PROJEKT TECHNOLOGII HALI SPORTOWEJ

1. DANE OGOLNE

1.1 Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt technologii wyposazenia hali sportowej w miejscowosci
Radzyn Podlaski, gmina Radzyn Podlaski.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem tj. Gming Radzyn Podlaski
oraz projekt budowlany.

1.3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje :
e wytyczne technologiczne,
e wykaz wyposazenia,
e cze$¢ rysunkowa.

2. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Arena sportowa.

Nawierzchnia: tworzywo sztuczne wg szczegdtlu w czesci architektonicznej (projekt

budowlany hali)

¢ Boisko glowne do siatkowki o wymiarach 9,0 x 18,0 m, polozone centralnie wzdtuz
areny — linie gr. 5 cm w kolorze niebieskim, stupki do siatkowki usytuowane w
gniazdach podlogowych wg. technologii wybranego producenta lub dostawcy.

e Boiska treningowe do siatkowki o wymiarach 9,0 x 15,0 m, potozone w poprzek sali
— linie gr. 5 cm w kolorze r6zowym, stupki do siatkowki usytuowane w gniazdach
podtogowych wg. technologii wybranego producenta lub dostawcy.

e Boisko gléwne do koszykéwki o wymiarach 15,0 x 28,0 m, potozone centralnie
wzdluz areny — linie gr. 5 cm w kolorze czarnym, tablice do koszykoéwki mocowane
do konstrukcji podwieszanej do konstrukcji dachu, opuszczanej napgdem
elektrycznym.

e Boisko treningowe do mini koszykowki — 3 szt. polozone w poprzek sali, bez
ograniczania liniami.

e Boisko gléwne do pilki recznej o wymiarach 15,0 x 30,0, potozone centralnie wzdhuz
areny — linie gr. 5 cm (linie bramkowe 8 cm) w kolorze z6ttym , bramki mocowane do
podtogi za pomocg zestawu talerzykow wg wybranego producenta. Bramki 3,0 x 2,0
m, , dlugos¢ odcinkéw przerywanych 35 cm, przerwy 40 cm oraz oznaczenie strefy
Zmian.

e Boisko gléwne do pilki noznej o wymiarach 15,0x30,0 polozone centralnie wzdluz
areny — linie gr. 5 cm (linie bramkowe 8 cm) w kolorze z6ttym, bramki mocowane do
podtogi w 4 punktach kazda. Bramki 5,0 x 2,0 m.



Instalacje sanitarne.

Temperatura wewnetrzne pomieszczen przy projektowaniu instalacji c.o. przyjmowac
zgodnie z norma dla tego typu obiektéw. Wszystkie pomieszczenia winny posiadac
wentylacje grawitacyjng. W sali gimnastycznej nalezy zapewni¢ wilasciwag
wentylacje /moze by¢ mechaniczna/ przyjmujac do obliczen przebywanie jednoczesne
w sali 2 klas ok. 50 oséb.

Zapotrzebowanie wody dla tego segmentu wystepuje jedynie do celow sanitarnych i

p-poz.

Instalacje elektryczne.

Oswietlenie pomieszczen projektowac zgodnie z aktualng norma tego typu obiektow.

3. WYKAZ WYPOSAZENIA.

3.1. Hala sportowa.

Nazwa Hos¢
KOSZYKOWKA GEOWNA - KOMPLET
Konstrukcja zawieszana z napedem elektrycznym podwieszana do dzwigarow Z 1 kpl
regulacjg wysokosci tablicy 1 potozenia obrgczy w granicach 2,60 - 3,05 m nad
posadzka.

Tablica do koszykowki 105 x 180 cm akrylowa gr. 10 mm 2 szt
Obrecze do koszykdwki + siatki 2 szt
KOSZYKOWKA TRENINGOWA — 3 KOMPLETY
Konstrukcja uchylna sktadana na bok, na §ciang 6 szt
Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm 6 szt
Ostona dolnej krawedzi tablicy do koszykowki 105 x 180 cm 6 szt
[Tablica do koszykowki 105 x 180 cm akrylowa gr. 10 mm 6 szt
Obrecze do koszykowki, uchylna, bezhakowa, z sitownikami gazowymi 6 szt
Siatka do obreczy, mocowana na 12 uszu, grubo$¢ sznurka: 6 mm 6 szt
SIATKOWKA GLOWNA - KOMPLET
Stupki do siatkdwki aluminiowe z bezstopniowa regulacja wysokosci polozenia 1 kpl

siatki, bez odciagow

Siatka do siatkoéwki z antenkami w komplecie 1 kpl

Stanowisko sg¢dziowskie 1 szt
SIATKOWKA - 3 KOMPLETY

Stupki do siatkowki aluminiowe z bezstopniowa regulacja wysokosci polozenial 3 kpl

siatki, bez odciagow

Siatka do siatkowki z antenkami w komplecie 3 kpl
PILKA RECZNA - KOMPLET

Bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0 m mocowane do podtogi 1 kpl

Siatka popularna do pitki rgczne;j

Siatka (grubos¢ sznurka 4 mm, glebokos¢ 0,8 x 1 m) 1 kpl

Zestaw talerzykow do montazu bramki 2 kpl




| PILKA NOZNA - KOMPLET

Bramki do pitki noznej 5,0 x 2,0 m mocowane do podtogil
Siatka

1 kpl
1 kpl

PRZYRZADY GIMNASTYCZNE

Drabinki gimnastyczne

- podwdjne 1,80 x 3,00 m

Drazek gimnastyczny przyscienny - podwojny

Konstrukcja do zawieszenia lin i drabinek

Liny gimnastyczne

Drabinka gimnastyczna sznurowa

Skrzynia gimnastyczna

Odskocznia

f aweczka gimnastyczna (3 m)

Materace gimnastyczne

Zestaw do skoku wzwyz:

- materac 300x200x40cm wykonany z mieszanki pianki poliuretanowej obszytej
folia PVC o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia tj. rozerwanie i $cieranie,
spodnia  cze$¢ materaca wyposazona w warstwe antyposlizgowa, boczne]
odpowietrzniki, posiada uchwyty pomocne przy przenoszeniu

- stojak aluminiowy z podstawa stalowa z regulacja wysokosci w zakresig
75 - 200 cm

Lpoprzeczka wykonana z widkna szklanego, koncowki wykonane z gumy
Koziot gimnastyczny:

- korpus z drewna klejonego, wypetniony wtérnie spieniong pianka i pokryty skora)
naturalng, wymiary (db. x szer.): 60,5 x 35 cm

- podstawa urzadzenia wykonana z cynkowanych profili stalowych, malowanych|
proszkowo

- nogi podstawy zaopatrzone w antyposlizgowe, niebrudzace stopki wykonane 7
tworzywa

- dwie nogi wyposazone w kotka utatwiaja przemieszczanie

- koziol gimnastyczny z regulacja wysokosci miedzy 90 do 140 cm, skokowo — co|
5 cm

Drazek gimnastyczny bezodciggowy, uniwersalny wolnostojacy, 2-polowy

- shupki drazkow wykonane z profili stalowych, malowane lakierem proszkowym

- stupki wsuwane w tuleje, osadzone na stale w podlozu i usztywniane w tulejach
przez dokrecanie reczne mechanizmow blokady

- na osadzone stupki zakrecane sa drazki z regulowang wysokoscia od podtoza 80-
250 cm (co 10 cm)

- tuleje montazowe wykonana ze stali, 8,0x8,0cm

- rama podlogowa stalowa z deklem ze sklejki drewnianej, maskujacym tuleje

18 szt
1 szt
1 szt
2 szt
1 szt
1 kpl
1 szt
6 szt

10 szt

1 szt

1 kpl

1 szt

1 szt

1 szt

3 szt
3 szt

Profesjonalna tablica wynikow o wymiarach 320x130x10 2z panelem bocznym|
sterowana z panela sterowania umieszczonego na stoliku sgdziowskim i z pilota ze
statym napisem GOSPODARZE — GOSCIE o wym. 86 x 62 x 6 cm; wyswietlal
punkty 1-199, czas gry 0-100 min (ostatnia minuta w koszykéwce z doktadnoscia)
do 0,1sek), przewinienia zespotu w koszykoéwce lub stan setdow w siatkowce.
Tablica obstuguje dyscypliny tj. koszykowka FIBA, koszykowka NBA, siatkowka,|
pitka reczna, pitka nozna halowa, stoper do 0,01sek. Wysokos¢ cyfr 15,0cm,
widocznos$¢ 50-60cm, sterowanie z pilota

1 szt

Kurtyna dzielgca sale gimnastyczng o szer. 18,05 m przesuwana elektrycznie
- kotara wykonana do wys. 2,5m z niepalnego materialu nieprzezroczystego,

osiadajgcego atest ppoz., powyzej siatka o oczkach 5,0 x 5,0 cm

2 szt




- konstrukcja do mocowania kotary przesuwanej z napedem elektrycznym: szynaj 2 szt
stalowa z uktadem wozkow jezdnych, mocowana bezposrednio do dzwigara
Pilkochwyty — siatka o oczkach 4,0 x 4,0 cm mocowana na $cianach szczytowych 290,0 m?
jako zabezpieczenie paneli akustycznych
3.2. Silownia
Nazwa Hlos¢
Atlas 4 stanowiskowy JP1 A4 1 szt.
Rower treningowy BE 676B 2 szt.
Profesjonalna sitownia do ¢wiczeh BMM 1 szt.
Urzadzenie do ¢wiczenia migéni brzucha JP-30A 1 szt.
Lawka skosna JP21 1 szt.
Sitownia wewnetrzna JP7 1 szt.
Lawka do ¢wiczen JH8 1 szt.
Stojak na hantle 1 szt.
Wioslarz, system hamowania — magnetyczny, 10 poziomoéw oporu, max. waga 1 szt.
uzytkownika 120kg
3.3. Pozostale wyposazenie.
Nazwa Hosé
Profesjonalna maszyna do czyszczenia podiog akumulatorowa, 1 szt.

posiada zbiorniki, ram¢ nos$na malowana proszkowo, plastikowa listwe ssaca z
gumami zbierajacymi. Szerokos$¢ robocza szczotki czyszczacej wynosi 45 cm oraz
posiada 2 zbiorniki na czysta i brudng wod¢ o pojemnosci 40 litrow kazdy.
Posiada baterie zelowe o mocy 60 Ah.

Wyposazenie:

ssawa 860mm

szczotka czyszczaca 606203

2szt baterie zelowe 70Ah
wbudowany prostownik

Dane techniczne:

Silnik szczotki — 400W

Silnik ssawy — 400W

Napigcie — 24V 70Ah
Szerokos$¢ szczotki — 450mm
Obroty szczotki — 100rpm
Pojemnos¢ zbiornika — 2x40L
Waga — 126kg

Wymiary — 470x1030x1160mm

~



4. UWAGI WYKONAWCZE.

Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z niniejszym projektem.
Wszystkie kotwie, gniazda podtogowe, ramy stalowe i szyny musza by¢ mocowane w stanie
surowym budynku.

Wybrane firmy, specjalizujace si¢ w wyposazeniu sal sportowych, na podstawie dokumentacji
1 wizji lokalnej w trakcie wykonywania stanu surowego, wskazg sposob mocowania
elementéw dostosowany do ich wyrobow.

Ze wzgledu na liczne rozwigzania materialowo — konstrukcyjne, zalezne od wykonawcy
sprzgtu, rozwigzania mocowania sprzetu oraz sposob wykonania fundamentow stupkow-
nalezy uzgadnia¢ z wybranym producentem.

Opracowal:
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