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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY STACJI WODOCIAGOWEJ W

Ul. Partyzantéw 78, 21-300 Radzyn Podlaski, dziatki ewid. Nr 119/4 i 119/8. Obreb

Projekt budowlany, techniczno-roboczy w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

Opracowanie obejmuje przebudowe centralnej czesci zespotu zabudowan
technologiczno - zapleczowych na terenie stacji wodociggowej w Radzyniu
Podlaskim, stanowigcg hale technologiczng filtréw i pomp. Projekt obejmuje nowa
aranzacje pomieszczen pod kgtem usytuowania nowej technologii uzdatniania

Opracowanie ma na celu rozwigzanie, w stadium odpowiadajgcym prawnym
wymaganiom projektu budowlanego przebudowy stacji wodociggowej, stosownie do

Opracowanie, pod wzgledem uszczegdtowienia, wykracza, w Swietle
obowigzujgcych przepisdw, poza zakres projektu budowlanego, stanowigc w istocie

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI
1.1 Nazwa opracowania
RADZYNIU PODLASKIM
1.2  Adres obiektu.
Kozirynek Nowy
1.3 Stadium i branza opracowania.
1.4 Zakres przedmiotowy opracowania.
wody a takze docieplenie budynku.
1.5 Cel opracowania.
wymagan Inwestora i przyjetych rozwigzan technologicznych.
projekt jednostadiowy budowlany i wykonawczy.
1.6 Objasnienia.
llekro¢ w tekscie niniejszego opisu pojawia sie skrot:
~SW” — oznacza on Stacje Wodociggows.
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1  Charakterystyka ogéina:

Zespot zabudowan technologiczno - zapleczowych zlokalizowany jest w
centralnej czesci posesji SW i sktada sie z trzech czesci podzielonych umownie w
Projekcie zagospodarowania na 3 obiekty:

ob. nr 1. czesc¢ centralna, stanowigca pawilon hali filtréw i pomp, przewidziana

do przebudowy i ocieplenia, w zakresie niniejszego opracowania,
ob. nr 2. skrzydto potudniowe, stanowigce zaplecze techniczne

ob. nr 3. skrzydto pétnocne, stanowigce zaplecze administracyjno -

magazynowe i higieniczno- sanitarne

Czesc centralna stanowi jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony pawilon
wzniesiony na planie prostokata o wymiarach 42,46m x 12,77m i wysokosci 9,58m
do zwiehczenia attyki. Budynek usytuowany jest na kierunku wschod- zachéd .

Budynek jest jednonawowg halg o uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym,
przekrytg ptytami panwiowymi utozonymi na prefabrykowanych dzwigarach
zelbetowych i stupach zelbetowych w rozstawie 5,90m. Rozpieto$¢ przeset wynosi
11,80m - liczona osiach filarow nosnych. Stupy zelbetowe zwigzane zostaty
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zelbetowg belkg oczepowg, stanowigcg wieniec konstrukcji, z ktérego wysunieto
gzyms podrynnowy, koronujgcy. Ptyty panwiowe sg uktadane ze spadkiem
wynoszacym ok. 2,86° , tj. 5%.

Sciany zewnetrze podtuzne zostaty wykonane z zelbetowych, prefabykowanych
ptyt Sciennych montowanych od zewnatrz do filarow nosnych, z pozostawieniem
pasa na okna szklenia wstegowego. W wolnym pasie osadzono Slusarke okienng ,
stalowa.

Sciany szczytowe zostaty cze$ciowo wykonane z w/w elementéw
prefabrykowanych a w miejscach otworéw bramowych wymurowane z elementow
drobnowymiarowych - prawdopodobnie z pustakow betonowych.

Pokrycie stropodachu hali technologicznej stanowi papa asfaltowa na lepiku ,
klejona do gtadzi cementowej o grubosci 3cm wylewanej na warstwie styropianu o
grubosci 5cm.Posadowienie obiektu na stopach i tawach zelbetowych. W posadzce
wykonano  kanaty o konstrukcji zelbetowej do prowadzenia rurociggow
technologicznych.

Wewnatrz hali, na catej jej szerokosci, zamontowana jest suwnica ze stalowymi
belkami suwnicowymi podwieszanymido dzwigaréw dachowych w strefie
przypodporowej. Zasieg dziatania suwnicy obejmuje catg dtugosc¢ hali.

W czesci wschodniej hali zlokalizowane sa pompy. Pozostatg cze$¢ zajmujg
filtryusytuowane po 8, po obu stronach hali.

Od strony potudniowej i potnocnej hala styka sie z obiektami nr 2 i 3. Kazdy z
nich ma w rzucie ksztatt litery ,L”. Budynki te sg znacznie nizsze od hali - ich
wysokos¢ do zwienczenia attyki wynosi 4,5m.

Oba skrzydta boczne posiadajg polaczenia komunikacyjne z halg. W czesci
potudniowej znajduje sie pomieszczenie sterowni, przylegajgce do hali i
posiadajgce do niej wglad w postaci naswietla.

Caty zespo6t zabudowy zwrécony jest elewacja frontowg w kierunku wschodnim.

Od strony zachodniej, pomiedzy halg a skrzydtami bocznymi, znajdujg sie
dziedzince wewnetrzne, otwarte od strony zachodnie;.

fot.2,3 -widok na styk skrzydet bocznych z hala filtréw.



2.2

fot.4, -widok od strony pn-zach na patio pofnocne

fot.6,7 -widoki wnetrza hali

fot.5, -widok od strony zachodniej na patio pofudniowe.

Dane materiatowe:

posadzki — lastrico wylewne , polerowane, szlichty cementowe, gumoleum
tynki wewnetrzne kat. Il cementowo — wapienne. UWAGA: brak tynkéw na suficie

hali filtréw.

2.3

tynki zewnetrzne Kat Ill, cementowo — wapienne, typu baranek - czesciowo
odparzone i ztuszczone.

okfadziny — ptytki ceramiczne do wysokosci okien w hali

Slusarka zewnetrzna okienna — stalowa, zdekapitalizowana

stolarka drzwiowa — typowa, gtadka, ptytowa — zdekapitalizowana.

Slusarka drzwiowa — nieocieplane bramy stalowe w $cianiach szczytowych
wentylacja — grawitacyjna: wywietrzaki dachowe @600 w hali technologicznej
Rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej, podtgczone do kanalizacji deszczowej
wyposazenie - suwnica z pomostami serwisowymi - w stanie dobrym

instalacje:

o_Qoooo:QL

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

elektroenergetyczne:

zasilania urzgdzen technologicznych,

gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

oswietleniowg

odgromowag

sanitarne:

wodno - kanalizacyjne bytowe i technologiczne, z rur stalowych i zeliwa
c.o. i c.c.w. zasilane z wtasnej kottowni gazowej
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cl.

2.3

wentylacje grawitacyjng w postaci murowanych trzonéw kominowychoraz
wywietrzakéw dachowych @550

ocena stanu technicznego:

2.5

Stan techniczny obiektu jest zadowalajgcy. Nie stwierdzono uszkodzen o
charakterze konstrukcyjnym, w postaci zarysowan, ktére swiadczytyby o zagrozeniu
bezpieczenstwa uzytkowania.

Niemniej obiekt nie spetnia szeregu obowigzujgcych wymogdéw w zakresie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich wyposazenie -

Dotyczy to w gtdwnej mierze ochrony cieplnej, ale takze standardéw
wykonczenia i wyposazenia. Przebudowa obiektu w zakresie technologii
uzdatniania i pompowania stanowi przyczynek do doprowadzenia obiektu do stanu
odpowiadajgcego wymogom przepisow i wspotczesnych standardow jakosciowych
oraz estetycznych.

Whnioski i wytyczne

25.1

1.4.2

W nawigzaniu do powyzszej dokumentaciji i opisu stanu istniejgcego formutuje
sie nastepujgce wnioski co do zakresu i formy przebudowy oraz rewitalizacji
architektury budynku.

Zagadnienia uzytkowe i funkcjonalne.

Z uwagi na fakt, ze zachowana zostaje pierwotna funkcja technologiczna
obiektu uktad funkcjonalny zdeterminowany jest rozplanowaniem nowej technologii.
Z projektowanego, nowego uktadu technologicznego wynika potrzeba ingerencji w
uktad przestrzenny budynku. Na skutek zastosowania nowoczesnych urzadzen ale
powstaty rezerwy powierzchni, ktére nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z potrzebami
powierzchniowymi Inwestora i wymogami obowigzujgcych przepisow.
Zagadnienia architektoniczne.

Forma przestrzenna budynku datujacego sie na poczatek lat 80-tych XXw.
nawigzuje do konca lat 60-tych i lat 70-tych, kiedy upowszechniaty sie technologie
prefabrykacji w obiektach przemystowych a ich architektura nosita cechy
owczesnego modernizmu. Dzieki temu, mimo technicznej degradac;ji obiektu,
posiada on cechy zgodne z obowigzujacymi obecnie trendami, jak np.
minimalistyczna, prostopadtoscienna bryte i wstegowe szklenia. .

W zwigzku z powyzszym koncepcja estetyczna powinna wykorzysta¢ zastang
forme bez jej drastycznego przeksztatcania i wydobyé w sposoéb twérczy jej
najbardziej akrakcyjne elementy, przy zastosowaniu nowoczesnych technik i
materiatéw budowlanych.

Zakres przebudowy bedzie obejmowat wnetrze oraz ocieplenie $cian metodg
ETICS atakze ocieplenie stropodachu.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Okreslenia podstawowe

3.2

Projektowana funkcja technologiczna w ramach przebudowy zastanej hali filtrow i
pomp nie ulega zmianie. Zatem obiekt nadal stanowiC bedzie czes¢ stacii
uzdatniania wody i w zwigzku z tym zaliczany jest do XXX kategorii obiektu
budowlanego.

Kategoria geotechniczna Il.

zalozenia projektowe:

Przebudowa ma na celu dostosowanie zastanej hali technologicznej filtréw i pomp
(ob. nr 1) do projektowanego uktadu nowej technologii uzdatniania wody oraz do
obowigzujgcych przepisdw i norm budowlanych takze w zakresie ochrony cieplnej a
takze do poprawienia standardu i estetyki obiektu.
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3.3.

Sposoéb uzytkowania catego obiektu oraz podlegajacej przebudowie czesci
centralnej (ob. nr 1) nie ulega zmianie.

Projektowany obiekt stanowi czes¢ technologiczng zespotu zabudowan SW.
Zaplecze socjalne, higieniczno sanitarne i techniczne, ktére jest zlokalizowane w
skrzydtach bocznych, pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania.

W projektowanej czesci przewiduje sie pobyt staty jednej osoby, dozorujgcej prace
urzgdzen technologicznych. Dostep wiekszej ilosci osbb jest potrzebny do
wykonywania prac serwisowych.

budynek nie jest udostepniony w przebudowywanej czesci technologicznej dla oséb
niepetnosprawnych - inwestor nie przewiduje zatrudniania oséb z ograniczong
mozliwoscig poruszania sie.

Projektowany uktad funkcjonalny.

Zasadnicza funkcja technologiczna obiektu nr 1 nie zmienia sie - uzdatnianie
wody metodg filtracji ciSnieniowej i pompowanie.

Na skutek zastosowania nowoczesnej, wydajnej technologii przestrzen
przeznaczona na hale filtrow zmniejszyta sie w stosunku do istniejgce;.

Budynek podzielony jest na 7 sekcji konstrukcyjnych. Projektowana hala filtrow
zajmuje 4 sekcje w zachodniej czesci budynku.

W czesci wschodniegj, na odcinku 2 sekcji wydzielono pomieszczenie
pompowni, wezet chlorowania zapobiegawczego, magazyn i korytarz z wyjsciem
zapleczowym, od strony wschodniej. Z uwagi na techniczny i ewakuacyjny
charakter wyjscia nie projektowano wiatrotapu. Wejscie dla pracownikéw znajduje
sie w skrzydle pétnocnym (ob. nr 3)

W czesci srodkowej hali, na odcinku sekcji 3 liczgc od strony wschodniej,
zaprojektowano pomieszczenie dozoru, pomieszczenie techniczne szaf rozdzielczo
- sterowniczych (rozdzielnig) , aneks osuszacza powietrza i przestrzen
komunikacyjng. Projektowane pomieszczenie dozoru zostato powiekszone o
sterownie znajdujgca sie w skrzydle potudniowym (ob. nr 2) poprzes usuniecie
sciany dzitowej od strony hali. rozwigzanie takie zapewnia dostep $wiatta
dziennego do projektowanego pom. dozoru. W czesci tej przeprojektowano rowniez
istniejgcy sanitariat i wydzielono schowek porzadkowy.

Projektowany poziom posadzki pozostat niezmieniony w stosunku do stanu
istniejgcego, £0,00= 147,00m npm. Wyniesienie posadzki ponad przylegajacy teren
wynosi 25 -30cm.

W hali projektowanej hali filtréow pozostawiono suwnice. Na pozostatej
powierzchni belki suwnicowe sg przewidziane do demontazu a istniejgce podesty
serwiowe zostate przeniesione do zmiejszonej, projektowanej hali filtréw. Z uwagi
na pozostawienie suwnicy w hali filtrow niemozliwe byto zaprojektowanie sufitéw
podwieszanych. Dostep do hali jest zapewniony od strony komunikacji wewnetrznej
oraz od strony zewnetrznej - poprzez drzwi w $cianie szczytowej - zachodniej, w
miejscu istniejgcego otworu bramowego, przewidzianego do czesSciowego
zamurowania. Przemurownie otworu nalezy wykona¢ dopiero po wprowadzeniu
nowych zbiornikéw do hali.

Z uwagi na znaczng wysokos¢ hali , wynoszacg 8,65m, w pozostatych
pomieszczeniach zaprojektowano ich obnizenie do poziomu nadprozy okiennych |,
tj. do wysokosci 4,29m - celem zmniejszenia kubatury i wprowadzeniu
oszczednosci na ogrzewaniu. Zaprojektowano samonosne stropy na profilach
systemowych do lekkich zabudow, rozpietych na projektowanych scianach
dziatowych z poszyciem z ptyt gipsokartonowych. Stropy zostaty ocieplone wetng
mineralng o grubosci 13cm.

W hali pomp zaprojektowano wydzielenie sciang do petnej wysokosci -celem
ograniczenia emisji hatasu. W hali pomp zaprojektowano sufit podwieszany,
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modutowy 600x600mm, na wysokosci 6,5m npp.

3.5 Zestawienie powierzchni i pomieszczen
NUMER | NAZWA POSADZKA POW.[m?]
01 KORYTARZ gres 32,5
02 HALA POMP gres 75,4
03 KORYTARZ gres 11,9
04 wC gres 4.4
05 POM.PORZADKOWE gres 2.4
wyktadzina
06 POM.DOZORU winylowa 28,3
07 ROZDZIELNIA gres 7,3
08 HALA FILTROW gres 293,7
ANEKS
09 OSUSZ.POWIETRZA gres 22,1
10 MAGAZYN gres 20,6
11 WEZEt NaOCL gres 21,4
Razem Pu 520,00
3.6 Wskazniki techniczne
Zespot zabudowan technologiczno - zapleczowych (ob. nr 1,2,3)
Powierzchnia zabudowania Pz=1545,80m?
Kubatura 9252,5m?®
w tym:
przebudowywana czesé centralna - obiekt nr 1
Powierzchnia zabudowania Pz=555,16m?
Kubatura K=5085,27m?
Powierzchnia uzytkowa  Pu=520,00m?
Wysokos¢ budynku H=931,00m
3.7. Koncepcja architektoniczna wykonczenia elewaciji.

Nie przewiduje sie znaczacej ingerencji w kompozycje elewacji. Planuje
wprowadzenie przerw w szkleniu wstegowym celem ocieplenia filarow. W zwigzku z
montazem ptyt ociepleniowych glify okienne ulegng pogtebieniu. Efekt ten zostat
wykorzystany w projekcie do w prowadzenia akcentow kolorystycznych. W szystkie
ptaszczyzny na elewaciji, ktére sg do niej prostopadte, cofniete lub wysuniete
(gzyms, zadaszenia wejs¢) zyskaty kolor. Cata ptaszczyzna elewaciji jest
jasnoszara. Ponizej wizualizacje w roznych wariantach ilustrujgce opisang zasade
kompozycyjng (uwaga: obowigzuje wersja prezentowana na rysunkach elewacji)
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3.8

Zagadnienia ogélnobudowlane

3.8.1

Posadowienie i fundamenty filtrow

3.8.2

Projekt nie przewiduje ingerencji w posadowienie budynku. Przewiduje sie
natomiast czesciowe odstoniecie scian fundamentowych od zewnatrz celem ich
docieplenia i wykonania izolacji pionowej oraz wykoriczania cokotéw. Jezeli po
odstonieciu fundamentu ujawnione zostang uszkodzenia fundamentu fakt taki
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do nadzoru autorskiego.

W zwigzku z wymiang catej technologii przewiduje sie zmiane lokalizaciji
fundamentdéw pod zbiorniki. Nie wymaga sie petnego usuniecia blokow betonowych
istniejgcych fundamentéw i Scian kanatéw podposadzkowych. Elementy te mozna
usungc¢ do poziomu 5cm ponizej wierzchu projektowanego podktadu betonowego
posadzki — na powierzchni nie kolidujgcej z nowymi fundamentami pod filtry. Prace
wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ stabilnosci gruntu
pod fundamentami budynku.

Pod projektowane Sciany dziatowe zaprojektowano tawy zelbetowe wylewane w
bruzdach wykutych w istniejgcej posadzce.

Konstrukcje betonowe znajdujgce sie w gruncie nalezy zabezpieczyc:

podktady betonowe pod fundament filtra zagruntowac¢ 2x roztworem asfaltowym.
Pozostate powierzchnie stykajgce sie z gruntem nalezy gruntowaé emulsjg
bitumiczng, a nastepnie powlec powtokg z masy bitumicznej.

Posadzka

3.8.3

Przewiduje sie usuniecie istniejgcej posadzki z latrico, i zasypanie kanatow
technologicznych

Posadzki zaprojektowano jako tz.w. posadzki na gruncie nad istniejgcymi kanatami
technologicznymi, przy czym podktad betonowy, izolacje przeciwwilgociowg oraz
szlichte nalezy wykonac na catej powierzchni hali.

podtoze istniejgce i nasypowe zageszczane warstwami 10cm

beton podktadowy B-15 grubosci 10cm

izolacja przeciwwilgociowa z folii PE DL300

szlichta cementowa gr. 8cm zbrojong siatkg @6mm o oczkach max 10x10cm.
Wykonczenie z ptytek gresowych na kleju.

Posadzke na hali filtrow dylatowac¢ przez naciecie wylewki w kierunku poprzecznym
co 5m. W miejscach dylatacji zastosowac dylatacyjne listwy systemowe do
posadzek z ptytek ceramicznych.

Sciany dziatowe

3.8.4

Sciany dziatowe - na wtasnych tawach Zelbetowych zaprojektowano z
bloczkéw silikatowych o grubosci 25cm, klejonych na zaprawe systemowg do
silikatow. Trzpienie zelbetowe, stezajgce - wg projektu konstrukcji. Materiat
silikatowy , o duzej gestosci zapewnia odpowiednig izolacyjno$¢ akustycznag.

Hala pomp i hala filtrow sg wydzielone na petng wysokos¢. Na styku ze
stropem nalezy wykona¢ dylatacje z pianki PU - celem zapobiezenia powstawaniu
rys na scianach. Pozostate pomieszczenia wydzielono do wysokosci spodu
konstrukcji sufitbw samonosnych.

Pokrycie i ocieplenie stropodachu.

Zaktada sie usuniecie wszystkich warstw izolacyjnych pokrycia na istniejgcych
ptytach stropowych — do wierzchu stropu. Na stropie utozona zostanie warstwa
paroizolacji z folii PE i ocieplenie z wetny skalnej w dwéch warstwach o grubosci
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3.8.5

10cm. Na krawedzi dachu zaprojektowano ruszt z krawedziakdw impregnowanych
z deskg czotownicowg - do montazu orynnowania i obrébek blacharskich.
Pokrycie dachowe stanowi membrana na bazie elastycznych poliolefinyow,
odpornych na dziatanie ultrafioletu. Kolor pokrycia — jasno szary. Membrana jest
mocowana mechanicznie do stropodachu za pomocg kotkéw teleskopowych i
zgrzewana gorgcym powietrzem na zaktadach.

Z uwagi na zastosowany ukfad osuszania powietrza ograniczona zostanie
ilos¢ powietrza usuwana z pomieszczenia technologicznego poprzez
zdemontowanie poteznych wywietrzakow dachowych @600 i zastgpienie ich
mniejszymi 8160, zakonczonymi deflektorami typu turbowent i wentylatorami
dachowymi na hali filtréw.

Po zdemontowaniu istniejgcych wentylatorow otwory po nich nalezy
zadeklowac¢ za pomocg kotnierzy z blachy stalowej, ocynkowanej z otworami
redukcyjnymi do montazu nowych wywietrzakow.

Obroébki okapowe, i na attykach wykonywac z blachy powlekanej membrana.

Nad pomieszczeniami o obnizonym stropie zaprojektowano ocieplenie z wetny
mineralnej o grubosci 10cm, przy czym nad pomieszceniem dozoru nalezy utozyc
warstwe o grubosci 18cm i wspoétczynniku A = 0,04W/mK.

Opaska i podesty przy budynku.

3.9

Przewiduje sie opaske z kostki betonowej, ograniczong obrzezem betonowym.
Opaska ze spadkiem min. 5,00% na zewnatrz zbiornika.

Podesty zewnetrzne - betonowe o nawierzchni miotetkowanej, impregnowane
powierzchniowo.

zagadnienia konstrukcyjne

3.10

W projekcie przewidziano nastepujgce elementy konstrukcyjne niezbedne do
wykonania w ramach przebudowy:

fundamenty $cian dziatowych,

trzpienie i wience projektowanych scian dziatowych (stezenia)

fundamenty zbiornikéw filtracyjnych,

nadproza prefabrykowane projektowanych otworéw

obetonowanie filaréw miedzyokiennych

Szczegoty w projekcie konstrukcyjnym

Instalacje

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji:

3.10.1 elektroenergetyczne:

zasilania urzadzen technologicznych

zasilania nagrzewnic, i term pojemnosciowych

o$wietleniowg - oswietlenia wewnetrznego, bezpieczenstwa, kierunkowe i
gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

3.10.2 sanitarne:

wodno - kanalizacyjna technologiczna,
wodno - kanalizacyjna bytowa do wezta sanitarnego i wezta NaOCI
cieptej wody - z term pojemnosciowych
instalacja osuszania powietrza
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wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu dozowania NaOCI — min. 10w/h.
instalacja grzewcza - grzejnikowa w pomieszczeniach NaOCI, magazynie i pom.
dozoru

instalacja grzewcza - za pomocg urzgdzen grzewczo-wentylacyjnych w hali filtréw,
pompowni i w komunikacji

wentylacja grawitacyjna dostarczaniem swierzego powietrza nawiewnikami
okiennymi i zaworami $ciennymi.

OPIS TECHNOL OGII DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH ETICS

4.1

parametry przegroéd

Z uwagi na fakt, ze grubos¢ scian istniejgcych oraz ocieplenie stropodachu nie
zapewnia zgodnej z obowigzujgcymi przepisami izolacyjnosci termicznej
przewidziano w projekcie wykonanie ocieplenia( termorenowacji) obiektu.

Kalkulacje termiki przegréd wykonano w ramach projektowanej
charakterystyki energetycznej obiektu - w odrebnym opracowaniu.

Zaktada sie nastepujgce wartosci temperatur w pomieszczeniach i wymagane
dla nich wspotczynnki izolacyjnosci termicznej przegrod zewnetrznych:

wymagany wsp. U
NUMER NAZWA TEMP. [°C] [,W./mZK]
Sciany stropodach
Zewn
01 KORYTARZ +12 n.d. 0,3
02 HALA POMP <+8 0,9 0,7
03 KORYTARZ +12 nd 0,3
04 WC + 20 0,23 0,18
05 POM.PORZADKOWE +12 0,45 0,3
06 POM.DOZORU +20 0,23 0,18
07 ROZDZIELNIA +12 n.d. 0,3
08 HALA FILTROW < +8 0,9 0,7
ANEKS
09 OSUSZ.POWIETRZA +12 0,45 0,3
10 MAGAZYN < +8 0,9 0,7
11 WEZEL NaOCL < +8 0,9 0,7

Wymagany wspotczynnik U dla projektowanych okien wynosi:
1,6 dla hali tehnologicznej -okna O1-0O4
1,1 dla pom. dozoru - okno O5

Zaprojektowano ocieplenie scian zewnetrznych BT styropianem EPS70 gr.
13cm, o wspoétczynniku A = 0,035W/mK.

Na $cianach pocienionych i filarach zelbetowych miedzyokiennych
zaprojektowano ocieplenie styropianem grafitowym o grubosci 10cm, o
wspotczynniku A = 0,031W/mK.

Szczegoty warstw na rysunkach przekrojowych. Roboty nalezy wykonywaé
stosujgc materiaty rekomendowane w ramach systemu — scisle wg instrukcji
systemu. Dopuszcza sie zastosowanie systemu innego dostawcy pod warunkiem
zastosowania produktéw o identycznych parametrach.

W metodzie ETICS ocieplenie wykonywane jest w postaci ciggtej warstwy
termoizolacyjnej z ptyt z wetny mineralnej lub styropianowych przyklejanych do
powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienkg, ciggta, a wiec bezspoinowg warstwg
wyprawy tynkarskiej, wzmocniong siatkg z wtdkna szklanego. Metoda ta
charakteryzuje sie niezawodnym przyleganiem do podtozy warstw izolacyjnych oraz
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4.2

szerokim wyborem struktur tynkowych i odcieni kolorystycznych jak i
dopasowaniem do indywidualnego charakteru budynku .

Metoda ETICS ocieplania scian istniejgcych budynkéw moze byé stosowana
do scian murowanych jak i zelbetowych prefabrykatow. Moze by¢ stosowana na
elewacjach budynkoéw mieszkaniowych (jedno i wielorodzinnych), biurowych,
uzytecznosci publicznej i przemystowych w tym takze, na fasadach budynkow
wysokich (o wysokosci powyzej 25 m) pod warunkiem zastosowania ptyt z wetny
mineralnej.

Jednym z podstawowych wymogow jest odpowiednia jakos¢ podtoza.
Powierzchnie scian, na ktérych ma by¢ przyklejona wetna mineralna lub styropian,
nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu i innych zanieczyszczen, oraz luznych czgstek
tynkéw.

Jezeli na powierzchni sciany wystepujg nierownosci wieksze niz 10 mm,
to nalezy je wyrownac zaprawg cementowg 1:3 lub zaprawg systemowa.

Roboty ocieplajgce nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy
temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5°C.

Na Scianach w partii cokotowej i na fundamentach budynku zaprojektowano
docieplenie na bazie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm

Sciany fundamentowe przed wykonaniem docieplenia nalezy doktadnie
oczyscic ze starej izolacji bitumicznej i zabezpieczy¢ izolacja z mas bitumicznych.

Na styropianie stosowac pdwdjne zbrojenie do wys 2m nad terenem: warstwa
pierwsza z siatki drobnej, warstwa wierzchnia z siatki pogrubione;j.

Okreslenie metody ocieplenia budynku — charakterystyka ogdéina

Metoda ETICS ( BSO — bezspoinowego systemu ocieplen scian zewnetrznych),
dawniej okre$lana jako t.zw. metoda ,lekka, mokra” przeznaczona jest do
stosowania w celu:

zwiekszenia izolacyjnosci cieplnej Scian zewnetrznych i uzyskania
oszczednosci energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczen;

zlikwidowania przemarzania i przeciekéw scian budynkéw istniejgcych;

zwiekszenia trwatosci scian.

W metodzie BSO ocieplenie wykonywane jest w postaci ciggtej warstwy
termoizolacyjnej z ptyt z wetny mineralnej lub styropianowych przyklejanych do
powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienka, ciggtg, a wiec bezspoinowg warstwag
wyprawy tynkarskiej, wzmocniong siatkg z wtdkna szklanego. Metoda ta
charakteryzuje sie niezawodnym przyleganiem do podtozy warstw izolacyjnych oraz
szerokim wyborem struktur tynkowych i odcieni kolorystycznych jak i
dopasowaniem do indywidualnego charakteru budynku .

Metoda BSO ocieplania $cian istniejgcych budynkéw moze byé stosowana do
$cian murowanych jak i zelbetowych prefabrykatow. Moze by¢ stosowana na
elewacjach budynkéw mieszkaniowych (jedno i wielorodzinnych), biurowych,
uzytecznosci publicznej i przemystowych w tym takze, na fasadach budynkéw
wysokich (o wysokosci powyzej 25 m) pod warunkiem zastosowania ptyt z wetny
mineralnej.

Jednym z podstawowych wymogow jest odpowiednia jakosS¢ podtoza.
Powierzchnie scian, na ktérych ma by¢ przyklejona wetna mineralna lub styropian,
nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu i innych zanieczyszczen.

Jezeli na powierzchni sciany wystepujg nierownosci wieksze niz 10 mm,
to nalezy je wyréwna¢ zaprawg cementowg 1:3 lub zaprawg systemowa.

Roboty ocieplajgce nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy
temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5°C.
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ZABEZPIECZENIA | WYMAGANIA OCHRONY P-POZ.

Zespo6t zabudowan technologiczno - zapleczowych stacji wodociggowej
sktada sie z 3 jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych czesci o réznych
wysokosciach. Czesc¢ centralna, stanowigca budynek technologiczny hali filtrow i
pomp, objeta niniejszym opracowaniem jest wyzsza, Zespot stanowi jedng strefe
pozarowg PM o obcigzeniu ogniowym <500MJ/m? i powierzchni 1545m?, ponizej

dopuszczalnej wartosci 8000m?. W strefie PM wydzielone zostaty pomieszczenia na

pobyt ludzi, ktérych funkcja jest zwigzana z obstugg technologii uzdatniania wody.
W zwigzku z tym nie wymagajg one wydzielenia przeciwpozarowego do strefy ZL.

Budynek technologiczny podlegajacy przebudowie — jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Obiekt stanowi czes¢ w/w strefy pozarowej o obcigzeniu
ogniowym ponizej 500MJ/m? i w zwigzku z tym kwalifikuje sie do klasy E
odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
wyposazenie §216, ust. 1, Klasa E odpornosci pozarowej nie stawia zadnych
wymagan elementom budowlano - konstrukcyjnym obiektu. Musi by¢ spetniony
wymog NRO dla wszystkich elementéw obiektu. Wszystkie materiaty elewacyjne i
pokrycie dachowe z atestem na NRO.

Wszystkie w/ w warunki sg w projekcie spetnione.

W obrebie budynku wydzielono pomieszczenie techniczne szaf rozdzielczo -
sterowniczych przegrodami REI 60 z drzwiami EI30.

Ewakuacja: w budynku zaprojektowano 2 wyjscia ewakuacyjne.
Maksymalna dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego dla jednokondygnacyjnego

budynku PM o obcigzeniu ogniowym ponizej 500MJ/m2 wynosi 100m.
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego, przy 2 dojsciach wynosi 100m.
Wszystkie w/ w warunki sg w projekcie spetnione.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w samoczynne oswietlenie ewakuacyjne na
drogach ewakuacyjnych i oznakowanie zgodne z polskimi normami

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych: nie stawia sie wymagan co do
koniecznosci instalowania hydrantéw wewnetrznych - p-poz. w przedmiotowym
obiekcie. Na ternie zaprojektowano Hydrant przeciwpozarowy Dn80 w wydajnosci
10l/s.

Na terenie obiektu nie jest wymagane wytyczenie drogi pozarowej, niemniej
dojazd do budynku jest zapewniony - ze wszystkich stron

Materiaty i urzgdzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiadac
wazne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci wydane przez odpowiednie
placowki naukowo - badawcze,
np. ITB.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przenosny sprzet gasniczy — 3 gasnice GP4 i 3 koce
gasnicze: jeden zestaw przy pompowni, drugi w korytarzu zaplecza przy wyjsciu
ewakuacyjnym, trzeci przy wyjsciu ewakuacyjnym z hali filtrow.

BHP
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Dla potrzeb obstugi wezta chlorowania zapobiegawczego — na etapie
eksploatacji SW powinny by¢é opracowane:

al. instrukcja obstugi urzadzenia,

b/. instrukcja przygotowywania roztworu roboczego,

c/. instrukcja postepowania w przypadku kontaktu ciata z roztworem
podstawowym.

Stanowisko jw. winno by¢ wyposazone w odziez roboczg jak fartuch, rekawice
ochronne, okulary. Roboty konserwacyjne oraz chlorowanie zapobiegawcze bedg
wykonywane przez przeszkolony personel lub wyspecjalizowane firmy.

Dla dopuszczenia do uzytkowania przerobionej suwnicy niezbedne bedzie
ponowne wystapienie o wydanie zezwolenia przez UTD. Prace na suwnicy moze
wykonywac jedynie przeszkolony personel ze stosownymi uprawnieniami.

6.  WYTYCZNE OGOLNE WYKONAWSTWA | ODBIORU.

Prace wymienione w niniejszym opracowaniu oraz te, ktére zostang ustalone w
trybie nadzoru autorskiego i technicznego nalezy wykonywac i odbiera¢ zgodnie z
W arunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Bud-Mont. Tom I. Cz. 1-1V.
Wszelkie odstepstwa o charakterze konstrukcyjnym - w szczegolnosci dotyczgce
warunkow posadowienia zbiornika - nalezy rozwigzywac w trybie nadzoru
autorskiego.

Koniec opisu technicznego

Mgr inz. arch. Pawet WrdblewsKi

Sprawdzit: Mgr inz. arch. Pawet Chmielewski

Warszawa, 2016-06
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