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A. Czesé ogolna.

. Inwestycja.
Przebudowa Stacji Wodociggowej w Radzyniu Podlaskim. Dziatki ewid. Nr 119/4

i 119/8. Obreb Nr 5 Kozirynek Nowy.

. Nazwa opracowania.
Wytyczne elektryczne i automatyki.

. Adres obiektu.
21-300 Radzyn Podlaski ul. Partyzantéw 76.

. Zamawiajacy.
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. 21-300 Radzyn Podlaski

ul. Lubelska 5

. Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany w fazie wykonawczej w branzy instalacji sanitarnych.

. Podstawa opracowania.
a/. umowa z Zamawiajgcym.
b/. mapa syt-wys. w skali 1:500,
c/. opracowania archiwalne w branzy technologicznej, sanitarnej, budowlaneji e/e,
d/. wyniki badan fizykochemicznych wody surowej i uzdatnionej,
e/. projekt budowlany w fazie wykonawczej w branzy instalacji sanitarnych aut. ,P plus
P”. J6zefow, maj 2016 r.

. Zdefiniowanie okreslen technologicznych.

W niniejszym opracowaniu mianem Stacji Wodociggowej (SW) okresla sie:

a/. ujecie wbd podziemnych,

b/. technologie pompowania | i Il stopnia oraz pojemnos¢ wyrownawczg wody uzdatnio-
nej,

c/. technologie uzdatniania wody,

d/. gospodarke sciekami z SW,

el. rurociagi technologiczne zewnetrzne,

f/. infrastrukture towarzyszaca jak (zbiorniki wyréwnawcze, osadnik, studnie).

8. Cel opracowania i inwestyciji.

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie wytycznych elektrycznych i auto-
matyki w dla potrzeb przebudowy SW w Radzyniu Podlaskim.

. Zakres rzeczowy opracowania.

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne i automatyki w budynku technologicz-
nym (zwanym w dalszej czesci pracowania T) mieszczacym instalacje technologii
uzdatniania oraz pompowania Il stopnia i plucznego a takze instalacje sanitarne
(osuszania powietrza, wentylacji, ogrzewania).

Poza zakresem rzeczowym znajdujg sie;

a/. kable w granicach ogrodzenia budynku SW oraz fagczace budynek T ze studniami
ujecia,

b/. przewody i aparatura sygnalizacyjna w zbiornikach wyroGwnawczych,

c/. przewody i aparatura sygnalizacyjna w studniach ujecia.
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Il. Czes$¢ szczegoOtowa

1. Bilans mocy.
al. przez moc zainstalowang nalezy rozumie¢ sume mocy nominalnych urzadzen,

b/. przez moc czynng nalezy rozumie¢ sume mocy urzadzen w punkcie pracy skiero-
wanych do pracy,

c/. przez moc szczytowag nalezy rozumie¢ sume poboru mocy w punkcie pracy urza-
dzen jednoczesnie czynnych,

d/. moc szczytowag nalezy rozumiec jako moc przytaczeniowa.

1.1. Zestawienie mocy zainstalowanej.

1.1.1. Instalacje technologiczne.

Lp. Urzadzenie Moc Jedn. llosé Moc razem
(kW) (kw)
1. | Pompa | stopnia* 18,5 szt 1 18,5
2. | Jw. 22,0 szt 1 22,0
3. | Jw. 37,0 szt 1 37,0
4. | Pompa ptuczna (woda) 11,0 szt 1 11,0
5. | Pompa ptluczna (powietrze) 15,0 szt 2 30,0
6. | Sprezarka powietrza 3,0 szt 2 6,0
7. | Inne (armatura, pompa dozujgca) 1.0 kpl 1 1,0
8. | Zestaw pompowy Il stopnia 55,0 kpl 2 110,0
9. | Razem 235,5

(*) — w przypadku zastosowania pomp | stopnia proponowanych: poz. 1 + 2 + 3 = 56,0
kW. Poz. 9 — 214,0 kW.

1.1.2. Instalacje sanitarne.

Lp. Urzadzenie Moc Jedn. llosé Moc razem
(kw) (kw)

1. | Wentylator w wezle NaOCI 0,20 szt 2 0,4

2. | Nagrzewnica w wezle NaOCI 2,00 szt 1 2,0

3. | Osuszacz powietrza 5,00 kpl 1 5,0

4. | Terma cieptej wody 2,00 szt 3 6,0

5. | Nagrzewnica (wentylator) 0,22 szt 5 1,1

6. | Wentylator hybrydowy 0,20 szt 6 1,2

7. | Pompa obiegowa co** 0,30 szt 5 1,5

8. | Razem 17,2

(**) — uwzgledniono 3 pompy zastane: P = 3 x 0,30 = 0,30 kW.




1.1.3. Razem.
Lp. Urzadzenie Jedn. llosé Moc razem
(kW)
1. | Instalacje technologiczne kpl 1 235,5
2. | Instalacje sanitarne kpl 1 17,2
3. | Razem 2527
1.2. Zestawienie mocy czynnej i szczytowej.
1.2.1. Instalacje technologiczne.
Szczyt A — produkcja wody.
Lp. Urzadzenie Moc czynna | Jedn. | 1lo§¢ | Moc szczyt.
(kW) (kW)
1. | Pompownia | stopnia 77,5 kpl 1 77,5
2. | Sprezarka powietrza 3,0 szt 1 3,0
3. | Pompownia Il stopnia (9 pomp)* 11,0 szt 9 99,0
4. | Razem 179,5
(*) — nie uwzgledniono pompy rezerwowej.
Szczyt B — Plukanie filtrow.
Lp. Urzadzenie Moc czynna | Jedn. | 1lo§¢ | Moc szczyt.
(kW) (kW)
1. | Pompownia ptuczna (powietrze) 15,0 szt 1 15,0
2. | Pompownia Il stopnia (9 pomp)* 11,0 szt 9 99,0
3. | Razem 114,0
(*) — nie uwzgledniono pompy rezerwowej.
1.2.2. Instalacje sanitarne.
Szczyt C — zima.
Lp. Urzadzenie Moc czynna | Jedn. | 1lo§¢ | Moc szczyt.
(kW) (kW)
1. | Nagrzewnica w wezle NaOCI 2,00 szt 1 2,0
2. | Wentylator w wezle NaOCI 0,20 szt 2 0,4
3. | Nagrzewnica (wentylator) 0,22 szt 5 1,1
4. | Terma cieptej wody 2,00 szt 3 6,0
5. | Pompa obiegowa co 0,30 szt 5 1,5
6. | Razem 11,0




Szczyt D — lato.

Lp. Urzadzenie Moc czynna | Jedn. | llo§¢ | Moc szczyt.
(kw) (kw)

1. | Osuszacz powietrza 5,00 kpl 1 5,0

2. | Terma cieptej wody 2,00 szt 3 6,0

3. | Wentylator w wezle NaOCI 0,20 szt 2 0,4

4. | Nagrzewnica (wentylator) 0,22 szt 5 1,1

5. | Razem 12,5

1.2.3. Razem.

Szczyt A i D (lato).

Lp. Urzadzenie Jedn. llosé Moc szczyt.
(kW)

1. | Instalacje technologiczne kpl 1 179,5

2. | Instalacje sanitarne kpl 1 12,5

3. | Razem 192,0

Szczyt Ai C (zima).

Lp. Urzadzenie Jedn. llosé Moc szczyt.
(kw)

1. | Instalacje technologiczne kpl 1 179,5

2. | Instalacje sanitarne kpl 1 11,0

3. | Razem 190,5

2. Elementy technologii wymagajace zasilenia lub uwzglednienia zasilenia.

Pod okresleniem - urzgadzenia zastane, wymagajgce uwzglednienia zasilenia -
nalezy rozumie¢ urzadzenia znajdujgce sie w SW i zasilone z zastanych rozdzielnic.
Uwzglednienie zasilenia oznacza zainstalowanie niezbednej aparatury w rozdzielnicach
projektowanych.

Okreslenie — urzadzenia projektowane wymagajgce zasilenia — jest jednoznaczne.

2.1. Urzadzenia technologiczne.

2.1.1. Urzadzenia projektowane wymagajgce zasilenia.
a/. pompa ptuczna o mocy 11,0 kW (1 pompa z 2 silnikami),
b/. dmuchawa powietrza o mocy 15,0 kW (2 szt),
c/. zestaw pompowy |l stopnia wody uzdatnionej o mocy 55,0 kW (2 kpl),
d/. sprezarka o mocy 3,0 kW (2 szt),
e/. pompa dozujgca NaOCI o mocy 0,02 kW (1 szt),

2.1.2. Urzadzenia zastane wymagajace uwzgdlednienia zasilenia zastanego.
a/. pompa | stopnia o mocy 18,5 kW (1 szt),
b/. pompa | stopnia 0 mocy 22,0 kW (1 szt),
c/. pompa | stopnia o mocy 37,0 kW (1 szt),
d/. pompa do sciekbw o mocy 0,5 kW (1 szt).




2.2. Armatura.

2.2.1. Armatura projektowana wymagajgca zasilenia.
Zawory elektromagnetyczne (ZEP) pilotujgce napedow pneumatycznych:
al. na przepustnicach przy filtrach (4 szt/filtr — razem 32 szt),
b/. na przepustnicach pozostatych (11 szt).
Moce urzadzen ponizej 0,01 kW.
Zawory elektromagnetyczne (ZEM) na przewodach sprezonego powietrza:
al. przy aeratorach (2 szt),
b/. przy filtrach Fe (po 1 szt/filtr — razem 4 szt),
c/. przy filtrach Mn (po 2 szt /filtr — razem 8 szt),
Moce urzadzen ponizej 0,01 kW.

2.3. Pomiar przeptywu.

2.3.1. Wodomierze elektromagnetyczne projektowane wymagajgce zasilenia.
a/. wodomierz na wejsciu do SW (1 szt),
b/. wodomierz na przewodzie ttocznym pompy ptucznej (1 szt),
c/. wodomierz na wyjsciu z kazdego zespotu filtrow (4 szt),
d/. wodomierz na wyjsciu z pompowni Il stopnia (1 szt).
Moce urzadzen ponizej 0,01 kW.

2.4. Pomiar poziomu wody.

Na etapie niniejszego opracowania zaznacza sie, ze w odnosnej rozdzielnicy nalezy
uwzgledni¢ 4 pola dla sond w zbiornikach wyréwnawczych — po 2 réwnlegte wzgledem
siebie.

W porozumieniu z Zamawiajgcym nie przewiduje sie sond lustra wody w studniach
ujecia. Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem na zasadzie termicznej.

2.5. Pomiar ci$nienia.

Zasilenia elektrycznego wymagajg przetworniki cisnienia, ktérych celem jest zdalne
przekazywanie informacji o cisnieniu w wybranych miejscach instalacji:
a/. przetwornik na kolektorze wody surowej (przed aeratorami) (1 szt)
b/. przetwornik na kolektorze ttocznym pompowni Il stopnia (1 szt),
c/. przetwornik na zbiorniku sprezonego powietrza (1 szt),

Urzadzenia jw. traktowane sg jako opcja. Na etapie niniejszego opracowania zazna-
cza sie, ze w odnosnej rozdzielnicy nalezy uwzgledni¢ 2 pola dla przetwornikéw cisnie-
nia.

2.6. Pomiar temperatury.

Zasilenia elektrycznego wymagaja czujniki temperatury, ktorych celem jest zdalne
przekazywanie informacji o temperaturze w instalacji i w pomieszczeniach:
a/. czujnik na kolektorze pompowni | stopnia (1 szt),
b/. czujnik na kolektorze ttocznym pompowni Il stopnia (1 szt).

Urzadzenia jw. traktowane sg jako opcja. Na etapie niniejszego opracowania zazna-
cza sie, ze w odnosnej rozdzielnicy nalezy uwzgledni¢ 2 pola dla przetwornikow tempe-
ratury.

2.7. Sygnalizacja zalania posadzek.
a/. czujnik w hali filtrow (1 szt),
b/. czujnik w hali pomp (1 szt).




3. Elementy instalacji sanitarnych wymagajace zasilenia lub uwzglednienia zasilenia.

10

3.1. Urzadzenia sanitarne projektowane wymagajace zasilenia.

a/. osuszacz powietrza o mocy 5,0 kW (1 kpl),
b/. wentylator hybrydowy (dachowy) o mocy 0,2 kW (6 szt),

cl.

wentylator w wezle NaOCI o mocy 0,2 kW (2 szt),

d/. nagrzewnica w wezle NaOCIl o mocy 2,0 kKW (1 szt),

e/. wentylator przy nagrzewnicy wodnej o mocy usrednionej 0,22 kW (5 szt),

fl.

terma cieptej wody o mocy 2,0 kW (3 szt),

g/. pompa obiegowa co o0 mocy 0,3 kW (2 szt)

h.

przepustnica na przewodzie ssawnym wentylatora dachowego (6 szt),

Moc urzadzenia wg. h/. ponizej 0,1 kW,

4. Inne (elektryczne).

4.1. Projektowane.

al.
bl.

agregat pradotwérczy,
oswietlenie pomieszczenh i gniazda wtykowe w budynku T.

4.2. Zastane.

al.

oswietlenie terenu.

5. Wytyczne szczegdtowe automatyki.

Pod pojeciem RS nalezy rozumie¢ rozdzielnice sterujgca.

Pod pojeciem RF nalezy rozumieC rozdzielnice fabryczng objetg kompletnoscig

urzadzenia.

Pod pojeciem RG nalezy rozumie¢ rozdzielnice gtdwng z pomiarem gtéwnym.
Przebudowa instalacji elektrycznych w zakresie rozdzielnic polega¢ bedzie na
kompletnej wymianie wszystkich rozdzielnic. W zwigzku z powyzszym, wsrdd urzadzen
wymagajacych zasilenia wprowadzono podziat na urzgdzenia projektowane i zastane.
Urzadzenia zaprojektowane wymagajg zasilenia. Urzgdzenia zastane uwzglednie-

nia ich zasilenia na poziomie rozdzielnic.

al.
bl.

al.
b/.
cl.
d/.
el.
fl.

al.
il.

al.
b/.
cl.
d/.
el.

Postuluje sie podziat funkcjonalny rozdzielnicy RS na dwie rozdzielnice:

RS(T) (technologiczng),
RS(S) (sanitarng i oswietlenia).

Z poziomu RS(T) mogtyby by¢ zasilane lub zasilane i sterowane:
pompownia | stopnia,

pompownia ptuczna (pompa i dmuchawy),

sprezarki powietrza,

armatura (zawory ZEP i ZEM oraz wodomierze),

pompa dozujaca,

sondy lustra wody,

czujniki temperatury i cisnienia,

pompa w osadniku na scieki.

Z poziomu RS(S) mogtyby by¢ zasilane lub zasilane i sterowane:
termy cieptej wody,

oswietlenie pomieszczenh i gniazda wtykowe,

oswietlenie terenu,

instalacje alarmowe,

czujniki zalania posadzki.
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5.1. Pompownia | stopnia.

Praca pompowni | stopnia bedzie sterowana z rozdzielnicy RS(T).

Sterowanie w funkcji poziomoéw wody w zbiornikach wyréwnawczych. W warunkach
produkcji wody uzdatnionej sterowanie pompownig | stopnia i technologig uzdatniania
winno by¢ rozpatrywane tagcznie.

Przewiduje sie wylaczanie pompowni | stopnia o ile jeden (dowolny) filtr bedzie
ptukany (opcja A).

Automatyka:
a/. wylgczanie na czas ptukania filtréw,

b/. wigczanie i wylgczanie przy napetnianiu zbiornikéw wyréwnawczych.

Sterowanie reczne:
a/. wigczanie i wytgczanie kazdej pompy oraz wybor pompy do pracy w automatyce.

5.2. Pompownia Il stopnia.
Praca pompowni Il stopnia bedzie sterowana z wtasnych rozdzielnic RF1 i RF2.
Zasilenie z rozdzielnicy RG. Sterowanie w funkcji zmian cisnienia w kolektorze ttocznym
pompowni Il stopnia oraz w funkcji pozioméw wody w zbiornikach wyréwnawczych.

Automatyka:
al. wylgczenie i wigczenie pompowni w sytuacji suchobiegu w zbiornikach wyréwnaw-

czych.

5.3. Pompownia ptuczna (pompa i dmuchawy).
Praca pompowni ptucznej bedzie sterowana z rozdzielnicy RS(T).
Sterowanie w funkcji pozioméw wody w zbiornikach wyréwnawczych (suchobieg pom-

py).

Automatyka:
a/. wylgczanie i wylgczanie na czas ptukania filtrow,

b/. wytaczenie i wigczenie kazdej pompy w sytuacji suchobiegu w zbiornikach wyrow-
nawczych.

Sterowanie reczne:

a/. wigczanie i wylgczanie pompy oraz wybér silnika do pracy w automatyce,

b/. wigczanie i wytgczanie dmuchawy oraz skierowanie do pracy w automatyce,

c/. przesterowanie zaworéw ZEP na przepustnicy przy pompie ptucznej i na przepustni-
cach przy dmuchawach oraz skierowanie ww. funkcji do pracy w automatyce.

5.4. Pompa w osadniku na $cieki.
Praca pompy w osadniku na scieki bedzie sterowana z rozdzielnicy RS(T) w funkcji

poziomow $ciekow w osadniku wg. pozycji ptywakdéw pompy lub za pomocg wiasnego
ptywaka.

5.5. Technologia uzdatniania.
Praca technologii uzdatniania bedzie sterowana z rozdzielnicy RST.
Sterowanie pracg technologii uzdatniania dotyczy kierowania filtrow do ptukania.

Automatyka:
a/. zamkniecie wszystkich zaworéw ZEM napowietrzania filtrow (filtry Mn) i aeratoréw,

b/. zamkniecie zaworow ZEP na zasileniu i wyjsciu do/z zespotu Fe/Mn,
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c/. przesterowanie zaworéw ZEP przy filtrze ptukanym z pozycji ,praca” na pozycje
~ptukanie”,

d/. otwarcie i zamkniecie zaworu ZEM dekompresiji przy filtrze ptukanym,

el. przesterowanie zaworu ZEP przy dmuchawie i wigczenie dmuchawy powietrza,

fl. wytaczenie dmuchawy powietrza i przesterowanie zaworu ZEP jw,

g/. przesterowanie zaworu ZEP przy pompie ptucznej i wigczenie pompy ptucznej,

h/. wylaczenie pompy ptucznej i przesterowanie zaworu ZEP jw,

i/. przesterowanie zaworow ZEP przy filtrze z pozycji ,ptukanie” na pozycije ,praca”,

jl. otwarcie zaworow ZEP na zasileniu i wyjsciu do/z zespotu Fe/Mn,

k/. otwarcie zaworéw ZEM wg. a/.

Sterowanie reczne:
Dla ww. faz ptukania filtru nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ recznego kierowania
kazdego (dowolnego) filtru do ptukania recznego lub w automatyce.

5.6. Sprezone powietrze do napowietrzania.
Praca sprezarek powietrza bedzie sterowana w funkcji cisnienia w zbiorniku spre-
zonego powietrza z wkasnej rozdzielnicy RF3. Zasilenie z rozdzielnicy RS(T).

5.7. Dozowanie NaOCI.
Praca pompy dozujgcej sterowana bedzie z rozdzielnicy RS(T) w funkcji pracy
dowolnej pompy pompowni | stopnia co oznacza, ze pompa dozujgca powinna
pracowac, o ile pracowac bedzie dowolna pompa | stopnia.

Sterowanie reczne:
al/. wigczanie i wylgczanie pompy oraz skierowanie do pracy w automatyce z rozdziel-
nicy RS(T).

5.8. Osuszacz powietrza.
Praca osuszacza bedzie sterowana z wiasnej rozdzielnicy RF4. Zasilenie z rozdziel-
nicy RS(S).

5.9. Wentylacja mechaniczna hybrydowa.
Praca wentylatoréw hybrydowych bedzie sterowana z rozdzielnicy RS(S).

Sterowanie reczne:
al. wigczanie i wylgczanie wentylatora,

b/. zamykanie i otwieranie przepustnic D250 przy wentylatorach,

Wentylator FEN-250 uruchamiany jest automatycznie (w zaleznosci od predkosci
wiatru) przez uktad automatycznej kontroli ciggu. Jesli przepustnica przy wentylatorze
bedzie zamknieta uklad jw. odbierze te sytuacje jako brak ciggu i spowoduje
niepotrzebne wigczenie wentylatora. Stad zamkniecie przepustnic przy wentylatorach
nalezy zblokowa¢ z wytgczeniem tych wentylatorow.

5.10. Wentylacja mechaniczna w wezle NaOCI.
Praca wentylatoréw i nagrzewnicy w wezle NaOCI sterowana bedzie z rozdzielnicy
RS(S). Postuluje sie wyniesienie rozdzielnicy RS(S) w zakresie ww. funkcji do wezta jw.

Automatyka:
al. zblokowanie pracy wentylatorow i nagrzewnicy.
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5.11. Sondy poziomu wody.

5.11.1. Sondy poziomu wody w zbiornikach wyréwnawczych.

Sondy w zbiornikach wyréwnawczych bedg sterowane z rozdzielnicy RS(T). Kazdy
zbiornik powinien posiada¢ sondy w liczbie i o funkcjach technologicznych wg. poniz-
szej zasady:

a/. niezalezna sonda przewidziana do sterowania suchobiegami urzgadzenh oraz napel-
nianiem zbiornika,

b/. niezalezna sonda przewidziana do rejestracji stanéw napetnienia i alarmowych w
zbiorniku.

Powyzsze zdublowane uzbrojenie zbiornikbw w sondy przyjeto z uwagi na koniecz-
nos¢ (infekcja bakteryjna, czyszczenie, remont itp.) awaryjnego odciecia wybranego
zbiornika. W sytuacji, gdy pracujg oba zbiorniki - przewiduje sie sterowanie z poziomu
automatyki w jednym (dowolnym) sposréd nich.

Automatyka:
a/. wigczanie pompowni | stopnia w celu napetniania zbiornikéw,

b/. wylaczanie pompowni | stopnia po napetnieniu zbiornikow,

c/. blokada pompowni Il stopnia i ptucznej (wejscie w suchobieg),

d/. odblokowanie pompowni Il stopnia i ptucznej (wyjscie z suchobiegu)
c/. informacja o charakterystycznych poziomach wody w zbiornikach.

Sterowanie reczne:
a/. wybér zespotu sond obstugujgcych zbiornik do pracy w automatyce z wykluczeniem
mozliwosci pracy zespotéw sond w drugim zbiorniku.

5.11.2. Sondy poziomu wody w studniach ujecia.
Sondy poziomu wody w studniach ujecia bedg sterowane z rozdzielnicy RST.
Jedna i ta sama sonda w kazdej studni przewidziana bedzie do:
a/. sterowania suchobiegami w studni,
b/. rejestrowania stanéw wody i alarmowych w studni.
Nalezy przewidzie¢ niezalezng automatyke kazdej ze studzien.

Automatyka:
a/. blokada pompy | stopnia (wejscie w suchobieg),

d/. odblokowanie pompy | stopnia (wyjscie z suchobiegu)

c/. informacja o charakterystycznych poziomach wody w studni (szczegoty w dalszej
czesci opracowania),

d/. blokada mozliwosci recznego wigczenia urzgdzenia w sytuacji suchobiegu.

6. Nastawy automatyki.

6.1. Proponowane nastawy czasowe (dla opcji A pracy pompowni | stopnia - poz. 5.1.):

al. przerwa pomiedzy wytgczeniem pompowni | stopnia i zamknieciem zaworéw ZEP
napowietrzania filtrow a przesterowaniem zaworéw ZEP przy filtrze — 1 minuta,

b/. przesterowanie zaworow ZEP przy filtrze,

c/. przerwa pomiedzy przesterowaniem zaworow ZEP przy filtrze a otwarciem zaworu
ZEM dekompresji — 1 minuta,

d/. dekompresja - 2 minuty,

e/. zamkniecie zaworu ZEM dekompresji,

fl. przerwa pomiedzy zamknieciem zaworu ZEM dekompresji a przesterowaniem zawo-
ru ZEP przy dmuchawie — 1 minuta,
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g/. praca dmuchawy — 2 minuty,
h/. przesterowanie zaworu ZEP przy dmuchawie,
i/. przerwa pomiedzy przesterowaniem zaworu ZEP przy dmuchawie a przesterowa-
niem zaworu ZEP przy pompie plucznej — 1 minuta,
jl. praca pompy ptucznej — minimum 8 minut,
k/. przesterowanie zaworu ZEP przy pompie plucznej,
I/. przerwa pomiedzy przesterowaniem zaworu ZEP przy pompie ptucznej a przestero-
waniem zaworow ZEP przy filtrze - 1 minuta,
m/. jezeli sondy w zbiornikach sygnalizujg brak wody to wigczenie pompowni | stopnia
i otwarcie zaworéw ZEM napowietrzania.
Razem czas ptukania:
a/. dekompresja — 2 minuty,
b/. praca urzadzen ptuczacych — 10 minut,
c/. przerwy — 5 minut,
d/. tgcznie — 17 minut.
Czas pomiedzy ptukaniami kolejnych filtrow w skali doby — 0,5 godziny.

6.1.1. Kolejnos¢ kierowania filtrow do ptukania:
Filtry nalezy ptuka¢ wg. zasady: najpierw filtry Fe a pézniej Mn.

6.1.2. Funkcje zaworéw w odniesieniu do obcigzenia pradem:
al. zawor e/m dekompresji — normalnie zamkniety (NZ) w stanie beznapieciowym,
b/. zawdr e/m napowietrzania — jw.
c/. zawory przy filtrze — jw.

6.2. Sterowanie praca pompowni | stopnia przez sondy poziomu wody.

Poziomy technologiczne (reakcji sond) w studniach ujecia
a/. wejscie w suchobieg — 1,00m powyzej potgczenia pompy z rurociggiem,
b/. wyjscie z suchobiegu — 1,00m powyzej potgczenia pompy z rurociggiem.

Poziomy technologiczne (reakcji sond) w zbiornikach wyréwnawczych:
Poziomy zostang ustalone w fazie projektu wykonawczego.

6.3. Sterowanie pracg pompy dozujgcej NaOCI.
Wigczanie i wytgczanie pompy dozujgcej powinno by¢ zwigzane z pracg pompowni

| stopnia. Pompa dozujgca winna wytaczac sie, gdy pompownia | stopnia nie pracuje i
wlaczaé sie, gdy pracuje dowolna sposréd pomp | stopnia. Wyklucza sie (z uwagi na
wymagania zasilenia zaprojektowanych pomp dozujgcych) uruchamiania pompy
dozujacej na zasadzie pojawienia sie w gniazdku zasilajgcym napiecia w wyniku wia-
czenia sie pompy | stopnia.

7. Urzadzenia wykonawcze pomiaru i przetwarzania wielkosci technologicznych.

7.1. Poziom lustra wody.
Liczba sond bedzie okreslona wg. potrzeb w branzy automatyki.
Zaleca sie rzeczowe wydzielenie:
a/. niezaleznych sond dla potrzeb zabezpieczenh przed suchobiegami,
b/. niezaleznych sond dla potrzeb sygnalizacji poziomow.
Nalezy przewidzie¢ sondy hydrostatyczne gtebokosci:
al. o zakresie pomiaru od 0,00 — 10,00m w zbiorniku wyréwnawczym,
b/. o zakresie pomiaru od 0,00 do 25,00m w studniach ujecia.
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Sondy na napiecie 24V, prad staty. Sygnat 4-20mA. Rejestracja wskazan i powig-
zanie z automatyka — programowalny miernik 4-progowy w wykonaniu specjalnym z
tzw. pasywnym wyjsciem pragdowym 4-przekaznikowym.

7.2. Stan zalania posadzki.
Zaprojektowano sygnalizator zalania posadzki. Jeden sygnalizator obstuguje do 2
sond. Sonda moze by¢ umieszczona w odl. do 100m od sygnalizatora.

7.3. Temperatura.
Zaprojektowano czujnik temperatury s=0, g=1/2 cala, PT100/A3 (lub rébwnowazny).

Zakres: 0 — 25C. Sygnat 4-20mA. Rejestracja wskazan — przetwornik temperatury i
miernik.

7.4. Cisnienie.
Zaprojektowano przetwornik cisnienia. Zakres 0 — 1,6 MPa. Sygnat 4-20mA.
Rejestracja wskazan — programowalny miernik 4-progowy w wykonaniu specjalnym z
tzw. pasywnym wyjsciem pragdowym 4-przekaznikowym.

8. Wytyczne technologiczne synoptyki lokalnej (L) i zdalnej (Z2).

Stany alarmowe:

a/. stan suchobiegu w kazdej ze studzien (L/Z) - alarm Nr 1.
b/. stan suchobiegu w zbiornikach wyréwnawczych (L/Z) - alarm Nr 2,
c/. stan przelewu w zbiornikach wyrownawczych (L/Z) - alarm Nr 3,
d/. stan zalania posadzki (L/Z) - alarm Nr 4,
el. spadek cisnienia wody uzdatnionej na wyjsciu z SW ponizej 0,2 MPa (L/Z) — alarm

Nr 5.

Alarm Nr 4 powinien by¢ potaczony z blokadg pracy wszystkich pompowni (1 i 1
stopnia oraz ptuznej)

Stany pracy/awarii:
a/. praca/awaria kazdej pompy | stopnia (L/Z),
b/. awaria kazdego silnika pompy ptucznej (L/Z),
c/. awaria kazdej dmuchawy (L/Z),
d/. awaria kazdego zaworu e/m napowietrzania (L/Z),
e/. awaria pompy $ciekowej (L/Z).

Stany technologiczne:
a/. aktualny przeptyw i sumaryczny pobér wody surowej (L) — opcjonalnie (2),
b/. aktualny przeptyw i sumaryczny pobor wody uzdatnionej (L) — opcjonalnie (2),
c/. aktualny przeptyw i sumaryczny pobor wody ptucznej (L) — opcjonalnie (Z),
d/. poziom wody w zbiornikach wyréwnawczych co 1,0m (L) — opcjonalnie (2),
e/. aktualne cisnienie wytwarzane przez pompownie Il stopnia (L) — opcjonalnie (2).

9. Uwarunkowania technologiczne na czas zasilania z agregatu pradotwérczego.

Na czas jw. przewiduje sie ograniczong dostawe wody. Z uwagi na brak technicznej
mozliwosci wydzielenia czesci pomp Il stopnia z zestawu przewiduje sie jednoczeshg
prace:

a/. jednego zestawu pompowego,

b/. jednej (najwiekszej — 37 kW) pompy | stopnia lub dwéch (mniejszych — 40,5 kW),
c/. jednej sprezarki powietrza,

d/. dwéch pomp obiegowych co (moc ponizej 1,0 kW).
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9.1. Zestawienie mocy szczytowej na czas awarii zasilania.

9.1.1. Instalacje technologiczne.

Szczyt A — produkcja wody (podano moce w punkcie pracy).

Lp. Urzadzenie Moc zainst. | Jedn. | llos¢ | Moc szczyt.
(kW) (kW)
1. | Pompownia | stopnia 40.5 kpl 1 40,5
2. | Sprezarka powietrza 3,0 szt 1 3,0
3. | Pompownia Il stopnia* 0,90 x 55,0 kpl 1 49,5
4. | Razem 93,0

(*) — pracuje 5 pomp sterowanych przetwornicami obrotéw, k = 0,90.

Szczyt B — Ptukanie filtrow.

Lp. Urzadzenie Moc zainst. | Jedn. | llos¢ | Moc szczyt.
(kW) (kW)
1. | Pompownia ptuczna (powietrze) 15,0 szt 1 15,0
2. | Pompownia Il stopnia 0,90 x 55,0 | kpl 1 49,5
3. | Razem 64,5

9.1.2. Instalacje sanitarne.
Na czas awarii nalezy uwzgledni¢ prace najbardziej energochtonnego urzadzenia

jakim jest osuszcz powietrza (5,0 kW).

9.1.3. Razem.
al. szczyt A: Pszczyt =93,0+5,0 = 98,0 kw,
b/. szczyt B: Pzczyt = 64,5+ 5,0 = 69,5 kW.

9.2. Wytyczne dla doboru agregatu pradotwoérczego.
Agregat pradotworczy powinien by¢ przyjmowany na obcigzenia maksymalne 83,8
kW z rezerwg 10% (oswietlenie). Razem: Pszczyt = 1,10 x 98,0 = 107,8 ~ 110,0 kW.
Lokalizacja agregatu — budynek SW.

9.3. Wytyczne dla zbiornika paliwa.
Na terenie SW znajduje sie sprawny zewnetrzny zbiornik paliwa. Paliwo pompo-
wane jest do zbiornika wiasnego agregatu za posrednictwem pompy recznej znajduja-
cej sie w pomieszczeniu agregatu.

9.4. Wentylacja pomieszczenia agregatu.
Przewiduje sie zchowanie zastanej wentylacji pomieszczenia.




