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SCIANA PROJEKTOWANA, ZELBETOWA
SCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA

WsT |SCIANA ZEWNETRZNA

0,15 tynk silikonowo—silikatowy, kamyczek 1,5mm

0,4 | warstwa zbrojgca, agruntowana z wtopiong

siatkg z widkna  szklanego 145g/m?,
do wys.2,0m siatka x 2

12,0 | ptyta styropianowa EPS 70, »=0,031W/(mK)

0,6 | zaprawa klejgca do ptyt styropianowych

25,0] istniejgca $ciana murowana

1,0 | tynk cementowo—wapienny maszynowy*

*/ do wysokosci 1,95m n.p.p. (okien) Sciane
obfozy¢ gresem

Ws2| SCIANA ZEWNETRZNA

0,15] tynk silikonowo—silikatowy, kamyczek 1,5mm

0,4 | warstwa zbrojqca, agruntowana z wtopiong

siatkq z widkna  szklanego 145g/m?,
do wys.2,0m siatka x 2

12,0 | ptyta styropianowa EPS 70, »=0,031W/(mK)

0,6 | zaprawa klejgca do ptyt styropianowych

23,0] istniejgca Sciana murowana

1,0 | tynk cementowo—wapienny maszynowy*

¥/ do wysokosci 1,95m n.p.p. (okien) Sciane
obfozy¢ gresem

Ws 3| SCIANA ZEWNETRZNA

0,15 tynk silikonowo—silikatowy kamyczek 1,5mm

zagruntowana warstwa zbrojgca z wtopiong
siatkq z witkna szklanego 145g/m’

10,0 ptyta styropianowa EPS 70, }=0,031W/(mK)

Zaprawa Kiejgca do pryt styropianowych

12,0 projektowana Sciana Zzelbetowa

50,0 istniejqcy filar zelbetowy

1,0 tynk cementowo—wapienny maszynowy*

%/ do wysokosci 1,95m n.p.p. (okien)
Sciane obfozy¢ gresem

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

NA BUDOWIE NIE WOLNO DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU "ZE SKALI"-
W RAZIE NIECZYTELNOSCI WYMIARU BADZ INNYCH WATPLIWOSCI NALEZY

KONSULTOWAC SIE, Z NADZOREM AUTORSKIM.

WSZELKIE ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI, A W SZCZEGOLNOSCI TE
0 CHARAKTERZE KONSTRUKCYJUNYM, WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY

AUTORA PROJEKTU.
WYKONAWCA GENERALNY MUSI ZAPEWNIC KOORDYNACUE,

ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH Z ROBOTOMI INSTALACYINYMI | W TYM CELU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT OBOWIAZANY JEST WNIKLIWIE ZAPOZNAC

SIE Z NINIEJSZA DOKUMENTACUA.

W PRZYPADKACH NIE UJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM OBOWIAZUJA
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO

— MONTAZOWYCH ORAZ POLSKIE NORMY.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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POW

zawdr napowietrzgjacy

01 KORYTARZ gres

32,5

9250, os +1,00

02 HALA POMP gres

75,4

03 KORYTARZ gres

11,9

04 WC gres

4.4

05 POM.PORZADKOWE gres

2,4

06 POM.DOZORU wykfadzina
winylowa

28,3

07 ROZDZIELNIA gres

7,3

08 HALA FILTROW gres

293,7

09 |ANEKS OSUSZ.POWIETRZA gres

22,1

10 MAGAZYN gres

20,6

11 WEZEtL NaOCL gres

21,4

RAZEM Pu

520.0
000

otwdr czerpni powietrza 8200

istniejgca drabina na dach
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