Uwaga 1:

2. Numeracja odniesiona do zestawienia materiatéw. Zatqcznik Nr 2.

1. Szczegbtowe kryteria rownowaznosci wg. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt.
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Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem

bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY | SCIEKOW "P PLUS P"
05-420 Jozeféw ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (22) 789-17-81 e-mali: pplusp@life.pl

mgr inz. ADAM PALKIEWICZ

Temat: Branza:
PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM sanitarna
DZIALKI EWID. NR 119/4 | 119/8. OBREB KOZIRYNEK NOWY STRTS
PROJEKT BUDOWLANY W BRANZY SANITARNEJ o._ca.
Tyt proj. budowl.
PRZEWODY WODY SUROWEJ, UZDATNIONEJ, DO PLUKANIA FILTROW  |Skala:
ORAZ SCIEKGW Z PLUKANIA FILTROW. PRZEKROJE D-D | E-E 1:50
Projektowat: |mgqr inz. Adam Patkiewicz Bt 125/91 |branza is. Nr rys:
Opracowat:  |mgr inz. Adam Patkiewicz Bt 125/91 |branza is. ms
Sprawdzit: mgr inz. Eligiusz Kutyna Wa 402/93 |branza is. Data:  05.2016r]
Inwestor: PUK Sp. z o.0. 21-300 Radzyn Podl. ul. Lubelska 5
Kolorystyka przewoddw ya
1. Woda uzdatniona do zbiornikéw
2. Woda uzdatniona ze zbiornikdw do sieci wodoc. _—
3. Woda uzdatniona do pfukania filtrow
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Wyjscie Dz400 w przypadku braku kanatu
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Wyjscie Dz315 w przypadku braku kanatu




