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J WYTYCZNE MATERIALOWE
E LEWACJA POLN OCNA 1. Pas nadrynnowy i podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
w kolorze RAL 9007

2. Rynny i rury spustowe
3. —stalowe ocynkowane, powlekane w kolorze RAL 9007
rynny ¢ 150mm, rura spustowa $100

_ @ @ H @ @ _ _ tear 3. Obrébki blacharskie w kolorze RAL 9007
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. Filary wykona€ w tynku barwionym w masie lub pomalowat w kolorze zgodnym z rys. elewacji
2. Front, boki i spod daszka nad wejsciem pomalowat zgodnie z rys. elewac
3. Okapniki okienne zewnetrzne wykona¢ w nastepujqcy sposob:

— W niszy okiennej w kolorze pomaraficzowym NCS S 0580-Y30R
wykona¢ w kolorze RAL 2000

— w niszy okiennej w kolorze turkusowym NCS S 3060-B30G
1 | wykona¢ w kolorze RAL 5021
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REW.| DATA ‘ QOPIS PROJ. SPR.
N AUTORSKA mgr inz. arch. Pawet Wroblewski
5 PRACOWNIA 01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3m. 138
P : PROJEKTOWANIA 05-080 Izabelin, Hornéwek, ul. Wrzosowa 8
= ARCHITEKTONICZNEGO tel: 22 722 66 72, 502 339 661

INWESTOR ¥ PRZEDSIEBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W RADZYNIU PODLASKIM
21-300 RADZYN PODLASKI, UL. LUBELSKA 5

INWESTYCJA  PRZEBUDOWA STACJ WODOCIAGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM
UL. PARTYZANTOW 78, 21-300 RADZYN PODLASKI
DZ.EWID. NR 119/4, OBREB 0005

_\_

[T 1 I\_.I—I_\
L}

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE® ALL RIGHTS RESERVED
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q-b é) é) é) d) PROJEKTOWAL{mgr inz. arch. Pawet Wrdblewski branza stadium
Wa-10/98 ARCHITEKTURA PB+PW
OPRACOWAE |inz. arch. Martyna Wielqdek Nr rys. A— 06 rew.
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