Rozbiorkowe instalacyjne (kbio)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1(45111300-1 [I. ROBOTY DEMONTAZOWE - URZADZENIA
1/KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 8000 dm3 (filtry i hydrofo-|szt.
d.1/0145-13 ry)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 150 mm (zasu- |szt.
d.1/0222-03 wy i zawory zwrotne)
6*3+12*5+4*2 szt. 86.000
RAZEM 86.000
3|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 200 mm szt.
d.1/0222-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 300 mm szt.
d.1/0222-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 400 mm szt.
d.1/0222-08
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR-W 7-07 |Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napedem, na wspol- |kpl.
d.1/0401-03 nej ramie stalowej, mocowane do fundamentu lub na zbiorniku
wyréwnawczym, o masie 0.150-0.225 t, dostarczane w komplecie (demontaz
pomp i sprezarek)
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o sr. 26-35 mm (rury |szt.
d.1/0814-03 Dn25)
80.00/1.50 szt. 53.333
RAZEM 53.333
8/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw normalnych|szt.
d.1/0811-03 0 wysokosci 160-180 mm (rury Dn150)
(6*3.00+4*3.00+30.00+10*20.00)/2.00 szt. 130.000
RAZEM 130.000
9/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw normalnych|szt.
d.1/0811-05 0 wysokosci 240-260 mm (rury Dn250 $rednio)
150/2.00 szt. 75.000
RAZEM 75.000
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odl. do 1 km (zbiorniki cisnieniowe, pompy i sprezarki)
16*1.10+8%0.2 t 19.200
RAZEM 19.200
11/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odl. do 1 km (armatura)
86*0.037+4*0.061+6*0.147+3*0.261 t 5.091
RAZEM 5.091
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odl. do 1 km (rurociggi)
80.00*0.002+260.00*0.017+150.00*0.047 t 11.630
RAZEM 11.630
13/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 9
19.2+5.1+11.6 t 35.900
RAZEM 35.900
14/KNNR 1 Odspojenie gruntu i przewéz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV (demontaz |m3
d.1/0303-03 zt6z filtracyjnych)
12+*3.14*0.25*1.80*1.80*1.50 m3 45.781
RAZEM 45.781
15/KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m prze-|m3
d.1/0303-04 wozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w goére lub z géry na odl. 10 m
(demontaz zt6z filtracyjnych).
Krotnos¢ = 2
12*3.14*0.25*1.80*1.80*1.50 m3 45.781
RAZEM 45.781
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Krotnosé = 3
12+*3.14*0.25*1.80*1.80*1.50 m3 45.781
RAZEM 45.781
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17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
12*3.14*0.25*1.80*1.80*1.50 m3 45.781
RAZEM 45.781
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