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ZALACZNIKI

1. Zatgcznik Nr 1. Karta ST1 - roboty ziemne i odtworzeniowe.

2. Zatacznik Nr 2. Karta ST2 - roboty montazowe rurociggdéw pod posadzka i zewnetrznych.
3. Zatacznik Nr 3. Karta ST3 - roboty montazowe instalacji technologicznych.

4. Zatacznik Nr 4. Karta ST4 - préby szczelnosci, czystosci i ptukanie.

5. Zatacznik Nr 5. Karta ST5 — roboty montazowe instalacji sanitarnych.

6. Zatacznik Nr 6. Karta ST6 — roboty rozbidrkowe.



1. Inwestycja.
Przebudowa Stacji Wodociggowej w Radzyniu Podlaskim. Dziatki ewid. Nr 119/4

i 119/8. Obreb Nr 5 Kozirynek Nowy.

2. Nazwa opracowania.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

3. Adres obiektu.
21-300 Radzyn Podlaski ul. Partyzantow 76.

4. Zamawiajacy.
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Radzyniu Podlaskim sp. z 0.0., 21-300 Radzyn

Podlaski ul. Lubelska 5.

5. Przedmiot zamdwienia i 0gdlny zakres rzeczowy.
Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa Stacji Wodocigagowej (SUW) w Radzyniu
Podlaskim.

5.1. Zakres rzeczowy zamdwienia — czes¢ technologiczna:
a/. przebudowa z rozbudowg technologii uzdatniania, pompowania ptucznego, Il stopnia
i sprezonego powietrza,
b/. przebudowa rurociggéw w czesci technologicznej budynku SUW,
c¢/. budowa instalacji dozowania NaOCI,
d/. przebudowa rurociggéw w komorze K2 (przy zbiornikach wyréwnawczych),
e/. przebudowa rurociggéw technologicznych zewnetrznych na terenie SUW,
f/. roboty rozbiérkowe zwigzane z ww. zakresem rzeczowym.
Szczegotowy zakres rzeczowy wg. dokumentacji technicznej.

5.2. Zakres rzeczowy zamowienia — czes$¢ sanitarna:
a/. przebudowa instalacji wod-kan w czesci technologicznej budynku SUW,
b/. budowa instalacji co i ct w czesci technologicznej budynku SUW,
c/. budowa instalacji wod-kan i kanalizacji podposadzkowych (technologicznej i sanitarnej) w
czesci technologicznej budynku SW,
d/. budowa instalacji wentylacji mechanicznej i osuszania powietrza w czesci technolo-
gicznej budynku SW,
e/. przebudowa instalacji co w komorze K2,
f/. roboty rozbiérkowe zwigzane z ww. zakresem rzeczowym.
Szczegotowy zakres rzeczowy wg. dokumentacji technicznej.

5.3. Zakres rzeczowy opracowania — czes¢ budowlana:
a/. przebudowa dostosowawcza wnetrza czesci technologicznej budynku SUW,
b/. przebudowa stolarki okiennej i drzwiowej z dostosowaniem konstrukcji,
c/. termostatyzacja czesci technologicznej budynku SUW z przebudowg dachu i elewaciji,
d/. remont wnetrza komory K2.
Szczegotowy zakres rzeczowy wg. dokumentacji technicznej.

5.4. Zakres rzeczowy opracowania - czes¢ elektryczna i automatyka:
a/. zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych w czesci technologicznej budynku SUW,
b/. rozdzielnice sterujace,
c¢/. automatyka,
Szczegotowy zakres rzeczowy wg. dokumentacji technicznej.

6. Podstawowe parametry technologiczne.

6.1. Pompownia | stopnia i technologia uzdatniania.
Dyspozycyjna wydajnos¢ pompowni | stopnia i technologii uzdatniania:
a/. | etap: Qhl = Qhtu = 150,0 m3/h oraz Qd1 + Qdtu = 3300,0 m3/d (tp = 22 h),




b/. docelowo: Qhl = Qhtu = 220,0 m3/h oraz Qd1 + Qdtu = 4840,0 m3/d (tp = 22 h) - ZAKRESU
WSKAZANEGO W LIT b. NIE OBEJMUJE NINIEJSZE POSTEPOWANIE.
Wykonawce obowigzujg referencje odnoszace sie do wydajnosci docelowe;.

6.2. Pompownia |l stopnia.
Dyspozycyjna wydajnos¢ pompowni Il stopnia:
a/. | etap: Qhll =250,0 m3/h, Pdysp = 0,45 MPa (bez wzgledu na wydajnos¢),
b/. docelowo: Qhll =400,0 m3/h, Pdysp = 0,45 MPa (bez wzgledu na wydajnos¢) - ZAKRESU
WSKAZANEGO W LIT b. NIE OBEJMUJE NINIEJSZE POSTEPOWANIE.

Wykonawce obowigzujg referencje odnoszace sie do wydajnosci docelowe.

6.3. Pompownia ptuczna.
Charakterystyka pompy w punkcie pracy: Qh3 = 220,0 m3/h, P = 0,12 MPa.
Charakterystyka dmuchawy w punkcie pracy: Qh3 = 350,0 m3/h, P = 0,10 MPa.

6.4. Pompownia sprezonego powietrza.
Charakterystyka sprezarki w punkcie pracy: Qh4 = 22,0 m3/h, P = 0,80 MPa.

7. Ogdlne kryteria rownowaznosci (wyciag ze SWIOR).

Ze wzgledu na stadium opracowania zaprojektowano konkretne rozwigzania mate-riatowe
(urzadzenia, armatura, przewody), determinujace rzedne, Srednice, konstrukcje powigzan,
parametry technologiczne itp. Kierowano sie przy tym kryterium spetnienia potrzeb techniczno-
technologicznych, zgodnego z najlepszg wiedzg techniczna.

Przy kazdym istotnym z punktu widzenia technologicznego urzadzeniu, armaturze i
przewodzie podano w opisie klauzule ,lub réwnowazny(a)”. Kryteria réwnowaznosci, ktore
winny by¢ traktowane przez strony uczestniczace w procesie inwestycyjnym (réwniez na etapie
formutowania SIWZ) jako nieredukowalne, obligatoryjne i nie wybiér-czo, podano w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Zaprojektowane urzadzenia technologiczne podstawowe do ktérych nalezy zaliczy¢:

a/. pompy | stopnia,

b/. pompownie |l stopnia,

c/. pompe ptuczna,

d/. dmuchawe powietrza,

e/. sprezarke powietrza,

f/. filtr z uzbrojeniem i ze ztozem,

g/. osuszacz powietrza -

- sg urzadzeniami fabrycznymi, przyjetymi w niniejszym opracowaniu na podstawie
katalogéw producentéw, wiedzy na temat konstrukcji materiatowej i technologii wykonania.
Posiadajg certyfikaty uprawniajace do stosowania na terenie RP i UE. Sg sprawdzone pod
wzgledem funkcjonowania w warunkach wieloletniej eksploatacji na analogicznych obiektach
oraz nie sg prototypami.

Niniejszym wyklucza sie mozliwo$¢ zastosowania; jako zamiennych, urzadzen o innej niz
podana charakterystyce, bedacych prototypami i/lub plagiatami, przez co rozu-mie¢ nalezy
rowniez powtorzenia sprowadzajace sie do identycznosci gabarytow i wymiarow.

8. Szczeqgdtowe kryteria réwnowaznosci (wyciag ze SWIiOR).

8.1. Technologia uzdatniania.

8.1.1. Filtr wody ze ztoZzami | stopnia.

Zbiornik cisnieniowy o Srednicy zewn. nie mniejszej niz 2,40m i nie wiekszej niz 2,60m z
uzbrojeniem do filtracji wody. Wysokos$¢ czesci cylindrycznej nie mniejsza niz 170cm. Dennica
dolna i gérna cylindryczna. Nie dopuszcza sie dennic ptaskich.

Cisnienie robocze filtru nie mniejsze niz 1,0 MPa.




Kolektor zawordéw obstugujacych filtr — Dn150. Zawory - Dn150. Liczba zawordéw — 4 szt.
Nie dopuszcza sie pigtego zaworu zrzutu tzw. pierwszego filtratu. Naped zaworéw -—
pneumatyczny. Nie dopuszcza sie napedu hydraulicznego.

Uktad wzajemny kolektoréw, wlotow/wylotow, wiazéw i n6g oraz kompletnosé uzbrojenia
wg. dokumentacji techniczne;.

Wiaz gorny — 1 szt, dolny — 1 szt i boczny — 1 szt (0 $rednicy minimum 40cm).

Dno wewnetrzne, na ktérym spoczywajg ztoza, poziome ptytowo-dyszowe ptaskie o
powierzchni rownej powierzchni przekroju filtru. Liczba dysz nie mniejsza niz 260 szt. Szczelina
dyszy 3mm. Dysze ze stali nierdzewnej wkrecane w dno. Nie dopuszcza sie dna kulistego,
sitowego, szczelinowego, siatkowego, kopulastego i dowolnego innego; w tym o Srednicy
mniejszej od srednicy filtru. Nie dopuszcza sie filtru bez dna wewnetrznego, zastgpionego
uktadem dystrybucji wody w postaci rusztu rurowego i/lub grzybkowego.

Wprowadzanie wody i sprezonego powietrza do ptukania filtru ponizej dna wew-netrznego.
Nie dopuszcza sie wprowadzania sprezonego powietrza do ptukania na zasadzie wydzielonego
rusztu nad dnem wewnetrznym.

Z uwagi na brak korozyjnosci wody przewiduje sie filtr zabezpieczony pod wzgle-dem
antykorozyjnym:

a/. na powierzchniach wewnetrznych metodg mechaniczng (np. Srutowanie materiatu),
b/. na powierzchniach zewnetrznych metodg kompozycji powtokowej klasy nie gorszej
niz C5-1 wg. EN-ISO 12944-2 lub rownowaznej (3 warstwy — razem minimum 300 mikronéw).

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-sama

co do:

a/. nazwy,

b/. typu,

c/. kompletnosci,

d/. opisu — z kartg katalogowa.

Ztoze podtrzymujace zwirowe o granulacji 1,6 —2,5mm i 3,0 — 5,0mm.

Ztoze filtracyjne o granulacji 1,0 — 2,5mm. Zawartos¢ CaCO; nie mniejsza niz 95%. Ciezar
witasciwy ztoza nie wiekszy niz 1,8 t/m3.

Ztoza posiadajace aktualny atest PZH - z kwalifikacjg do filtrowania wody do celéw pitnych.
Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest tozsama co do:

a/. nazwy,

b/. typu,

c/. granulacji i skladu chemicznego,
d/. opisu -

- z kartg katalogowa.

Odpornos¢ chemiczna i mechaniczna wszystkich zt6z nie mniejsza od odpornosci zt6z
zaprojektowanych.

Nie dopuszcza sie eksploatacyjnego dozowania utleniacza chemicznego do wnetrza filtru w
celu dezynfekciji zt6z lub wspomagania proceséw technologicznych.

8.1.2. Filtr wody ze ztozami Il stopnia.

Opis filtru jak w poz. 8.1.1.

Ponadto - odgazowanie automatyczne na zasadzie wewnetrznego urzadzenia stuzacego
do wytwarzania i utrzymania poduszki powietrznej. Filtr z uprawnieniami do pracy z
obcigzeniem dwoma mediami cisnieniowymi: woda i powietrzem, pod wzgledem
konstrukcyjnym i w zakresie dokumentacji formalno-prawnej spetniajacy Dyrektywe PE Nr
97/23/WE art. 15.

Ztoze podtrzymujace zwirowe o granulacji 1,6 — 2,5mm i 3,0 — 5,0mm.

Ztoze filtracyjne katalityczne o granulacji 0,5 — 2,5mm. Zawartos¢ MnO nie mniejsza niz
70%. Ciezar wtasciwy ztoza nie wiekszy niz 4,5 t/m3.

Ztoze filtracyjne kwarcowe o granulacji 0,8 — 1,4mm.

Nad ztozami jw. przewiduje sie zasypanie jednorazowe (przy kazdej wymianie zt6z
oraz po zainstalowaniu zaprojektowanych) dowolnego ztoza alkalizujgcego o wysokosci
nasypowej 10 cm. Ztoze to bedzie tracone i nie przewiduje sie jego uzupetniania w trak-
cie eksploatacii filtru 1l stopnia.
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Ztoza posiadajace aktualny atest PZH - z kwalifikacjg do filtrowania wody do celéw pitnych.
Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest tozsama co do:
a/. nazwy,
b/. typu,
c/. granulacji i sktadu chemicznego,
d/. opisu - z kartg katalogowa.

Odpornos¢ chemiczna i mechaniczna wszystkich zt6z nie mniejsza od odpornosci zt6z
zaprojektowanych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ dozowania utleniacza chemicznego do wnetrza filtru w celu
generowania procesu na ztozach (pod warunkiem, Zze nie bedzie to zwigzek chloru) tzn. na
etapie pierwszego uruchomienia.

8.1.3. Aerator.

Zbiornik cisnieniowy o srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 240cm i pojemnosci nie
mniejszej niz 17,0 m3 z uzbrojeniem do aeracji wody. Cisnienie robocze nie mniejsze niz
Pn=1,0 MPa. Aerator z uprawnieniami dozoru do pracy cisnieniowej z obcigzeniem dwdch
mediéw: wody i powietrza, pod wzgledem konstrukcyjnym i w zakresie dokumentacji formalno-
prawnej spetniajacy Dyrektywe PE Nr 97/23/WE art. 15.

Wioty i wyloty medium wodnego o srednicy 300mm. Uktad wlotow/wylotéw wg.
dokumentacji techniczne;.

Z uwagi na brak korozyjnosci wody przewiduje sie aerator zabezpieczony pod wzgledem
antykorozyjnym:

a/. na powierzchniach wewnetrznych metodg mechaniczng (np. Srutowanie materiatu),
b/. na powierzchniach zewnetrznych metodg kompozycji powtokowej klasy nie nizszej

niz C5-1 wg. EN- ISO 12944-2 |ub rownowaznej (3 warstwy - minimum 300 mikronow).

Mieszanie wody z powietrzem na zasadzie przeptywu przeciwpragdowego wody i powietrza
w wypetnieniu z ksztattek lub innym. Dopuszcza sie mieszanie zawartoSci za pomocg
urzadzenia elekirycznego (rozwigzanie nie uwzglednione w dokumentacji).

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-sama
co do:

a/. nazwy,

b/. typu,

c/. kompletnosci,

d/. opisu - z kartg katalogowg

8.2. Technologia pompowania.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru

autorskiego podlegajg urzadzenia:
a/. pompa | stopnia,
b/. pompownia Il stopnia,
c¢/. pompa ptuczna,
d/. dmuchawa powietrza,
e/. sprezarka powietrza,
f/. pompa dozujaca,
g/. zbiornik sprezonego powietrza,
h/. zbiornik hydroforowy.

8.2.1. Pompownia | stopnia.

Pompownia | stopnia bedzie wyposazona w pompy warunkowo - po podjeciu przez
Inwestora decyzji 0 wymianie pomp zastanych.

Pompa zatapialna chtodzona cieczg pompowana.

Studnia Sl i SllI - nominalna wydajnos¢ nie mniejsza niz 50,0 m3/h i nie wieksza niz 60,0
m3/h. Nominalna wysoko$¢ podnoszenia nie mniejsza niz 0,60 MPa i nie wieksza niz 0,70 MPa.
Nominalna moc silnika nie wieksza niz 15,0 kW.

Studnia SlI - nominalna wydajno$¢ nie mniejsza niz 95,0 m3/h i nie wieksza niz 105,0
m3/h. Nominalna wysoko$¢ podnoszenia nie mniejsza niz 0,65 MPa i nie wieksza niz 0,75 MPa.
Nominalna moc silnika nie wieksza niz 26,0 kW.




Pozadany ptaszcz wodny.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-sama
co do:
a/. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu - z kartg katalogowa.

8.2.2. Pompownia Il stopnia.

Pompownia automatyczna sktadajaca sie z dwéch zestawoéw po 5 pomp monoblo-kowych.
Funkcja stabilizacji cisnienia za wyjsciu na zasadzie powigzania obrotéw z wielkoscig poboru
wody (przetwornica obrotéw) przyporzadkowana kazdej pompie.

Nominalna wydajnos¢ jednej pompy nie mniejsza niz 40,0 m3/h i nie wieksza niz 50,0 m3/h.
Nominalna wysokos$¢ podnoszenia urzadzenia (jednej pompy) nie mniejsza niz 0,45 MPa i nie
wieksza niz 0,60 MPa. Nominalna moc silnika (jednej pompy) nie wieksza niz 11,0 kW.

Materiat kolektoréw - stal nierdzewna. Srednice kolektorow i szczeg6ly nawigzan wg.
rysunkow.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-sama
co do:

a/. nazwy,

b/. typu,

c/. kompletnosci,

d/. opisu - z kartg katalogowa.

8.2.3. Pompa ptuczna.

Pompa monoblokowa dwusilnikowa.

Nominalna wydajnosé nie mniejsza niz 200,0 m3/h i nie wieksza niz 300,0 m3/h. Nominalna
wysoko$¢ podnoszenia nie mniejsza niz 0,10 MPa i nie wieksza niz 0,15 MPa. Nominalna moc
silnika nie wieksza niz 11,0 kW.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-sama
co do:

a/. nazwy,

b/. typu,

c/. kompletnosci,

d/. opisu - z kartg katalogowa.

8.2.4. Dmuchawa powietrza.

Dmuchawa typu wyporowego. Nominalna wydajno$¢ nie mniejsza niz 300,0 m3/h i nie
wieksza niz 400,0 m3/h przy sprezu w granicach 0,08 — 0,12 MPa. Nominalna moc silnika nie
wieksza niz 15,0 kW.

Kompletnos¢ urzadzenia wg. dokumentacji technicznej.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-sama
co do:

a/. nazwy,

b/. typu,

c/. kompletnosci,

d/. opisu - z kartg katalogowa.

8.2.5. Sprezarka powietrza.

Sprezarka $rubowa olejowa. Nominalna wydajno$¢ nie mniejsza niz 20,0 m3/h i nie
wieksza niz 30,0 m3/h przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,8 MPa. Nominalna moc silnika nie
wigksza niz 3,0 kW.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-sama
co do:

a/. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,




d/. opisu - z kartg katalogowa.

8.2.6. Pompa dozujgca.
Pompa membranowa. Wydajnos¢ maksymalna nie wieksza niz 20,0 I/h Cisnienie
dyspozycyjne nie wieksze niz 0,6 MPa.
Wykonanie materiatowe:
a/. gtowica pompy - PVC,
b/. uszczelnienia — EPDM lub FKM,
c/. kulka - ceramika.
Kompletnos¢ wyposazenia wg. dokumentacji techniczne;.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-sama
co do:
a/. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu - z kartg katalogowa.

8.2.7. Zbiornik sprezonego powietrza.
Zbiornik cisnieniowy o pojemnosci nie mniejszej niz 0,75 m3. Cisnienie robocze nie
mniejsze niz Pn = 1,0 MPa.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-sama
co do:
a/. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu - z kartg katalogowa.

8.2.8. Zbiornik hydroforowy.

Urzadzenie ze stali typu zbiornik cisnieniowy o S$rednicy nie mniejszej niz 70cm i
pojemnosci nie mniejszej niz 0,9m3. Membrana wewnetrzna. Cisnienie nominalne nie mniejsze
niz 1,0 MPa.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-sama
co do:

a/. nazwy,

b/. typu,

c/. kompletnosci,

d/. opisu - z kartg katalogowa.

8.3. Instalacje sanitarne.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlegajg urzadzenia:
a/. osuszacz powietrza,
b/. pompa obiegowa co,
c/. nagrzewnica,
d/. grzejnik,
e/. odwodnienie punktowe,
f/. wentylator dachowy,
g/. wentylator odciagowy.

8.3.1. Osuszacz powietrza.

Urzadzenie oparte na osuszaniu sorpcyjnym z odzyskiem ciepta na zasadzie pom-

pompy ciepta i tzw. niskg temperaturg powietrza suchego, wyposazone w niepylacy

i zmywalny rotor suszacy.
Wydajnos¢ urzadzenia nie mniejsza niz 7,5 kg wilgoci’h w warunkach 20 stp

C/60%. Pobd6r mocy nie wigkszy niz 7,0 kW.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-sama

co do:
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a/. nazwy,

b/. typu,

c/. kompletnosci,

d/. opisu - z kartg katalogowa.

8.3.2. Pompa obiegowa co.
Pompa obiegowa co o wydajnosci w punkcie pracy nie wiekszej niz 5,0 m3/h i wysokosci
podnoszenia nie mniejszej niz 7,00 msw oraz nie wiekszej niz 10,00 msw.
Nie mniej niz 2 programy pracy.

8.3.3. Nagrzewnica.
Urzadzenie wodne z nawiewem elektrycznym.

8.3.3.1. Nagrzewnica w hali filtréw.
Moc grzewcza dla temperatury zasilania/powrotu 70/50 stp C — nie mniejsza niz 25,0 kW.
Temperatura powietrza wylotowego nie mniejsza niz 15 stp C.

8.3.3.2. Nagrzewnica w hali pomp.
Moc grzewcza dla temperatury zasilania/powrotu 70/50 stp C — nie mniejsza niz 12,0 kW.
Temperatura powietrza wylotowego nie mniejsza niz 15 stp C.

8.3.3.3. Nagrzewnica w pomieszczeniach komunikacyjnych.
Moc grzewcza dla temperatury zasilania/powrotu 70/50 stp C — nie mniejsza niz 6,0 kW.
Temperatura powietrza wylotowego nie mniejsza niz 15 tp C.

8.3.4. Grzejnik.
Grzejnik wodny konwekcyjny ptytowy typ C typowielko$¢ 22.
Moce cieplne wg. dokumentacji technicznej.

8.3.5. Odwodnienie punktowe.
Odwodnienia punktowe ze stali nierdzewnej klasy OH18N9.
Ruszty ze stali jw. Nacisk nie mniej niz 50 kN.

8.3.6. Wentylator dachowy.
Urzadzenie hybrydowe oparte na skojarzonej funkcji wywietrznika dachowego
i wentylatora. Srednica wlotu do urzadzenia — 250mm. Pobdr mocy nie wiekszy niz 0,3
kW. Wydajnos$¢ nie mniejsza niz 700 m3/h przy sprezu nie mniejszym niz 35 Pa.
W komplecie dostawy — podstawa dachowa i automatyk wg. dokumentacji technicznej.

8.3.7. Wentylator odciggowy.
Wentylator osiowy ze stali nierdzewnej. Wydajnos¢ nie mniejsza niz 400,0m3/h i nie
wieksza niz 500,0 m3/h. Sprez nie mniejszy niz 400 Pa.

8.4. Armatura.
Kwalifikacji jako zgodna z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlega armatura:
a/. odcinajaca
b/. regulacji przeptywu,
¢/. zwrotna,
d/. pomiaru przeptywu,
e/. bezpieczenstwa,
f/. oczyszczania sprezonego powietrza i redukcyjna,
g/. pozostata.

8.4.1. Armatura odcinajaca.
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Przepustnica miedzykotnierzowa. Pn = 1,0 MPa. Korpus z Zeliwa sferoidalnego
epoksydowanego. Manszeta NBR. Dysk zeliwny. Sterowanie reczne. W przypadku armatury
sterowanej automatyka — naped pneumatyczny z regulacjg czasu otwar-cia/zamkniecia.

Zasuwa krotka kotnierzowa klasy E. Pn = 1,0 MPa. Przelot prosty. Trzpien niewzno-szacy
nierdzewny. Uszczelnienie trzpienia typu ,suchy gwint” miekkie. Klin zeliwny zawulkanizowany
na catej powierzchni. Korpus z Zzeliwa sferoidalnego powlekanego. Malowanie proszkowe.
Obudowa teleskopowa. Stojak zeliwny lub skrzynka uliczna zeliwna.

8.4.2. Armatura requlacji przeptywu.
Zawor membranowy kotnierzowy. Pn = 1,0 MPa. Membrana EPDM lub NBR. Korpus z
zeliwa sferoidalnego powlekanego. Malowanie proszkowe.
Zawor zawér membranowy gwintowany z cewka. Pn = 1,6 MPa. Funkcja bezna-pieciowa
,nhormalnie zamkniety”. Korpus mosiezny. Uszczelnienie gniazda — NBR. Napiecie 220V.

8.4.3. Armatura zwrotna.

Zawér zwrotny miedzykotnierzowy motylkowy. Pn = 1,6 MPa. Dysk, trzpien, sprezy-na ze
stali nierdzewnej X5CrNi18-10. Korpus z zeliwa epoksydowanego.

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy klapkowy. Pn = 1,6 MPa. Korpus i dysk ze stali
nierdzewnej.

Zawor zwrotny gwintowany iglicowy. Pn = 1,6 MPa. Korpus ze stali nierdzewne;.

Zawor zwrotny kulowy. Pn = 1,0 MPa. Korpus z PVC.

Klapa zwrotna kanalizacyjna kielkichowa. Korpus PVC.

8.4.4. Armatura pomiaru przeptywu.
Wodomierz kotnierzowy elektromagnetyczny. Czujnik compact wyktadany EPDM. Pn = 1,0
MPa. Przetwornik klasy IP 67. Komunikacja klasy HART. Mozliwos¢ eksportu wskazan.
Maksymalny btad pomiaru: 0,5% przeptywu chwilowego. Korpus z aluminium. Certyfikacja do
celéw pomiaru przeptywu w obiektach zbiorowego zaopatrzenia w wode.
Rotametr gwintowany (sprezone powietrze). Pn = 1,0 MPa. Regulator przeptywu. Korpus z
aluminium lub ABS.

8.4.5. Armatura bezpieczenstwa.
Zawér bezpieczenstwa gwintowany (powietrze). Pn = 1,0 MPa. Typ petnoskokowy. Korpus
z zeliwa. Cisnienie otwarcia 0,6 MPa. Z przeznaczeniem do pracy w $rodowisku wody (dla
instalacji wodnej) i powietrza (dla instalacji sprezonego powietrza).

8.4.6. Armatura oczyszczania powietrza i redukcyjna.
Filtr powietrza tzw. standardowy Pn = 1,0 MPa o przeptywie powietrza nie mniej-szym niz
75 dm3/s. Wktad filtracyjny 40 mikronow ze spiekanego brazu lub plastiku.
Filtr powietrza tzw. doktadny Pn = 1,0 MPa o przeptywie nie mniejszym niz 28 dm3/s.
Whktad filtracyjny 5 mikrondw typu koalescencyjnego.
Reduktor cisnienia Pn = 1,6 MPa o przeptywie nie mniejszym niz 120 dm3/s.

8.4.7. Armatura pozostata.
W stosunku do armatury pozostatej (nie wymienionej) wprowadza sie kryterium
rownowaznosci ogélne, odniesione do:
a/. srednicy nominalnej
b/. wytrzymatosci nominalnej (nie mniejszej niz 1,0 MPa),
¢/. materiatu.

8.5. Przewody i ksztattki.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacja techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlegajg wszystkie przewody niezaleznie od srednicy.
Kryteria rbwnowaznosci:
a/. zachowanie srednicy nominalnej w przypadku przewoddéw stalowych i zeliwnych
oraz zewnetrznej w przypadku przewoddw z tworzywa sztucznego,
b/. zachowanie ci$nienia nominalnego,
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c¢/. zachowanie parametru SDR i klasy wykonania w przypadku przewodéw z tworzywa
sztucznego, gatunku stali w przypadku przewodoéw stalowych oraz gatunku zeliwa w
przypadku przewoddw zeliwnych,

d/. zachowanie standardu wykonczenia powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej w przy-
padku przewoddéw zeliwnych.

8.5.1. Przewody technologiczne.

Przewody i ksztattki nad posadzka: stal nierdzewna kl. OH18N9 Pn = 1,0 MPa.

Grubosci scianek przewodow:

a/. Dn20 - 40: min 1,5mm,

b/. Dn80: min 2,0mm,

¢/. Dn150 - 250: min 2,5mm,

d/. Dn300: min 3,5mm
Przewody wodne pod posadzka z rur i ksztattek PE100 SDR17 Pn = 1,0 MPa.
Ksztattki (lokalnie) kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z wyktadzing cementowg wg. PN
84/H-74101 Pn = 1,0 MPa.
Przewody i ksztattki w instalacji NaOCI: PVC Pn = 1,6 MPa.

8.5.2. Przewody kanalizacyjne.
Przewody z rur i ksztalttek PE100 SDR17 Pn = 1,0 MPa.
Przewody z rur i ksztattek kielichowych PVC SDR 34 SN8 z rdzeniem litym.
Podejscia kanalizacyjne: rury i ksztattki PVC klasy HT.

8.5.3. Przewody w instalacjach sanitarnych.
Przewody i ksztattki instalacji wody technicznej, co i ct z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej kl.
OH18N9. Potaczenia systemowe zaprasowywane.
Przewody instalacji co pod posadzkg z rur PExC Pn = 1,6 MPa. Grubos¢ sScianek nie
mniejsza niz 2,0mm. Potgczenia zaprasowywane.

8.6. Aparatura.

8.6.1. Poziom lustra wody.
Sondy zostang wymienione warunkowo - po podjeciu przez Inwestora decyzji 0 wymianie.
Sonda poziomu wody o zakresie pomiaru od 0,00 do 10,00m. Sonda o konstrukcji
eliminujacej wytracanie sie weglandw.
Napiecie 24V, prad staty. Sygnat 4-20mA. Rejestracja wskazan i mozliwos¢ prze-kazywania
danych.
8.6.2. Stan zalania posadzki.
Sygnalizator zalania posadzki. Napiecie 24V, prad staty. Sygnat 4-20mA
8.6.3. Temperatura.
Czujnik temperatury o zakresie pomiaru od 0 do 25 stopni C. Napiecie 24V. Prad staly.
Sygnat 4-20mA. Rejestracja wskazan i mozliwos¢ przekazywania danych.
8.6.4. Cisnienie.
Przetwornik cisnienia o zakresie pomiaru do 1,6 MPa. Napiecie 24V. Prad staly. Sygnat 4-
20mA. Rejestracja wskazan i mozliwos¢ przekazywania danych.

UWAGA!!!

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ STWIORB OBEJMUJA CALOSC INWESTYCI
(UZYSKANIE DOCELOWYCH PARAMETROW TECHNOLOGICZNYCH), ZA$S
OBECNE POSTEPOWANIE OBEJMUJE JEDYNIE [ ETAP (PARAMETRY
TECHNOLOGICZNE ZAPLANOWANE DO OSIAGNIECIA W RAMACH ETAPU I).

PRZEDMIAR ROBOT ZOSTAL PRZYGOTOWANY W TAKI SPOSOB, ZE OBEJMUJE
JEDYNIE ZAKRES I ETAPU DO WYCENY W NINIE]JSZYM POSTEPOWANIU.



