WYKAZ SLUSARKI

DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

WYKAZ SLUSARKI

DRZWIOWEJ WEWNE,TRZNEJ

WYKAZ STOLARKI

DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

rodzaj wyrobu

DRZWI ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE
PEENE Z PROFILI

ALUMINIOWYCH CIEPLYCH,
LAKIEROWANYCH PROSZKOWO

W KOLORZE RAL 5015,

WYMAGANE

DLA WYROBU

U=1,5 W/(m2*K)

CIEPEYCH, LAKIEROWANYCH PROSZKOWO
W KOLORZE RAL 5015,

WYMAGANE

DLA WYROBU

U=1,5 W/(m2*)

WITRYNA ZEWNETRZNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH,

rodzaj wyrobu

DRZW WEWNETRZNE
JEDNOSZKRZYDLOWE PEENE P.POZ
E130 Z NASWIETLEM Z PROFILI
ALUMINIOWYCH, LAKIEROWANYCH
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024,
NASWIETLE SZKLONE POJEDYNCZO
SZKLEM BEZPIECZNYM

DRZWI WEWNETRZNE
DWUSZKRZYDEOWE ASYMETRYCZNE,
PEENE Z NASWIETLEM Z PROFILI
ALUMINIOWYCH, LAKIEROWANYCH
PROSZKOWO W KOLORZE RAL7024,
NASWIETLE SZKLONE POJEDYNCZO
SZKLEM BEZPIECZNYM

DRZWI WEWNETRZNE
JEDNOSKRZYDEOWE ASYMETRYCZNE,
PRZESZKLONE Z NASWIETLEM
GORNYM | BOCZNYM

Z PROFILI" ALUMINIOWYCH,
LAKIEROWANYCH

PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024,
NASWIETLE SZKLONE POJEDYNCZO
SZKLEM BEZPIECZNYM

DRZW WEWNETRZNE

GORNYM | BOCZNYM
LAKIEROWANYCH

NASWIETLE SZKLONE

JEDNOSKRZYDEOWE ASYMETRYCZNE,
PEENE Z NASWIETLEM

Z PROFILI ALUMINIOWYCH,
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024,

POJEDYNCZO

SZKLEM BEZPIECZNYM

oznaczenie na rys.
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wypefnienie obustronne

szkic skala 1:50

wypetnienie obustronne
w kolorze RAL 7024
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wypefnienie obustronne
w kolorze RAL 7024
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wypetnienie obustronne
w kolorze RAL 7024

rodzaj wyrobu

DRZWI WEWNETRZNE  PEENE,
PLYTOWE, GLADKIE
MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE RAL 9007

DRZW WEWNETRZNE, EAZIENKOWE

W KOLORZE RAL 9007

DRZW WEWNETRZNE TECHNICZNE
PEENE, PLYTOWE, GLADKIE

W KOLORZE RAL 9007

rodzaj skrzydel

o0zngaczenie na

rys. D1

D2

szkic skala 1:50

1200
Wymiary w swietle So %00 900 1200
bscieznicy Ho 2000 2000 2000
zewnetrzne wym. | S2 1000 1000 1300
oscieznicy Hz 2050 2050 2050
okreslenie skrzydef lewe prawe lewe prawe lewe prawe
losc (szt.) 1 2 - 2 1 -
razem sztuk 3 2 1

WYPOSAZYC W KRATKE,
WENTYLACYINA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

w kolorze RAL 5015 w kolorze RAL 5015 uwagi
wymiary w swietle So 1320 3410 wymiary w swietle so 960 1320 1440 1440
loscieznicy Ho 3390 3462 loscieznicy Ho 2920 2920 2920 2920
wymiar w $wietle Sz 1480 3570 wymiar w Swietle Sz 1120 1480 1600 1600
otworu Hz 3470 3470 otworu Hz 3000 3000 3000 3000
okreslenie skrzydef lewe prawe lewe prawe okreslenie skrzydef lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
flosc (szt.) - 1 1 1 losc (szt.) - 1 1 - 2 - 2
razem sztuk [ 1 razem sztuk ! 2 2 2
uwagi drzwi wyposazye w klamke, zamek patentowy typu "YALE” uwagi ggﬂ"ékwﬁ‘t’ggfgfwwt;;ﬂm,,kaLE,, drzwi wyposazyé w klamke i zomek patentowy typu "YALE”
i samozamykacz i samozamykacz
WYKAZ SLUSARKI OKIENNEJ WEWNETRZNEJ WYKAZ SLUSARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ
rodzaj wyrobu DA ERCAORG ¥ MR et Yo rodzaj wyrobu OKNA ZEWNETRZNE Z PVC, WYKONCZONE OD ZEWNATRZ FOLIA METALIZOWANA W KOLORZE RAL 9007
SZKLONE SZKLEM FLOAT 4-16-3/1/3mm
szklenie 0D STR. HAU POMP — BEZPIECZNYM (P2).
: WYPEKNENEE AKYSTYCZ";IE G1AZEM CEZKM. szklenie SZKLONE SZKLEM ZESPOLONYM PAKIETY U
. W
Oznaczente ma s oznaczenie na rys, o1 02 / on* 03 04 05
szkic skala 1:50 . * napowietrzacz szczelinowy
szkic skala 1:50
+ + + + e +
— - - - — ~
+ ||+ - - i g t+
4 131 410 1340 4 1 410 14
4 2580 il 1750
S 2580
zewnetrzny wymior . 1720 1750 1800 1840 880
loscieznicy H 2080 izewnetrzny wymiar S
5600 okna (mm) H 2340 2340 2340 2340 880
wymiar v Swetl 5z wymior w svietle |52 5230 5230 5230 5230 900
otworu Hz 2100 otworu (mm) 2x10(montaz)+2x30(igeznik)+3x1720(okno) | 2x10(montaz)+2x30(tqeznik)+3x1750(okno) | 2x10(montaz)+2x30(tqcznik)+3x1800(ckno) | 2x10(montaz)+2x30(qcznik)+3x1840(ckno)
razem sztuk ! Hz 2360 2360 2360 2360 900
2x1,0(montaz)+2340(okno) 2x1,0(montaz)+2340(ckno) 2x1,0{montaz)+2340(okno) 2x1,0(montaz)+2340(ckno)
razem sztuk 6 6 (4 szt 02 + 2szt. 02“) 3 18 4

UWAGI:

PRZED ZtOZENIEM ZAMOWENIA WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
WSZELKIE WATPLIWOSC! WYJASNIAC Z NADZOREM AUTORSKIM
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INWESTOR *  PRZEDSEBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W RADZYNIU

21-300 RADZYH_PODLASKI, UL LUBELSKA 5

PRZEBUDOWA STACA WODOCIAGOVEJ W RADZYNIU PODLASKIM
UL PARTYZANTOW 78, 21-300 RADZYN PODLASKI
DZEWID. NR 119/4, OBREB 0005
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PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO
WYKAZY STOLARKI | SLUSARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ
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