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I. ST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST.WO ,Wymagania Ogdélne"
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot budowlanych , ktére
zostang wykonane w ramach przedmiotu zaméwienia PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ
W RADZYNIU PODLASKIM, ul. Partyzantéow 78, 21-300 Radzyn Podlaski, dziatki ewid. Nr 119/4 i
119/8, Obreb Kozirynek Nowy, na podstawie zatwierdzonego projektu architektoniczno -
budowlanego (architektura i konstrukcja), opracowanego przez Autorskg Pracownie Projektowania
Architektonicznego ,APPA” Pawet Wréblewski w 2016 roku.

Na zamierzenie sktada sie wykonanie :

« Prac zwigzanych z przebudowg centralnej czesci zespotu zabudowan technologiczno -
zapleczowych na terenie stacji wodociggowej w Radzyniu Podlaskim, stanowigcg hale
technologiczna filtrow i pomp oraz ocieplenie przedmiotowego obiektu

« odcinkéw nowych wodociggow w obrebie terenu stacji wodociggowej na dziatce ewid. nr 119/4 ,
do ktorej inwestor posiada tytut prawny wtasnos$ci oraz przytgczy wodociggowych wody surowej
i uzdatnionej na terenie dziatki nr 119/8 stanowigcej pas drogowy ul. Partyzantéw, do ktérego
inwestor ztozy tytut do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (wg odrebnej
STWIOR)

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych jako czes¢ dokumentéw

przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania

robét opisanych w p. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Przedmiot robot budowlanych

Zespot zabudowan technologiczno - zapleczowych zlokalizowany jest w centralnej czesci posesji SW

i sktada sie z trzech czesci podzielonych umownie na 3 obiekty:

ob. nr 1. czes¢ centralna, stanowigca pawilon hali filtrow i pomp, przewidziana do przebudowy i
ocieplenia, w zakresie niniejszego opracowania,



ob. nr 2. skrzydto potudniowe, stanowigce zaplecze techniczne
ob. nr 3. skrzydto pétnocne, stanowigce zaplecze administracyjno -

magazynowe i higieniczno- sanitarne
Czesc centralna stanowi jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony pawilon wzniesiony na planie
prostokata o wymiarach 42,46m x 12,77m i wysokosci 9,58m do zwienczenia attyki. Budynek
usytuowany jest na kierunku wschod- zachod .
Budynek jest jednonawowg halg o uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym, przekrytg ptytami
panwiowymi utozonymi na prefabrykowanych dzwigarach zelbetowych i stupach zelbetowych w
rozstawie 5,90m. Rozpietos¢ przeset wynosi 11,80m - liczona osiach filaréw nosnych. Stupy
zelbetowe zwigzane zostaty zelbetowg belkg oczepowg, stanowigcg wieniec konstrukcji, z ktérego
wysunieto gzyms podrynnowy, koronujgcy. Plyty panwiowe sg uktadane ze spadkiem wynoszacym
ok. 2,86°, tj. 5%.
Sciany zewnetrze podtuzne zostaty wykonane z zelbetowych, prefabrykowanych ptyt $ciennych
montowanych od zewnatrz do filarow nosnych, z pozostawieniem pasa na okna szklenia
wstegowego. W wolnym pasie osadzono $lusarke okienng , stalowa.
Sciany szczytowe zostaty cze$ciowo wykonane z w/w elementéw prefabrykowanych a w miejscach
otworéw bramowych wymurowane z elementéw drobnowymiarowych - prawdopodobnie z pustakéw
betonowych.

Pokrycie stropodachu hali technologicznej stanowi papa asfaltowa na lepiku , klejona do
gtadzi cementowej o grubosci 3cm wylewanej na warstwie styropianu o grubosci 5cm.Posadowienie
obiektu na stopach i tawach zelbetowych. W posadzce wykonano kanaty o konstrukgji
zelbetowej do prowadzenia rurociggéw technologicznych.

Wewnatrz hali, na catej jej szerokoéci, zamontowana jest suwnica ze stalowymi belkami
suwnicowymi podwieszanymido dzwigaréw dachowych w strefie przypodporowej. Zasieg dziatania
suwnicy obejmuje catg dtugosc hali.
W czeéci wschodniej hali zlokalizowane sg pompy. Pozostatg czes¢ zajmujg filtr usytuowane po 8, po
obu stronach hali. Od strony potudniowej i pétnocnej hala styka sie z obiektami nr 2 i 3. Kazdy z nich
ma w rzucie ksztatt litery ,L”. Budynki te sg znacznie nizsze od hali - ich wysoko$¢ do zwienczenia
attyki wynosi 4,5m.
Oba skrzydta boczne posiadajg polaczenia komunikacyjne z halg. W czesci potudniowej znajduje sie
pomieszczenie sterowni, przylegajgce do hali i posiadajgce do niej wglgd w postaci naswietla.
Caly zespét zabudowy zwrdcony jest elewacja frontowg w kierunku wschodnim.
Od strony zachodniej, pomiedzy halg a skrzydtami bocznymi, znajdujg sie dziedzince wewnetrzne,
otwarte od strony zachodniej.
Dane materiatowe:
e posadzki— lastrico wylewne , polerowane, szlichty cementowe, gumoleum
o tynki wewnetrzne kat. Ill cementowo — wapienne. UWAGA: brak tynkdéw na suficie hali filtrow.
o tynki zewnetrzne Kat Ill, cementowo — wapienne, typu baranek - czesciowo odparzone i
ztuszczone.
e oktadziny — ptytki ceramiczne do wysokosci okien w hali
e Slusarka zewnetrzna okienna — stalowa, zdekapitalizowana
e stolarka drzwiowa — typowa, gtadka, ptytowa — zdekapitalizowana.
¢ Slusarka drzwiowa — nieocieplane bramy stalowe w Scianiach szczytowych
¢ wentylacja — grawitacyjna: wywietrzaki dachowe @600 w hali technologiczne;j
o Rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej, podigczone do kanalizacji deszczowej
e wyposazenie - suwnica z pomostami serwisowymi - w stanie dobrym
instalacje:
Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:
al. elektroenergetyczne:



e zasilania urzadzen technologicznych,

e gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

e oOSwietleniowg

e odgromowg

b/. sanitarne:

e wodno - kanalizacyjne bytowe i technologiczne, z rur stalowych i zeliwa
e c.0.ic.c.w. zasilane z wiasnej kottowni gazowej

cl. wentylacje grawitacyjng w postaci murowanych trzonéw kominowych oraz wywietrzakéw
dachowych @550
Wskazniki :

Zespot zabudowan technologiczno - zapleczowych (ob. nr 1,2,3)

Powierzchnia zabudowania Pz=1545,80m?
Kubatura 9252 5m?

w tym:

przebudowywana czes¢ centralna - obiekt nr 1

Powierzchnia zabudowania Pz=555,16m?

Kubatura K=5085,27m*
Powierzchnia uzytkowa Pu=520,00m?
Wysoko$¢ budynku H=931,00m

Zakres robot do wykonania na w/ w obiekcie

Roboty rozbiérkowe i demontazowe;

demontaz drzwi zewnetrznych i okien

demontaz wyposazenia pomieszczen

demontaz drzwi wewnetrznych,

demontaz armatury sanitarnej,

rozbiorka posadzek

rozbiérka scian dziatowych w niezbednym zakresie,

rozbiorka fundamentéw zbiornikéw i urzgdzen oraz skucie $cian kanatéw do poziomu min.

10cm ponizej poziomu projektowanych fundamentéw pod urzgdzenia technologiczne

przecieranie scian i sufitbw z usunieciem powtok malarskich,

demontaz istn. elementéw wentylacyjnych stalowych,

zdjecie pokrycia dachowego wraz z obrobkami i odwodnieniem,

usuniecie tynkéw odspojonych zgodnie z wytycznymi robét elewacyjnych
dociepleniowych metody BSO,

rozebranie opaski z ptyt betonowych wokot budynku oraz skucie podestow

Roboty adaptacyjno - remontowe i wykonczeniowe wewnetrzne:

wykonanie fundamentéw pod urzadzenia technologiczne
wykonanie warstw posadzkowych z izolacjami przewiwilgociowymi,
wymurowanie $cian dziatowych z elementow

zamurowanie otworu drzwiowego,

wykonanie tynkow cementowo-wapiennych na proj. Scianach,
wykonanie gtadzi cementowych na Scianach,

wstawienie nowych drzwi wewnetrznych wg wykazu drzwi,
wykonanie okfadzin ceramicznych na posadzkach i $cianach,



- montaz sufitbw podwieszanych modutowych 600x600mm,

- montaz stropow samonosnych w systemie lekkiej zabudowy G-K

- wstawienie nowych drzwi wewnetrznych wg wykazu drzwi,

- malowanie scian i sufitow wg zestawienia elementéw wykonczeniowych,
- biaty montaz ceramiki i armatury sanitarnej

Roboty ogéinobudowlane zewnetrzne

- wylanie betonowych podestéw zewnetrznych,

- wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrobkami i odwodnieniem,

- montaz $lusarki okiennej i drzwiowej ,

- wykonanie ocieplenia budynku zgodnie ze specyfikacjg w dalszej czesci opisu wraz z
zamontowaniem okapnikéw zewnetrznych,

- wykonanie izolacji podptytkowej na podestach i schodach zewnetrznych z
dwuskfadnikowej zaprawy mineralne;,

- wykonanie oktadzin podestéw zewnetrznych na wszystkich wejsciach do budynku:

- wykonanie opaski i pochylni z kostki betonowej na podsypce piaskowo- cementowej,

KODY CPV

CPV -45100000 -8
CPV -45110000 -1
CPV -45111300 -1
CPV —-45453000 - 7
CPV -45210000 - 2
CPV —-45421141 -4
CPV -45421110-8
CPV —-45410000 - 4
CPV -45320000 - 6
CPV - 45430000 - 0
CPV - 45431200 -9
CPV - 45431100 - 8
CPV - 45432100 - 5
CPV - 45432111 -5
CPV - 45432120 -1
CPV - 45432121 -8
CPV - 45442100 - 8
CPV - 45421146 -9
CPV - 45421000 - 4
CPV - 45421134 -2
CPV -45421125-6
CPV - 45321000
CPV - 45261100 - 5
CPV —-45450000 - 6
CPV -45260000
CPV -45261320 - 3
CPV —-45233200-1

Przygotowanie terenu pod budowe;
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
Roboty rozbiérkowe
Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty budowlane w zakresie budynkéow
Instalowanie scianek dzialowych
Instalowanie slusarki aluminiowej
roboty tynkowe - tynki zwykte i gtadzie
roboty izolacyjne
Pokrywanie podiog i scian
Kladzenie glazury
Kladzenie terakoty
Kladzenie i wykladanie podiozy i podtég
Kladzenie wykladzin elastycznych
Instalowanie nawierzchni podtogowych
Roboty w zakresie podiég w pomieszczeniach komputerowych
roboty malarskie
instalowanie sufitow podwieszonych
roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie drzwi drewnianych
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Izolacja cieplna
Wykonywanie konstrukcji dachowych
Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne
wykonywanie pokry¢é dachowych
Rynny i rury spustowe
Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

specyfikacjami technicznymi:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - SST - 1 Roboty
rozbiokowe i demontazowe



2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - SST - 2 Roboty
budowlane remontowo - adaptacyjne i wykonczeniowe

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - SST - 3 Roboty
ociepleniowe

1.4. Informacje o terenie

Teren SW jest ogrodzony azurowym parkanem stalowym z paneli wypetnionych siatke

ogrodzeniows.

W czesci centralnej terenu SW zlokalizowany jest zespo6t zabudowan technologiczno-

zapleczowych, sktadajgcy sie z nastepujgcych obiektéw :

ob. nr 1. cze$¢ centralna, stanowigca pawilon hali filtrow i pomp, przewidziana do przebudowy i
ocieplenia, w zakresie niniejszego opracowania,

ob. nr 2. skrzydto potudniowe, stanowigce zaplecze techniczne

ob. nr 3. skrzydto pétnocne, stanowigce zaplecze administracyjno - magazynowe i higieniczno-
sanitarne

W czesci wschodniej zlokalizowane jest zespdt dwoch naziemnych, cylindrycznych zbiornikéw
wyrownawczych ( obiekty nr 4) z komorg zasuw ( ob. nr 6) pomiedzy nimi.

W czesci zachodniej znajduje sie obiekt nr 8 - wolnostojgcy, parterowy budynek magazynowo
-gospodarczy

W czesci potudniowej terenu SW zlokalizowano nastepujgce obiekty:

ob.nr5 podziemny osadnik na Scieki z ptukania filtréw

ob. nr 10 szczelny osadnik na $cieki sanitarne

ob.nr9 stacje przekaznikowg GSM z masztem i kontenerem technicznym na wtasnym,
wygrodzonym obszarze.

ob.nr7 prostopadtoscienny, zagtebiony w terenie, zelbetowy osadnik woéd deszczowych

Na terenie rozlokowane sg elementy uzbrojenia terenu w postaci dogruntowych instalaciji
wodociggowych, kanalizacji technologicznej, sanitarnej i deszczowej, i elektroenergetyczne;j i
oswietlenia terenu oraz instalacji teletechnicznej.

Na terenie SW wykonany zostat obwodowy ukfad drogi wewnetrznej o nawierzchni betonowej z
podjazdami, zatokami i placem parkingowym, zapewniajgcej dojazd do wszystkich obiektow.
Szerokos$¢ drogi wynosi 6m. Wykonano takze chodniki taczace wejscia do budynkéw.

Dookota terenu, wzdtuz ogrodzenia znajduje sie pas zieleni izolacyjnej, oraz grupa drzew iglastych
w patio pomiedzy halg filtréw a skrzydtem pdtnocnym budynku technologicznego.

Teren posesiji jest ptaski, bez znaczacych spadkow. Usredniona rzedna wysokos$ciowa terenu
wynosi 146,50m npm.

1.5 Prace towarzyszace - Wykonawca sporzadzi projekt organizacji placu budowy oraz jezeli
bedzie taka potrzeba - projekt organizacji ruchu.

Za wykonanie robot towarzyszgcych Wykonawca okresli cene ryczattowg i ujmie ja w ogolnej cenie
ryczattowej swojej oferty za wykonanie robaét .

1.6 Roboty tymczasowe - ogrodzenie placu budowy, zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wymagane jest zeby Wykonawca zapoznat sie z terenem budowy. W ramach robot tymczasowych
Wykonawca wykonana zaplecze budowy, plac sktadowania oraz tymczasowe ogrodzenie placu
budowy, tymczasowe zasilanie placu budowy w energie elektryczng i wode. W wyniku wizji lokalnej
Wykonawca sam oceni ilos¢ i rodzaj koniecznych robot tymczasowych dla przyjetej przez niego
organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz

zaplanuje organizacje ruchu w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo oséb trzecich , aw
szczegoblnosci oséb przebywajgcych na terenie domu opieki. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na
placu budowy i na drodze dojazdowej oraz swoim dziataniem nie pogorszy stanu drog publicznych
oraz stanu dziatki Inwestora . Wykonawca obowigzany jest dziata¢ w sposob zapewniajgcy nie



naruszenie interesow 0sob trzecich , oraz przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska i
bezpieczenstwa i higieny pracy .

Po zakonczeniu budowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe , a teren z ktérego
korzystat podczas realizacji budowy przywroci do stanu pierwotnego .

Za wykonanie robot tymczasowych Wykonawca okresli cene ryczattowg i ujmie jg w ogolnej
cenie ryczattowej swojej oferty za wykonanie robaot.

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych wymienione ponize;j
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.7.1 ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.7.2 Kontrakt - umowa na wykonanie robét objetych zamowieniem na roboty remontowe i
modernizacyjne dachu budynku Instytutu przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie, zawarta pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym

1.7.3 Inspektor - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor
nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.7.4 Roboty state - oznaczajg roboty (wtgcznie z urzgdzeniami), ktére majg by¢ wykonane
stosownie do kontraktu.

1.7.5 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.7.5 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

1.7.6 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora.
Materiaty

uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatéw w
pozycjach przedmiaru robét , w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku".

1.7.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
1.7.8 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng oceng techniczng

wyrobu stwierd zajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.P6z.48, roz.2).

1.7.9 Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajgcy przydatnos$c¢
wyrobu lub elementu do stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad
Higieny.

1.7.10 Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujgcy, ze wyrdb spetnia

wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania i/ lub wtasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane)
wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ danego wyrobu, procesu lub
ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wkasciwych
przepisow i dokumentow technicznych; w Rozporzgdzeniu Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego
1995r.. poz. 48, rozdziat 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteridw
technicznych.



1.7.11 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).
1.7.12 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.7.13 Dokumentacja projektowa dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,
dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlanych , poleceniami inspektora nadzoru oraz autora projektu.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy robét oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

1.8.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada projekt budowlano- wykonawczy

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg

catosci wykonanych robot

1.8.3 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
inne dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czesé Kontraktu, a
wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentoéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST,
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonhczenia i odbioru koricowego robét, a w
szczegolnosci:



(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem o0so6b nieupowaznionych. Wymagania odnos$nie organizacji i zabezpieczenia terenu
budowy przedstawiono w p.9.3. niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

(b) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, W
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych

tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wymagania odnosnie

tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robét
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych.

Wykonawca w szczegdlnosci podejmie stosowne srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru .

1.8.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.8.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie



przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
zostanie powiadomiony Zamawiajgcy. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.8.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.8.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

1.8.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robaét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie.
1.8.13. Odbiory techniczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich instytucji, ktérych obecnos¢
jest wymagana i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wtasnym staraniem, a koszty za ich
wykonanie bedg zawarte w kwocie ryczattowej

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.



2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie nie przyjeciem robot i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i wkasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora lub projektanta. Na wariantowe zastosowanie
materiatdw musi by¢ zgoda inspektora i projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie inspektora bedg usuniete z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
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materiatéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkc;ji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan.
Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora. 6. 5.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej,

nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdow. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robo6t z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor dopusci do uzycia tylko materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty a
urzgdzenia - wazne legalizacje , mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i projektanta.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru . Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét.

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego i
projektanta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robot stanowi integralng czes¢ dokumentow przetargowych i zostanie razem z innymi
dokumentami przekazany Oferentom .

7.2 Ogodlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czes$ciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot, obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych , roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy
udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci,
C) przejecie kohcowe po wykonaniu catosci robét
d) przejecie ostateczne po uptywie okresu gwaranciji .

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie odcinka

Przejecia odcinka robot dokonuje sie jak przy przejeciu koncowym robét. Przejecie odcinka polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, i dotyczy:

a) kazdego odcinka w odniesieniu do ktérego w zatgczniku do oferty ustalono osobny czas
wykonania.

b) kazdej znaczacej czesci robot statych, ktdra albo zostata ukohczona, albo zostata zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

C) kazdej czesci robodt statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
ukonczeniem.

8.4. Przejecie koncowe

Kiedy cato$¢ robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco proby koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwotania komisji
odbiorowej i dokonania odbioru roboét .
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8.5. Dokumenty do przejecia koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

- uwagi i zalecenia inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST, jezeli byty
wymagane ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- karty gwarancyjne i DTR urzadzen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po komisyjnym przejeciu robot po uptywie okresu gwarancyjnego , Zamawiajgcy dokonuje
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych kontraktem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyciji
przedmiaru robot.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robét okreslonych w ST i dokumentacii
projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentac;ji projektowe;j.

9.2. Organizacjai zabezpieczenie terenu budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

(1) organizacje i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy t.j.

- dostarczyc¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce zgodnie z
opisem zawartym w ST WO. p.1.7.4)),

- wykonac¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegolnych obiektow zaplecza,
doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy,

- uprzatngc¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robo6t i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

(2) zasilanie w energie elektryczng i wode terenu zaplecza i budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnosci

(1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z
wymaganiami p. 9.2. |.(1):

- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.) dla terenu budowy;

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych, demontaz
zamontowanych urzgdzenh tymczasowych; prace porzgdkowe.
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(2) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z
wymaganiami p. 9.2.1 (2):

- uzyskanie warunkow technicznych zasilania zaplecza i placu budowy wykonanie zasilania
tymczasowego zaplecza i placu budowy

- utrzymanie linii i urzgdzen zasilajacych w energie elektryczng i pomiarowych demontaz linii,
urzgdzen zasilajgcych w energie elektryczng i pomiarowych po zakonczeniu robaot;

- prace porzadkowe.

9.3. Tablice informacyjne

9.3.1. Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac, ustawic i utrzymac tablice informacyjne

na czas wykonywania robot.
9.3.2 Podstawy ptatnosci.

W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p.9.3.1.:
- dostarczenie i zainstalowanie tablic;

- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robdt;

- demontaz tablic tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg wykonania robét sg :

10.1 Dokumentacja projektowa

Komplet dokumentaciji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego .
10.2 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w réznych miejscach

powotujg sie na :

- Polskie Normy (PN),

- przepisy branzowe,

- instrukcje ,

- aprobaty techniczne materiatéw budowlanych .

Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac¢ tagcznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, w Scistej zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zaktada sie. iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

ll. SST - 2 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE -
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; 45111300-1
roboty rozbiérkowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiorkowych, ktore zostang wykonane w
ramach przedmiotu zamowienia: Przebudowa stacji wodociggowej w Radzyniu Podlaskim

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych dotycza prowadzenia robét rozbidrkowych w istniejgcym budynku stacji
wodociggowej w Radzyniu Podlaskim, stanowigcym hale technologiczng filtrow i pomp
Zakres robot :
Teren:
- wydzielenie terenu zaplecza budowy z ustawieniem tymczasowego biura budowy,
zaplecza magazynowego, przenosnych toalet.
- zabezpieczenie mozliwosci tymczasowego skladowania odpadkéw budowlanych w
kontenerach
Roboty wewnetrzne:
- demontaz ptyt pokrycia kanatow technologicznch
- skucie posadzek i fundamentéw zdemontowanych urzgdzen technologicznych
- demontaze pomostéw roboczych suwnicy
- demontaz odcinkéw belek suwnicowych z zgodnie z dokumentacjg techniczng
- demontaz drzwi wewnetrznych,
- rozbidrka scian dziatowych w niezbednym zakresie,
- demontaz armatury sanitarnej, grzejnikéw
- przecieranie $cian i sufitbw z usunieciem powtok malarskich,
- demontaz czapki na kominie murowanym,
Roboty zewnetrzne dachowe i elewacyjne:
- skucie podestow zewnetrznych na wejsciach do budynku
- demontaz Slusarki okiennej i drzwiowej
- skucie gliféw okiennych,
- demontaz istn. elementéw wentylacyjnych stalowych,
- zdjecie pokrycia dachowego wraz z obrobkami i odwodnieniem,
- usuniecie tynkéw odspojonych zgodnie z wytycznymi robét elewacyjnych
dociepleniowych metody BSO,
- rozebranie opaski z ptyt betonowych wokot budynku
- wywoz gruzu
- utylizacja materiatéw niebezpiecznych
- utylizacja materiatdw nadajgcych sie do powtérnego przetworzenia

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST WO -
wymagania ogolne

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sg: nie
wystepuja

3. SPRZET

Roboty rozbiérkowe prowadzone moga byc¢ recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego:
elektronarzedzia

4. TRANSPORT

Do przewozu gruzu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub samowytadowcze. Uzyte Srodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1 Warunki ogéine:

Roboty nalezy prowadzi¢ recznie , przy uzyciu np. elektronarzedzi . Gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢
na wysypisko smieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST . WO

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST. WO m? - usunietych posadzek, oktadzin
ceramicznych, m? - rozebranie $cian, skucie szlicht szt. - demontaz drzwi, o$cieznic

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST WO.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci
Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w p. 1.3.
niniejszej S.T. w oparciu o odbiér faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w
a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz.Ustaw nr 169/2003 poz.1650).
b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.Nr 47/2003
poz. 401).
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lll. SST - 2, ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

CPV - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

lll. SST - 2.1 roboty murowe - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

CPV - 45421141 -4 Instalowanie Scianek dziatowych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych $cian w zakresie murowania $cian dziatowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t murowych, wymienionych w p. 4.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot murowych w obrebie scian
istniejgcych i projektowanych i obejmuja:

- wymurowanie projektowanych scian dziatowych o grubosciach 12 i 25cm zgodnie z

dokumentacja techniczna,

- zamurowanie otworéw drzwiowych zgodnie z dokumentacja techniczng,

- 0sadzenie skrzynek instalacyjnych

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania robot
murowych

1.4  Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Warunkami technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robét murowych przewiduje sie

- modularne bloczki drgzone wapienno - piaskowe (silikatowe)

- zaprawe cem.- wap.

- stal zbrojeniowg BSt-500S do zbrojenia faw fundamentowych i konstrukcji stezajgcej Scianek
zgodnie z dokumentacjg techniczng

- beton Beton C20/25 do wykonania taw fundamentowych i konstrukgji stezajgcej scianek
zgodnie z dokumentacjg techniczng

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne. Uzywane
pojazdy poruszajagce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego,

5. WYKONANIE ROBOT



Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne. Poszczegdine
etapy wykonania uzupetnienia Scian powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:
- Kontrole elementoéw sktadowych ( cegta , bloczki, zaprawa)
- Kontrole wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
- Kontrole wykonania remontu zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami Inspektora

Nadzoru .
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow . Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- na wysokoéci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 210
- na 1 m dtugosci 1

- na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle o

wymiarach:

do 100 cm szerokos$é +6, -3 +6, -3
wysokosé + 15, -1 + 15, -10
ponad 100 cm szerokosc¢ + 10, -5 +10, -5

wysokosé +15, -10 +15, -10




7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowg robot zwianych z robotami murowymi sa:

e dla konstrukcji murowych petnych - m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy robot murowych-uzupetnienia scian powinny by¢ odebranie i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez

Wykonawce Robét do odbioru. Odbior powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca

wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Jezeli wszystkie badania daty

wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno

badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i

kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma

i Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

e PN-68/B-10020 -roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze

e PN-65/B-14503 -Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

e PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe

e PN-68/B-10024 -roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

* Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych

[ll. SST - 2.2 Instalowanie $cianek dziatowych - WYMAGANIA SZCZEGOL.OWE
CPV - 45421141 -4 Instalowanie Scianek dziatowych

CPV - 45421110-8 Instalowanie slusarki aluminiowej

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem lekkich Scianek systemowych w wezZle sanitarnym , obudéw
gipsowo-kartonowych instalacji sanitarnych oraz slusaki okienno -drzwiowej z profili aluminiowych.
1.2. Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru cze$ciowego i koricowego montazu
lekkich Scianek systemowych "Sanibox KB40" w sanitariatach, scianek dziatowych w systemie
suchej zabudowy z ptyt gipsokartonowych, obudéw kanatéw wentylacyjnych, szachtéw
instalacyjnych oraz kanatéw wentylacji mechanicznej oraz montazu $cianek z profili aluminiowych
zimnych w systemie Aluprof, oddzielajgcych pomieszczenie naczelnika od sali dyspozytury, wejscie
do pomieszczenia dyspozytury, Scianki miedzystanowiskowe w pom. dyspozytury.

1.3. Okreslenia podstawowe

Scianki dziatowe stanowig lekkie przegrody stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne - nie
przenoszgce obcigzen na strop.
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1.4. Zgodnos¢ z dokumentacja

Scianki powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania
norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym rownorzednym dowodem.

2. MATERIALY
Scianki powinny odpowiadaé wymaganiom norm.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogoélnych pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt.4

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Scianki dzialowe G-K oraz obudowy kanalizacji sanitarnej wykonaé z profili stalowych
Rigips lub innych systemowych: profile pionowe - stupki oraz profile poziome. Maksymalny rozstaw
stupkow wynosi 60cm. Obwodowe potgczenie Sciany dziatowej z konstrukcjg budynku nalezy
wykonac¢ za posrednictwem tasmy uszczelniajgcej o szerokosci odpowiednio: 50mm wykonanej z
polietylenu spienionego gr. 3 i 4 mm lub z wetny mineralnej gr. co najmniej 10 mm przy uzyciu
tacznikbw mechanicznych - kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, w rozstawie nie
przekraczajgcym 100cm. Oktadzina $cian stanowi jednowarstwowe poszycie z ptyt gipsowo -
kartonowych GKBI o grubosci 12,5mm.

Ptyty mocowane sg do stupkow profili CW specjalnymi systemowymi wkretami w maksymalnym
rozstawie wynoszgcym 25cm cm, wkretami TN 25 .

Potgczenia miedzy ptytami oraz potgczenia narozne i obwodowe powinny by¢ szpachlowane masg
szpachlowg i tasmg spoinowg. Zastosowano $cianki grubosci 12,5 w pomieszczeniach WC i w
pomieszczeniu centrali klimatyzacyjnej na poddaszu

Obudowy konstrukcji wsporczej obudowy sufitowej kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniu
Dyspozytury (nr. 1.12), a takze obudéw instalacji w pomieszczeniach na pojedynczej konstrukgciji
stalowej poszyte 2 x ptyt g-k wypetnione wetng mineralng gr. 5 cm. Wypetnienie scianek oraz
obudéw stanowi wetna mineralna kamienna o gestosci 45 kg/m?® i grubo$ci odpowiednio 5 cm.
Maksymalne wysokosci Scianek wynoszg 450 cm.

Przy konstruowaniu otworéw drzwiowych stosowac profile usztywniajgce - ,drzwiowe" dopasowane
do profilu $ciennego (grubos¢ blachy 2 mm)

5.2 Profilowe scianki systemowe Sanibox KB40 z drzwiami. System profili bez izolacji
termicznej wg oddzielnej dokumentacji w systemie producenta o wysokim standardzie estetycznym i
uzytkowym. Wypetnienie ptytami o wysokiej jakosci wykonczenia powierzchni, anodowane i
malowane lakierem proszkowym w kolorze biatym, szarym itp. Wg kolorystyki proponowanej w
dokumentaciji.

5.3  Slusarka z profili aluminiowych:

Drzwi z naswietlami do projektowanych pomieszczen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach ogélnych pkt.6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Wymaganiach ogélnych pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy wykonanej $cianki).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Wymaganiach ogélnych pkt 8. Jezeli wszystkie badania
kontroli jakosci robét dadzg wynik dodatni wykonane scianki nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami
normy i specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, scianki nalezy uznac za
niezgodne z norma i w takim wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Warunkach ogoinych .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? $ciany obejmuije : materiaty, robocizna, sprzet, narzuty.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w Warunkéw ogélnych

lll. SST - 2.3 roboty tynkowe - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

CPV - 4541 0000-4 roboty tynkowe - tynki zwykte i gtadzie

1. WSTEP

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych - uzupetnienia ubytkow - bruzd po
rozbiérkach scian i demontazu drzwi, a takze gtadzi cementowych.

1.2. Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i kohcowego robdt
tynkowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Tynki zwykte - stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania uzyte zostaly zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm przedmiotowych dla
zapraw budowlanych/ PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane. Tynki wewnetrzne i gtadzie cementowe -
wykonywane wewnatrz pomieszczen

1.4. Zgodnos¢ z dokumentacja

Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajagcym wymagania norm i
okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm , a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym rownorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Zaprawy uzyte do wykonywania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm - tynki cementowo -
wapienne - PN 65/B-14503

Do zapraw stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany Il wg
BN- 69/6721-04. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni
nalezy stosowacé piasek przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany Ill. W projekcie
przewidziano wykonanie gfadzi cementowych jako warstwy ostatecznej na tynkach nowych i
zastanych z gotowej mieszanki,np. Kreisel Pozgtadz 602: Ekstra biata gtadz szpachlowa,
przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki biatego cementu, wypetniaczy dolomitowych i
domieszek modyfikujgcych. Znajduje zastosowanie w pracach wykonczeniowych, dekoracyjnych i
remontowych.

Stosowanie jej pozwala na uzyskanie idealnie gtadkich, $nieznobiatych powierzchni scian i
sufitéw,dzieki czemu zmniejsza sie zuzycie farby podczas malowania. Moze by¢ wykorzystywana
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takze do wypetniania ubytkéw, rys i spekan w tynkach. Charakteryzuje sie tatwoscig naktadania i
wygtadzania oraz duzg przyczepnoscig do podtoza. Idealna do pomieszczen o duzej wilgotnosci, jak
i do pomieszczen suchych. Jest to produkt mrozo- i wodoodporny, do stosowania wewnagtrz i na
zewnatrz pomieszczen.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogdlnych .

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach Ogélnych
5.WYKONANIE ROBOT - TYNKI ZWYKLE

6.5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w Wymaganiach ogdlnych.

5.2 Prawidlowos¢ i doktadnos$¢é wykonania roboét

5.2.1 Zasady ogodlne , ktére nalezy przestrzegac¢ przy wykonywaniu tynkow : a/ przed rozpoczeciem
robét tynkowych powinny byé ukohczone wszystkie roboty stanu surowego , wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy . b/ podtoze powinny by¢
przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnosc¢ tynku ¢/ marka zaprawy do
wykonania tynku powinna byé dostosowana do rodzaju i wytrzymato$ci podtoza. d/ tynk powinien
by¢ na catej powierzchni Scidle powigzany z podiozem , a przy tynkach wielowarstwowych réwniez
poszczegodlne warstwy tynku powinny Scisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.

e/ tynki powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5° C. f/ $wieze tynki
powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz ochrone przed wiatrem, w przypadku
prowadzenia robot tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowo - wapienne ,
cementowe i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy ( tj. w ciggu ok. 1 tygodnia)
zwilzane woda. 5.2.2. Przygotowanie podtozy

- Wymagania dotyczgce podtoza tynkarskiego - przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbadac
przydatnosé podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich
ogledzin.

Powierzchnie pod tynk powinny by¢ réwne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne ,
réwnomiernie chionne, hydrofilne, szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitéw,
nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C,

- Przygotowanie podtoza

Podtoza z elementdéw ceramicznych - Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby
podioze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji ttustych. Obrdobka wstepna stuzy trwatemu i
silnemu zwigzaniu tynku z podtozem, wigze sie z zastosowaniem srodka zwiekszajgcego
przyczepnos$¢ - obrzutki wstepne;.

- Ochrona budynku przed dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych

Przed rozpoczeciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢
nastepujgce zasady:

- zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym sktadowanych materiatdw budowlanych

- zakrywanie wierzchniej czesci muru podczas dtuzszych przerw w pracy,

- mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstepnej, zabezpieczenie przed dziataniem wod
opadowych poprzez balkony, otwory , parapety , nie zabezpieczone kominy.
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- Sprawdzenie podtoza pod tynk

cegta petna, dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢
wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg , uwzgledniong przez normy. Spoiny murarskie nie mogg
by¢ ani zbyt gtebokie, ani wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy wyréwnac.
Przy ukfadaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny
nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania. W tabeli 1 przedstawiono liste
kontrolng do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk.
5.3 .Przyczepnos¢ tynku do podtoza
polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie
i zespolenie tynku z podtozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia , pecherze
itp. Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo - wapiennych
wynosi 0,25 kG/cm?.
Wzajemna przyczepnosé poszczegdlnych warstw w tynkach dwu - i trojwarstwowych nie powinna by¢
mniejsza niz przyczepnosc¢ catego tynku do podioza
5.4. Mrozoodpornos¢ tynkow -
Tynki zewnetrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do
wykonania tynkéw nie powinny wykazywac zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-
71/B- 04500
5.5. Grubos$¢ tynkow w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podioza lub podkiadu

Kategoria Podtoze lub podkfad Grubos¢ tynku  |Dopuszczalne
odchyiki

tynku w mm

0 cegta, beton 12 -6 +4

,drobnowymiarowe elementy
ceramiczne i betonowe

lila cegta, beton 10 -6 +4
,drobnowymiarowe elementy
ceramiczne i betonowe

Il j-w. oraz ptyty wiérowo - -5
cementowe itp. siatka stalowa |15 20 +3
lub druciano - ceramiczna ,
otrzcinowanie

1", v podioze gipsowe i 12 -4
gipsobetonowe

IVE, lvw cegta, beton +2
,drobnowymiarowe elementy |18 23
ceramiczne i betonowe, ptyty
wiorkowo- cementowe

siatka stalowa lub druciano -
ceramiczna
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5.6. Wyglad powierzchni otynkowanych: wg normy
5.7. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow
5.7.1. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynkéw
sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szeroko$ci i
gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane.
5.7.2. Wypryski i specznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna , gliny itp. sg niedopuszczailne.
5.7.3. Pekniecia sg niedopuszczalne - z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktérych dopuszcza sie rysy
skurczowe.
5.7.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli, plesn itp.
sg niedopuszczalne.
5.7.5. Zacieki - sg niedopuszczalne
6. WYKONANIE ROBOT - GLADZIE CEMENTOWE
Suchg mieszanke 25 kg nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego 9,5 | wody,
mieszajgc recznie lub mechanicznie przy uzyciu wolno obrotowego mieszadta do uzyskania
pozbawionej grudek masy. Po wymieszaniu zaprawe pozostawi¢ na ok. 5 minut (czas dojrzewania) i
ponownie wymieszac.
Sposob stosowania: Zaprawe nalezy nanosi¢ rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej i doktadnie
wygtadzi¢. Po natozeniu i wyschnigciu nierownosci usung¢ papierem sciernym lub siatkg do
szlifowania. Niedoktadnos$ci ponownie zaszpachlowaé. 6.1. Zasady prowadzenia robét
Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w Wymaganiach ogdélinych 6.2 Prawidiowosé i
dokladnosé wykonania robé6t Dane techniczne:
Sktad: biaty cement portlandzki, wypetniacze dolomitowe, dodatki Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,15 g/cm3
Przyczepnos¢ do podtoSa betonowego: > 0,5 MPa Wspotczynnik nasigkliwo$ci powierzchniowej: <
2,0 kg/m2h0,5
Opér dyfuzyjny wzgledny: < 0,2 m Dane wykonawcze:
Srodki gruntujgce: GRUNTOLIT-W 301, GRUNTOLITSG 302 i GRUNTOBET 310 Temperatura
stosowania (materiatu, podtoza, powietrza): od +5 °C do +25°C Czas przydatnos$ci zaprawy do uzycia
po zarobieniu wodg: ok. 2 godziny (w temperaturze powietrza +20°C) Grubo$¢ warstwy: max. 5 mm
Mozliwo$¢ natozenia kolejnej warstwy po 6 godzinach od natozenia poprzedniej (przy temperaturze
powietrza 20°C, wilgotnosci wzglednej 65 % i grubosci do 1mm). Mozliwo$¢ malowania farbami po 24
godz. odnatozenia ostatniej warstwy (przy temperaturze +20°C i wilgotnosci powietrza ok. 60 %)
Zuzycie: ok. 1,25 kg/m2 przy warstwie Tmm Sposoéb uzycia:
Przygotowanie podtoza: Wszystkie podtoza powinny byé wiasciwie wysezonowane, mie¢
odpowiednig nosnos$¢, statg i jednorodng strukture oraz byé rowne i oczyszczone z kurzu, ttuszczéw,
smarow, srodkéw antyadhezyjnych, resztek farb itp. Podtoza silnie i nierbwnomiernie nasigkliwe oraz
pylace nalezy zagruntowac¢ Srodkiem GRUNTOLIT-W 301. Podtoza piaszczace lub kredujgce a takze
wymagajgce poprawy wodoodpornosci oraz podtoza gipsowe i ptyty gipsowokartonowe nalezy
zagruntowac¢ $rodkiem GRUNTOLITSG 302. Podtoza, Zelbetonowe betonowe oraz inne
wymagajgce zwiekszenia przyczepnosci zagruntowaé srodkiem GRUNTOBET 310
6.3. Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
6.4. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw 6.4.1. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania
tynkdéw sg niedopuszczalne
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach ogélnych.
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7.2.  Kontrola wykonania tynkéw
Sprawdzenie wykonania tynkéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na: a/ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczna b/
sprawdzenie materiatow ¢/ sprawdzenie przyczepnosci tynkow do podtoza d/ sprawdzenie podtozy
e/ sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw f/ sprawdzenie grubosci tynkow
g/ sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych h/ sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania
powierzchni i krawedzi
i/ sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach , narozach obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.
8.  OBMIAR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogéinych .
8.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy wykonanego tynku).
0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogdinych. Jezeli wszystkie badania
kontroli jakosci robot dadzg wynik dodatni wykonane tynki nalezy uznac za zgodne z wymaganiami
normy i specyfikacji. W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, tynki nalezy uznaé za
niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

[ll. SST - 2.3 roboty paro i hydroizolacyjne - WYMAGANIA SZCZEGOYOWE
CPV - 4532 0000-6 roboty izolacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamoéwienia: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W RADZYNIU
PODLASKIM, ul. Partyzantéw 78, 21-300 Radzyn Podlaski, dziatki ewid. Nr 119/4 i 119/8, Obreb
Kozirynek Nowy, na podstawie zatwierdzonego projektu architektoniczno - budowlanego
(architektura i konstrukcja), opracowanego przez Autorskg Pracownie Projektowania
Architektonicznego ,APPA” Pawet Wrdblewski w 2016 roku.
.w celu zabezpieczenia obiektéw przed woda, wilgocig z gruntu i parg wodna.
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.
1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego projektu technicznego oraz zgodnie z
polecenia inspektora nadzoru
1.4. Wymogi formalne
Wykonanie robét powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
2. MATERIALY.
2.1 Rodzaje materiatow

e na posadzke i $ciany w pomieszczeniach wezta sanitarnego przeciwwodng z elastycznych

powtok uszczelniajgcych o grubosci 0,7 mm z wywinigciem na $ciany na wysoko$¢ 20 cm
e na posadzkach na gruncie izolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowej DI 300 klejonej na
zaktadach
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¢ Na stropodachu izolacja paroszczelna z folii PE DL150 klejonej na zaktadach
2.2 Wymagania dla materiatéw
¢ Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowaniaw budownictwie,
e Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowanew sposob wskazany w normach i Swiadectwach ITB. « Odbior transportu
polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletno$ci dostawy z
zamowienie, trwatosci i oznakowania opakowania.
3. SPRZET

Sprzet do wykonania powiok recznie: pedzle , walki
4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
4.1. Transport

W zamknietych pojemnikach. Zgodnie z instrukcjg producenta.
4.2, Magazynowanie

Materiaty izolacyjne nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, chronigc je przed
zawilgoceniem wmiejscu chronionym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Nalezy uktada¢ w stosy na rownym utwardzonym podtozu w pozycji
lezgcej rownolegle do siebie, niewiecej niz w dwoch warstwach.

5. WYKONANIE ROBOT

1.1  Wymagania ogodlne:

W celu spetnienia swojej funkcji hydroizolacje musza:

- stanowic¢ ciggtg i szczelng powtoke,

- Scisle przylegac¢ do izolowanego podtoza,

- nie pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez wgtebien i wybrzuszen,
- by¢ wykonywane w nastepujgcych warunkach:

e po ukonczeniu robot przygotowawczych podtoza,

¢ Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych
materiatéw oraz r6znej klasy odpornosci.

e Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajgcy przeciekanie
wody.

e Podczas robdét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

1.2. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno byc:

trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia w celu zapewnienia
prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy podtoze doktadnie oczyscic i odpylic.
Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powtokowe izolacje powinna by¢
gfadka (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec ), czysta, odttuszczona i odpylona. Spadki podtoza
izolacji odwadniajgcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz niemniejsze niz 1 %.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%),

2. Powtoki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie dopiero
po

catkowitym wyschnieciu pierwszej.



3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé¢ nie nizsza niz + 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie
podtoza roztworami

asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu
doby nie byta nizsza niz 0oC

Wykonywanie izolacji

Prace powinny by¢ wykonywane przez autoryzowanego przez producenta wykonawce,
posiadajgcego odpowiednie przeszkolenie i doswiadczenie. o lzolacje wykonywac¢ zgodnie z
warunkami opisanymi przez Projektanta oraz wskazowkami Inspektora Nadzoru

Izolacje powtokowe z folii ptynnych mogg by¢ stosowane jako samodzielne izolacje
przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki posadzkowe i Scienne, wewnatrz budynkéw zgodnie z
instrukcjami technicznymi producenta. llos¢ naktadanych warstw - minimum 2 kazda 500g / m2. o
W przypadku izolacji bedgcych elementem systemu roboty nalezy wykonywac scisle zinstrukcja
producenta systemu. o Zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonanie obrébek i potgczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robét nalezy objaé poszczegodlne ich etapy:

- przygotowania podtoza

- szczelnosci izolacji

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie: ciggtosci warstwy
izolacyjnej, poprawnosci i dokfadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i

innych elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki, oraz
rejestracje wszelkich

usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, faldowan, odspojen, itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki

dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w
dylatacjach krzyzujgcych sie - aby byly doktadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub
Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).

Kontrola powinna polegaé¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzeh, a w
przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych roboét izolacyjnych:

- przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub
gruboéci warstwy dociskowej oraz jej zgodnoéci z projektem.

7. OBMIAR ROBOT wg przedmiaru robét
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr izolacji odbywa sie w dwéch etapach: odbiory czesciowe, odbiér koncowy. Odbiory czesciowe
(miedzyfazowe) polegajg na kontroli:
jakosci materiatdéw - ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
o podkfadu pod izolacje - sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci, poprawnosci
zagruntowania,
o kazdej warstwy izolacyjnej - obejmuje sprawdzenie ciggtosci warstwy, rownosci, sklejen i
zakfadow,
e uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki,
e Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu:
e ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,
¢ wystepowania ewentualnych uszkodzen,

28



o w koniecznych przypadkach nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonania robdt izolacyjnych.

Do odbioru koncowego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca dokumentacja
techniczna:
- projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,
- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikéw badanh laboratoryjnych przeprowadzonych na
polecenie kierownika robot, protokoty z odbioréw czesciowych,
- dziennik budowy (dziennik wykonywania robo6t izolacyjnych wodochronnych).
Z odbioru koncowego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
jakoéciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub
wadliwo$¢ wykonania robot, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw.
W takim przypadku odbiér kohcowy moze byé dokonany dopiero po usunieciu usterek. Odbiér
techniczny fgcznie z zakresem i terminem naprawy powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST.WO.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13984:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i wlasciwosci

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania prébek

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiaréw oraz

Aprobaty techniczne i Instrukcje producentow dla stosowanego materiatu.

llIl. SST - 2.5 pokrywanie podtég i $cian - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
CPV - 45430000-0 Pokrywanie podfdg i scian
45431200-9 Ktadzenie glazury
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podfozy i podtog
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ceramicznych oktadzin Sciennych oraz posadzek wewnatrz
budynku wraz z przygotowaniem podtoza.
1.2. Zakres robét objetych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego:
- posadzek ceramicznych - toalety, pomieszczenia pomocnicze
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1.3 Okreslenia podstawowe

Podtoze - powierzchnia, na ktorej ma by¢ wykonane posadzki.

1.4 Zgodnos¢ z dokumentacja

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania

norm i okreslajacym rodzaj i grubos$¢ posadzek

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem

dokonanym w dzienniku budowy lub innym rownorzednym dowodem.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce materiatow okreslono w Wymaganiach ogoinych

2.1.1. Posadzki ceramiczne powinny by¢é wykonane z ptytek posiadajgcych parametry zgodne z

normg PN -ISO 13006:2001, klasa scieralnoéci 3 - 4.

W projekcie przewidziano zastosowanie:

- plytek z gresu obiektowego o wymiarach 300x300x8mm na posadzkach i $cianach.

2.1.2. Posadzki z elastycznych wyktadzin podtogowych muszg spetnia¢ wymagania zawarte w

polskiej normie PN-78/B-89004 i powinny posiadac ;

- Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng

- Polska Norme lub Aprobatg Techniczng

- pozytywng ocene higieniczng

- klasyfikacje palnosci

W projekcie przewidziano zastosowanie wyktadziny PVC homogenicznej w pomieszczeniu dozoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach ogdéinych.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Warunkach ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prawidlowos¢ i doktadnos¢ wykonania robét

5.1.1. Zasady ogdlne

Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w Wymaganiach ogdinych .

5.1.2. Przygotowanie podktadu - podktad pod posadzki powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny,

poziomy /lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej. Podktady

cementowe nowe lub naprawione powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 13318. Wykonanie
podktaddéw powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Odbidr podktadu posadzkowego powinien byé wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynnoéci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkoéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotéw w podktadzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
szczelin oraz wysokosci cokotow,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z
ktorych podkfad zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.

5.1.3 Wykonanie posadzek



Do wykonywania posadzek mozna przystepowac¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich
prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjatkiem prac malarskich.
5.1.3.1 Wyglad zewnetrzny - posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne jest
stosowanie materiatéw niepetnowartosciowych.
5.1.3.2 Powierzchnia posadzek - powinna by¢ rowna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m.
5.1.3.3. Spoziomowanie powierzchni - dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych
spadkow nie powinno byé wigksze niz +5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie
powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku.
5.1.3.4.  Przyleganie do podktadu - posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu
i powinna by¢ trwale z nim zwigzana.
5.1.3.5.  Szczeliny dylatacyjne - powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku,
wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie r6znigcych
sie obcigzeniach.
Oprocz tego powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odlegtosciach
zaleznych od miejsca wykonania posadzki i podktadu . W pomieszczeniach zamknietych - max.
wymiar dtuzszego boku na podktadzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. - 10 m?/
5.1.3.6. Wykonczenie posadzki - w miejscach przylegania posadzki do sciany nalezy
wykonac cokoty.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Wymaganiach ogdlnych .

6.2. Kontrola jakosci wykonania posadzek
Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.
6.3. Rodzaje badan:
a/ sprawdzenie materiatéw - na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczeniach, atestach stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej i specyfikacji, normami.
b/ sprawdzenie wykonania podkfaddéw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw
stwierdzajgcymi zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentaciji technicznej. ¢/ sprawdzenie prawidtowosci
utozenia ptytek i przebiegu stykow lub spoin
7. OBMIAR ROBOT 7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogdinych.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni posadzek
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogdlnych . 8.1. Badanie posadzek przy
odbiorze - powinno obejmowacé sprawdzenie:
1.wygladu zewnetrznego
2. rownosci i spoziomowania powierzchni
3. przylegania podktadu
4. grubosci posadzki
5. szczelin dylatacyjnych.
Na kazde 100 m?posadzki nalezy przeprowadzié przynajmniej jedno sprawdzenie
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni , wykonang posadzke nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie
z wymaganiami normy i specyfikacji.
0. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach ogélnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w Wymaganiach ogolnych . PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykte PN -88/B-06250 Beton zwykty
PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania PN-ISO 13006 Ptyty i
ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie
PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

lIl. SST - 2.7 roboty malarskie - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

CPV - 45442100-8 roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot z robotami malarskimi wewnetrznymi

1.2.  Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i kohcowego robot malarskich

1.3.  Okreslenia podstawowe

Podtoze - powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska Malowanie

wewnetrzne - wykonywane wewnagtrz pomieszczen

Malowanie zewnetrzne - narazone na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

1.4. Zgodnos$¢ z dokumentacija

Roboty malarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym

wymagania norm i okreslajgcym rodzaj podtoza, farby, wymagang jako$¢ malowania oraz wzorzec

barw. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowieh norm, a sg

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce materiatéw okreslono w Wymaganiach ogéinych

2.2. Zrédta pozyskania materiatéw - gotowe, produkowane fabrycznie farby emulsyjne Mineralna
drobnoziarnista szpachla dekoracyjna na bazie wapna

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST.WO

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Wymaganiach ogdlnych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prawidlowos¢ i doktadnosé wykonania robét

5.1.1 Zasady ogdlne, ktére nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkow :

a/ wkasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni , na ktérej ma by¢

potozona powtoka malarska - zgodnie z PN-69/B - 10280

b/ roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 C i nie wyzszej niz 22

¢/ podczas malowania wewnagtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete a nawietrzenie

malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych jest niedopuszczalne d/ przy

robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach toksycznych nalezy Scisle

przestrzegac przepiséw BHP.

5.1.2 Przygotowanie podtozy 5.1.2.1.Wymagania dotyczgce podtoza tynki zwykte nowe,

niemalowane
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- powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. ewentualne uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do malowania, przez wypetnienie zaprawg i zatarcie do
réwnej powierzchni .Nie dopuszcza sie do malowania tynkéw przed uptywem 28 dni od chwili ich
wykonania. Badanie podtoza nastepuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie
bezposrednich ogledzin.

5.1.3. Podktady - stosowaé wg instrukcji producenta farb i masy szpachlowej.

5.1.4. Powlioki

a/ powloki powinny rownomiernie bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad , nie wykazujgc
odpryskow ,spekan, nie przylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla, dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi struktury pokrywanej powierzchni.

b/ barwa powierzchni powinna by¢ zgodna z projektem kolorystyki, oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o roznym odcieniu i natezeniu. ¢/ nie dopuszcza sie
widocznych wgtebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi , d/ linie styku odmiennych barw powiok
mogg wykazywac odchylenia liczone od przyjetej teoretycznej liniizmiany barw do 2 mmna 1 mido
3 mm na catej dtugosci linii zmiany barw. e/ powtoki powinny wytrzymywac probe na przyczepnos$é
wg 4.333. oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwosé

g/ przykra won z powtok i zawartos¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia sg niedopuszczalne 5.2.
Zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w Warunkach ogoélnych Szpachle dekoracyjng naktadaé
zgodnie z instrukcjg wybranego producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach ogélnych.

6.2. Kontrola jakosci robot malarskich

Sprawdzenie wykonania robot malarskich polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczegdblng uwage nalezy zwrdcié na:

a/ sprawdzenie podtozy - zgodnoéci z dokumentacjqg i jakosci powierzchni b/ sprawdzenie
podkfadow - wygladu powierzchni , wsigkliwo$ci , wyschniecia

¢/ sprawdzenie powtok - wygladu zewnetrznego, przyczepnosci, odpornosci na wycieranie, na
zmywanie wodg, wsigkliwosci wg normy PN-69/B-10280

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robé6t Ogolne

zasady obmiaru robét podano w ST.WO

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.WO.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Warunkach ogéinych .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? malowanej powierzchni obejmuije : materiaty, robocizna, sprzet, narzuty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST.WO .
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1. SST - 2.8 instalowanie sufitow podwieszonych WYMAGANIA SZCZEGOY.OWE

CPV - 45421146-9 instalowanie sufitéw podwieszonych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych rastrowych oraz sufitbw samonosnych
w ramach realizacji przedmiotu zamowienia: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W
RADZYNIU PODLASKIM, ul. Partyzantéw 78, 21-300 Radzyn Podlaski, dziatki ewid. Nr 119/4 i 119/8,
Obreb Kozirynek Nowy

1.2. Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego montazu sufitow
podwieszanych modutowych oraz sufitdw samonosnych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne"

Plyta wypetniajaca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢
zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Konstrukcja nosna -lekki ustroj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementéw - profili nosnych
(zbierajgcych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia lub sciany w przypadku sufitdw samonosnych)
oraz elementéw taczgcych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z
elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, fgczniki)

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektow
konstrukcyjnych budynku | budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilnos¢ geometryczng
oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne
budynku/budowili.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od
przeznaczenia i wtasciwoséci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z
konstrukcji nosnej oraz ptyty wypetniajgcych.

1.4. Zgodnos¢ z dokumentacja

Sufity powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajgcym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Sufity podwieszane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Warunkach Ogadlnych

3.1. Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitéw
podwieszonych.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitdw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzetu jedynie proste i nie zasilane energig elektryczng lub innymi mediami
narzedzia nie ma szczegolnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia
bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych

3.2.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajagcych: Noze -do przycinania ptyt na
wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty Pedzle - do malowania
przycietych krawedzi bocznych

3.2.2. Sprzet do Instalacji konstrukcji nos$nej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektow pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukciji sufitu podwieszonego:

Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
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Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielko$ci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach Ogoélinych

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane
przez inny fadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
4.1. Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezpos$rednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢é umieszczone
na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Sufit rastrowy dzwiekochtonny ( w pom. pompowni )

Ptyty sufitowe charakteryzujg sie bardzo wysokim wspotczynnikiem pochtaniania dzwigku przy
czestotliwosci ponad 500 Hz, a takze przy niskich frekwencjach. Dzieki temu mozna je z powodzeniem
stosowaé w otwartych pomieszczeniach biurowych, gdzie wymagane jest maksymalne pochtanianie
dzwieku w petnym zakresie czestotliwosci. Jest takze idealnym rozwigzaniem tam, gdzie wystepuje
meczgcy hatas w niskim pasmie czestotliwosci, np. szum wentylacji lub hatas pochodzacy z zewnatrz,
n.p. odgtosy ruchu ulicznego.

5.1.1 Konstrukcja

System sktada sie z ptyt i konstrukcji noénej o tgcznej przyblizonej masie 5kg/m?. Plyty wykonane z
wetny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa jest pokryta powtokg zapewniajgcg mozliwosé
mycia. Powierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane.
Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Kolorystyka piyt: Light grey
965. Format ptyt: 600x600. Grubosé¢:1,5cm.

Wieszaki regulowane

5.1.2. Montaz

Sufit podwieszany zawsze powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzieki czemu
minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. W razie potrzeby zapewniamy szkice instalacyjne, pokazujgce
krok po kroku montaz wybranego systemu. Konstrukcja cze$ciowo ukryta. Pyty tatwe w demontazu.
Ze wzgleddw estetycznych ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szeroko$ci, a przyciete kawalki
profili i listew przysciennych przynajmniej 400 mm dtugosci.

Elastycznos¢ wetny szklanej powoduje, ze ptyty mozna tatwo docina¢ na budowie. JeSli przyciete
krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie Farby do krawedzi ptyt. Latwa jest takze
praca z konstrukcjg nosng, produkowang z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Do przyciecia
profili wystarczg nozyce.

W matych pomieszczeniach, takich jak toalety, podczas otwierania i zamykania drzwi moze dochodzi¢
do duzej zmiany ci$nieh, czego efektem moze by¢ przesuwanie sie ptyt na konstrukcji noénej. Unikngé
tego mozna poprzez instalacje rastréw wentylacyjnych lub stosowanie klipsow.

5.1.3. Prace wykonczeniowe:

Potgczenia ptyt Master E ze $ciang za pomocg katownika przysciennego.

5.1.4. Rodzaje zastosowanych elementéw:

Alpha - powierzchnia zapewniajgca najlepszy wspoétczynnik pochtaniania dzwieku - klase A. Nalezy
zastosowac sufity podwieszane wg opisanego systemu Ecophon lub réwnorzedne rozwigzanie innego
systemu.

5.1.5. Uzytkowanie

Aby unikng¢ zabrudzenia ptyt, nalezy zawsze podczas montazu uzywac czystych, bawetnianych
rekawiczek. Dotyczy to rowniez demontazu ptyt w przypadku konserwacji kabli i urzgdzen
wentylacyjnych znajdujgcych sie w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem. Nalezy
wtedy catkowicie wyjmowac ptyty z konstrukcji i uktadac je na ptaskiej powierzchni. Ptyty powinny by¢
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ktadzione powierzchnig widoczng do siebie, co takze pozwoli unikng¢ zabrudzeh. Odkurzanie: uzywac
odkurzacza o niskiej mocy ssgcej z delikatng, miekkg szczotka,

Scieranie na mokro: $cieraé wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem miekkiego materiatu,
nasgczonego wodg z rozcienczonym mydtem (i w razie potrzeby ze srodkami dezynfekujgcymi -
wspotczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie piana: nanies¢ piane czyszczacg i srodki dezynfekujgce na powierzchnie. Nastepnie
delikatnie zetrze¢ szmatkg lub ggbka.

NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkow czyszczacych na bazie chloru i
jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploataciji:

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegolnosci za$s ptyty
wypetniajgce nie moga przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem wiasnym.
Podwieszanie dodatkowych elementéw moze byc¢ realizowane jedynie z pomocg konstrukciji nosnej
sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszonego.

5.2. Sufity samonosne (bezwieszakowe) z oktadzinami z plyt gipsowo- kartonowych,
gipsowo-wiorowych z wiéknami i gipsowych z wiéknami NIDA firmy SINIAT Sp. z o0.0.

W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie realizacje dwoch typow sufitdw samonoénych

1. TYP ,UAR75/U75/500-25/EXPERT” — we wszystkich pomieszczeniach poza halg pomp i
rozdzielnig e/e.

2. TYP ,UARUAR75/U75/500-30/OGIEN +” w pom. rozdzielni e/e

Sufity samonosne (konstrukcja samodzielna) na ruszcie z pojedynczej konstrukcji nosnej NIDA C50,
NIDA C75 i NIDA C100 z pojedynczymi, podwdéjnymi, potréjnymi lub poczwérnymi oktadzinami z piyt
gipsowo - kartonowych, gipsowo - widrowych z witdknami i gipsowych z wtdoknami NIDA firmy SINIAT
Poszycie sufitu samonosnego stanowig ptyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogieh Plus, NIDA Cicha, NIDA
Ciezka, gipsowo-wiérowe z widknami NIDA Twarda, gipsowe z witdknami NIDA Hydro wg technologii
SINIAT Sp. z 0.0. o konfiguracji 1x12,5 mm; 1x18,0 mm; 2x12,5 mm; 2x15,0 mm; 3x12,5 mm; 2x12,5
mm + 1x15,0 mm; 4x15,0 mm (dopuszcza sie tgczenie w dowolnej konfiguracji roznych typéw
optytowania - zgodnie z tablicg nr 1). Alternatywnie dla optytowania NIDA Ogien Plus w
pomieszczeniach o podwyzszonych warunkach wilgotnosciowych >70% nalezy stosowac ptyty NIDA
Woda-Ogien Plus o takiej samej konfiguracji warstw. Plyty mocowane sg do konstrukcji nosnej zawsze
w uktadzie poprzecznym.

Ruszt nosny wykonany jest z pojedynczych profili NIDA C50, NIDA C75, NIDA C100 i NIDA U50, U75 i
U100 ze stali zimnogietej ocynkowanej grubosci nominalnej 0,55; 0,60 mm. Rozstaw profili nosnych w
uktadzie pojedynczym NIDA C50/75/100 wynosi max. co 500 mm. Po obwodzie pomieszczenia
mocujemy profile przyscienne nosne i konstrukcyjne NIDA U50/75/100 (typ uzalezniony od
zastosowanych profili nosnych) przy pomocy elementéw kotwigcych w rozstawie (profile nosne max.
500 mm, profile konstrukcyjne max. co 1000 mm) stosujgc zawsze pod tby kotew stalowych podktadki
stalowe ocynkowane o 0 ok. 20 mm. llosci i typ kotew stalowych nalezy dobraé na podstawie projektu
technicznego budowy uwzgledniajgc typ podtoza i maksymalny ciezar zabudowy.

Profile nosne NIDA C50/75/100 tgczone sg z profilami nosnymi przysciennymi NIDA U50/75/100 za
posrednictwem nitow w gérnej pétce w ilosci min. po dwa na kazdy profil.

Dopuszcza sie mocowanie sufitu samonosnego pomiedzy przegrodami o konstrukcji: szkieletowej
(SSZ, lekkie konstrukcje stalowe z wypetnieniem np.: z ptyt warstwowych) zaprojektowanej w sposéb
umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen od sufitu i masywnej ($ciany murowane, monolityczne zelbetowe)
- dobdr elementéw kotwigcych wg projektu technicznego.

W sufitach samonosnych mozna stosowac klapy rewizyjne o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos$¢ ogniowa samego sufitu a ich max. wymiar ogranicza rozstaw profili nosnych.

W sufitach samonosnych mozna mocowac¢ oprawy o$wietleniowe zabudowujgc je w pionie i poziomie
ptytami tego samego rodzaju i grubosci co poszycie sufitu. Gorng poziomg czes¢ tak zwanej skrzynki
mozna wykonac jako samo - domykowg na dystansach z termokurczliwego materiatu - polistyrenu.
Dopuszcza sie stosowanie dodatkowego obcigzenia sufitu samonosnego wetng mineralng lub
elementami instalacyjnymi klasy reakcji na ogien A1 lub A2 jedynie w przypadku wczesniejszego
uwzglednienia podczas doboru uktadu konstrukcyjnego wytycznych opinii technicznej ITB NR
1060/12/R33NK.

36



W przypadku dodatkowych obcigzen sufitu samonosnego pochodzgcych od lamp, klap rewizyjnych,
materiatu izolacyjnego i innych, nalezy dokona¢ powtornego doboru max. rozpietosci na podstawie

wytycznych opinii technicznej ITB NR 1060/12/R33NK. ]
Mocowanie oktadzin z ptyt gipsowych NIDA do konstrukcji nosnej:

Typ optytowania Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretéw NIDA Rozstaw [mm]
NIDA oplytowania optytowania NIDA

Ogien plus typ DF 1x12,5 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 170
L. 1x18,0 mm | warstwa NIDA 3,5x35 mm 170
Yr‘;%dS’E‘;ﬂS" Plus 5125 mm [warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 170
Twarda typ DEFH1IR |2x15,0 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
Il warstwa NIDA 3,5x45 mm 170
Hydro typ GMFHII [warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
Cicha, Cigzka typ 3x12,5 mm Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 510
DFH1IR Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 170
| warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
2x12,5mm + 15 |ll warstwa NIDA 3,5x35 mm 510
mm Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 170
| warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
4x15,0 mm Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 510
Il warstwa NIDA 3.5x55 mm 510
IV warstwa NIDA 4,2x70 mm 170

Szpachlowanie:
by wkretéw oraz styki nalezy zaszpachlowac¢ gipsem szpachlowym:

. NIDA Start, NIDA Duo, NIDA Pro lub NIDA Planfix Fresh.
Potaczenia ptyt gipsowych NIDA nalezy wykonczy¢ gipsem szpachlowym :
. NIDA Start z zatopiong tasmag zbrojgcg + NIDA Finisz,

. NIDA Duo z zatopiong tasma zbrojgca

. NIDA Pro z zatopiong tasmg zbrojaca,

NIDA Planfix Fresh bez lub z tasmg zbrojgca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.WO

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Wymaganiach ogélnych i zastosowano w przedmiarze.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest;

dla sufitéw [m?] (metr kwadratowy wykonanego sufitu).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.WO.

Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci rob6t dadzg wynik dodatni wykonane sufity nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy choc¢ jedno z badan da wynik ujemny,
sufity nalezy uzna¢ za niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

llIl. SST - 2.9 roboty w zakresie stolarki budowlanej WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
CPV - 45421000 - 4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421134 - 2 Instalowanie drzwi drewnianych

45421125 - 6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
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1.2.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania

okien i drzwi i upewnic sig, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw
wykonawczych.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalowanie drzwi wewnetrznych drewnianych, stalowych i stolarki okiennej
PVC w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W
RADZYNIU PODLASKIM, ul. Partyzantéw 78, 21-300 Radzyn Podlaski, dziatki ewid. Nr 119/4 i 119/8,
Obreb Kozirynek Nowy

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych
opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosé
obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robot nalezy
zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie, ze
zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystgpieniem
do zamawiania stolarki ma obowigzek dokonac¢ pomiarow wykonawczych.

1.3. Zakres roboét :

1.3.1. Montaz nowych drzwi wewnetrznych

1.3.2. Montaz nowych drzwi aluminiowych p-poz. El 30

1.3.3 Montaz okien stolarki okiennej PVC

1.4 Wymagania

Zaleca sie wbudowywac slusarke kompletnie wykorczong powtokg malarskg lub oklejone
okleing, oszklong i wyposazong w okucia. o Materiaty stosowane do produkcji stolarki
budowlanej powinny odpowiada¢ pod wzgledem jakosci normom panstwowym oraz
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobow slusarki budowlanej. o Kazdy
wyrob slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. o -Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j.

2. MATERIALY
Zastosowanymi materiatami sa:
o Drzwi wewnetrzne petne, ptytowe, gtadkie, malowane proszkowo w kolorze RAL 9007
o Drzwi wewnetrzne, tazienkowe petne, ptytowe, gtadkie, malowane proszkowo w kolorze RAL
9007
o Drzwi wewnetrzne techniczne petne, ptytowe, gtadkie, péttora skrzydtowe, malowane
proszkowo w kolorze ral 9007
e Drzwi wewnetrzne jednoszkrzydtowe petne p.poz, EI30 z naswietlem, z profili
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e Aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 7024,
e Okna zewnetrzne z PVC, wykonczone od zewnatrz folig metalizowang w kolorze RAL 9007

3. SPRZET

3.1. wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.WO

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.WO

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z
montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia.
Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlasciwg stabilnos¢
uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy
przechowywac¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich
zaprawg murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu
zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjgc¢ folie ochronng, gdyz po
dluzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke nalezy zamocowaé w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami

Wymiary cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktdw zamocowan
zewnetrzne zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ w nadprozu i progu| na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150£200 6 Po 2 po 2
powyzej 200 8 Po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 Nie mocuje sie Po 3
1507200 8 Po1l Po 3
Powyzej 200 100 Po 2 Po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB

Miejsca luzow Wartosc luzu i odchytek

Okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Luzy miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicg

5.3. Montaz odboju gumowego - jezeli zachodzi taka koniecznos¢
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5.4. Montaz parapetow i okapnikow zewnetrznych

W przypadku stosowania parapetow, ich grubo$¢ nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania otworu

okiennego i montazu okna.

Parapety zewnetrzne nalezy montowac w ten sposob, aby "zachodzity" pod rame okna gdyz tylko
wowczas

istnieje pewnos$c¢ ich prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledow okapnik zewnetrzny montowany jest "na styk" z rama
okienng, nalezy pamietac, aby otwory odprowadzajgce wode usytuowane w dolnym profilu ramy
pozostawaty nad parapetem. Zabronione jest montowanie parapetow zewnetrznych powyzej
poziomu otworow odptywowych.

Eksploatacje stolarki rozpoczg¢ od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usuniecia wszelkich
zabrudzen zaprawg murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki Srodkami
Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA WYKONANIA
0 odbioru wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem o$ciezy. o
sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementudo 3 m nie powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m, o sprawdzenie réznicy
dtugosci przekatnych oécieznicy i skrzydet - réznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m, o sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie
oraz zamykanie skrzydet
0 powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym
ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwiera¢, o sprawdzenie szczelnosci -
zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do
oscieznicy zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi elementami, o sprawdzenie prawidtowosci
regulacji oku¢. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy
PN-88/B- 10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi. Warunki
badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowyi akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokét odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz:
e 1 mm przy diugo$ci przekatnej do 1 m
e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
e 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
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Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: o zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng o rodzaj zastosowanych materiatéw o prawidtowo$¢é montazu o pion i
poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

pion i poziom zamontowanego parapetu Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig
wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okug.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, Slusarke
i Scianki nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw montazu okredlonych przez producenta, aby
gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

8. DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STO (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. NORMY:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ I. Roboty
ogolnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

PN-EN 14351-1:2006 - Okna i drzwi zewnetzrne

PN-97/B-13079 - wymogi dla szyb

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatébw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych --
Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia. PN-75/B-94000 Okucia
budowlane - Podziat.

V. SST-3 ROBOTY ZEWNETRZNE: ELEWACYJNE | POKRYCIOWE -
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

V. SST-3.1 roboty wykornczeniowe - elewacyjne

CPV — 45450000 - 6 Roboty budowlane wykohczeniowe — elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot elewacyjnych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu zamowienia: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W RADZYNIU
PODLASKIM, ul. Partyzantéw 78, 21-300 Radzynh Podlaski, dziatki ewid. Nr 119/4 i 119/8, Obreb
Kozirynek Nowy

1.2  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
e Ocieplenia budynku z zastosowaniem BSO — bezspoinowego systemu docieplen,
¢ Ocieplenia scian zewnetrznych nadziemia (powyzej cokotu) ptytami styropianowymi z
uszlachetniong kompozycja grafitu Fasada wsp.=0,031W/mK o grubosci 12cm
e QOcieplenia gliféw okien i drzwi ptytami j.w. o grubosci 3cm
docieplenia cokotu ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 108cm
¢ tynku fasadowego strukturalnego, zgodnie z rysunkami elewaciji,
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e tynku kamiennego cokotowego
1.3 prace przygotowawcze
e prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich);
wykonanie niezbednych towarzyszgcych robdt budowlanych i instalacyjnych
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian;
ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary;
przygotowanie masy klejgcej;
przyklejenie ptyt styropianowych;
wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej tkaning z wtdkna
szklanego
wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;
malowanie elewacji
wykonanie nowych obrébek blacharskich;
demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.
2. MATERIALY
Kazda partia materiatow stosowanych do ocieplenia scian, powinna by¢ dostarczana na budowe z
atestem stwierdzajgcym zgodnos¢ z wymaganiami podanymi ponize;j.
Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.
Na rynku funkcjonuje szereg nowoczesnych systemoéw docieplen. Zaleca sie wybranie konkretnego
systemu posiadajgcego niezbedne certyfikaty, atesty i dopuszczenia i realizacje docieplenia z uzyciem
elementéw sktadowych danego systemu a w szczegdlnoéci zapraw klejowych i tynkarskich.
Roboty nalezy wykonywa¢ stosujgc materialy rekomendowane w ramach systemu — Scisle wg instrukcji
systemu.

Sciany fundamentowe przed wykonaniem docieplenia nalezy doktadnie oczy$ci¢ ze starej izolacji
bitumicznej i zabezpieczy¢ powtokowg izolacjg bitumiczng a nastepnie przyklei¢ styrodur za pomoca
pianki poliuretanowej. Piyty zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Na $cianach powyzej cokotu system standardowy

Mozliwe jest zastosowanie systemow ociepleniowych innych firm, pod warunkiem zachowania
fizykochemicznych parametréw produktéw, wyspecyfikowanej granulacji i kolorystyki wypraw
tynkarskich.

Ptyty styropianowe, polistyren ekstrudowany XPS

Nalezy stosowac ptyty styropianowe o wsp. A = 0,031W/(m*K) spetniajgce wymagania ptyt rodzaju FS
(samogasngce ) typu M, odmiany EPS 70-032, wg PN-B-20132:2005 oraz odpowiadajgce
nastepujgcym wymaganiom: wymiary nie wieksze niz 500 x 1000 mm,

10,3% grubos¢ wg pkt.1.3. 2 opracowania; struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno
zwigzane granulki; powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokdw; krawedzie ptyt proste, z ostrymi
kantami, bez wyszczerbienh i wytaman; wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni -
nie mniej niz 80kPa dla kazdej prébki.

Piyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwdch miesiecy
od wyprodukowania.

Do ocieplenia partii cokotowej budynku zastosowac ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS zgodne z
Deklaracjg zgodnosci z PN-EN 13164 z powierzchnig przystosowang do BSO.

Tkaniny zbrojgce

Stosowac tkanine z witdkna szklanego spetniajgca nastepujgce wymagania:

wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 do 7 mm w drugim kierunku; sita zrywajgca pasek
tkaniny o szerokosci 5cm wzdtuz watku i osnowy w stanie klimatyzowanym - nie mniej niz 125daN;
tkanka powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego. Pozostate
wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010. W ramach systemu nalezy stosowac siatki QMS
1650 gestosci 165g/m-.

Kleje i masy klejgce
Do przyklejenia ptyt styropianowych i ptyt z ekstrudowanego polistyrenu do podtoza oraz do
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przyklejenia tkaniny szklanej do ptyt styropianowych nalezy stosowacé kleje i masy klejace, stanowigce
zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen w ramach danego systemu. Plyty klei¢ metoda obwodowo —
punktowg lub catopowierzchniowo ( na grzebien)

Kotkowane ptyt w partii cokotowej musi odbywac sie po natozeniu zaprawy i pierwszej warstwy siatki -
na mokro. Po wtopieniu tba w mase zaprawy nalezy natozy¢ drugg warstwe siatki i doktadnie
zaszpachlowac i stosowac¢ kotki z tbem metalowym.

tagczniki do mocowania izolacji termicznej do podfoza

Do mocowania izolacji termicznej do podtoza nalezy stosowac nastepujgce taczniki odpowiadajgce np.
wymaganiom Swiadectw ITB:

ti-S/B wg Swiadectwa ITB Nr 916/92;

ti-@ 11/46 wg Swiadectwa ITB Nr 931/93;

ti-@ 12/88 wg Swiadectwa ITB Nr 932/93;

Li-@ 10/50 i Li-@ 10/60 wg Swiadectwa ITB Nr 953/93;

ti-@ 10/140 wg Swiadectwa ITB Nr 954/93;

ti-@ 10/144 wg Swiadectwa ITB Nr 955/93;

Li-@ 10/90 i Li-@ 11/140 wg Swiadectwa ITB Nr 956/93.

Mozliwe jest stosowania innych typow tgcznikdw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB

Masy tynkarskie, impregnaty, farby

Przed natozniem wyprawy koncowej warstwe zbrojgca zagruntowaé emulsjg gruntujgcg . Do wykonania
wyprawy koncowej, elewacyjnej nalezy stosowac tynk silikonowo —silikatowy, baranek 1,5mm.
Proponowane kolory tynkéw wg projektu kolorystyki.

katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25mm z wtopionymi fartuchami z siatki z wtékna szklanego do
wzmacniania wszelkich narozy zewnetrznych (zwtaszcza na najnizszej kondygnacji) oraz narozy przy
o$ciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku - powinny by¢ wykonane z blachy
perforowanej grubosci 0.5 mm.

3. SPRZET.

Do wykonywania prac ocieplajgcych nalezy stosowac :

- szczotki druciane do czyszczenia scian (reczne i mechaniczne),

- pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,

- pace drewniane z papierem sciernym do wyrbwnywania styropianu,

- nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojgcej,

- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa
sztucznego,

- listwy do sprawdzania ptaskoéci $cian, pion, poziomica,

- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,

- mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,

- aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac atest dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.
Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Piyty z wetny mineralnej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajgc przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Ptyty nalezy przechowywac w pakietach w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach bez dostepu ognia.

Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki p.poz.

5. WYKONANIE ROBOT
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51 prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowac materiaty oraz narzedzia i sprzet.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom podanym w niniejszym projekcie
oraz zmontowac rusztowania stojakowe lub wiszgce, przy czym w przypadku stosowania rusztowan
wiszgcych nalezy przymocowac do nich ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich potozenia nie
uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy elewacyjne;.

5.2 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie
potrzeby naprawi¢ i wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz. wykonaé prébne przyklejenie probek
styropianu.

e Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i pozostato$ci wypraw i przyklei¢ w
réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm.

Do przyklejania styropianu stosowac kleje lub masy klejgce podane w projekcie.

Mase klejgcg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwg o grubosci okoto 10
mm, a nastepnie przytozyc¢ i docisngc probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni
Sciany. Po 4 dniach nalezy wykonac probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosé kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jezeli probki styropianu oderwg sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze
podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej
wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usungé warstwe
wierzchnig i wykona¢ ponownie probe przyklejania styropianu. W kazdym przypadku, nalezy oprocz
przyklejenia zastosowa¢ dodatkowo tgczniki tworzywowe do mocowania styropianu, w ilosci nie
mniejszej niz 2 na kazda ptyte.

Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg
wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

e Przygotowanie powierzchni $cian

Istniejgcag powloke malarskg oraz wyprawe tynkarska tuszczacg sie w sposdb widoczny, nalezy usungé
za pomocg szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem, wyprawe zbié lub
innymi sposobami. Po usunigciu powtoki i wyprawy catg powierzchnie sciany nalezy zmy¢ wodg. Ubytki
i nierownoséci wieksze niz 10 mm nalezy wyrownaé zaprawg cementowo — wapienng lub zaprawg
wyréwnujgco — szpachlowg

KO01. W przypadku podtozy nierébwnomiernie chtonnych i piaszczgcych zastosowac impregnacije
preparatem MTG. Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu podtoza.

5.3 Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

W przypadku koniecznosci mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do podiozg zaleca sie
kontrolne sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej tgczniki z podtoza przygotowanego do
ocieplenia wg zasad okreslonych w Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w
budownictwie.

5.4  Przygotowanie klejéow i mas klejacych

Kleje i zaprawy przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne
suchego proszku z wodg , do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Stosowaé sie $cisle do instrukc;ji
producenta, ze szczegoinym uwzglednieniem ilosci wody dodawanej do mieszanki oraz czasu jej
zuzycia.

5.5 Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu sciany budynku i posuwac sie do géry. Mase
klejacg nalezy naktadac na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3-4 cm,, a na
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na odwodzie ptyty w
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12
plackéw gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢
odpowiednio mniej plackow. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy przytozy¢ do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami co sprawdza sie przez przytozenie laty drewnianej. Jezeli masa
klejgcg wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych
piyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt.
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Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin. Plyty nalezy uktadac na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wigksze
niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na
powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm. Dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych piyt nalezy
calg powierzchnie przeszlifowac¢ packami o dtugosci okoto 40 cm, wytozonymi papierem Sciernym. Nie
dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania nieréwnosci na
powierzchni styropianu masg klejgca. Zuzycie masy klejgcej do przyklejania ptyt styropianowych wynosi
okoto 6 kg/m2.

5.6 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikéw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikdw mechanicznych nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami okre$lonymi w odpowiednich Swiadectwach ITB dopuszczajgcych tgczniki do
stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci tgcznikdw (gtéwki) powinny by¢ przykryte tkaning
zbrojaca.

5.7 Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to
nie nalezy przyklejac tkaniny zbrojgcej, nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o grubosci okoto 3
mm, rozpoczynajgc od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu
masy klejgcej nalezy natychmiast przyklejac tkanine zbrojgca rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w
miare przyklejania i wciskajgc ja w mase klejgcg za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Tkanina
powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej
tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci | mm w celu catkowitego przykrycia
tkaniny. Przy nakfadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyrownaé. Grubos¢é warstwy
klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm. Zuzycie
masy klejacej przy pojedynczej tkaninie wynosi okoto 5,5 kg/m2.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napieta. Sasiednie
pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki
otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze
by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na sciane sgsiednia pasem o szerokosci okoto
15 cm.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi
balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane
katowniki wzmacniajgce. W cze$ci parterowej i czesci cokotowej Sciany nalezy zastosowac¢ dwie
warstwy tkaniny do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu.

5.8  Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
na styropianie. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania robét powinny odpowiada¢ warunkom
jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojgcej. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB i systemodawcy..

5.9  Wykonywanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubosci ocieplonych $cian. Obrdbki te
powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢é wykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowaé do
impregnowanych kotkéw drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w
doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.

Kolor elewacji wedtug czesci rysunkowe;j.

Przed tynkowaniem wiekszej powierzchni sprowadzi¢ prébki barw i wykonac¢ testowe wyprawy na
fragmencie elewacji a nastepnie uzgodnic¢ z Inwestorem i autorem opracowania.

Uwaga: przy okreslaniu kolorystyki, a zwtaszcza zmiany na palete koloréw inng niz zaktadana nalezy
postugiwa¢ sie numerami koloréw i ich charakterystyka okreslong przez producenta na wzorniku, a nie
kolorem bezposrednio przedstawionym na zatgczonych rysunkach elewacji (wizualizacje) ze wzgledu
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na mozliwe przektamania wydruku.

5.10 Ocieplenie stropodachu

Zaprojektowano usuniecie starych warstw izolacyjnych stropodachu i potozenie nowego systemu w

uktadzie klasycznym, tj. z izolacjg wodochronng na wierzchu.

Przed utozeniem ptyt termoizolacyjnych nalezy wykona¢ kontrspadek z keramzytobetonu lub izoklinow

styropianowych. Na wyprofilowanym podiozu potozy¢ paroizolacje sklejang na zaktadach i ptyty
termoizolacyjne Roofmate SLA.

Na ptytach warstwa poslizgowa z geowtdkniny 165g/m2 i membrana na bazie elastycznych
poliolefinéw (TPO) z wtopiong wtdkning szklang, mocowang mechanicznie do podfoza i zgrzewang
gorgcym powietrzem na zaktadach.

Membrane nalezy wywing¢ az na wierzch ocieplenia $cianki attykowe;j.

6. KONTROLA ROBOT
Biezgca kontrola robot polega na sprawdzeniu:
o rusztowania — kompletnosci, sztywnosci zamocowania do scian, schodéw, pomostow itp.
o podtoza pod oktadziny zewnetrzne,
o posiadania Atestow materiatowych od producentéw, Aprobat Technicznych dopuszczenia do
stosowania
o oraz zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng,
prawidtowosci wykonania okfadzin — kolejnos$é, ilos¢ i rodzaj tgcznikow, szczelin, ciggtosci,
o zabezpieczenia materiatow oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych
uszkodzen,
o prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

O

7. OBMIAR ROBOT -wg przedmiaru robét

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér polega na:

- odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robét,

- sprawdzeniu wykonania robot pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i zgodnosci z
Projektem,

- atestéw Producenta materiatéw i instrukcji montazowych wydanych przez ITB,

- detali elementow wykonczeniowych,

- powioki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - jak w ST.WO.
- PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdw zewnetrznych i
wewnetrznych.

- Tynki zewnetrzne

- PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego stosowana w budownictwie

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

- BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasngce.
- PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

- PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

oraz

- Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | cz. 4

- Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych

V. SST-3.2 pokrycie dachowe

CPV - 45261210 - 9 wykonywanie pokry¢ dachowych (membrana)
45261320 - 3 Rynny i rury spustowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét pokrycia dachowego
budynku technologicznego w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia PRZEBUDOWA STACJI
WODOCIAGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM, ul. Partyzantéw 78, 21-300 Radzyn Podlaski, dziatki
ewid. Nr 119/4 i 119/8, Obreb Kozirynek Nowy

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3  Zakres roboét objetych specyfikacija

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz pokrycia dachu membrang TPO (modyfikowane poliolefiny), obrébek blacharskich
oraz rynien i rur spustowych wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodine wymagania dotyczgce robot podano w ST.WO

15 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.WO

2. MATERIALY

2.1 Pokrycia dachowe

- Membrana Koester TPO gr. 2mm w kolorze szarym.

- Geowtdknina 165g/m?.

Koestrer TPO jest membrang dachowg z tworzywa sztucznego nazwie TPO na bazie

elestycznych poliolefinéw. Ten termoplastyczny materiat daje sie zgrzewac¢ i formowacé pod

wptywem wysokiej temperatury.

koester TPO dostepny jest w wariantach z wtdkning szklang lub wiékning poliestrowg od spodu lub bez
wiokniny, w réznych grubosciach oraz z wolng od wtokniny krawedzig z jednej lub z obu stron. W
zaleznosci od rodzaju wybranego produktu mozna pokry¢ tym materiatem praktycznie wszystkie
warianty dachow spotykanych we wspétczesnym budownictwie.

2.2 Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- Obrobki attyki - blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm, w
kolorze RAL 9007

- rury spustowe w systemie Plastal - stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL
9007bgrau, rura spustowa ¢100

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien , itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Do ukfadania
membrany TPO potrzebne sg nastepujgce narzedzia:

- zgrzewarka reczna

- rolka dociskowa z silikonu, o szerokosci 40 mm

- noz z ostrzem trapezowym lub haczykowym
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- nozyczki

- szczotka druciana

- metréwka

- przyrzad do pomiaru temperatury

4. Transport

Membrany dachowe do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Arkusze z blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng na
jakos$¢ wykonywanych robét. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Membrany Koester TPO moga by¢ przechowywane na budowach i na wolnym powietrzu tylko w pozycji
stojgcej lub poziomo w jednej warstwie, na réwnym, suchym i czystym podtozu. Muszg by¢ sktadowane
w oryginalnym opakowaniu.

Membrana musi by¢ sktadowana w pozycji stojgcej na paletach chronionych przed $wiattem, poniewaz
warstwa kleju nie moze byc¢ dtugi okres poddana dziataniom promieni UV. Obrébka membrany musi
nastgpi¢ najpdzniej po uptywie 6 miesiecy od daty produkciji.

5. Wykonanie robot
5.1 Podtoza
Wymagania ogdéine

- Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:1999.

- Podtoza powinny miec¢ takg wytrzymato$¢ i sztywnos¢, aby pod wptywem przewidzianych naciskéw
zewnetrznych (np. chodzenia) nie mogto nastepowaé uszkodzenie pokrycia dachowego.

- Powierzchnia poditoza powinna by¢ rowna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg
kontrolng o dlugosci 2 m, nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm, i nie powinien wynika¢ z uskokéw
miedzy poszczegdlnymi warstwami podtoza.

- réwnos¢ plaszczyzny potaci powinna by¢ analogiczna, jak podano powyze; .

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- Podloze, a szczegdlnie jego powierzchnia musi zosta¢ skontrolowana przed utozeniem membrany.
Widoczne ubytki i braki w podtozu muszg zostaé zgtoszone jezeli mogg mie¢ wptyw na jakosc¢ robdt,
zgodnie z DIN 1961, VOB/B. Konstrukcja nosna musi spetnia¢ wszystkie wymogi, szczegadlnie te
dotyczgce obcigzenia, wygiecia, zakotwienia, mozliwosci od ptywu wody itd.

- Dylatacje wyksztatcone w konstrukcji budynku powinny by¢ przeniesione w warstwie pokrycia
dachu (patrz pkt. 6.16). Powierzchnia dachu powinna wykazywaé¢ spadek umozliwiajgcy odptyw
wody. Zalecany jest minimalny spadek dachu w wysokosci 2%. Mniejsze spadki sg rowniez
mozliwe. Odptyw wody powinien znajdowac sie w najnizszym punkcie.

Rodzaje podtoza
Pokrycia dachowe z membrany mogg by¢ uktadane materiale ociepleniowym, deskowaniu, blasze
trapezowej, betonie.

5.2 Pokrycie dachowe z membrany TPO

Mocowanie mechaniczne - uwagi ogéine
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Wszystkie fgczniki mechaniczne muszg mie¢ odpowiednie badania i dopuszczenia przez nadzoér
budowlany (Sruby samogwintujgce, Sruby do drewna, systemy dybli z odpowiednim rozktadem
obcigzenia) i tylko takie mogg by¢ uzywane.

Systemy muszg by¢ chronione przed korozjg, z metali nierdzewnych lub z tworzyw sztucznych
odpornych na starzenie sie, zmiany temperatury i zachowujgcych swoj ksztatt.

Stosowane mogg by¢ takie $ruby, ktére na skutek ruchéw wiasnych lub drgan nie bedg mogty sie
wykreci¢. Odpornos¢ tgcznikéw mechanicznych na wyrwanie z konstrukcji nosnej musi wynosic
przynajmniej 0,4 KN na jeden fgcznik mechaniczny.

Przy luznym ukfadaniu membrany i mocowaniu mechanicznym, wszystkie warstwy dachu sg
kotwiczone do konstrukcji nosnej dachu w jednym kroku roboczym. W przypadku profili ze stali
trapezowej, ptyty izolacyjne powinny by¢ utozone poprzecznie do pasa goérnego dachu, tak samo
membrana.

Minimalna grubos¢ ptyt izolacyjnych powinna by¢ obliczona na podstawie wytycznych dachéw ptaskich.
Odpornos¢ na sciskanie warstwy izolacyjnej musi by¢ wystarczajgca, tak aby wytrzymata mechaniczne
mocowanie i zapewnita trwatos¢ eksploatacyjng dachu. Wielkos¢ zaktadu membrany dachowej
wyznacza: szerokos¢ mocowania, szeroko$¢ zgrzewania i 1 cm marginesu bezpieczenstwa po obu
stronach mocowania

5.3 Obrébki blacharskie

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna wykonywacé na
oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznoéci zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

5.4 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien

przekracza¢ 25,0 m.

Specyfikacja techniczna B-06.00.00 48 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-94701:1999 i

PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe.

- kaczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.

- Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

- Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe.

- taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w sposdb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robét murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu i koncowemu.
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Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.WO

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg: m?wykonanego pokrycia

m?wykonania obrébek blacharskich

mb wykonania rynien i rur spustowych

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.WO

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru koncowemu wg zasad podanych powyzej.
Ogodine zasady odbioru robot podano w ST.WO

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2

krycia, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu membrang oraz obrobienie komindw, attyk

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacja stanowiska roboczego.

Obrdbki blacharskie:

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2

obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtoSu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe:

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy
stalowej uktadanych na ciggtym podtozu

- PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

- PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

- PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyboér jednostek produktu do prébki

- ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie ilizolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

- PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiardow.

- PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okres$lenie grubosci i gramatury. Wyroby z

- tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

50



- PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2:
Wyroby z

- tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

- PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych
przy

- rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji

- wodochronnej dachéw.

- PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji

- wodochronnej dachow. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

- PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja
ogniowa na

- podstawie badan reakcji na ogien.

- PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej

- dachow. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

- PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i

- kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie przenikania pary wodnej

- PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania

- jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

V. SST - 3.3 wykonanie nawierzchni opaski z kostki betonowej - WYMAGANIA
SZCZEGOLOWE

CPV — 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie nawierzchni opaski z kostki betonowej w ramach realizaciji
przedmiotu zamoéwienia: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM,
ul. Partyzantow 78, 21-300 Radzyn Podlaski, dziatki ewid. Nr 119/4 i 119/8, Obreb Kozirynek Nowy
1.2  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji nawierzchni opaski wzdtuz budynku. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu robét
remontowych opaski wokét budynku i placu (podwdrka) na nawierzchnie z kostki.

1.1. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00-
~Vymagania ogdine".

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja przetargowg, opisem
technicznym. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac¢
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z poz. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednia jakos$¢ materiatéw.

Betonowa kostka brukowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej

Wygtad zewnetrzny - struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
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- mm, dla kostek o grubosci <80 mm,

- mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynosza:
na diugosci 3 mm,
na szerokosci 3 mm,

- nagrubosci £5 mm,

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PNB-06250 [2].0dpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie

jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajgce.
Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonnczonym ukfadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego. Do
wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00- wymagania ogolne.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuije je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogédlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWO- wymagania ogdlne.

5.2. Podtoze

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podfozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze
gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza".
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5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektows .

Podbudowe, w zaleznos$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze
stanowi¢:

- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowg lub
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubosé
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié
szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Placyk przed wejsciem i chodnik w czesci zachodniej, zamykanej poza godzinami pracy urzedu,
zaprojektowano posadzke z dekoracyjnej kostki SEMMELROCK PLATO. Wzér utozenia nr 1 -wg
danych producenta. W czesci wschodniej dogesci¢ i uzupetni¢ zastang podbudowe i uktadaé koste
grubosci 6cm. Przed wejsciem wykona¢ nowg podbudowe typu ciezkiego i uktadac kostke grubosci
8cm. Kolor kostki stalowobiaty. Kostke wyspoinowaé dedykowana zaprawg Semmelrock.

W czesci wschodniej zaprojektowano posadzki z azurowych kratek tworzywowych GEOSYSTEM,
wypetnione zwirem i murawa. Pod wypetnienie zwirem zastosowac kratki G3 a pod murawe G4. Typy
kratek i styk z posadzkg PLATO oddzieli¢ obrzezem GEOBORD 78.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST- 00- wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobierac 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja przetargowsq i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt. 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja przetargowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja przetargowg z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ = 1 cm.

6.4.4. Szerokosé nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos$c¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwosé pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST- 00- wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- 00- wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w STWO- wymagania ogodlne.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE Normy
-PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
-PN-B-06250 Beton zwykty
-PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
-BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drég , ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza .
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UWAGA:

1. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

2. Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do
przepiséw Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych
rozporzadzen, norm i przepiséw.
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