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Zawartość opracowania 
 

I. Część opisowa. 
     
II. Rysunki. 
 
    1. Rys. E-1 - Schemat rozdzielnicy RG budynku. 
 
    2. Rys. E-2 - Schemat rozdzielnicy TE (istniejących odbiorów, pom. RG) 
 
    3. Rys. E-3 - Schemat rozdzielnicy RT odbiorów technologicznych 
 
    4. Rys. E-4 - Rzut budynku – zasilanie urządzeń technologicznych 
 
    5. Rys. E-5 - Rzut budynku – gniazda wtyczkowe i wypusty elektryczne 
 
    6. Rys. E-6 - Rzut budynku – instalacja oświetlenia 
 
    7. Rys. E-7 - Przykładowy widok rozdzielnicy SZR1, SZR2, RG, TE 
 
    8. Rys. E-8 - Przykładowy widok rozdzielnicy RT i RS1 
 
    9. Rys. E-9 - Przykładowy widok szaf falowników istn. pomp studni głębinowych  
 
 
 
 
III. Załączniki. 
 
- informacja do sporządzenia planu BIOZ, 
- oświadczenie projektanta i sprawdzającego, 
- uprawnienia i izby projektanta i sprawdzającego. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

I. Część opisowa. 
 
1. Inwestycja 
    Przebudowa Stacji Wodociągowej w Radzyniu Podlaskim. Działki ewid. Nr 119/4 
    i 119/8. Obręb Nr 5 Kozirynek Nowy. Instalacje elektryczne. 
 
2. Nazwa opracowania. 
 Przebudowa Stacji Wodociągowej w Radzyniu Podlaskim. Instalacje elektryczne. 
 
3. Adres obiektu. 
    21-300 Radzyń Podlaski ul. Partyzantów 76 
 
4. Zamawiający 
    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 21-300 Radzyń Podlaski  

ul. Lubelska 5 
  
5. Stadium i branża opracowania. 
 Projekt budowlany w branży instalacji elektrycznych. 
 
6. Podstawa opracowania. 

a/. umowa z Zamawiającym, 
a/. opracowania archiwalne w branży elektrycznej 
b/. podkłady architektoniczne, 
c/. wytyczne technologiczne i sanitarne,  
d/. obowiązujące normy i przepisy 

 
7. Cel opracowania. 

Opracowanie ma na celu przedstawienie w fazie projektu budowlanego  instalacji 
elektrycznych: 
a/. uwzględnienie w projektowanej rozdzielnicy zasilenia istniejących urządzeń 
technologicznych i sanitarnych w studniach ujęcia wody, w zbiorniku wyrównawczym, w 
budynku zaplecza SW oraz zasilenia projektowanych urządzeń w budynku 
technologicznym SW i w osadniku na ścieki technologiczne, 
b/. w projektowanej rozdzielnicy uwzględnienie zasilenia oraz zasilenia aparatury 
służącej sterowaniu pracą urządzeń wg. a/. 
c/. oświetlenia wewnętrznego w budynku technologicznym SW, 
d/. gniazd ogólnych w budynku technologicznym SW, 
e/. zasilenia istniejącego oświetlenia zewnętrznego terenu – oprawy instalowane  
na elewacji budynku oraz istniejące latarnie oświetlenia zewnętrznego terenu  
z wykorzystaniem istniejących obwodów i kabli, 
f/. agregatu prądotwórczego wewnętrznego (wymiana istniejącego agregatu na nowy 
przy zachowaniu dotychczasowego sposobu posadowienia oraz wymiarów konstrukcji 
wsporczej  w miejscu istniejącego). 

 
8. Zakres rzeczowy opracowania.  

W zakresie instalacji elektrycznych opracowanie obejmuje: 
a/. rozdzielnica RG, RE (w pom. RG) odbiorów istniejących, rozdzielnica RT odbiorów 
budynku technologicznego SW, 
b/. zasilenie do rozdzielnicy sterowniczej automatyki RS1, 
c/. instalacji oświetleniowej i gniazd 230V budynku technologicznego SW, 
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d/. instalacji siłowych budynku technologicznego SW oraz uwzględnienie zasilenia 
pozostałych istniejących instalacji siłowych będących poza zakresem opracowania  
– pola odpływowe w rozdzielni 
e/. instalacji ochrony od porażeń niebezpiecznym napięciem dotyku. 
 
Wymiana instalacji siły, gniazd wtyczkowych ogólnych i oświetlenia części zaplecza 
budynku SW jest poza zakresem opracowania – do decyzji Inwestora na etapie 
wykonawstwa. 

 
9. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 

 Zasilanie podstawowe oraz rezerwowe rozdzielnicy głównej RG z istniejącej stacji 
transformatorowej budynku SW wraz z układami pomiarowymi pozostaje istniejące - 
poza zakresem opracowania. Zasilanie rezerwowe z projektowanego agregatu 
prądotwórczego stacjonarnego (instalowanego w miejscu istniejącego agregatu)  
– zgodnie z rys. E-1. 
Zgodnie z wytycznymi technologicznymi przy zasilaniu podstawowym oraz rezerwowym 
ze stacji transformatorowej  moc szczytowa maksymalna odbiorów technologicznych 
wynosi 192,0 kW.  
Rozdziału przewodu PEN, na PE i N, oraz uziemienia punktu rozdziału dokonać 
w rozdzielnicy RG. 
Projektowana instalacja odbiorcza pracowała będzie w układzie TN-S. 
 
Prognozowany bilans mocy dla Stacji Wodociągowej wraz z pozostałymi odbiorami 
istniejącymi wynosi: 

 
  Pi = 360,5 kW 
  Ps=220,0 kW 
 
Dla zasilenia awaryjnego obiektu przyjęto dotychczasową moc agregatu.  
 

10. Pomiar energii elektrycznej. 
Istniejące układy pomiarowe Stacji Wodociągowej pozostają bez zmian - poza 

zakresem opracowania. 
 

11. Rozdzielnica główna RG, rozdzielnica TE, rozdzielnica RT. 
 Z rozdzielnicy głównej RG projektuje się zasilić wszystkie urządzenia oraz odbiory 
nowoprojektowane znajdujące się w budynku technologicznym SW oraz uwzględnia się 
zasilanie istniejących linii kablowych zewnętrznych zasilających pompy i urządzeń 
automatyki w istniejącej studni 1, 2 i 3 i pozostałych istniejących linii kablowych 
urządzeń technologicznych w terenie (urządzenia w zbiornikach wyrównawczych). 
Z rozdzielnicy RG zasilona będzie tablica TE istniejących odbiorów zasilanych obecnie 
z rozdzielnic pomieszczenia RG, Rozdzielnica RT nowoprojektowanych odbiorów 
budynku technologicznego SW oraz pozostałe odbiory zgodnie ze schematem RG – 
rys. E-1. 
Rozdzielnica TE uwzględnia zasilanie istniejących odbiorów zaplecza budynku SW.   
Z rozdzielnicy RT(lokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku 
technologicznego SW) zasilona będzie szafa sterownicza automatyki RS1, tablice 
zasilająco-sterujące zestawów pompowych pompowni II stopnia, osuszacz powietrza, 
wentylatory dachowe, gniazda sprężarek, gniazda term, gniazda ogólne  
i bezpieczeństwa (24V),  oświetlenie oraz pozostałe odbiory – zgodnie ze schematem  
– rys. E-3. 
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Wentylatory dachowe oraz przepustnice wentylatorów dachowych sterowane będą  
z szafy sterowniczej automatyki RS1 zgodnie z wytycznymi automatyki wg projektu 
technologii – poza zakresem opracowania. 
W rozdzielnicy RG projektuje się układ SZR-1 dla możliwości zasilania awaryjnego 
wszystkich odbiorów zasilanych z RG oraz układ SZR-2 dla zasilania rezerwowego  
z agregatu stacjonarnego odbiorów podstawowych i podstawowych technologicznych 
stacji SW. Projektowany agregat prądotwórczy należy instalować w miejscu istniejącego   
(wymiana istniejącego agregatu na nowy przy zachowaniu jego parametrów, 
dotychczasowego sposobu posadowienia i podłączeń oraz wymiarów konstrukcji 
wsporczej  w miejscu istniejącego). Dodatkowy zbiornik na paliwo – istniejący – poza 
zakresem opracowania. Typ przykładowego agregatu podano na rys. nr E-1. 
 Wyłącznik główny obiektu – przeciw pożarowy wyłącznik prądu – umieszczony  
w rozdzielnicy głównej RG, wyłączał będzie zasilanie wszystkich odbiorów rozdzielnicy 
RG. Przycisk „PWP” umieszczony będzie przy wejściu głównym do budynku oraz  
w pomieszczeniu dozoru - rys. nr E-6. 
Rozdzielnicę RG projektuje się wykonać w metalowych szafach wolnostojących 
produkcji np. PRE Edward Biel, instalowanych w miejscu istniejących rozdzielnic 
pomieszczenia RG przy ścianie stacji trafo. Odbiory RG zasilić zgodnie z rys. E-1. 
Rozdzielnicę TE wykonać w metalowych szafach wolnostojących produkcji np. PRE 
Edward Biel, instalowanych w miejscu istniejących rozdzielnic pomieszczenia RG. 
Odbiory TE zgodnie ze schematem rys. E-2. Przykładowy widok szaf SZR1, SZR2, RG 
oraz TE – rys. E-7. 
Rozdzielnicę RT odbiorów budynku technologicznego SW wykonać w w metalowych 
szafach wolnostojących produkcji np. PRE Edward Biel (przykładowy widok – rys. E-8), 
lokalizację pokazano  na rys. nr E-4, 5. 
 

12. Rozdzielnica technologiczna automatyki RS1. 
 Rozdzielnica technologiczna – szafa sterownicza automatyki RS1 wraz ze 
sterowaniem urządzeń technologicznych i wentylacyjnych -  jest poza zakresem 
umownym niniejszego opracowania. Sterowanie pracą urządzeń technologicznych oraz 
automatyki – według wytycznych projektu technologii – oddzielne opracowanie.  
Automatyka i rozdzielnica RS1 zostanie wykonana przez wykonawcę  
- wg rozwiązania indywidualnego zorientowanego na wytyczne automatyki 
wydane przez branżę technologiczną. 
 Rozdzielnica technologiczna RS1 będzie zainstalowana przy ścianie,  
w pomieszczeniu rozdzielni hali technologicznej wg proj. technologii, lokalizację 
pokazano na rys. nr E- 4, 5.  
Rozdzielnicę RS1 automatyki proponuje się wykonać w szafie metalowej produkcji  
np. PRE Edward Biel (wymiary przykładowej szafy – rys. E-7) 

 
13. Instalacja siły. 

 Instalację siłową do poszczególnych urządzeń wewnątrz budynku projektuje się 
przewodami układanymi w korytach kablowych, np. firmy OBO Bettermann lub BAKS, 
lub n/t w rurkach RVS lub w listwach instalacyjnych, (w toaletach p/t). Należy oddzielić 
instalacje elektryczne od instalacji automatyki poprzez prowadzenie przewodów w 
oddzielnych korytach z zachowaniem odpowiedniego odstępu. Instalacje odbiorcze 
muszą posiadać żyły ochronne. Koryta kablowe pełne kryte należy prowadzić  mocując 
je na typowych uchwytach do ścian, stosując odejścia do instalacji odbiorczej n/t w 
rurkach RVS/ listwach instalacyjnych lub podtynkowo – do uzgodnienia z Inwestorem 
na etapie wykonawstwa. Instalacji nie należy prowadzić w rejonach przewidywanych na 
luki montażowe.  
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 Instalacja siłowa w terenie pozostaje istniejąca – poza zakresem opracowania. 
Zaleca się wymianę przewodów sterowniczych oraz zasilających urządzenia  w 
zbiornikach wyrównawczych  prowadzonych w istniejących przepustach kablowych 
między budynkami. Proponowane przewody zasilające i sygnałowe sond podano na 
schemacie RT - rysunek E-3. 

 
Każde z urządzeń oraz silników istniejących pomp w studniach powinny posiadać 
zabezpieczenia od zwarć i przeciążeń członem zwarciowym wyłącznika silnikowego 
stanowiącego wyposażenie fabryczne. Silniki pomp powinny być zabezpieczone przed 
zanikiem fazy, przeciążeniem, suchobiegiem za pomocą układu zabezpieczającego  
który uniemożliwia załączenie / pracę  pompy w przypadkach stanów awaryjnych.  
Zasilanie oraz sterowanie istniejących pomp w studniach wody – nawiązać do stanu 
istniejącego – poza zakresem opracowania. Niniejszy projekt uwzględnia jedynie moc 
dla zasilania istniejących pomp. 

 
Uwaga: 
Rozdzielnicę automatyki oraz wentylatory dachowe należy wyposażyć w wyłączniki 
serwisowe (eksploatacyjne). 

 
14. Instalacja gniazd wtykowych. 

W pomieszczeniach technicznych budynku technologicznego SW stacji projektuje się 
gniazda wtykowe 230V, szczelne z bolcem ochronnym ogólnego przeznaczenia 230V. 
Dodatkowo projektuje się gniazda bezpieczeństwa 24V, IP 44. 
Dodatkowe obwody gniazd 230V (IP44) projektuje się dla zasilenia term, pompy 
dozującej itp.  
Dodatkowo projektuje się obwody gniazd 3-fazowych do zasilenia sprężarek. 
Obwody gniazd 1-fazowych projektuje się zasilić przewodami YDYżo 3 x 2,5 mm2, 
prowadzonymi w korytach kablowych, a następnie w listwach instalacyjnych / rurkach 
typu RVS n/t lub podtynkowo. 
Obwody gniazd 3-fazowych projektuje się zasilić przewodami YDYżo 5 x 6(10) mm2, 
prowadzonymi w korytach kablowych, a następnie w rurkach typu RVS n/t. 
Gniazda należy instalować na wys. 1,2 m lub według wytycznych dot. technologii  
– ustalić na etapie wykonawstwa. 
Projektuje się gniazda hermetyczne jako pojedyncze, n/t, lokalizację pokazano  
na rys. nr E-4, 5. Dla odbiorów 3-fazowych, projektuje się gniazda hermetyczne, n/t,  
z rozłącznikiem – np. Legrand P 17 Tempra. 
Do zasilania pozostałych odbiorników 3-fazowych projektuje się wypusty z rezerwą  
1,5 m przewodu do podłączenia. Podłączenia przewodów do zasilania urządzeń 
dokonywać w puszkach hermetycznych lub rozdzielnicach fabrycznych dostarczanych 
wraz z urządzeniami. 
Lokalizację gniazd w poszczególnych pomieszczeniach pokazano na rys. nr E-4,5. 
Przekroje i typy przewodów podano na schemacie RT rys. nr E-3.  
Lokalizacja urządzeń sterowania, automatyki oraz technologicznych wymagających 
zasilania (sondy, elektrozawory, czujniki, wodomierze, pompy)  – zgodnie z projektem 
technologii – rys. 3W, 5W, 6W, 12W, 15W, 16W. 
 

15. Instalacja oświetleniowa. 
 15.1. Instalacja oświetlenia ogólnego. 

Projektowaną instalację oświetleniową należy wykonać przewodami YDYżo 
3(4)x1,5 mm2 (do opraw z inwerterem YDYżo 4x1,5 mm2) w korytach i n/t w 
listwach instalacyjnych PCV .  
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W budynku technologicznym SW zaprojektowano oprawy szczelne,  instalowane 
do sufitu podwieszanego lub nastropowo. W pomieszczeniu dozoru stosować 
oprawy oświetleniowe „bezolśnieniowe”. Typy opraw referencyjnych podano na 
rysunku E-6. 
Wyłączniki oświetlenia mocować na wys. 1,4m od podłogi, zastosować 
odpowiednio osprzęt szczelny, n/t. 
Oświetlenie zewnętrzne nad wejściami do budynku technologicznego SW (pod 
daszkami) zaprojektowano za pomocą opraw typu plafon o IP 65. Oświetlenie 
zewnętrzne obiektu za pomocą opraw naściennych  hermetycznych, 
instalowanych na elewacji. Typy opraw referencyjnych podano na rysunku nr E-6. 
Oprawy oświetlenia zewnętrznego zbiorników wyrównawczych i latarnie w terenie 
– istniejące -poza zakresem opracowania.  

 
15.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego. 

Oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne budynku technologicznego SW realizowane 
będzie oprawami z certyfikatem CNBOP wyposażonymi w inwertery. Czas 
podtrzymania awaryjnego min.1h. Typy referencyjnych opraw oświetlenia 
awaryjnego podano na rysunku E-6. 
Oprawy ewakuacyjne należy zamontować na odpowiednich zawiesiach nad 
drzwiami na drodze ewakuacji rys. nr E-6. 

 
16. Instalacja dla automatyki. 

  
Wewnętrzne połączenia elektryczne urządzeń technologicznych i sterowanie – poza 
zakresem umownym opracowania. Niniejszy projekt obejmuje instalację połączeń 
elektrycznych (ułożenie przewodów) między w/w urządzeniami – według wytycznych 
technologicznych w budynku technologicznym SW oraz po istniejących trasach w 
budynku zaplecza technicznego SW. 
Na schemacie instalacji elektrycznych pokazano wyprowadzenie kabli sygnałowych  
do rozdzielni RS1 za pomocą przewodów sterowniczych rys. nr E-1, E-3. 
Przewody połączeń elementów automatyki w budynku układać w osobnym korycie 
kablowym, poprowadzonym obok koryta kablowego instalacji elektrycznej, a następnie 
w rurkach RVS / listwach instalacyjnych n/t. 

  
17. Ochrona przed porażeniem niebezpiecznym napięciem dotyku. 

 Przebudowywana Stacja Wodociągowa zasilana jest w układzie TN-C. Podział 
przewodu PEN na przewód ochronny PE i neutralny N dla zasilania podstawowego i 
rezerwowego dokonać w RG. Zastosowanie przewodów ochronnych PE umożliwia 
wprowadzenie ochrony w systemie TN-S („szybkie wyłączanie” i „ekwipotencjalizacja”). 
Połączeniu ochronnemu przewodem PE podlegają: 

- obudowy metalowe rozdzielnic i urządzeń elektrycznych, zaciski ochronne 
  skrzynek zasilająco-sterowniczych urządzeń technologicznych, 
- korpusy silników, siłowniki, bolce gniazd 230V, 
- zaciski ochronne opraw oświetleniowych w I klasie ochronności. 
Ochronę podstawową realizuje się poprzez zastosowanie obudów o odpowiedniej 

klasie izolacji. 
Jako system dodatkowej ochrony i jednocześnie środek uzupełniający ochrony 

podstawowej od porażenia prądem elektrycznym projektuje się WYŁĄCZNIKI 
RÓŻNICOWO-PRĄDOWE o działaniu bezpośrednim i prądzie różnicowym 30mA  
w układzie TN-S. 
 Instalację połączeń wyrównawczych projektuje się wykonać głównym przewodem 
wyrównawczym - bednarką ocynkowaną FeZn 25x4 mm układaną na wys. 1,0 m od 
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posadzki w hali technologicznej (pomp, filtrów), w węźle chlorowania, magazynie, 
aneksie osuszania. Główny przewód wyrównawczy wprowadzić również do 
pomieszczenia rozdzielni budynku technologicznego SW. Do głównej szyny 
wyrównawczej GSW (pomieszczenie RG budynku zaplecza SW) oprócz instalacji 
połączeń wyrównawczych należy przyłączyć poprzez obejmy: rury metalowe instalacji 
sanitarnych i masy metalowe urządzeń technologicznych. Główną szynę wyrównawczą 
GSW połączyć z uziomem instalacji odgromowej budynku i rurą zimnej wody. Do GSW 
należy dołączyć także śrubowy zacisk ochronny w rozdzielnic  RG, TE, RT i RS1. 
Poza rozdzielnią RG zacisków ochronnych rozdzielni i przewodów PE nie wolno łączyć 
z przewodem N. Po wykonaniu całości projektowanej instalacji należy protokolarnie 
sprawdzić skuteczność przyjętej ochrony oraz przeprowadzić badania natężenia 
oświetlenia. 
 

18. Instalacja odgromowa. 
 

 Przebudowywany budynek technologiczny Stacji Wodociągowej posiada instalację 
odgromową. Ze względu na projektowane urządzenia wentylacyjne na dachu zaleca się 
rozbudować (oraz sprawdzić poprawność działania) istniejącą instalację odgromową tak 
by projektowane urządzenia (wentylatory dachowe itp.) były chronione. Instalacja 
odgromowa całego budynku technologicznego wraz z częścią budynku zaplecza oraz 
budynku zbiorników wyrównawczych jest poza zakresem opracowania. 

 
19. Bilans mocy. 
 

Bilans mocy został ujęty w projekcie technologicznym, przedstawiono go również  
na rysunku E-1. 

 
  20. Ogólne wytyczne wykonawstwa i odbioru. 
 

  Harmonogram prac związanych z przebudową budynku technologicznego oraz 
wymianą istniejących rozdzielnic głównych (wraz z agregatem ) zasilających istniejące 
odbiory SW należy uzgodnić z Kierownikiem budowy oraz Kierownikiem robót 
elektrycznych  w porozumieniu z Inwestorem, użytkownikiem oraz Projektantem 
technologii. 
 Zakres rzeczowy prac objętych niniejszym opracowaniem wykonywać i odbierać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych - Tom V (Instalacje elektryczne) oraz branżową Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót. Przy wykonywaniu prac elektrycznych należy zwrócić 
uwagę na zestaw norm dotyczących instalacji elektrycznych w budownictwie (PN-HD 
60364), prawo budowlane i energetyczne, obowiązujące przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą 
posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów i osprzętu / urządzeń innych producentów pod warunkiem że 
będą miały parametry nie gorsze niż zaproponowane w projekcie.  

 
 
             Opracował: 
 
         mgr inż. Włodzimierz Frączek 
 
 
         mgr inż. Sławomir Iwanowski 





















        

 

 

 

 

 

 

O Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 
 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
/ Dz.U. z 2013r. poz. 1409 / z późniejszymi zmianami/   
oświadczamy, że projekt budowlany: 
 
Przebudowa Stacji Wodociągowej w Radzyniu Podlaskim. Działki ewid.   
Nr 119/4 i 119/8. Obręb Nr 5 Kozirynek Nowy - Instalacje elektryczne, 
 
wykonany dla: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
                        21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5, 

 
został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej 
oraz obowiązującymi Warunkami Technicznymi. 

 Dokumentacja jest kompletna, zgodna z umową i może stanowić 
podstawę do wykonania zakresu prac przedmiotowej inwestycji. 

 

 
   

 
 
 

Projektant 
 
 

Włodzimierz Frączek 
 

 
 
 
 
 

Sprawdzający 
 
 

Grzegorz  Stodolski 
 

 
 

Warszawa, czerwiec 2016 r. 



Informacja do sporządzenia planu bioz 

 

1.1. Przy wykonywaniu prac związanych z instalacjami elektrycznymi dla 
przebudowywanej części budynku technologicznego stacji wodociągowej  
w Radzyniu Podlaskim należy przestrzegać: 

- przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z pracą przy 
urządzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem MSW i A  Dz.U.  
nr 80 z 1999r., 

- przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót 
budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 47  
z 2003r.   

1.2. Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia Szczegółowego Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 07.07. 1994r.( Dz.U. nr 106 z 2000r. poz.1126, z późn. zm.) 
ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia terenu budowy  
i bezpieczeństwa wykonywanych prac. 

1.3.  Teren wykonywanych robót należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
1.4.  Pracownicy wykonujący prace podłączeniowe przy urządzeniach elektrycznych 

powinni posiadać uprawnienia SEP do 1kV. 
1.5.  W trakcie wykonywania prac należy zastosować się do uwag zawartych w 

projektach branżowych oraz wytycznych automatyki branży technologicznej. 
1.6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami,  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
-montażowych”, przestrzegając przepisy p.poż. i  BHP. 

 
Materiały do sporządzenia planu bioz. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 17 września 2002 r. Nr 151, poz. 1256). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 października 2001 
r. Nr 118, poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811). 

 

 


