PRACOWNIA PROJEKTOWA
TECHNOLOGII WODY I SCIEKOW ,,P plus P”

mgr inz. Adam Palkiewicz
05-420 Jozetow k/Otwocka ul. Moniuszki 12/6
tel (22) 789-17-81, fax (0-22) 789-19-67
e-mail: pplusp@life.pl

Inwestycja: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ
W RADZYNIU PODLASKIM
DZIALKI EWID. NR 119/4 1 119/8. OBREB NR 5
KOZIRYNEK NOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Adres obiektu: 21-300 Radzyn Podlaski ul. Partyzantow 76

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
21-300 Radzyn Podlaski ul. Lubelska 5

Stadium: projekt budowlany
Branza: instalacje sanitarne
Opracowat: mgr inz. Adam PALKIEWICZ

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr Bt 125/91

Jézeféow, maj 2016 r. I




ZAWARTQSC OPRACOWANIA
CZESC A. OGOLNA

. Inwestycja.

. Nazwa opracowania.

. Adres obiektu.

. Zamawiajacy.

. Stadium i branza opracowania.

. Podstawa opracowania.

. Zdefiniowanie okreslen technologicznych.

. Cel opracowania.

. Zakres rzeczowy opracowania.

CZESC B. SZCZEGOLOWA
. Ogdlne wytyczne wykonawstwa i odbioru robét.
. Szczegdtowe wytyczne wykonawstwa i odbioru robét.
. Ogolne kryteria rownowaznosci.
. Szczegobtowe kryteria rwnowaznosci.
4.1. Technologia uzdatniania.
4.1.1. Filtr wody ze ztozami | stopnia.
4.1.2. Filtr wody ze ztozami |l stopnia.
4.1.3. Aerator.
4.2. Technologia pompowania.
4.2.1. Pompa | stopnia.
4.2.2. Pompownia |l stopnia.
4.2.3. Pompa ptuczna.
4.2.4. Dmuchawa powietrza.
4.2.5. Sprezarka powietrza.

4.2.6. Pompa dozujgca.



4.3

4.4.

4.5.

4.2.7. Zbiornik sprezonego powietrza.

4.2.8. Zbiornik hydroforowy.

. Instalacje sanitarne.

4.3.1. Osuszacz powietrza.

4.3.2. Pompa obiegowa co.

4.3.3. Nagrzewnica.
4.3.3.1. Nagrzewnica w hali filtrow.
4.3.3.2. Nagrzewnica w hali pomp.
4.3.3.3. Nagrzewnica w pomieszczeniach komunikacyjnych.

4.3.4. Grzejnik.

4.3.5. Odwodnienie punktowe.

4.3.6. Wentylator dachowy.

4.3.7. Wentylator odciggowy.

Armatura.

4.4 1. Armatura odcinajgca.

4.4.2. Armatura regulacji przeptywu.

4.4.3. Armatura zwrotna.

4.4.4. Armatura pomiaru przeptywu.

4.4.5. Armatura bezpieczenstwa.

4.4.6. Armatura oczyszczania powietrza i redukcyjna.

4.4.7. Armatura pozostata.

Przewody i ksztattki.

4.5.1. Przewody technologiczne.

4.5.2. Przewody kanalizacyjne.

4.5.3. Przewody w instalacjach sanitarnych.



4.6. Aparatura.
4.6.1. Poziom lustra wody.
4.6.2. Stan zalania posadzki.
4.6.3. Temperatura.
4.6.4. Cisnienie.

5. Zaplecze budowy.
5.1. Lokalizacja.
5.2. Dostepno$¢ mediéw i zasada korzystania.
5.3. Koszty zaplecza budowy.

5.4. Koszty niezbednych robdt technologicznych o charakterze nie inwestycyjnym.
ZALACZNIKI
1. Zatgcznik Nr 1. Karta ST1 - roboty ziemne i odtworzeniowe.

2. Zatacznik Nr 2. Karta ST2 - roboty montazowe rurociggéw pod posadzkg i zewnetrz-
nych.

3. Zatacznik Nr 3. Karta ST3 - roboty montazowe instalacji technologicznych.
4. Zatgcznik Nr 4. Karta ST4 - proby szczelnosci, czystosci i ptukanie.
5. Zatacznik Nr 5. Karta STS — roboty montazowe instalacji sanitarnych.

6. Zatgcznik Nr 6. Karta ST6 — roboty rozbidrkowe.



-_—

N

w

(&)}

\I

8.

9.

CZESC A. OGOLNA

. Inwestycja.
Przebudowa Stacji Wodociggowej w Radzyniu Podlaskim. Dziatki ewid. Nr 119/4

i 119/8. Obreb Nr 5 Kozirynek Nowy.

. Nazwa opracowania.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat.

. Adres obiektu.
21-300 Radzyn Podlaski ul. Partyzantéw 76.

. Zamawiajgcy.
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. 21-300 Radzyn Podlaski
ul. Lubelska 5

. Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany w branzy sanitarnej (technologia wody, rurociggi zewnetrzne
i instalacje sanitarne) w fazie wykonawcze;.

. Podstawa opracowania.
a/. umowa z Zamawiajgcym.
b/. mapa syt-wys. w skali 1:500,
c/. opracowania archiwalne w branzy technologicznej, sanitarnej, budowlaneji e/e,
d/. wyniki badan fizykochemicznych wody surowej i uzdatnionej,
el. projekt budowlany technologiczny aut. ,P plus P”.

. Zdefiniowanie okreslen technologicznych.
W niniejszym opracowaniu mianem Stacji Wodociggowej (SW) okre$la sie:

al. ujecie wod podziemnych,

b/. technologie pompowania | i Il stopnia oraz pojemnos¢ wyréwnawczg wody

uzdatnionej,

c/. technologie uzdatniania wody,

d/. gospodarke sciekami z SW,

e/. rurociggi technologiczne zewnetrzne wody surowej i uzdatnionej oraz sciekow tgcza-
ce ujecie, technologie pompowania | i Il stopnia, pojemnos$¢ wyrownawczg wody
uzdatnionej, technologie uzdatniania i gospodarke Sciekami technologicznymi,

f/. niezbedng infrastrukture towarzyszaca jak obiekty nad i podziemne (budynek, zbior-
niki, osadnik, studnie).

Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu przedstawienie w fazie wykonawczej warunkow technicz-nych
wykonania i odbioru robot objetych projektem budowlanym przebudowy rurocig-géw
zewnetrznych i instalacji technologicznych, wentylacji, co oraz wod-kan w czesci
technologicznej budynku SW w Radzyniu Podlaskim.

Zakres rzeczowy opracowania.

Opracowanie obejmuje:

al. technologie uzdatniania,

b/. technologie pompowania | i |l stopnia,

c/. rurociggi zewnetrzne wodne w granicach posesji Nr 119/4 i1 119/8.




CZESC B. SZCZEGOLOWA

1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa i odbioru robot.

Catos¢ robot objeta dokumentacjg techniczng, z wyjgtkiem czesci robdt
montazowych zwigzanych z technologia SW, z punktu widzenia nalezytego tzn.
zgodnego ze sztukg budowlang wykonawstwa i odbioru, unormowana jest w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych:
al. Tom | czes¢ 1-4 (roboty budowlane ogdine)

b/. Tom Il (instalacje sanitarne i przemystowe),

- oraz instrukcjach montazowych, wykonania i odbioru wydanych przez

Producentéw dla poszczegolnych urzgdzen, przewoddw lub armatur.

W niniejszym opracowaniu nie cytuje sie ww. bazy informacyjne;j.

2. Szczegotowe wytyczne wykonawstwa i odbioru robot.
Szczegotowe wytyczne zawarte sg w dokumentacji technicznej i zatgczonych
kartach o nazwie ST, gdzie podano:
al. istotne zasady i technologie wykonania poszczegolnych prac,
b/. zasady sktadowania i transportu,
c/. zakres nadzoru technicznego.
Nazwy i tytuty zatgczonych kart:
a/. karta ST1 - roboty ziemne i odtworzeniowe,
b/. karta ST2 - roboty montazowe rurociggdéw pod posadzkg i zewnetrznych,
c/. karta ST3 - roboty montazowe instalacji technologicznych,
d/. karta ST4 - proby szczelnosci, czystosci i ptukanie,
e/. karta ST5 — roboty montazowe instalacji sanitarnych,
f/. karta ST6 — roboty rozbiorkowe.

3. Ogdlne kryteria rownowaznosci.

Ze wzgledu na stadium opracowania zaprojektowano konkretne rozwigzania
materiatowe (urzadzenia, armatura, przewody), determinujgce rzedne, Srednice,
konstrukcje powigzan, parametry technologiczne itp. Kierowano sie przy tym kryterium
spetnienia potrzeb techniczno-technologicznych, zgodnego z najlepszg wiedzg
techniczng.

Przy kazdym istotnym z punktu widzenia technologicznego urzadzeniu, armaturze i
przewodzie podano w opisie klauzule ,lub rbwnowazny(a)”. Kryteria rownowaznosci,
ktore winny byC traktowane przez strony uczestniczgce w procesie inwestycyjnym
(rowniez na etapie formutowania SIWZ) jako nieredukowalne, obligatoryjne i nie
wybiodrczo, podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

Zaprojektowane urzgdzenia technologiczne podstawowe do ktérych nalezy zaliczyc:
a/. pompy | stopnia,

b/. pompownige Il stopnia,

c/. pompe ptuczng,

d/. dmuchawe powietrza,

el. sprezarke powietrza,

f/. filtr z uzbrojeniem i ze ztozem,
g/. osuszacz powietrza -

- sg urzadzeniami fabrycznymi, przyjetymi w niniejszym opracowaniu na podstawie
katalogdw producentéw, wiedzy na temat konstrukcji materiatowej i technologii
wykonania. Posiadajg certyfikaty uprawniajgce do stosowania na terenie RP i UE. Sg
sprawdzone pod wzgledem funkcjonowania w warunkach wieloletniej eksploatacji na
analogicznych obiektach oraz nie sg prototypami.




Niniejszym wyklucza sie mozliwo$¢ zastosowania, jako zamiennych, urzadzen o
innej niz podana charakterystyce, bedacych prototypami i/lub plagiatami, przez co
rozumieC nalezy réwniez powtorzenia sprowadzajgce sie do identycznosci gabarytow i
wymiarow.

4. Szczegodtowe kryteria rownowaznosci.

4.1. Technologia uzdatniania.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlegajg urzgdzenia jak nizej
al. filtr wody | i Il stopnia ze ztozami,
b/. aerator.

4.1.1. Eiltr wody ze ztozami | stopnia.

Zbiornik cisnieniowy o srednicy zewn. nie mniejszej niz 2,40m i nie wiekszej niz
2,60 m z uzbrojeniem do filtracji wody. Wysokos¢ czesci cylindrycznej nie mniejsza niz
170 cm. Dennica dolna i goérna cylindryczna. Nie dopuszcza sie dennic ptaskich.

Cisnienie robocze filtru nie mniejsze niz 1,0 MPa.

Kolektor zaworow obstugujgcych filtr — Dn150. Zawory - Dn150. Liczba zaworow —
4 szt. Nie dopuszcza sie pigtego zaworu zrzutu tzw. pierwszego filtratu. Naped zaworow
— pneumatyczny. Nie dopuszcza sie napedu hydraulicznego.

Uktad wzajemny kolektorow, wlotow/wylotow, wtazow i nég oraz kompletnosc
uzbrojenia wg. dokumentac;ji techniczne;j.

Wtaz gorny — 1 szt, dolny — 1 szt. i boczny — 1 szt. (o Srednicy minimum 40cm).

Dno wewnetrzne, na ktérym spoczywajg ztoza, poziome ptytowo-dyszowe ptaskie o
powierzchni réwnej powierzchni przekroju filtru. Liczba dysz nie mniejsza niz 260 szt.
Szczelina dyszy 3mm. Dysze ze stali nierdzewnej wkrecane w dno. Nie dopuszcza sie
dna kulistego, sitowego, szczelinowego, siatkowego, kopulastego i dowolnego innego;
w tym o Srednicy mniejszej od srednicy filtru. Nie dopuszcza sie filtru bez dna
wewnetrznego, zastgpionego uktadem dystrybucji wody w postaci rusztu rurowego i/lub
grzybkowego.

Wprowadzanie wody i sprezonego powietrza do ptukania filtru ponizej dna
wewnetrznego. Nie dopuszcza sie wprowadzania sprezonego powietrza do ptukania na
zasadzie wydzielonego rusztu nad dnem wewnetrznym.

Z uwagi na brak korozyjnosci wody przewiduje sie filtr zabezpieczony pod
wzgledem antykorozyjnym:
al. na powierzchniach wewnetrznych metodg mechaniczng (np. srutowanie materiatu),
b/. na powierzchniach zewnetrznych metodg kompozycji powtokowej klasy nie gorszej

niz C5-1 wg. EN-1SO 12944-2 (3 warstwy — razem minimum 300 mikrondéw).

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, Zze jego tres¢ jest
tozsama co do:
al. nazwy,

b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu — z kartg katalogowa.

Ztoze podtrzymujgce zwirowe o granulacji 1,6 — 2,5mmi 3,0 — 5,0mm.

Ztoze filtracyjne o granulacji 1,0 — 2,5mm. Zawartos¢ CaCO3 nie mniejsza niz 95%.
Ciezar wtasciwy ztoza nie wiekszy niz 1,8 t/m3.

Ztoza posiadajgce aktualny atest PZH - z kwalifikacjg do filtrowania wody do celow
pitnych. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest tozsama co do:
al. nazwy,

b/. typu,




c/. granulacji i sktadu chemicznego,
d/. opisu - z kartg katalogowa.

Odpornos¢ chemiczna i mechaniczna wszystkich zt6z nie mniejsza od odpornosci
zt6z zaprojektowanych.

Nie dopuszcza sie eksploatacyjnego dozowania utleniacza chemicznego do
wnetrza filtru w celu dezynfekcji zt6z lub wspomagania procesow technologicznych.

4.1.2. Filtr wody ze ztozami |l stopnia.

Opis filtru jak w poz. 4.1.1.

Ponadto - odgazowanie automatyczne na zasadzie wewnetrznego urzgdzenia
stuzgcego do wytwarzania i utrzymania poduszki powietrznej. Filtr z uprawnieniami do
pracy z obcigzeniem dwoma mediami cisnieniowymi: wodg i powietrzem, pod wzgledem
konstrukcyjnym i w zakresie dokumentacji formalno-prawnej spetniajacy Dyrektywe PE
Nr 97/23/WE art. 15.

Ztoze podtrzymujgce zwirowe o granulacji 1,6 — 2,5mmi 3,0 — 5,0mm.

Ztoze filtracyjne katalityczne o granulacji 0,5 — 2,5mm. Zawartos¢ MnO nie mniejsza
niz 70%. Ciezar wtasciwy ztoza nie wiekszy niz 4,5 t/m3.

Ztoze filtracyjne kwarcowe o granulacji 0,8 — 1,4mm.

Nad ztozami jw. przewiduje sie zasypanie jednorazowe (przy kazdej wymianie zt6z
oraz po zainstalowaniu zaprojektowanych) dowolnego ztoza alkalizujgcego o wysokosci
nasypowej 10 cm. Ztoze to bedzie tracone i nie przewiduje sie jego uzupetniania w trak-
cie eksploatacji filtru Il stopnia.

Ztoza posiadajgce aktualny atest PZH - z kwalifikacjg do filtrowania wody do celow
pitnych. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest tozsama co do:
al. nazwy,

b/. typu,
c/. granulacji i sktadu chemicznego,
d/. opisu - z kartg katalogows.

Odpornos¢ chemiczna i mechaniczna wszystkich zt6z nie mniejsza od odpornosci
ztoz zaprojektowanych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ dozowania utleniacza chemicznego do wnetrza filtru w
celu generowania procesu na ztozach (pod warunkiem, ze nie bedzie to zwigzek chloru)
tzn. na etapie pierwszego uruchomienia.

4.1.3. Aerator.

Zbiornik cisnieniowy o Srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 240cm i pojemnosci
nie mniejszej niz 17,0 m3 z uzbrojeniem do aeracji wody. CiSnienie robocze nie
mniejsze niz Pn=1,0 MPa. Aerator z uprawnieniami dozoru do pracy cisnieniowej z
obcigzeniem dwéch mediow: wody i powietrza, pod wzgledem konstrukcyjnym i w
zakresie dokumentacji formalno-prawnej spetniajgcy Dyrektywe PE Nr 97/23/WE art.
15.

Wiloty i wyloty medium wodnego o srednicy 300mm. Ukfad wlotéw/wylotéw wg.
dokumentaciji techniczne;.

Z uwagi na brak korozyjnosci wody przewiduje sie aerator zabezpieczony pod
wzgledem antykorozyjnym:
al. na powierzchniach wewnetrznych metodg mechaniczng (np. Srutowanie materiatu),
b/. na powierzchniach zewnetrznych metodg kompozycji powtokowej klasy nie nizszej

niz C5-1 wg. EN- ISO 12944-2 (3 warstwy - minimum 300 mikronéw).

Mieszanie wody z powietrzem na zasadzie przeptywu przeciwprgdowego wody i
powietrza w wypetnieniu z ksztattek lub innym. Dopuszcza sie mieszanie zawartosci za
pomocg urzgdzenia elektrycznego (rozwigzanie nie uwzglednione w dokumentacii).



Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tresc jest toz-
sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu - z kartg katalogowa.

4.2. Technologia pompowania.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru

autorskiego podlegajg urzgdzenia:
a/. pompa | stopnia,
b/. pompownia Il stopnia,
c/. pompa ptuczna,
d/. dmuchawa powietrza,
el. sprezarka powietrza,
f/. pompa dozujgca,
g/. zbiornik sprezonego powietrza,
h/. zbiornik hydroforowy.

4.2.1. Pompa | stopnia.

Pompownia | stopnia bedzie wyposazona w pompy warunkowo - po podjeciu przez
Inwestora decyzji o wymianie pomp zastanych.

Pompa zatapialna chtodzona cieczg pompowana.

Studnia Sl i Slll - nominalna wydajnos¢ nie mniejsza niz 50,0 m3/h i nie wieksza
niz 60,0 m3/h. Nominalna wysokos¢ podnoszenia nie mniejsza niz 0,60 MPa i nie
wieksza niz 0,70 MPa. Nominalna moc silnika nie wieksza niz 15,0 kW.

Studnia Sll - nominalna wydajnos¢ nie mniejsza niz 95,0 m3/h i nie wieksza niz
105,0 m3/h. Nominalna wysokos¢ podnoszenia nie mniejsza niz 0,65 MPa i nie wieksza
niz 0,75 MPa. Nominalna moc silnika nie wieksza niz 26,0 kW.

Pozgdany ptaszcz wodny.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, Ze jego tresc jest toz-
sama co do:
al. nazwy,

b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu - z kartg katalogows.

4.2.2. Pompownia Il stopnia.

Pompownia automatyczna sktadajgca sie z dwoch zestawow po 5 pomp monoblo-
kowych. Funkcja stabilizacji cisnienia za wyjsciu na zasadzie powigzania obrotéw z
wielko$cig poboru wody (przetwornica obrotow) przyporzadkowana kazdej pompie.

Nominalna wydajnos¢ jednej pompy nie mniejsza niz 40,0 m3/h i nie wieksza niz
50,0 m3/h. Nominalna wysoko$¢ podnoszenia urzadzenia (jednej pompy) nie mniejsza
niz 0,45 MPa i nie wieksza niz 0,60 MPa. Nominalna moc silnika (jednej pompy) nie
wieksza niz 11,0 kW.

Materiat kolektoréw - stal nierdzewna. Srednice kolektoréw i szczegély nawigzan
wg. rysunkow.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tresc jest toz-
sama co do:
al. nazwy,

b/. typu,
c/. kompletnosci,
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d/. opisu - z kartg katalogows.

4.2.3. Pompa ptuczna.

Pompa monoblokowa dwusilnikowa.

Nominalna wydajnos¢ nie mniejsza niz 200,0 m3/h i nie wieksza niz 300,0 m3/h.
Nominalna wysokos¢ podnoszenia nie mniejsza niz 0,10 MPa i nie wieksza niz 0,15
MPa. Nominalna moc silnika nie wigksza niz 11,0 kW.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tresc jest toz-
sama co do:
al. nazwy,

b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu - z kartg katalogowa.

4.2.4. Dmuchawa powietrza.

Dmuchawa typu wyporowego. Nominalna wydajno$¢ nie mniejsza niz 300,0 m3/h i
nie wieksza niz 400,0 m3/h przy sprezu w granicach 0,08 — 0,12 MPa. Nominalna moc
silnika nie wieksza niz 15,0 kW.

Kompletnos$¢ urzgdzenia wg. dokumentacji techniczne;.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, Ze jego tresc jest toz-
sama co do:
al. nazwy,

b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu - z kartg katalogows.

4.2.5. Sprezarka powietrza.

Sprezarka srubowa olejowa. Nominalna wydajnos¢ nie mniejsza niz 20,0 m3/h i nie
wieksza niz 30,0 m3/h przy ciSnieniu nie mniejszym niz 0,8 MPa. Nominalna moc silnika
nie wieksza niz 3,0 kW.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tresc jest toz-
sama co do:
al. nazwy,

b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu - z kartg katalogowa.

4.2.6. Pompa dozujgca.
Pompa membranowa. Wydajnos¢ maksymalna nie wieksza niz 20,0 I/h Cisnienie
dyspozycyjne nie wieksze niz 0,6 MPa.
Wykonanie materiatowe:
a/. gtowica pompy - PVC,
b/. uszczelnienia — EPDM lub FKM,
c/. kulka - ceramika.
Kompletnos$¢ wyposazenia wg. dokumentaciji techniczne;.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tresc jest toz-
sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu - z kartg katalogows.
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4.2.7. Zbiornik sprezonego powietrza.
Zbiornik cisnieniowy o pojemnosci nie mniejszej niz 0,75 m3. Cisnienie robocze nie
mniejsze niz Pn = 1,0 MPa.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tresc jest toz-
sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu - z kartg katalogowa.

4.2.8. Zbiornik hydroforowy.

Urzadzenie ze stali typu zbiornik ciSnieniowy o Srednicy nie mniejszej niz 70cm i
pojemnosci nie mniejszej niz 0,9m3. Membrana wewnetrzna. Cisnienie nominalne nie
mniejsze niz 1,0 MPa.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, Ze jego tresc jest toz-
sama co do:
al. nazwy,

b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu - z kartg katalogowa.

4 3. Instalacje sanitarne.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlegajg urzadzenia:
al. osuszacz powietrza,
b/. pompa obiegowa co,
c/. nagrzewnica,
d/. grzejnik,
e/. odwodnienie punktowe,
f/. wentylator dachowy,
g/. wentylator odciggowy.

4.3.1. Osuszacz powietrza.

Urzadzenie oparte na osuszaniu sorpcyjnym z odzyskiem ciepta na zasadzie pom-

pompy ciepta i tzw. niskg temperaturg powietrza suchego, wyposazone w niepylgcy

i zmywalny rotor suszacy.
Wydajnos¢ urzadzenia nie mniejsza niz 7,5 kg wilgoci/h w warunkach 20 stp

C/60%. Pobor mocy nie wiekszy niz 7,0 kW.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tresc jest toz-

sama co do:

al. nazwy,

b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu - z kartg katalogowa.

4.3.2. Pompa obiegowa co.
Pompa obiegowa co o wydajnosci w punkcie pracy nie wiekszej niz 5,0 m3/h i
wysokosci podnoszenia nie mniejszej niz 7,00 msw oraz nie wiekszej niz 10,00 msw.
Nie mniej niz 2 programy pracy.
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4.3.3. Nagrzewnica.
Urzadzenie wodne z nawiewem elektrycznym.

4.3.3.1. Nagrzewnica w hali filtrow.
Moc grzewcza dla temperatury zasilania/powrotu 70/50 stp C — nie mniejsza niz
25,0 kW. Temperatura powietrza wylotowego nie mniejsza niz 15 stp C.

4.3.3.2. Nagrzewnica w hali pomp.
Moc grzewcza dla temperatury zasilania/powrotu 70/50 stp C — nie mniejsza niz
12,0 kW. Temperatura powietrza wylotowego nie mniejsza niz 15 stp C.

4.3.3.3. Nagrzewnica w pomieszczeniach komunikacyjnych.
Moc grzewcza dla temperatury zasilania/powrotu 70/50 stp C — nie mniejsza niz 6,0
kW. Temperatura powietrza wylotowego nie mniejsza niz 15 tp C.

4.3.4. Grzejnik.
Grzejnik wodny konwekcyjny ptytowy typ C typowielkos¢ 22.
Moce cieplne wg. dokumentaciji techniczne;j.

4.3.5. Odwodnienie punktowe.
Odwodnienia punktowe ze stali nierdzewnej klasy OH18N9.
Ruszty ze stali jw. Nacisk nie mniej niz 50 kN.

4.3.6. Wentylator dachowy.
Urzadzenie hybrydowe oparte na skojarzonej funkcji wywietrznika dachowego
i wentylatora. Srednica wlotu do urzgdzenia — 250mm. Pobér mocy nie wiekszy niz 0,3
kW. Wydajnos$¢ nie mniejsza niz 700 m3/h przy sprezu nie mniejszym niz 35 Pa.
W komplecie dostawy — podstawa dachowa i automatyk wg. dokumentaciji techniczne;.

4.3.7. Wentylator odciggowy.
Wentylator osiowy ze stali nierdzewnej. Wydajnos¢ nie mniejsza niz 400,0m3/h i nie
wieksza niz 500,0 m3/h. Sprez nie mniejszy niz 400 Pa.

4.4. Armatura.
Kwalifikacji jako zgodna z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlega armatura:
al. odcinajgca
b/. regulacji przeptywu,
c/. zwrotna,
d/. pomiaru przeptywu,
e/. bezpieczenstwa,
f/. oczyszczania sprezonego powietrza i redukcyjna,
g/. pozostata.

4.4 1. Armatura odcinajgca.

Przepustnica miedzykotnierzowa. Pn = 1,0 MPa. Korpus z zeliwa sferoidalnego
epoksydowanego. Manszeta NBR. Dysk zeliwny. Sterowanie reczne. W przypadku
armatury sterowanej automatyka — naped pneumatyczny z regulacjg czasu otwar-
cia/zamkniecia.

Zasuwa krotka kotnierzowa klasy E. Pn = 1,0 MPa. Przelot prosty. Trzpien niewzno-
szacy nierdzewny. Uszczelnienie trzpienia typu ,suchy gwint” miekkie. Klin zeliwny
zawulkanizowany na catej powierzchni. Korpus z zeliwa sferoidalnego powlekanego.
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Malowanie proszkowe. Obudowa teleskopowa. Stojak zeliwny lub skrzynka uliczna
zeliwna.

4.4.2. Armatura requlacji przeptywu.
Zawor membranowy kotnierzowy. Pn = 1,0 MPa. Membrana EPDM Iub NBR.
Korpus z zeliwa sferoidalnego powlekanego. Malowanie proszkowe.
Zawor zawor membranowy gwintowany z cewka. Pn = 1,6 MPa. Funkcja bezna-
pieciowa ,normalnie zamkniety”. Korpus mosiezny. Uszczelnienie gniazda — NBR.
Napiecie 220V.

4.4.3. Armatura zwrotna.
Zawor zwrotny miedzykotnierzowy motylkowy. Pn = 1,6 MPa. Dysk, trzpien, sprezy-
na ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10. Korpus z zeliwa epoksydowanego.
Zawor zwrotny miedzykotnierzowy klapkowy. Pn = 1,6 MPa. Korpus i dysk ze stali
nierdzewne;j.
Zawor zwrotny gwintowany iglicowy. Pn = 1,6 MPa. Korpus ze stali nierdzewnej.
Zawor zwrotny kulowy. Pn = 1,0 MPa. Korpus z PVC.
Klapa zwrotna kanalizacyjna kielkichowa. Korpus PVC.

4.4.4. Armatura pomiaru przeptywu.

Wodomierz kotnierzowy elektromagnetyczny. Czujnik compact wyktadany EPDM.
Pn = 1,0 MPa. Przetwornik klasy IP 67. Komunikacja klasy HART. Mozliwos¢ eksportu
wskazan. Maksymalny btad pomiaru: 0,5% przeptywu chwilowego. Korpus z aluminium.
Certyfikacja do celow pomiaru przeptywu w obiektach zbiorowego zaopatrzenia w
wode.

Rotametr gwintowany (sprezone powietrze). Pn = 1,0 MPa. Regulator przeptywu.
Korpus z aluminium lub ABS.

4.4.5. Armatura bezpieczenstwa.
Zawor bezpieczenstwa gwintowany (powietrze). Pn = 1,0 MPa. Typ petnoskokowy.
Korpus z zeliwa. Cisnienie otwarcia 0,6 MPa. Z przeznaczeniem do pracy w srodowisku
wody (dla instalacji wodnej) i powietrza (dla instalacji sprezonego powietrza).

4.4.6. Armatura oczyszczania powietrza i redukcyjna.
Filtr powietrza tzw. standardowy Pn = 1,0 MPa o przeptywie powietrza nie mniej-
szym niz 75 dm3/s. Wkiad filtracyjny 40 mikronéw ze spiekanego brgzu lub plastiku.
Filtr powietrza tzw. doktadny Pn = 1,0 MPa o przeptywie nie mniejszym niz 28
dm3/s. Wktad filtracyjny 5 mikronéw typu koalescencyjnego.
Reduktor ci$nienia Pn = 1,6 MPa o przeptywie nie mniejszym niz 120 dm3/s.

4.4.7. Armatura pozostata.
W stosunku do armatury pozostatej (nie wymienionej) wprowadza sie kryterium
réwnowaznosci ogoélne, odniesione do:
a/. Srednicy nominalne;j
b/. wytrzymatosci nominalnej (nie mniejszej niz 1,0 MPa),
c/. materiatu.

4.5. Przewody i ksztattki.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlegajg wszystkie przewody niezaleznie od srednicy.
Kryteria rownowaznosci:
al. zachowanie srednicy nominalnej w przypadku przewoddw stalowych i zeliwnych
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oraz zewnetrznej w przypadku przewodow z tworzywa sztucznego,

b/. zachowanie cisnienia nominalnego,

c/. zachowanie parametru SDR i klasy wykonania w przypadku przewoddéw z tworzywa
sztucznego, gatunku stali w przypadku przewoddw stalowych oraz gatunku zeliwa w
przypadku przewodow zeliwnych,

d/. zachowanie standardu wykonczenia powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej w przy-
padku przewodéw zeliwnych.

4.5.1. Przewody technologiczne.
Przewody i ksztattki nad posadzka: stal nierdzewna kl. OH18N9 Pn = 1,0 MPa.
Grubosci scianek przewodow:
al. Dn20 - 40: min 1,5mm,
b/. Dn80: min 2,0mm,
¢/. Dn150 - 250: min 2,5mm,
d/. Dn300: min 3,5mm
Przewody wodne pod posadzka z rur i ksztattek PE100 SDR17 Pn = 1,0 MPa.
Ksztattki (lokalnie) kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z wyktadzing cementowg wg.
PN 84/H-74101 Pn = 1,0 MPa.
Przewody i ksztattki w instalacji NaOCI: PVC Pn = 1,6 MPa.

4.5.2. Przewody kanalizacyjne.
Przewody z rur i ksztattek PE100 SDR17 Pn = 1,0 MPa.
Przewody z rur i ksztattek kielichowych PVC SDR 34 SN8 z rdzeniem litym.
Podejscia kanalizacyjne: rury i ksztattki PVC klasy HT.

4.5.3. Przewody w instalacjach sanitarnych.
Przewody i ksztattki instalacji wody technicznej, co i ct z rur i ksztattek ze stal
nierdzewnej kl. OH18N9. Potgczenia systemowe zaprasowywane.
Przewody instalacji co pod posadzkg z rur PExC Pn = 1,6 MPa. Grubos$¢ $cianek
nie mniejsza niz 2,0mm. Potgczenia zaprasowywane.

4.6. Aparatura.

4.6.1. Poziom lustra wody.
Sondy zostang wymienione warunkowo - po podjeciu przez Inwestora decyzji o
wymianie.
Sonda poziomu wody o zakresie pomiaru od 0,00 do 10,00m. Sonda o konstrukcji
eliminujgcej wytrgcanie sie weglandw.
Napiecie 24V, prad staty. Sygnat 4-20mA. Rejestracja wskazan i mozliwos¢ prze-
kazywania danych.

4.6.2. Stan zalania posadzki.
Sygnalizator zalania posadzki. Napiecie 24V, prad staty. Sygnat 4-20mA

4.6.3. Temperatura.
Czujnik temperatury o zakresie pomiaru od 0 do 25 stopni C. Napiecie 24V. Prad
staty. Sygnat 4-20mA. Rejestracja wskazan i mozliwosc przekazywania danych.

4.6.4. Cisnienie.
Przetwornik cisnienia o zakresie pomiaru do 1,6 MPa. Napiecie 24V. Prad staty.
Sygnat 4-20mA. Rejestracja wskazan i mozliwos¢ przekazywania danych.
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5. Zaplecze budowy.

5.1. Lokalizacja.
Przewiduje sie lokalizacje zaplecza budowy dla wszystkich branz na terenie SW.

Miejsce lokalizacji — dowolne (wg. organizacji placu budowy Wykonawcy).

5.2. Dostepnos¢ mediéw i zasada korzystania.

Pobor wody dla potrzeb zaplecza budowy - z instalaciji w budynku SW.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych — zastany wezet wc.

Odprowadzenie wod z préb cisnieniowych, szczelnosci, ptukania i mycia instalacji —
do kanalizacji technologicznej na terenie SW.

Pobor energii elektrycznej dla potrzeb rob6t budowlano-montazowych i zaplecza bu-
dowy — na zasadzie wyprowadzenia poza licznikiem gtéwnym i pomiaru na czas budo-
wy. Wykonawca zgtasza ww. pobdr energii elektrycznej do Zaktadu Energetycznego,
gdzie otrzymuje licznik oraz przydziat mocy. Wielkos¢ przydziatu mocy Wykonawca
okresla w nawigzaniu do potrzeb wynikajgcych z rozmiaréw zaplecza budowy oraz
dysponowanej technologii wykonawstwa.

5.3. Koszty zaplecza budowy.

Koszty zaplecza budowy w zakresie montazu, eksploatacji i demontazu:

a/l. budynkéw i urzgdzenh socjalnych, dozoru i magazynowych,

b/. infrastruktury wymienionej w poz. 5.2.

c/. urzagdzen BHP i ochrony ppoz —

- Wykonawca ma skalkulowane w narzucie kosztéw ogdlnych Nkog do R i S.
Ponadto — na ww. zasadzie Wykonawca ma skalkulowane wszystkie pozostate

koszty zwigzane z zapleczem takie jak koszty:

a/. dozoru i/lub ochrony,

b/. odptatnosci za media i odbiorniki,

c/. ubezpieczenia budowy.

5.4. Koszty niezbednych robot technologicznych o charakterze nie inwestycyjnym.

Przez ww. rozumie¢ nalezy koszty takich prac, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy ale nie tworzgcych infrastruktury projektowanej. Bedg to koszty
takich prac jak:
al. inwentaryzacje, operaty i dokumentacje powykonawcze w tym geodezyjne,

b/. pobdr i wykonanie préb czystosci obiektow i instalacij,

c/. zabezpieczenia zieleni (drzewa i krzewy) oraz obiektow zastanych przed uszkodze-
niem ze strony wykonywanych robot budowlano-montazowych,

d/. zabezpieczenia kolizji i skrzyzowan z uzbrojeniem zastanym.

Koszty ww prac Wykonawca ma skalkulowane w narzucie kosztow ogolnych (Nkog)
doRi S.
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Zatacznik Nr 1

. Nazwa karty Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot: ST1

. Tytut karty: Roboty ziemne i odtworzeniowe.

. Zakres rzeczowy karty.

W niniejszej karcie ujeto:
al. roboty ziemne i umocnienia wykopéw,
b/. podtoza,
c/. rozbidrki i odtworzenie nawierzchni utwardzonych.

Tresc¢ karty.

4 1. Roboty ziemne i umocnienia wykopow.

4 .1.1. Zakres rzeczowy.

Roboty obejmuja:
al. zdjecie humusu z rekultywacja,
b/. wykopy i zasypke,
c¢/. umocnienie wykopow z rozbidrka.

4 .1.2. Szczeqodty technologiczne wykonawstwa.

Zdjecie humusu o grub. w-wy 15cm z rekultywacja.

Wykopy ze skarpami o nachyleniu 1:0,7 i lokalnie o $cianach pionowych. Gtebokos¢
do 2,50m. Grunt suchy kat. lll-IV. Zwierciadlo wody podskornej na gtebokosci ponize;j
5,00m.

Na odcinkach o gtebokosci do 1,00m — wykopy nieumocnione. O gtebokosci ponad
1,00m — w umocnieniu petnym.

Umocnienie:

a/. tradycyjne balami z rozporami drewnianymi, szer. do 110cm,
lub:
b/. zestawy systemowe o konstrukcji listwowej i stupowej z rozporami.

Zestawy o wytrzymatosci nie mniejszej niz 35 kN/m2 sciany bocznej wykopu.

Roboty zmechanizowane - 100%. Urobek ze ziozeniem na odktad. Nadwyzka
urobku z wykopdéw do rozplantowania w terenie.

Wykopy kontrolne reczne - na wysokosci nawigzan do uzbrojenia zastanego i
skrzyzowan z uzbrojeniem zastanym: po min 50cm wzgledem osi tego uzbrojenia.

4.1.3. Odbidér techniczny.

Odbidr techniczny obejmuje:
a/. bilans ilosciowy urobku do wywiezienia,
b/. niwelete i brak przekopania dna wykopu.
c/. zageszczenie zasypki,
d/. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4.2. Podtoza.

4.2 .1. Zakres rzeczowy.




18

Roboty obejmuja:
al. podsypki i obsypki.

4.2.2. Szczeqdty technologiczne wykonawstwa.
Podsypka z piasku o grub. warstwy po ubiciu min. 15cm oraz obsypka do wysokos$-
ci V2 Srednicy rury.
Uwaga: w przypadku stwierdzenia w podtozu:
a/. gruntoéw nienosnych lub wysadzinowych,
b/. gruntow o zmiennej kategorii budowlanej
c/. zawilgocenia lub wody gruntowej -
- ww. fakty nalezy zgtosi¢ obligatoryjnie do nadzoru autorskiego w celu weryfikacji
naprezen granicznych z tytutu zastanych gruntow i obcigzen statycznych.

4.2.3. Odbiodr techniczny.
Odbiodr techniczny obejmuje:
a/. weryfikacje nawodnienia, wilgotnosci i kategorii budowlanej gruntu,
b/. niwelete podfoza.

4 .3. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych.

4.3.1. Zakres rzeczowy.
Roboty obejmuja:
al. rozbiorke i odtworzenie nawierzchni z ptyt chodnikowych i trylinki.

4.3.2. Szczeqdty technologiczne wykonawstwa.
Rozbidrka drég z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej. Segregacja ptyt z
rozbiorki do ponownego wykorzystania.
Rozbidrka chodnikow z ptytek betonowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Segregacja ptyt z rozbior-ki do ponownego wykorzystania.
Niezaleznie od rodzaju rozbieranej nawierzchni — rozbidrka sgsiadujgcych krawez-
nikow z tawami w zakresie niezbednym.

4.3.3. Odbidr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuje:
a/. bilans ilosciowy gruzu,
b/. niwelete koryt pod nawierzchnie,
c/. zageszczenie podbudow.
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Zatacznik Nr 2

1. Nazwa karty Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét: ST2

2. Tytut karty: Roboty montazowe rurociggéw pod posadzka i zewnetrznych.

3. Zakres rzeczowy karty.
W niniejszej karcie ujeto:
al. roboty montazowe przewoddw pod posadzkg w budynku SW,
b/. roboty montazowe rurociggéw zewnetrznych.

4. TreS¢ karty.

4 1. Roboty montazowe przewodow pod posadzka w budynku SW.

4.1.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuja:
al. przewody kanalizacji technologicznej i sanitarnej,
d/. przewody wody surowej i uzdatnione;.

4.1.2. Szczeqdty technologiczne wykonawstwa.
Przewody z rur:
al. PE o potgczeniach zgrzewanych lub elektrooporowych,
b/. z zeliwa sferoidalnego.

4.1.3. Transport i skladowanie.
Wq. instrukgcji transportu i sktadowania Producenta.

4.1.4. Odbidr techniczny.
Odbiodr techniczny obejmuje:
al. Srednice, spadki oraz lokalizacje w rzucie i w profilu,
b/. rodzaj, klase SDR materiatu i ciSnienie nominalne,
c/. podbicie przewodu,
d/. szczelnosc¢ i czysto$¢ przewodu (ujeto w karcie STHS),
e/. kompletnosc¢ uzbrojenia,
f/. stosowanie sie wykonawstwa do zasad sktadowania podanych przez Producenta,
g/. dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjng.

4.2. Roboty montazowe rurociggdéw zewnetrznych.

4.2.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuja:
al. przewody kanalizacji technologicznej, sanitarnej i deszczowej,
d/. przewody wody surowej i uzdatnione;.

4.2.2. Szczeqdbty technologiczne wykonawstwa.
Przewody z rur PE o potgczeniach zgrzewanych lub elektrooporowych.
Prefabrykacja i montaz przewoddéw na poboczu a nastepnie sukcesywne opuszcza-
nie do wykopu.
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Po utozeniu w wykopie przewod zasypac recznie do poziomu stropu rury. Odcinki
montowane pobieraé z zaplecza bezposrednio przed montazem.

4.1.3. Transport i skladowanie.
Wq. instrukcji transportu i sktadowania Producenta.

4.1.4. Odbidr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuje:
al. Srednice, spadki oraz lokalizacje w planie i profilu,
b/. rodzaj, klase SDR materiatu i ciSnienie nominalne,
c/. podbicie przewodu,
d/. szczelnos¢ i czysto$¢ przewodu (ujeto w karcie ST4),
e/. kompletnosc¢ uzbrojenia,
f/. stosowanie sie wykonawstwa do zasad sktadowania podanych przez Producenta,
g/. dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjng.




4.

21

Zatacznik Nr 3

. Nazwa karty Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot: ST3

. Tytut karty: Roboty montazowe instalacji technologicznych.

. Zakres rzeczowy karty.

W niniejszej karcie ujeto:
al. roboty montazowe instalacji w budynku SW,
b/. roboty montazowe instalacji w komorze zasuw przy zbiornikach wyréwnawczych,
c/. roboty montazowe urzadzen.

Tresc¢ karty.

4. 1. Roboty montazowe instalacji w budynku SW.

4 .1.1. Zakres rzeczowy.

Roboty jw. obejmuja:
a/. montaz przewodow wody surowej, uzdatnionej, wody i powietrza do ptukania filtrow,
Sciekow z ptukania filtrow, sprezonego powietrza, dozowania NaOCI i armatury.

4 .1.2. Szczeqodty technologiczne wykonawstwa.

Przewody cisnieniowe z rur i ksztattek stalowych nierdzewnych o potgczeniach spa-
wanych i kotnierzowych.

Przewody NaOCI z rur i ksztattek PVC o potgczeniach klejonych.

Przewody z rur stalowych nierdzewnych tgczy¢ przez spawanie w ostonie gazowe;.
Koncéwki spawane szlifowa¢ do petnego styku a nastepnie fazowacé jednostronnie.
Powierzchnie spawdw czysci¢ z tzw. zendry oraz szlifowa¢ do ptaszczyzny tgczonych
przewodow.

Uszczelnianie potgczen:
al. pomiedzy kotnierzami zeliwnymi - uszczelki gumowe zbrojone lub klingeryt,

b/. pomiedzy kotnierzami zeliwnymi i ze stali nierdzewnej — klingeryt,

c/. pomiedzy kotnierzami ze stali nierdzewnej — uszczelki gumowe lub klingeryt,

d/. pomiedzy kotnierzami PE lub PVC — uszczelki gumowe zbrojone,

e/. pomiedzy kotnierzami PE lub PVC a metalowymi — uszczelki gumowe zbrojone.

Kotnierze ze stali nierdzewnej sztywne tj. bezposrednio spawane do przewodu lub
luzne. Sruby, podktadki i nakretki kadmowane lub ocynkowane podwojnie. Wykluczone
stalowe tzw. czarne. W celu zapobiezenia korozji elektrochemicznej na potgczeniach
wg. b/. stosowac¢ réwniez podktadki z klingerytu pod tby i nakretki srub. Trzony srub
izolowac od styku z materiatem kotnierzy stalowych nierdzewnych za pomocg weza PE
lub PP.

Zabezpieczenia antykorozyjnego jw. nie stosowa¢ na wysokosci armatury bezkot-
nierzowej (przepustnice i zawory zwrotne) — o ile posiada ona tzw. manszety dys-
tansowe z tworzywa sztucznego.

Armature probierczg oraz manometryczng tgczy¢ na gwint o ile bedzie ona w wyko-
naniu ze stali nierdzewnej. W przeciwnym wypadku na opaske z podktadkg z klingerytu.

Kolory oznaczania przewodow:

a/. woda surowa — zielony,
b/. woda uzdatniona — niebieski,
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c/. woda do ptukania filtrow i Scieki z ptukania filtrow — czerwony,
d/. sprezone powietrze — zotty - lub jednolite — koloru szarego.

Kolory jw. umieszczaC na paskach identyfikacyjnych. Paski powinny pokazywac
kierunek (wzdtuz osi) oraz zwrot (kierunek przeptywu medium).

Przewody podpiera¢ na konsolach ze stali nierdzewnej w wykonaniu indywidualnym
lub systemowych. Konstrukcja wsporcza typu drabiniastego Ilub wspornikowego.
Przewody umieszcza¢ w obejmach z przektadkg gumowag. Nie tworzy¢ punktow statych
(podpar¢ statych) lecz wytgcznie przesuwne.

Z uwagi na komplikacje w ptukaniu montowa¢ przewody o czystych i odttuszczo-

nych powierzchniach wewnetrznych.

4.1.3. Transport i skladowanie.
Waq. instrukgcji transportu i sktadowania Producenta.

4.1.4. Odbidr techniczny.
Odbiodr techniczny obejmuje:
al. Srednice, powigzania technologiczne i lokalizacje w przestrzeni,
b/. rodzaj materiatu i ciSnienie nominalne przewodow,
c/. potaczenia i uszczelnienia,
d/. szczelnosc¢ i czysto$¢ urzadzenia, armatury i przewodu (ujeto w KS5),
e/. kompletnosc¢ uzbrojenia,
f/. zasady sktadowania podane przez Producenta,
g/. dokumentacje powykonawczg.
Badaniom radiologicznym na ciggtos¢ potgczen spawanych poddac 10% wyrywko-
wo wytypowanych spawow.

4.2. Roboty montazowe instalacji w komorze zasuw przy zbiornikach wyréwnawczych.

4.2.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. dotyczg wymiany instalacji w komorze zasuw przy zbiornikach wyrow-
nawczych i obejmujg armature oraz przewody. Przewiduje sie:
al. zachowanie srednic,
b/. zmiane materiatu przewoddw (ze stali na zeliwo lub PE),
c/. dostosowanie lokalizacji armatury do specyfiki materiatu przewodéw.
Roboty jw. nie sg objete czescig rysunkowa i opisowg dokumentacji technicznej.

4.2.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.
Przewody z rur zeliwnych o potgczeniach kotnierzowych.

4.2.3. Transport i skladowanie.
Waq. instrukgcji transportu i sktadowania Producenta.

4.2.4. Odbidr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuje:
al. srednice i lokalizacje,
b/. rodzaj, klase SDR materiatu i wykonanie,
c/. kompletno$¢ uzbrojenia,
d/. zasady sktadowania podane przez Producenta,
e/. dokumentacje powykonawczg.

4.3. Roboty montazowe urzadzen.
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4.3.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuja:
a/. montaz zbiornikdw cisnieniowych (filtry, aerator, zbiornik hydroforowy i sprezonego
powietrza),
b/. montaz pomp w studniach ujecia (warunkowo),
c/. montaz pompowni Il stopnia i ptucznej,
d/. montaz dmuchaw i sprezarek,
e/. montaz armatury,
f/. montaz ztoz filtracyjnych.

4.3.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.
Urzadzenia montowac zgodnie z zasadami zawartymi w DTR Producenta.
W przypadku wystgpienia lub stwierdzenia ubytkdw w powtokach wewnetrznych i zew-
netrznych — powtoki uzupetni¢ materiatem powtok.
Ztoza montowac wg. kolejnosci podanej w dokumentaciji techniczne;j.
Zasada zasypywania z0z:
al. ztoza nalezy zasypywac po ich ustawieniu filtrow na stanowiskach i ich powigzaniu z
przewodami technologicznymi,
b/. po wsypaniu kolejnej warstwy ztoza powierzchnie nasypowg nalezy doprowadzic¢ do
wymaganego poziomu,
c/. po zasypaniu filtr nalezy zamkna¢. Z16z nie nalezy zalewac¢ wod3.
Uruchomienie takich urzadzen jak:
a/. filtr,
b/. sprezarka powietrza,
c/. dmuchawa powietrza,
d/. pompownia Il stopnia —
- z uwagi na zachowanie warunkéw gwarancyjnych - w porozumieniu z serwisem lub
przez serwis Producenta.

4.3.3. Transport i skladowanie.
Waq. instrukgcji transportu i sktadowania Producenta.

4.3.4. Odbiodr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuje:
al/. lokalizacje w planie, ciggtos¢ powtok izolacyjnych,
b/. kompletnos¢ uzbrojenia,
c/. zasady sktadowania podane przez Producenta,
d/. zasady montazu podane przez Producenta,
e/. dyspozycyjne parametry ilosciowo-jakosciowe (wydajnos¢, cisnienie, pobor mocy),
f/. dokumentacje powykonawcza.
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Zatacznik Nr 4

1. Nazwa karty Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot: ST4

2. Tytut karty: Préby szczelnosci, czystosci i ptukanie.

3. Zakres rzeczowy karty.
W niniejszej karcie ujeto:
al. proby szczelnosci, czystosci i ptukanie przewoddw cisnieniowych,
b/. proby szczelnosci, czystosci i ptukanie przewodow grawitacyjnych.

4. TreS¢ karty.

4.1. Préby szczelnosci, czystosci i ptukanie przewodow cisnieniowych.

4.1.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuja:
al. badanie szczelnosci,
b/. ptukanie,
c/. badanie czystosci wnetrza przewodu.

4.1.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.

Z uwagi na kroétkie odcinki i specyfike montazowg szczelnos¢ przewoddw w budyn-
ku mozna bada¢ metodg proby pneumatycznej. Cisnienie probne 1,90 nominalnego,
utrzymane w czasie 10 min (proba pneumatyczna) lub 24 godzin (préba hydrauliczna).

Ptukanie przewoddéw przed zamontowaniem i po zmontowaniu za pomocg karchera.

Dezynfekcji poddawac przewody bezposrednio przed wigczeniem ich do eksploata-
cji. Dezynfekowac roztworem podchlorynu sodu (NaOCI) o stezeniu nie mniejszym niz
2,0 g/m3. Czas zatrzymania — min. 24 godziny.

O ile wystgpi istotna przerwa technologiczna pomiedzy dezynfekcjg a wkaczeniem
przewodu do eksploatacji — na ww. okres przewod pozostawi¢ wypetniony roztworem
dezynfekujgcym. Zaleca sie zwiekszy¢ stezenie NaOCI do 5,0 g/m3.

4.1.3. Odbidr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuje:
al. szczelno$¢ przewodu,
b/. badanie czystosci wnetrza przewodu.

Czystosc wnetrza przewodu winna by¢ potwierdzona na zasadzie badania bakterio-
logicznego w laboratorium posiadajgcym akredytacje.

Test weryfikacyjny, kwalifikujgcy mozliwos¢ poboru préby, polega na zbadaniu w
wodzie wyptywajgcej z koncowki przewodu:
al. stezenia wolego chloru,

b/. stezenia zelaza ogodlnego (dot. przewodow stalowych i zeliwnych).

Stezenie wolnego chloru okresli poziom usuniecia roztworu roboczego. Stezenie
zelaza ogolnego okresli poziom usuniecia barwy wody nabywanej w wyniku utlenienia
przez srodek dezynfekcyjny osadéw Fe w $ciankach przewoddw.

Za wynik pozytywny uznaje sie stezenie wolnego chloru nie wieksze niz 0,3 g/m3
i zelaza nie wieksze niz 0,2 g/m3.
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Test przeprowadza sie na zasadzie badania spektrofotometrycznego lub porow-
nania ze wzorcem laboratoryjnym. Dla jego przeprowadzenia nie jest wymagana ustuga
laboratorium zewnetrznego.

4.2. Préby szczelnosci, czystosci i ptukanie przewoddw grawitacyjnych.

4.2.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuja:
al. badanie szczelnosci,
b/. ptukanie.

4.2.2. Szczeqdty technologiczne wykonawstwa.
Szczelnos¢ przewodu badac na zasadzie zalania przewodu wodg pomiedzy wlotem
a najblizszg studnig na zewnatrz budynku i obserwacji braku ubytku wody.
Z uwagi na kroétkie odcinki przewiduje sie ptukanie odcinkow przewodow za pomocg
karchera.

4.2.3. Odbiodr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuje:
al. szczelno$¢ przewodu,
b/. badanie czystosci wnetrza przewodu.
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Zatacznik Nr 5

1. Nazwa karty Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét: ST5

2. Tytut karty: Roboty montazowe instalacji sanitarnych.

3. Zakres rzeczowy karty.
W niniejszej karcie ujeto:
al. roboty montazowe instalacji wod-kan,
b/. roboty montazowe instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
c/. roboty montazowe instalacji ogrzewania,
d/. roboty montazowe instalacji osuszania powietrza.

4. TreS¢ karty.

4 1. Roboty montazowe instalacji wod-kan.

4.1.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuja:
a/. montaz przybordéw sanitarnych z podejsciami kanalizacyjnymi, armaturg i zasila-
niem oraz pionow sanitarnych,
b/. montaz wpustéw podtogowych,
c/. montaz instalacji wody cieptej i zimnej do celéw technicznych SW.

4.1.2. Szczeqgoty technologiczne wykonawstwa.
Odwodnienia posadzek punktowe ze stali nierdzewnej. Nawigzanie do kanalizaciji
technologicznej za pomocg rur i ksztattek PE. Piony sanitarne i podejscia do przyboréw
z rur PVC. Instalacja wody do celow technicznych SW z rur ze stali nierdzewne;j.
Potaczenia zgrzewane (PE) i systemowe na ksztattki zaprasowywane (stal nierdze-
wna). Instalacja na scianach (na wspornikach).

4.1.3. Odbidr techniczny.
Odbiodr techniczny obejmuje:
al. srednice, spadki, lokalizacje,
b/. rodzaj, klase SDR materiatu i wykonanie,
c/. kompletno$¢ uzbrojenia,
d/. dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjng.

4. 2. Roboty montazowe instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j.

4.2.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuja:
a/. montaz wentylatorow wyciggowych.
b/. montaz wentylatoréw dachowych oraz odcinkéw przewodow ssawnych,
c/. montaz nawietrznikow.

4.2.2. Szczeqgoty technologiczne wykonawstwa.
Przewody i ksztattki systemowe z blachy ocynkowanej o potgczeniach na uszczelki.
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Wentylatory dachowe na podstawie dachowej. Na wys. wlotu do przewodu ssaw-
nego przepustnica otwierana/zamykana silnikiem elektrycznym. Sterowanie przepust-
nicg z poziomu posadzki.

Przejscia w przestrzeni pomiedzy zewnetrzng sciang przewodu a otworem w prze-
grodzie izolowane pod wzgledem akustycznym wetng mineralng o grub. 2cm. Wypra-
wienie obustronne od lica przegrody za pomocg masy z atestem ppoz.

4.2.3. Odbiodr techniczny.
Odbiodr techniczny obejmuje:
al. srednice,
b/. rodzaj materiatu i wykonanie,
c/. kompletno$¢ uzbrojenia,
d/. szczelnos¢,
e/. wydajnosc¢ i sprez.

4.3. Roboty montazowe instalacji ogrzewania.

4.3.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuja:
a/. montaz przewodow obiegowych,
b/. montaz grzejnikéw i nagrzewnic.

4.3.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.

Przewody nad posadzkg z rur ze stali, pod posadzkg z rur PExC. Potgczenia tzw.
zaprasowywane i na ksztattki systemowe.

Przewody ukfada¢ bez spadkow.

Odksztatcanie termiczne na zasadzie samokompensacji. Punkty state wg. doku-
mentacji techniczne;j.

Przewody pod posadzkg montowaC w tzw. peszlu oraz izolowacC termicznie.
Nagrzewnice nawigzywac na przewody elastyczne.

Grzejniki montowa¢ w miejscu wskazanym w dokumentac;ji technicznej. Dolna kra-
wedz grzejnika 40cm ponad posadzka.

4.3.3. Odbior techniczny.
Odbidr techniczny obejmuje:
al/. lokalizacje, kompletnosc¢ i sprawnosc¢ urzadzenia,
b/. kotwienie przewoddw.

4 4. Roboty montazowe instalacji osuszania powietrza.

4.4.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmujg:
al. montaz osuszacza powietrza,
b/. montaz instalacji dystrybucji osuszonego powietrza.

4.4.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.
Osuszacz w zakresie rzeczowym kompletnosci dostawy montuje i uruchamia
Producent.
Przewody i ksztattki systemowe z blachy ocynkowanej o potgczeniach na uszczelki.

4.4.3. Odbiodr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuje:
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a/. kompletnosc¢ i sprawnos$¢ urzgdzenia,
b/. regulacje instalaciji.

Zatacznik Nr 6

1. Nazwa karty Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét: ST6

2. Tytut karty: Roboty rozbiorkowe.

3. Zakres rzeczowy karty.
W niniejszej karcie ujeto:
a/. roboty demontazowe przewodow, armatury i urzgdzen w budynku SW,
b/. roboty zwigzane z wytgczeniem infrastruktury wykluczonej z eksploatacii.

4. TreS¢ karty.

4 1. Roboty demontazowe przewodow, armatury i urzagdzen w budynku SW.

4.1.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuja:
a/. demontaz przewodow i armatury wody surowej,
b/. demontaz przewodow i armatury wody uzdatnionej,
c/. demontaz przewoddw i armatury wody do ptukania filtréw,
d/. demontaz przewodow i armatury sciekéw z ptukania filtrow,
e/. demontaz przewodow i armatury sprezonego powietrza,
f/. demontaz zbiornikdw cisnieniowych (filtry, hydrofory, aeratory),
g/. demontaz urzgdzen pompujacych (sprezarki powietrza).

4.1.2. Szczeqgoty technologiczne wykonawstwa.

Prace demontazowe prowadzi¢ z uwzglednieniem koniecznosci pracy instalacji
zastanych w warunkach zachowania ciggtosci produkcji wody.

Zasady i kolejnos¢ wytgczania podano w opisie technicznym oraz na Rys. Nr 17W.

Nie przewiduje sie wykorzystania jakiegokolwiek zastanego elementu czy tez
jakiegokolwiek urzadzenia i jakiejkolwiek armatury instalacji zastanych.

Nie przewiduje sie demontazu przewodoéw i armatury zlokalizowanych pod posadz-
ka (w kanatach). Przewiduje sie ich wykorzystywanie w okresie przejsciowym oraz
prace w warunkach zalania kanatow betonem a nastepnie ich pozostawienie. Nie
przewiduje sie zamulania przewodow.

Demontaz przez pociecie metodg spawalniczg. Przewiduje sie ciecie instalacji i
zbiornikow cisnieniowych na elementy o gabarytach umozliwiajgcych transport reczno-
mechaniczny oraz wyniesienie materiatu z rozbiorki na zewnatrz.

4.1.3. Transport i sktadowanie.
Transport do sktadnicy ztomu po inwentaryzacji materiatu z rozbiérki. Odlegtos¢
transportowg okresla Wykonawca.

4.1.4. Odbiodr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuje:
a/. kwalifikacje elementow instalacji wg. kolejnosci i skutkdw technologicznych rozbidrki
dla pracy w okresie przejsciowym,
b/. inwentaryzacje materiatu z rozbiorki.
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4.2. Roboty zwigzane z wylaczeniem infrastruktury wykluczonej z eksploataciji.

4.2.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. dotycza:
a/. 100% rurociggéw wody uzdatnionej pomiedzy budynkiem SW a komorg zasuw przy
zbiornikach wyréwnawczych,
b/. rurociggéw wody surowej w granicach ogrodzenia SW,
c/. armatury w komorze zasuw na rurociggach wody surowej oraz komory zasuw.

4.2.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.

Generalnie nie przewiduje sie demontazu zastanych rurociggow lecz jedynie ich
odcinanie. Demontaz przewiduje sie tam, gdzie wystapi kolizja Swiatta przewodu
zastanego i projektowanego (moze to dotyczyC czesci trasy kanalizacji technologicznej).

Rurociggi odcinane zaleca sie zamuliC oraz zainwentaryzowaC geodezyjnie ze
stosowng adnotacjg na mapach.

Uzbrojenie komory zasuw na rurociggach wody surowej zdemontowa¢. Demontaz
przez pociecie metodg spawalniczg. Przewiduje sie ciecie instalacji na elementy o
gabarytach umozliwiajgcych transport reczno-mechaniczny oraz wyniesienie materiatu z
rozbiorki na zewnatrz.

Komora zasuw zostanie zmulona a wtazy komunikacyjne zdemontowane.

4.2.3. Transport i sktadowanie.
Transport do sktadnicy ztomu po inwentaryzacji materiatu z rozbiérki. Odlegtosc
transportowg okresla Wykonawca.

4.2.4. Odbiodr techniczny.
Odbiodr techniczny obejmuje:
a/. kwalifikacje elementow instalacji wg. kolejnosci i skutkdéw technologicznych rozbidrki
dla pracy w okresie przejsciowym,
b/. inwentaryzacje materiatu z rozbiorki.




