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OPIS TECHNICZNY

A. Czes€ ogolna .

1.

Inwestycja.

i1

Przebudowa Stacji Wodociggowej w Radzyniu Podlaskim. Dziatki ewid. Nr 119/4
19/8. Obreb Nr 5 Kozirynek Nowy.

. Nazwa opracowania.

Projekt budowlany w branzy instalacji sanitarnych przebudowy komory zasuw K2.

. Adres obiektu.

ul.

21-300 Radzyn Podlaski ul. Partyzantéw 76.

. Zamawiajacy.

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. 21-300 Radzyn Podlaski
Lubelska 5

. Stadium i branza opracowania.

Projekt budowlany w branzy sanitarnej w fazie wykonawczej.

. Podstawa opracowania.

al.
b/.
cl.
d/.

umowa z Zamawiajgcym.

mapa syt-wys. w skali 1:500,

opracowania archiwalne w branzy technologicznej, sanitarnej, budowlanej i e/e
opracowanie pt. ,Przebudowa Stacji Wodociggowej w Radzyniu Podlaskim. Projekt
budowlany w branzy sanitarnej” aut. ,P plus P”. J6zeféw, maj 2016 r.

. Zdefiniowanie okreslen technologicznych.

al.
bl.

cl.

d/.
el.

fl.

W opracowaniu mianem Stacji Wodociggowej (zwanej dalej SW) okresla sie:

ujecie wod podziemnych,
technologie pompowania | i Il stopnia oraz pojemnos¢ wyréwnawczg wody uzdatnio-
nej,
technologie uzdatniania wody,

gospodarke sciekami z SW,

rurociggi technologiczne zewnetrzne wody surowej i uzdatnionej oraz $ciekéw tgcza-
ce ujecie, technologie pompowania | i Il stopnia, pojemnos¢ wyréwnawczg wody
uzdatnionej, technologie uzdatniania i gospodarke Sciekami technologicznymi,
niezbedng infrastrukture towarzyszaca jak obiekty nad i podziemne (budynek, zbior-
niki, osadnik, studnie).

Oznaczenie komory zasuw K2 (zwanej dalej komorg K2) przy zbiornikach symbo-

lem ,K2” jest zgodne z dokumentacjg archiwalna.

. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu przedstawienie w fazie wykonawczej projektu budowla-

nego przebudowy komory K2, zlokalizowanej na wysokosci zbiornikow wyréwnawczych
SW w Radzyniu Podlaskim.

. Zakres rzeczowy opracowania.

al.
bl.

Opracowanie obejmuje:
instalacje technologiczne w komorze K2,
instalacje sanitarne w komorze K2,
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c/. wytyczne wymiany instalacji technologicznych w zbiornikach wyréwnawczych,
d/. wytyczne budowlane.

Czes¢ szczegoOitowa.

Opis stanu zastanego.

Lokalizacja — Radzyn Podlaski ul. Partyzantow 76.
Obiekt stanowig:
a/. ujecie wbd podziemnych i pompownia | stopnia,
b/. budynek technologiczny SW mieszczacy technologie uzdatniania, pompowania
ptucznego i Il stopnia,
c/. budynek zaplecza SW mieszczacy funkcje socjalna, zaplecza warsztatowego i ma-
gazynowego,
d/. zbiorniki wyrbwnawcze wody uzdatnionej z komorg K2,
e/. infrastruktura sieciowa.

Stanowigca przedmiot opracowania komora K2 zlokalizowana jest na wysokosci
zastanych zbiornikow wyréwnawczych. Jest obiektem dwukondygnacyjnym. Kondyg-
nacja przyziemia 1,44m ponizej a kondygnacja nadziemna 1,16m powyzej poziomu
terenu.

Na wysokosci kondygnaciji nadziemnej trakty komunikacyjne: gtowny zelbetowy i
boczne z ksztattownikéw stalowych azurowe.

Instalacja technologiczna na poziomie kondygnacji przyziemia. Przewody z rur sta-
lowych o potgczeniach spawanych. Ksztaltki stalowe spawane segmentowe. Armatura
zeliwna owalna i ptaska.

Uktad przewoddw réwnolegty wzgledem zbiornikéw.

Zasilanie zbiornikbw wodg uzdatniong z technologii uzdatniania przewodem Dn300
z odgatezieniami do zbiornikbw Dn200 i z zasuwami Dn200.

Pobdér wody uzdatnionej (zasilanie pompowni Il stopnia i ptucznej) dwoma réwno-
legtymi przewodami Dn300 z odgatezieniami do zbiornikdw Dn300 i z zasuwami Dn300.

Spust przewodem Dn300 z odgatezieniami do zbiornikbw Dn200 i z zasuwami
Dn200. Do spustu wigczone sg przelewy Dn250.

Przewody na odcinku pomiedzy komorg K2 a budynkiem SW w kanale technolo-
gicznym. W kanale jw. przewody Dn25 zasilania i powrotu grzejnika rurowego w
komorze oraz Dn20 wody do celow wiasnych (technicznej).

Komora jest odwodniona (przewdd najprawdopodobniej o $r. 200mm, betonowy
i/lub PVC) do kanalizacji deszczowej na terenie SW. Do kanalizacji jw. nawigzany jest
réwniez kolektor Dn300 spustu i przelewu. Jak wykazuje inwentaryzacja — przewdd ten
moze przebiega¢ na pewnym odcinku w kanale (co jest niezgodne z dysponowang
mapq Syt-wys).

Wejscia przewodéw Dn200, 250 i 300 do zbiornikdw wyrownawczych o konstrukciji
trudnej do ustalenia.

Cechy charakterystyczne:
al. kazde z wejs¢ ma srednice przewodu nawigzanego,

b/. nawigzanie na kotnierz w odl. ok. 10cm od sciany zbiornika,
c/. w $cianie zbiornika widoczna rura ostonowa o dymensji o 50mm wiekszej od
przewodu nawigzanego.

Najprawdopodobniej przejscia zastane sg przejsciami typu ditawicowego, uszczel-
nianymi dtawicami od strony wnetrza zbiornika oraz dociskajgcymi szczeliwo do piers-
cienia wewnetrznego od strony komory K2.

Rura przewodowa stalowa dwukotnierzowa typu kréciec dwukotnierzowy (jeden
kotnierz od strony zbiornika, drugi od strony komory K2).
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Stan instalacji wskazuje na silne skorodowanie. Na czesci przewodow opaski na-
prawcze.
Inwentaryzacja wg. Rys. Nr 2Z i 3Z.

2. Opis rozwigzan projektowanych.

2.1. Instalacja technologiczna.

Przewiduje sie petny demontaz zastanej instalacji technologicznej i budowe nowej -
z uwzglednieniem rozwigzan projektowych (jeden przewdd poboru wody zamiast
dwdch), zawartych w opracowaniu wg. p. 6 d/. czes¢ A.

Projektowana instalacja z rur ze stali nierdzewnej. Potgczenia spawane i kotnierzo-
we.

Z uwagi na zastane nawigzania do zbiornikéw zachowano w przypadku nawigzan
Srednice oraz lokalizacje w pionie i w rzucie.

Zaprojektowano:

a/. kolektor o $r. 300mm (zasilania zbiornikdw) z odgatezieniami o $r. 250mm do zbior-
nika lewego (,L") i prawego (,P”),

b/. kolektor o $r. 400mm (poboru wody ze zbiornikdw) z odgatezieniami o $r. 300mm do
zbiornika ,L" i ,P”,

c/. kolektor o ér. 250mm (spustu i przelewu wody ze zbiornikdw) z odgatezieniami o $r.
200mm (spust) i o sr. 250mm (przelew) do zbiornika ,L" i ,P”.

Na odgatezieniach wg. a/. b/. i c/. (spust) zaprojektowano zasuwy o srednicy prze-
wodu.

Z uwagi na mozliwo$¢ demontazu zasuwy przewidziano na wysokosci czesci zasuw
uktad ,kolano-kotnierz-kotnierz” lub tgczniki regulacyjno-kotnierzowe tam, gdzie taki
uktad nie byt mozliwy do zainstalowania.

Sterowanie wszystkimi zasuwami z poziomu kondygnacji nadziemnej. Zakonczenie
wyprowadzenia zasuwy na zasadzie kolumienki z pokrettem recznym. Kolumienka
mocowana do konstrukcji pomostu komunikacyjnego n kotnierz o sr. 80mm.

Przy zasuwach (od strony kazdego ze zbiornikdw) przewidziano kurki spustowe o
$r. 15mm do poboru préb wody, stuzace zlokalizowaniu potencjalnego skazenia bakte-
riologicznego.

Szczegoty wg. Rys. Nr4Z - 7Z.

2.2. Instalacje sanitarne.

Z uwagi na kolizyjnos¢ zastanego grzejnika rurowego przewidziano jego demontaz
oraz demontaz przewoddw zasilania i powrotu.

Zaprojektowano:

a/. dwa grzejniki konwekcyjne ptytowe typu C22,
b/. kolektory zasilania i powrotu o sr. 25mm na odcinku komora K2 — budynek SW,
c/. galazki do grzejnikbéw o $r. 20mm.

W przypadku wody do celéw technicznych zrezygnowano z zastanego przewodu
Dn20 w kanale. Z uwagi na cisnienie wody w zbiornikach (0,05 MPa) przewiduje sie
wykorzystanie do ww. celu zaprojektowanych kurkow Dn15 do poboru prob wody.

Szczegoty wg. Rys. Nr 7Z.

3. Wejscia do zbiornikéw wyréwnawczych.
Zaproponowano dwojakie podejscie do zastanych przejs¢ szczelnych w scianach
zbiornikbw wyréwnawczych:
a/. nawigzania kotnierzowe do zastanych kro¢coéw dwukotnierzowych Dn200, 250 i 300
(traktowane jako rozwigzanie standardowe),
b/. lub wymiana zastanych uszczelnien na tancuchowe (traktowane jako rozwigzanie




opcjonalne).

Jako preferowane nalezy traktowac rozwigzanie opcjonalne z uwagi na:

al. spodziewane osady w kré¢écach dwukotnierzowych w przejsciach szczelnych, two-
rzace korzystne warunki dla infekcji bakteryjnej,

b/. najprawdopodobniegj silne skorodowanie ww. kréécow,

c/. zawodnos¢ w czasie zastanego uszczelnienia.

Ostateczng decyzje podejmie Inwestor na etapie wykonawstwa.

W przypadku pierwszym przewiduje sie rozwigzanie zachowujgce stan zastany.
Rozwigzanie jw. wymagac¢ bedzie oczyszczenia i pomalowanie kotnierza od strony
komory (z ewentualng jego wymiang).

W przypadku drugim przewiduje sie rozwigzanie polegajace na odstgpieniu od zas-
tanego uszczelnienia dtawicowego na rzecz uszczelnienia tancuchowego. Rozwigzanie
jw. wymagac bedzie ingerencji od strony wnetrza zbiornika i polegac bedzie na:

a/. pozostawieniu zastanych rur ostonowych z niezbednym oczyszczeniem ich wnetrza
oraz pomalowaniu farbg syntetyczng z atestem PZH,

b/. usunieciu dtawic i uszczelnienia,

c/. zainstalowaniu kr6¢céw dwukotnierzowych o srednicach odpowiednio Dn200, 250
i 300,

d/. zainstalowaniu fancuchéw uszczelniajgcych. llosci ogniw dla jednego przejscia:

a/. Dn200 - 18 ogniw/przejscie,

b/. Dn250 - 22 ogniwa/przejscie,

c/. Dn300 - 26 ogniw/przejscie.

Z uwagi na obecnosc¢ pierscienia dociskowego od strony komory tancuchy nalezy
instalowaé od strony zbiornikow.

4. Osuszanie powietrza.
Zaleca sie osuszanie powietrza na poziomie przyziemia.

Zaprojektowano:
osuszacz przenosny kondensacyjny o charakterystyce:
a/. wydajnos¢ osuszania: Q = 10,0 — 26,0 kg/24h,
b/. przeptyw powietrza: V = 380,0 m3/h,
c/. pobor mocy: P = 0,42 kW,
d/. zasilanie: 230V/50Hz.
Wymiary urzadzenia: 75x73x48cm.
Osuszacz nalezy ustawi¢ w miejscu dowolnym na poziomie +0,00m. Na czas osu-
Szania powietrza wymagane jest zamykanie okien.

5. Rozwiazania materialowe.

5.1. Przewody.
Przewody wg. PN-EN 10357:2014 z rur i ksztaltek stalowych nierdzewnych klasy

OH18N9 Pn = 1,0 MPa o potaczeniach spawanych i kotnierzowych. Srednice:

a/. Dn200: Dz206,0x3,00mm,

b/. Dn250: Dz254,0x3,00mm,

c/. Dn300: Dz308,0x4,00mm,

d/. Dn400: Dz408,0x4,00mm.
Kotnierze typ 02 wg. PN-EN 1092-1:2013 Pn = 1,0 MPa. Uszczelki gumowe.
Instalacja co z rur ze stali niestopowej E235 wg. PN-EN 10305 ocynkowanych obu-

stronnie. Potgczenia zaprasowywane systemowe.



5.2. Armatura.

8.

a/. zasuwa zel. sferoid. kotn. z miekkim uszczelnieniem Pn=1,0 MPa,
b/. kolumienka do zasuwy,
c/. tacznik regulacyjno-kotnierzowy Pn=1,0 MPa,
d/. zawor przelotowy skosny braz Dn15 Pn=1,6 MPa:
Uwaga:
zasuwy, kolumienki i obudowy ujeto w Zatgczniku Nr 2 (zestawienie materiatéw) do
opracowania wg. p. 6 d/. cz. A. Oznaczenia na rysunkach wg. zatgcznika jw.

. lzolacja termiczna przewoddw.

Izolacja ksztaitkami o grub. izolacji 25mm.

Przewiduje sie izolacje jw. przewodow technologicznych zlokalizowanych w komo-
rze K2 - z wyjatkiem przewodoéw Dn200 i 250 spustu oraz przelewu. Izolacja jw. ma na
celu wyeliminowanie wykraplania sie wilgoci (w przypadku braku osuszania powietrza)
na powierzchniach przewodow stale obcigzonych przeptywajgcym medium.

. Wykonawstwo w warunkach ciagtej produkcji wody.

W zwigzku z niemozliwoscig czasowego wytaczenia zbiornikéw wyréwnawczych w
opracowaniu zaproponowano wykonawstwo prac demontazowych i montazowych z
uwzglednieniem wytgczenia jednego ze zbiornikdéw (przyjeto zbiornik ,L”).

Na Rys. Nr 4Z, 5Z i 6Z przestawiono kolejne kroki wykonawcze (krok Nr 1, Nr 2 i Nr
3) pozwalajgce na unikniecie wytgczen pompowni Il stopnia.

Wytyczne dot. branzy sanitarnej.

8.1. Tymczasowe zaslepienia przewodow.

Wykonawstwo w warunkach wg. p. 7 wymagac bedzie, oprocz zamkniecia czesci
zasuw, wykonania tymczasowych zaslepien.

W przypadku przewoddéw demontowanych przewidziano takie zaslepienia na wyso-
kosci potgczenia kotnierzowego.

W przypadku przewodow projektowanych zaslepienie dowolne, np. za pomocag
tacznika rurowo-kotnierzowego z zaslepka od strony kotnierza i z zabezpieczeniem
przed wysunieciem.

8.2. Oznaczenie przewoddw.

Przewody opisa¢ w dowolny sposob.
W przypadku opisania na zasadzie malowania — zaleca sie pomalowanie wytacznie
kotnierzy. Kolorystyka:
a/. przewody zasilania zbiornikoéw — kolor niebieski,
b/. przewody poboru wody — kolor granatowy,
c/. przewody spustu — kolor czerwony,
d/. przewody przelewu — kolor zielony.

8.3. Préba cisnienia.

Przewiduje sie probe hydrauliczng lub pneumatyczng kolektoréw Dn250 zasilania i
Dn400 oraz 300 poboru wody — na odcinku pomiedzy budynkiem SW a zasuwami na
odgatezieniach w komorze K2. Szczegodty dotyczace préb. jw. wg. Specyfikacji Tech-
nicznej Wykonania i Odbioru Rob6t w branzy sanitarnej, zwigzanej z opracowaniem wg.
p. 6d/. cz. A.



8.4. Dezynfekcija.

8.4.1. Dezynfekcja przewoddw.

Dezynfekcje przewoddw projektowanych nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu prac
objetych poszczegodlnymi krokami wg. p. 7. Na zakonczenie prac zaleca sie dezynfekcje
kazdego ze zbiornikéw.

Szczegoty dezynfekciji wg. STWIOR (p. 8.3.).

8.4.2. Zbiorniki wyréwnawcze.

W przypadku zbiornikbw wyréwnawczych zaleca sie wykonanie dezynfekcji pota-
czone z badaniem szczelnosci przejs¢ w scianach.

Szczelnos¢ zbiornika bada¢ na zasadzie zalania i obserwacji braku ubytku wody.
Badanie szczelnosci potaczy¢ z myciem i dezynfekcjg Scian wewnetrznych.

Mycie scian zbiornika za pomocg karchera. Ujawnione w trakcie mycia nieciggtosci
powierzchni (tzw. raki itp.) spoinowac preparatami wodoodpornymi posiadajgcymi atest
PZH.

Dezynfekowac roztworem podchlorynu sodu (NaOCI) o stezeniu nie mniejszym niz
2,0 g¢/m3. Czas zatrzymania — min. 24 godziny.

8.5. Wymiana nawigzania spustu i przelewu do kanalizacji deszczowe;.

W zwigzku ze zmniejszeniem Srednicy oraz rozwigzania materialtowego kolektora
przelewowego i spustowego (zastana 300mm, projektowana 250mm) przewiduje sie
wymiane przewodu zastanego na odc. ok. 6,00m (tj. do najblizszej studni kanaliza-
cyjnej). Przewdd PE100 Dz250 SDR17 lub SDR26.

9. Wytyczne dot. branzy budowlane,i.

9.1. Cokoly pod armaturg i tréjnikami.
Z uwagi na rodzaj potaczen i zastosowany typ tacznikow kotnierzowych nie przewi-
duje sie blokéw oporowych.
Cokoty pod armaturg i tréjnikami z betonu hydrotechnicznego C20/25. Zbrojenie
przeciwskurczowe pretami gtadkimi 8mm.
Wymiary i lokalizacja cokotow wg. Rys. Nr 7Z.

9.2. Wlot kanatu do komory K2.

Przewiduje sie zamurowanie wlotu kanatu od strony komory K2. Sciana z cegly
dziurawki grub. ¥4 ceglty na zaprawie c/w. Od strony komory scianke otynkowac z za-
tarciem na gtadko.

W $ciance zainstalowac wentylacje kanatu (kratka PVC o wym. 14x14cm).

9.3. Malowanie powierzchni scian.
Sciany i sufity, po wykonaniu koniecznych przetaré i uzupetnien tynku, malowaé 2
krotnie f-bg emulsyjng koloru biatego.
Posadzki, po wykonaniu prac naprawczych jw., malowac 2 krotnie farbg syntetycz-
na koloru szarego do betonu.

10. Wytyczne dot. branzy elektrycznej.

10.1. Oswietlenie.
Na obu kondygnacjach komory K2 nalezy przebudowac¢ oswietlenie. Oprawy w
wersji bryzgoszczelnej.



10.2. Instalacja alarmowa.
Zaleca sie zainstalowanie sygnalizacji zalania posadzki na poziomie +0,00m z
wyprowadzeniem alarmu dzwiekowego na zewnatrz budynku komory K2.

11. Ogdlne wytyczne wykonawstwa i odbioru.

Zakres rzeczowy prac objetych niniejszym opracowaniem wykonywac i odbieraé
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t zwigzang z opracowa-
niem wg. p. 6 d/. cz. A oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych Tom I, czes¢ 1-4 (budownictwo ogdlne) i Tom Il (instalacje
sanitarne i przemystowe).

12. Prawa autorskie.
Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania. Dokumentacja tak w catosci jak i w czesci (rysunki, opisy) jest chroniona
prawnie.




