EKSPERTYZA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM

Ul. Partyzantow 78, 21-300 Radzyn Podlaski, dziatki ewid. Nr 119/4 i 119/8. Obreb

Ekspertyza stanowi czesc¢ projektu budowlanego przebudowy stacji wodociggowej i
dotyczy mozliwosci wykonania przebudowy centralnej czesci zespotu zabudowan
technologiczych - hali filtrow i pomp w stacji wodociggowej w Radzyniu Podlaskim

Obiekt pozostaje w ciggtej eksploatacji. Ogolny stan techniczny budynku jest
zadowalajgcy - w chwili obecnej nie zagraza zdrowiu i zyciu uzytkownikow.
Nie stwierdzono uszkodzen o charakterze konstrukcyjnym, w postaci zarysowan,

Na elewacjach widoczne sg odspojenia tynkéw i liczne zacieki oraz slady korozji

Konstrukcja stalowa suwnicy jest dobrze zabezpieczona powtokami malarskimi i

Budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, lecz jest czesciowo
wyeksploatowany i nie spetnia szeregu przepiséw co do warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich wyposazenie, takich jak: funkcjonalnos$¢ sanitariatu i
szerokos¢ otwordow drzwiowych, izolacyjnos¢ termiczna przegréd budowlanych.

Wyposazenie obiektu technologiczne i techniczne jest zdekapitalizowane i wymaga

Nalezy wiec podjg¢ dziatania zmierzajgce do wyeliminowania w/w wad
funkcjonalnych oraz dociepli¢ obiekt - w ramach planowanej przebudowy.

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI
1.1 Nazwa inwestyciji
1.2 Adres obiektu.
Kozirynek Nowy
1.3  zakres ekspertyzy.
2 Ocena stanu techniczneqo BT
ktore Swiadczytyby o zagrozeniu bezpieczenstwa uzytkowania.
biologicznej - szczegdlnie od strony pdtnocne;.
Pokrycie dachowe z papy nie wykazuje nieszczelnosci.
nie jest skorodowana.
wymiany.
2.2

Przewidywany zakres rozbudowy i przebudowy obiektu

e usuniecie warstw izolacyjnych stropodachu i wykonanie nowego pokrycia
dachowego wraz z ociepleniem wetng mineralng.

e wypetnienie istniejgcych kanatéw technologicznych w posadzce betonem i
wykonanie fundamentéw pod nowe filtry.

e zasypanie czesci piwnicznej

e wykonanie, w potudniowej Scianie szczytowej, izolujacej poszerzenia
istniejgcego otworu bramowehgo.

e wykonanie powiekszenia istniejacych otworéw okiennych poprzez rozbiérke
$ciany podokienne;.

e wykonanie dodatkowych otworéw drzwiowych poprzez rozbiorke sciany
podokiennej

¢ wykonanie ocieplenia budynku w technologii ETICS.
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2.3 Oswiadczenie w trybie par. Nr 206; dziat V , Dz.U. Nr 75

Projektowana przebudowa hali filtréw i pomp w budynku technologicznym Stacji
Wodociagowej w Radzyniu Podlaskim, zgodna z wyzej wymienionym zakresem
robét - nie oddziatuje negatywnie na stan konstrukcji i elementéw budynku, nie
narusza podtoza gruntowego i nie pogarsza stanu technicznego obiektu.
Przebudowa ma na celu m.in. poprawe stanu technicznego obiektu.

2.4  Zalecenia:

2.4.1 W zwigzku z projektowanym dociepleniem scian zewnetrznych nalezy wykonac¢
kontrole stanu zakotwienia elewacyjnych, prefabrykowanych ptyt Sciennych

2.4.2 Nalezy zaprojektowaé pogrubienie filarow w pasie okiennym, poprzez ich
obetonowanie do lica ptyt sciennych - tworzgc w ten sposéb dodatkowe ich podparcie
na filarach.

Ekspertyze opracowat:
mgr inz. Pawet Chmielewski Upe.

mgr inz. arch. Pawet Wréblewski

Warszawa, 2016-07-10
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