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1. ZALACZNIKI



2. INFORMACJA BIOZ



INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1.1 DANE INWESTYCJI:
Przedmiotowa informacja BiOZ dotyczy inwestycji
»,PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM”.
Ul. Partyzantoéw 78, 21-300 Radzyn Podlaski, dziatki ewid. Nr 119/4 i 119/8. Obreb
Kozirynek Nowy

1.2. DANE INWESTORA:
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. Zo.o. w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyn Podlaski, Ul. Lubelska 5

1.3 DANE PROJEKTANTA:
Autorska Pracownia Projektowania Architektonicznego
APPA — mgr inz. arch. Pawet Wréblewski.
01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3 m138.
Nr OIA MA-0947, upr. bud. Nr WA-10/98

INFORMACJA BIOZ — CZESC OPISOWA

1.ZAKRES ROBOT

Przedmiotowa inwestycja polega na realizacji nastepujgcych obiektéw w kolejnosci:

1.1. Uzbrojenie terenu w infrastrukture technologiczng i techniczng tymczasowg
(plac budowy) i docelowa.

1.2. Wpykonanie przebudowy centralnej czesci budynku - hali technologicznej filtrow
polegajgcej na aranzacji pomieszczen na potrzeby nowego uktadu urzgdzen
technologicznych wraz z ociepleniem $cian i stropodachu oraz wymiang okien i drzwi

1.3  Wykonanie robét poinstalacyjnych w terenie zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
drog.

1.4  Wykonanie prac zwigzanych z uporzgdkowaniem terenu.

2. WYKAZ ZASTANYCH OBIEKOW :

- Zastana terenowa infrastruktura podziemna technologiczna: rurociagi technologiczne,
zbiorniki wyrobwnawcze wody uzdatnionej z nasypem, zbiornik na wody poptuczne (
Scieki z ptukania filtrow), komory zasuw, zbiornik na Scieki sanitarne,

- Budynek technologiczny z zapleczem, administracyjnym, socjalnym, higieniczno -
sanitarnym i magazynowym,

- Wolnostojgcy budynek magazynowo - gospodarczy,

- Otwarty, zelbetowy zbiornik zgtebiony w terenie,

- Stacja przekznikowa GSM z masztem i kontenerem technicznym na odgrodzonym
fragmencie terenu SW.

- zastane drogi i chodniki

- zastane ogrodzenie,

3. ZASTANE ZAGROZENIA
Stwierdza sie brak elementéw zagospodarowania terenu zwigzanych z
przewidywanym zakresem rzeczowym wykonawstwa, ktore mogtyby stwarzac
bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Natomiast obiekt taki jak Stacja Wodociggowa, stuzgcy ujmowaniu, oczyszczaniu i
dystrybucji wody pitnej, stwarza okreslone zagrozenia, jako takie, zwigzane z:
al. pracg instalacji technologicznej pod cisnieniami nie wiekszymi od 0,6 MPa,




b/. zasileniami urzgdzenh prgdem zmiennym niskiego napiecia,
c/. pracg urzadzen wirujgcych,

d/. pracg urzadzen gromadzgcych wode w swoim wnetrzu,

e/. dozowaniem Srodka bakteriologicznego.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:
- Wykonywanie wykopow o gtebokosci ponizej 1,5m
- Prace na wysokosci powyzej 5m.
- Roboty ziemne z udziatem ciezkiego sprzetu
- Roboty montazowe zwigzane z instalacjg ciezkich elementéw wyposazenia
technologicznego.
- Zastane instalacje technologiczne i e/e w budynku SW,
- Kolizje z zastanymi rurociggami i sieciami e/e zewnetrznymi

5. SPOSOBY INSTRUKTAZU:

Kierownik przed przystgpieniem do wykonania robot niebezpiecznych powinien
osobiscie instruowac pracownikow w zakresie zachowania przepisow BHP, sprawdzi¢
aktualnosc¢ stosownych uprawnieh wykonawczych, stan wyposazenia ekip oraz osobiscie
nadzorowac przystgpienie do pracy, realizacje i zakonczenie robot.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE:

W swietle wymienionych wyzej zagrozen wynika, oraz na podstawie Art. 21a ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — zwanym dalej ,ustawg” (Dz. U. z 2000 .
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676). Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia
Szczegotowego Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Na budowie nalezy zapewni¢ Stosowny nadzor nad robotami i egzekwowac
przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét
budowlanych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 47 z 2003r oraz
sumiennie realizowac¢ sporzgdzony plan BiOZ

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, przestrzegajgc przepisow
p.poz.i BHP.

Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, oznakowacé tablicami
ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga! teren budowy — wstep wzbroniony” oraz zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi.

Nalezy zapewnic srodki tgcznosci telefonicznej i transport.

PODSTAWA SPORZADZENIA INFORMACJI BIOZ

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r. Nr 118,
poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz.
U.z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wrdblewski
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3. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI

1.1

Inwestycja

1.2

,PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM”.
Zamawiajacy

1.3

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. Zo.o. w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyn Podlaski, Ul. Lubelska 5
Adres obiektu.

1.4

Ul. Partyzantow 78, 21-300 Radzyn Podlaski, dziatki ewid. Nr 119/4 i 119/8. Obreb
Kozirynek Nowy, gm. Radzyn Podlaski, pow. radzynski, woj. lubelskie

Nazwa opracowania

1.5

Projekt budowlany przebudowy stacji wodociggowej w Bieniewicach”.

Jednostka projektowa

1.6

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
»APPA” mgr inz. arch. Pawet Wroblewski
01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3 m.138,
pracownia 2: Hornoéwek, ul. Wrzosowa 8, 05-080 IZABELIN
dziatajgca na zlecenie:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TECHNOLOGII WODY | SCIEKOW ,,P plus P”
gtéwny projektant:
mgr inz. Adam Patkiewicz
05-420 Joézeféw k/Otwocka ul. Moniuszki 12/6

Stadium i branza opracowania.

1.7

Projekt budowlany i wykonawczy, jednostadiowy w branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej.

Podstawa opracowania i dokumenty zwigzane

1.8

Zlecenie jednostki wiodacej ,P plus P” ze stycznia2016.

uchwata nr x1/240/2006 Rady Miasta Radzyn Podlaski z dnia 26 stycznia 2006 r. w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Radzyn Podlaski.

Mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500,

Dokumentacja archiwalna

Opracowanie projektowe w branzy technologicznej

Obowigzujgca baza normatywna,

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja kolorystyczna projektowanych
elewaciji.

cel i zakres opracowania oraz inwestycii.

Opracowanie ma na celu rozwigzanie zagadnienia rozbudowy Staciji
Wodociggowej, w stadium odpowiadajgcym prawnym wymaganiom projektu
budowlanego stosownie do wymagan Inwestora i przyjetych rozwigzan
technologicznych.

Realizacja inwestycji wg przedmiotowej dokumentacji ma doprowadzi¢ do poprawy
jakosci zaopatrzenia w wode, realizowang poprzez wymiane na nowg technologii
uzdatniania i pompowania.
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1.9

Niniejszy projekt w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej obejmuje przebudowe
centralnej czesci zespotu zabudowan technologiczno-zapleczowych, istniejgca hale
filtrow - pod katem jej dostosowania do nowej technologii uzdatniania i pompownia
wraz z niezbednym zapleczem technologicznym, a takze jej dostosowanie do
obowigzujgcych wymogdw ochrony cieplnej budynkéw - poprzez ocieplenie scian w
technologii ETICS oraz stropodachu.

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie utozenie odcinkéw nowych
wodociggdw w obrebie terenu stacji wodociggowej na dziatce ewid. nr 119/4 , do ktorej
inwestor posiada tytut prawny wtasnosci oraz przytgczy wodociggowych wody surowe;j
i uzdatnionej na terenie dziatki nr 119/8 stanowigcej pas drogowy ul. Partyzantéw, do
ktérego inwestor ztozy tytut do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane .

Zakres przedmiotowy opracowania.

1.10

Opracowanie obejmuje:

Projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem projektowanych odcinkow
instalacji dogruntowych i zachowaniem zastanego uktadu zabudowy i komunikacji
wewnetrznej.

Projekt przebudowy centralnej czesci istniejgcego zespotu zabudowan technologiczno
- zapleczowych z dociepleniem przegrod zewnetrznych.

Roéwnowaznosg.

1.11

Ze wzgledu na stadium opracowania obejmujgce projekt wykonawczy
zaprojektowano konkretne rozwigzania materiatowe determinujgce cechy i parametry
techniczne systemu, wyrobu lub elementu budowlanego. Kierowano sie przy tym
kryterium spetnienia potrzeb techniczno-uzytkowych, zgodnego z najlepszg wiedzg
techniczng.

Kryteria rownowaznosci, ktére winny by¢ traktowane przez strony
uczestniczgce w procesie inwestycyjnym (rowniez na etapie formutowania SIWZ) jako
nieredukowalne i obligatoryjne, podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot. Wyklucza sie zatem zastosowanie systemow bgdz materiatéw o
parametrach odbiegajgcych od wyspecyfikowanych w projekcie. Dotyczy to w
szczegolnosci parametréw wytrzymatosciowych i cech fizyko- chemicznych materiatéw

Objasnienia.

llekro¢ w tekscie niniejszego opisu pojawia sie skrot:

~SW” - oznacza on Stacje Wodociggowg

ZW” —o0znacza on Zbiornik Wyréwnawczy

,BT” —o0znacza on Budynek Technologiczny.

,MPZP” - oznacza miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokalizacja

SW zlokalizowana jest na wschodnim skraju miasta Radzynh Podlaski przy ul.
Partyzantow 87 na dziatce ewid. Nr 119/4 z obrebu 0005 Kozirynek Nowy

Jednostka ewidencyjna 061501_1 Radzyn Podlaski.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu teren SW oznaczony jest
symbolem D16W .

Ponizej zapis ze strony nr 229 MPZP.

18. Wyznacza sie teren: D18 W

1) Uzytkowanie podstawowe, obowigzujgce:

13



2.2

a) tereny urzgdzen infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wode,
b) pow. 5,08 ha.

2) Uzytkowanie uzupetniajgce, dopuszczalne:

a) zaplecze socjalno-techniczne jednostek eksploataciji,

b) urzgdzenia infrastruktury technicznej i komunikacji zw. z uzytkowaniem
podstawowym,

c) inne, w zaleznosci od potrzeb, zw. z uzytkowaniem podstawowym.

3) Zasady zagospodarowania i uzytkowania terenu.

a) Uzytkowanie istniejgce: zaktad uzdatniania wody.

b) Utrzymanie istniejgcego zagospodarowania i uzytkowania, z dopuszczeniem
uzupetnien i przeksztatcen.

c) Obowigzuje spetnienie norm ochrony Srodowiska oraz obowigzujgcych
przepisow dotyczgcych ujec¢ oraz uzdatniania wody.

d) Obowigzuje wykonanie okresowych przegladéw ekologiczno - sanitarnych, w
tym kontrolnych badan hydrologiczno - geologicznych.

e) Strefa ochrony bezpos$redniej w granicach terenu wydzielonego.

f) Strefa ochrony pos$redniej - wg rysunku planu.

4) Ustalenia dla stref warunkujgce prawidtowg polityke przestrzenng:
-NR 5-OW - strefa badan i obserwacji archeologicznych stanowisk nr 30/66-82oraz nr 35/66-82-
§26, tabela 12,

- NR 5-W - strefa ochrony archeologicznej stanowisk nr 30/66-82 oraz nr 35/66-82 - §26, tabela 12,
-NR 7 - strefa ochrony uje¢ wody - §27, tabela 13.

W Swietle powyzszych ustalen stwierdza sie, ze teren stacji wodociggowej jest
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem a planowana przebudowa nie pozostaje w
zgodnosci z zapisami MPZP.

Teren jest zainwestowany i posiada ogrodzenie z dwoma wjazdami od strony
potnocnej, od ul. Partyzanréw. Obszar wydzielony parkanem pokrywa sie z terenem w
granicach wiasnosciowych SW, tj. dziatki Nr 119/4 od potudnia, wschodu i zachodu,
natomiast od strony poétnocnej ogrodzenie z bramami wjazdowymi cofniete jest w gitgb
dziatki na odlegtos$¢ 13,8m od linii rozgraniczajgcej pasa drogowego ul. Partyzantow,
tj. od granicy z dziatkg 119/8.

Od strony potudniowej, zachodniej i wschodniej teren SW sgsiaduje z dziatkg nr
119/5 stanowigcg nieuzytek rolniczy, na ktéry ustanowiono strefy badan i obserwacji
archeologicznych

Charakterystyka ogoélna zastaneqo zagospodarowania terenu

Teren SW jest ogrodzony azurowym parkanem stalowym z paneli wypetnionych
siatke ogrodzeniows.
W czesci centralnej terenu SW zlokalizowany jest zespét zabudowan
technologiczno- zapleczowych, sktadajgcy sie z nastepujgcych obiektow :
ob. nr 1. czesc¢ centralna, stanowigca pawilon hali filtrdw i pomp, przewidziana do
przebudowy i ocieplenia, w zakresie niniejszego opracowania,
ob. nr 2. skrzydto potudniowe, stanowigce zaplecze techniczne
ob. nr 3. skrzydto potnocne, stanowigce zaplecze administracyjno - magazynowe i
higieniczno- sanitarne
W czes$ci wschodniej zlokalizowane jest zespét dwdch naziemnych,
cylindrycznych zbiornikéw wyréwnawczych ( obiekty nr 4) z komorg zasuw ( ob. nr 6)
pomiedzy nimi.
W czesci zachodniej znajduje sie obiekt nr 8 - wolnostojgcy, parterowy budynek
magazynowo -gospodarczy
W czesci potudniowej terenu SW zlokalizowano nastepujgce obiekty:
ob. nr5 podziemny osadnik na Scieki z ptukania filtrow
ob. nr 10 szczelny osadnik na scieki sanitarne
ob. nr9 stacje przekaznikowg GSM z masztem i kontenerem technicznym
na wtasnym, wygrodzonym obszarze.
ob. nr 7 prostopadtoscienny, zagtebiony w terenie, zelbetowy osadnik waéd
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deszczowych

Na terenie rozlokowane sg elementy uzbrojenia terenu w postaci dogruntowych
instalacji wodociggowych, kanalizacji technologicznej, sanitarnej i deszczowej, i
elektroenergetycznej i oswietlenia terenu oraz instalacji teletechniczne;.

Na terenie SW wykonany zostat obwodowy uktad drogi wewnetrznej o nawierzchni
betonowej z podjazdami, zatokami i placem parkingowym, zapewniajgcej dojazd do
wszystkich obiektow. Szerokos¢ drogi wynosi 6m. Wykonano takze chodniki taczace
wejscia do budynkdw.

Dookota terenu, wzdtuz ogrodzenia znajduje sie pas zieleni izolacyjnej, oraz grupa
drzew iglastych w patio pomiedzy halg filtrow a skrzydtem pétnocnym budynku
technologicznego.

Teren posesji jest ptaski, bez znaczgcych spadkéw. Usredniona rzedna
wysokosciowa terenu wynosi 146,50m npm.

WYKAZ OBIEKTOW

Ozn. Opis obiektu Stan:

Na rys. ( istniejacy /

PZT 01 projektowany)

1 budynek technologiczny hali filtrow do istniejgcy - do
przebudowy w zakresie aranzacji pomieszczen | przebudowy
w projektowanym uktadzie technologicznym
oraz do ocieplenia

2 budynek zaplecza SW istniejacy

3 budynek administracyjno - magazynowy istniejacy

4 zbiorniki wyrownawcze wody uzdatnionej istniejace

5 osadnik na $cieki z ptukania filtrow istniejgcy

6 komory zasuw istniejace

7 otwarty zbiornik, zagtebiony w terenie - istniejgcy
osadnik wod deszczowych

8 budynek magazynowo - gospodarczy istniejgcy

9 stacja przekaznikowa GSM z masztem istniejgca
ntenowym i kontenerem technicznym

10 osadnik szczelny na Scieki sanitarne istniejacy

11 miejsce gromadzenia odpadkow statych istniejace

2.3 _Uwarunkowania zewnetrzne.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw. Teren, jako zaktad uzdatniania
wody podlega ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Terenu.

Wyznaczona strefa ochronna linii Sredniego napiecia, przebiegajgcej wzdtuz
potudniowej granicy terenu SW, o szerokosci 10m, nie koliduje z istniejgcg zabudowa
i nie wptywa na sposob uzytkowania obiektow na terenie.

Obszar zajmowany przez stacje wodociggowa nie znajduje sie na terenach
wystepowania szkéd goérniczych

2.4 Obstuga w zkresie medidéw.

2.4.1 Sieci wodociggowe.

Teren SW zasilany jest w wode surowg rurociggiem Dn200 z ujecie zlokalizowego
na poétnoc od ul. Partyzantéw.

Woda uzdatniona dystrybuowana jest rurociggiem Dn300 do sieci miejskiej w ul.
Partyzantow.
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2.4.2 Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne odprowadzane s3g z budynkéw dogruntows instalacja
kanalizacyjng @150 do szczelnego osadnika w potudniowej czesci terenu SW i
wywozone taborem asenizacyjnym do lokalnej oczyszczalni $ciekow.

2.4.3 Kanalizacja deszczowa.

Na terenie SW znajduje sie kanalizacja deszczowa zbierajgca wody opadowe z
dachow i wpustow na drodze wewnetrznej. Kanalizacja podtgcznona jest do osadnika
z separatorem w potudniowej czesci terenu SW, skad, po poczyszczeniu,
odprowadzana jest kolektorem @500 w kierunku potudniowym do rzeki Biafki

2.4.4 Energia elektryczna.

Teren SW zasilany jest z terenowej sieci elektroenegetycznej poprzez dwa
przytgcza do nastupowej linii Sredniego napiecia przebiegajgcej przy potudniowej
granicy dziatki 119/4.

2.4.4 Energia elektryczna.
Teren SW podtgczony jest do sieci teletechnicznej w ul. Partyzantow.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
3.1 zakres realizacji inwestyciji:

3.2.1 branza budowlana:

Planuje sie przebudowe centralnej czesci budynku technologicznego hali filtrow
w zakresie aranzacji pomieszczen pod kagtem dostosowania go do projektowanej,
nowej technologii uzdatniania i pompowania oraz docieplenie przegrod zewnetrznych.

3.2.2 branza technologiczna i sanitarna:

Planuje sie przebudowe centralnej czesci budynku technologicznego hali filtréw
w zakresie nowej technologii uzdatniania i pompowania oraz wewnetrzne instalacje
sanitarne: wentylacji mechanicznej z osuszaniem powietrza wentylacyjnego, wod-kan
grzewczg i c.c.w w zakresie wynikajgcym ze zmian aranzacyjnych w budynku.

Na terenie dziatki 119/4, stanowigcej posesje SW, projektuje sie nowe odcinki
instalacji wodociggowych wody surowej i uzdatnionej.

Na terenie dziatki 119/8, stanowigcej pas drogowy ul. Partyzantow, projektuje
sie przytgcze wody surowej jako wcinke do rurociggu Dn200 z ujecia zlokalizowego na
potnoc od ul. Partyzantéw z obejsciem istniejgcej komory zasuw w pasie drogowym.

Nowe przytgcze wody uzdatnionej projektuje sie jako wcinke do sieci miejskiej
z pominieciem komory zasuw na dziatce 119/4. Obie komory zasuw zostang
zasypane.

Projektuje sie nowy wylot kanalizacji technologicznej wéd poptucznych z
budynku technologicznego i wcinke do istniejgcej kanalizacji.

3.2.3 instalacje elektroenergetyczne:

Planuje sie przebudowe instalacji elektrycznej w centralnej czesci budynku
technologicznego hali filtréw w zakresie wynikajgcym z nowej aranzacji pomieszczen,
a na terenie wymiane oswietlenia na nowe w istniejgcych lokalizacjach.
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3.2 Program funkcjonalno - przestrzenny
3.2.1 usytuowanie
Powigzania funkcjonalno - przestrzenne zastanych obiektow pozostajg bez
zmian. Jedyna ingerencja polega na minimalnej zmianie gabarytow obiektu nr 1,
zwigzanej z ociepleniem $cian zewnetrznych i stropodachu.
Sposob zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.
3.2.3 Zagadnienia urbanistyczne
Zaprojektowanie ocieplenia scian zewnetrznych centralnej czesci zespotu
zabudowan technologiczno- zapleczowych, tj. hali filtréw, nie zmienia wzajemnych
relacji przestrzennych w zastanym uktadzie zabudowy. Ocieplenie i zwigzana z nim
nowa kolorystyka elewaciji, zostaty zaprojektowane z uszanowaniem
modernistycznego i przemystowego charakteru budynku.
3.2.4 powigzania komunikacyjne — dojscia i dojazdy
Nie przewiduje sie ingerencji w zastany uktad komunikacyjny. W zwigzku z
koniecznos$cig wykonania nowych odcinkéw rurociggow przewiduje sie roboty
poinstalacyjne przy odtworzeniu nawierzchni drog i terendw zielonych.
3.3 Bilans terenu
L.p. Obiekt Powierzchnia Udziat procentowy
[m?] [%]
1 Teren SW w granicach wlasnosciowych 18532,00 100
dziatki nr 119/4
2 powierzchnia zabudowy istniejace;j 2326,91 12,56
3 Powierzchnie utwardzone - droga 3738,74 20,17
wewnetrzna, podjazdy, zatoki, place,
chodniki, podesty
7 Powierzchnia biologicznie czynna 12466,35 67,27
3.4 Opis robét w terenie
3.4.1 Roboty ziemne

Przewidywane roboty ziemne to:

- roboty zwigzane z uktadaniem rurociggow i realizacjg obiektéw podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu SW.

- roboty odtworzeniowe podbudowy i nawierzchni drogowych, chodnikow.

3.4.2.Uporzadkowanie terenu.

Po wykonaniu robét ociepleniowych nalezy odtworzy¢ opaske wokot budynku
technologicznego i uporzgdkowac najbilzsze otoczenie. Po zakonczeniu roboét
zwigzanych z uktadaniem nowych rurociggéw i po odtworzniu nawierzchni
drogowychnalezy wykonac rekultywacje terenéw zielonych, tj urzadzi¢ trawniki.
Teren SW z projektowanym ZW stanowi obszar pod szczegdlng ochrong
bakteriologiczng i epidemiologiczng. W zwigzku z powyzszym nie zaleca sie
dodatkowego obsadzania terenu wysokg zielenig moggca stanowi¢ miejsce
gniazdowania ptakow. Podobnie niedopuszczalne jest sadzenie gestych krzewdéw
bedacych kryjéwka dla drobnych drapieznikéw i gryzoni. Dopuszcza sie posadzenie
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niskich krzewow.

3.5 Oddzialywanie na srodowisko

Stwierdza sie, ze realizacja w/w obiektéw zagosppodarowania terenu spowoduje
CO najwyzej odziatywania o charakterze lokalnym, krétkotrwatym i przemijajgcym,
zamykajgce sie w granicach posesji SW. Oddziatywania bedg zwigzane z robotami
ziemnymi o gteb. do 2,00m (rurociggi).Nie przewiduje sie stosowania technologii robot
emitujgcej istotny dla sgsiedztwa hatas.

Na podstawie analizy zgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych z
obowigzujgcymi przepisami stwierdza sie, ze realizacja przebudowy staciji
wodociggowej w Radzyniu Podlaskim, w wyszczegolnionym powyzej zakresie nie
generuje negatywnych oddziatywan na srodowisko naturalne.

Koniec opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu.

opracowat mgr inz. arch. Pawet Wroblewski

sprawdzit mgr inz. arch. Pawet Chmielewski
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4. ANALIZA OBSZARU
ODDZIALYWANIA



ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

w ramach inwestyciji:
»PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM”.

Ul. Partyzantow 78, 21-300 Radzyn Podlaski, dziatki ewid. Nr 119/4 i 119/8.
Obreb Kozirynek Nowy

1. ANALIZA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

1.1. Otoczenie:

1.1.1 Teren Stacji wodociggowej — dziatka nr 119/4.

Teren istniejgcej stacji wodociagowej w Radzyniu Podlaskim znajduje sie na
dziatce ewid. nr 119/4 oznaczonej w zapisach Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego symbolem D16W — tereny urzgdzen
infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wode. Dookota przedmiotowej dziatki
Zlokalizowane sg niezabudowane tereny o nastepujgcym przeznaczeniu:

- od strony pétnocnej pas drogowy ul. Partyzantow na dziatce nr ewid. 119/8
stanowigcy obszar O34 KD-L

- od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej dziatka ewid. nr 119/5 ze strefg
ochrony archeologicznej 5-W

1.2 Fragment pasa drogowego — dziatka nr 119/8.

Teren projektowanych przytgczy wodociggowych wody surowej i uzdatnione;j
znajduje sie na fragmencie dziatki ewid. nr 119/8 oznaczonej w zapisach
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego symbolem O34 KD-L —
obszary systemu obstugi komunikacyjnej

Do przedmiotowej dziafki, na jej odcinku odpowiadajgcym szerokosci terenu SW,
przylegajg tereny o nastepujgcym przeznaczeniu:

- od strony potudniowej zabudowany teren Stacji Wodociggowej na dziatce ewid. nr
119/4 oznaczonej w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego symbolem D16W — tereny urzgdzen infrastruktury technicznej -
zaopatrzenia w wode.

- od strony potnocnej niezabudowany pas terenu na dziatkach nr ewid. 119/2 1 119/3

1.2  Odzialywanie projektownych obiektéw w zakresie funkcji.
1.2.1 Teren Stacji wodociggowej — dziatka nr 119/4.
Na przedmiotowej dziatce projektowane sg wytgcznie nowe odcinki dogruntowych

instalacji stanowigcych elementy uzbrojenia terenu i infrastruktury technologiczne;j
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oraz przebudowa i ocieplenie centralnej czesci istniejgcego zespotu zabudowan
technologicznych.

Funkcja istniejgcych budynkéw budowli i urzgdzen technologicznych nie zmienia
sie - stanowig one obiekty technologiczne oczyszczalni sciekow i jest ona zgodna z
przeznaczeniem terenu w MPZP - zaktad uzdatniania wody.

W projekcie przebudowy budynku technologicznego zastosowano srodki i
urzgdzenia ograniczajgce emisje hatasu do otoczenia.

Emisja hatasu od urzagdzen wbudowanych w przebudowywany obiekt nie
przekracza dopuszczalnych wartosci 50dB w dzien i 40dB w porze nocy.
Usytuowanie projektowanych budynkow w w/w odlegtosciach eliminuje mozliwosé
wystgpienia ograniczen w postaci zacieniania lub przystaniania, lub jakichkolwiek

innych ograniczen z uwagi na usytuowanie obiektow.

1.2.2 Fragment pasa drogowego — dziatka nr 119/8.

Na przedmiotowej dziatce projektowane sg przytgcza wodociggowe wody surowe;j i
uzdatnionej - jako elementy sieci ulicznej. Funkcja obszaru nie zmienia sie -
zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego MPZP stanowi¢ on bedzie nadal obszar

systemu obstugi komunikacyjnej.

1.3  Odzialywanie projektownych obiektéw w zakresie bryty.

1.3.1 Teren oczyszczalni Sciekéw — dziatka nr 3886.

Usytuowanie istniejgcych budynkow eliminuje mozliwos¢ wystgpienia ograniczen w
postaci zacieniania lub przystaniania, lub jakichkolwiek innych ograniczen z uwagi
na usytuowanie obiektow. Zatem nie nastepujg zadne wykluczenia w zakresie
istniejgcej i przebudowywanej zabudowy.

1.3.2 Teren pompowni $ciekow — dziatka nr 3888.

Z uwagi na rodzaj obiektow, ktére sg elementami podziemnej sieci przedmiotowe

wykluczenia nie wystepuja.

2. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO - PRAWNYCH.

Powyzsza analiza w zakresie funkcji i uksztattowania projektowanej zabudowy oraz
projektowane zagospodarowanie terenu rozpatrywane w kontekscie i na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) uwzglednia:

W zakresie:
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Dziat Il - zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Usytuowanie budynkdw, lokalizacja i ilos¢ miejsc postojowych, lokalizacji urzgdzen
technologicznych , gromadzenia odpadkow - wszystkie warunki sg spetnione w
sposbb znacznie przekraczajgcy warunki minimalne.

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

Oswietlenie i nastonecznienie, usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo

pozarowe, Ochrona przed hatasem - wszystkie warunki sg spetnione

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , ktdrego zapisy
sg prawem nadrzednym lecz nie moggcym pozostawac w sprzecznosci w stosunku
do w/w Warunkéw Technicznych i innych aktow prawnych, stanowi w niniejsze;j
analizie istotny czynnik definiujgcy obszar oddziatywania projektowanych obiektow.
Szczegodlnie wazny jest tutaj kontekst funkcjonowania obecnej, przestarzatej stacji
wodociggowej Mozna zatem przyjaé, ze projektowana przebudowa,
zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej nie wprowadza czynnikow moggcych zwiekszy¢ zakres oddziatywania

obiektéow oczyszczalnia w stosunku do stanu istniejgcego.

3. USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 — Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 zmianie ustawy
prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz, U. z 2015 r. poz. 443) zastane
obiekty kubaturowe i te, przewidziane do przebudowy, oraz technologiczne,
dogruntowe instalacje uzbrojenia terenu oddziatywajg na dziatki nr: 119/4 i 119/8.
Na podstawie analizy zgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych z
obowigzujacymi przepisami stwierdza sie, ze obszar odzialywania
projektowanych obiektéw nie wykracza poza obszar w/w dziatek , na ktérych
przedmiotowe obiekty sg lokowane nie powodujac powstania ograniczen na
niezabudowanych terenach dziatlek sasiednich.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pbdzn. zmianami)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)

3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
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poz. 627 z pézn. zmianami)

4 Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

5.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Opracowat:

mgr inz. arch. Pawet Wroblewski
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