Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem

bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGI| WODY | SCIEKOW "P PLUS P"
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Sprawdzit: mgr inz. Eligiusz Kutyna Wa 402/93 |branza is. Data:  05.2016r L Ds20 wuc..l.mu.l.l
Inwestor: PUK Sp. z 0.0. 21-300 Radzyn Podl. ul. Lubelska 5 teren=146,80m _ @w_ _”_OM e
Uwaga 1: “ L
1. Oznaczenia przewoddw: Dzp—PVC, Dn—stal nierdzewna. e
2. Instalacja wody cieplej i zminej z rur ze stali nieredz. kl. OH18N9. Polqczenia zapra— ﬂjvg 'E
Stanowisko Dn75 poboru wody w warunkach sowywane. Ksztattki i armatura systemowa. _
kazenia sieci wodoci ;
skazema sieci wodociqgowe) 3. Rury ze stali nierdzewnej kl. OH18N9: Ds20—Dz25,0x1,5mm, Ds25-Dz28,0x1,5mm, _
. . Ds80—Dz85,0x2,0mm. _ o
Nasada pozarnicza 75 GW (z gwintem wewn) 4. Przewody podchlorynu z rur i ksztattek PVC SDR 26 Pn=1,6 MPa. Polgczenia klejone.
Pokrywa nasady Dn75 _ T
Zawdr przeptywowy Dn75 (w magazynie SW) _
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