Rurociggi zewnetrzne (kbio)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
1/45111000-8 |I. ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-03 odktad w gruncie kat. -1l
1.80*0.80%(206.00+5.00) m3 303.840
RAZEM 303.840
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll|
1.80*0.80*(206.00+5.00) m3 303.840
RAZEM 303.840
2/45231000-5 |Il. ROBOTY MONTAZOWE - ARMATURA | KSZTALTKI ZELIWNE
3|/KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2|1119-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl.
d.2|1119-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.2|1105-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm  |szt.
d.2|1014-07
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
3/45231000-5 |lll. ROBOTY MONTAZOWE - PRZEWODY | KSZTALTKI PE
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/1009-10 $r.zewnetrznej 225 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160-225 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3/1010-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
5 zlacz. 5.000
RAZEM 5.000
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/1009-13 $r.zewnetrznej 315 mm
206.00 m 206.000
RAZEM 206.000
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.3/1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 315-355 mm
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3/1010-13 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
206.0/12.0+8 zlgcz. 25.167
RAZEM 25.167
4/45231000-5 |IV. PLUKANIE SIECI, DEZYNFEKCJA | PROBY CI SNIENIA
13|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych |200m -
d.4/1601-05 0 $r. 300 mm 1 préb.
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
14/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.4|1612-04 Om
3 odc.20 3.000
Oom
RAZEM 3.000
15/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.20
d.4/1611-03 Om
3 odc.20 3.000
Oom
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 25298




