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Warszawa, 24.06.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.10.243.1623,Dz.U.11.32.159,D0z.U.11.45.235,Dz.U.11.94.551,Dz.U.11.135.789,
Dz.U.11.142.829,Dz.U.11.185.1092,D2.U.11.232.1377,D2.U.2012.472,Dz.U.2012.951
,Dz.U.2012.1256) oswiadczam, ze projekt budowlany konstrukcji dla przebudowy
budynku technologicznego w stacji wodociggowej w Radzyniu Podlaskim, ul.
Partyzantow 78. Nr ew. dziatki 119/4 obreb: 0005, sporzgdzony w okresie kwiecien-
maj 2016 r. dla Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Radzyniu
Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyn Podlaski, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Mgr inz. arch. Pawet Chmielewski
Nr uprawnien: Wa 37/01, Wa 523/91

Mgr inz. Dionizy Mr6z
Nr uprawnien: Wa 89/91



OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dla przebudowy
budynku technologicznego w stacji wodociggowej w Radzyniu Podlaskim, ul.
Partyzantow 78. Nr ew. dziatki 119/4 obreb: 0005.

2. Podstawa opracowania

[1] Projekt architektoniczny aut. arch. Pawet Wrdblewski opracowany w marcu 2016 r.
[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, Dz. U. Nr 75, poz. 690 (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

e Obliczenia statyczne wykonane przy uzyciu programu PLATO, RM-win, ROBOT
v.2011
e Obowigzujgce przepisy normowe:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Obcigzenia pojazdami.

PN-EN-1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:

Oddziatywania ogolne - Obcigzenie sniegiem;

PN-EN-1991-1-4:2008 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:

Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie wiatrem;

PN-81/B-02020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje  murowe  niezbrojone. Projektowanie
obliczanie.

3. Dane materiatlowo-konstrukcyjne

Fundamenty.
Posadowienie $cian konstrukcyjnych na zelbetowych tawach. Beton C20/25, stal BSt-

500S. Obowigzuje zageszczenie gruntu pod tawy warstwami co 25 cm (min. 3
warstwy) z polewaniem wodg do finalnego wskaznika zageszczenia réwnego 1s=0,95.
Podbudowa pod tawy z betonu C8/10 — min. 5 cm. Uwagal W przypadku
posadawiania taw na istniejgcym kanale zelbetowym warstwe podbudowy z betonu
C8/10 nalezy pogtebi¢ do wierzchu ptyty dna kanatu.



Sciany dziatowe nalezy posadawiaé na pogrubionej do 40 cm warstwie podbudowy
pod posadzke.

Przewidywane urzadzenia w budynku technologicznym nalezy posadawia¢ na
witasnych fundamentach oddylatowanych od posadzki. Beton C25/30, stal BSt-500S.
Obowigzuje zageszczenie gruntu pod tawy warstwami co 25 cm (min. 3 warstwy) z
polewaniem wodg do finalnego wskaznika zageszczenia rownego 1s=0,95.
Podbudowa pod tawy z betonu C8/10 — min. 5 cm. Uwagal W przypadku
posadawiania fundamentéw pod urzgdzenia na istniejgcym kanale zZelbetowym
warstwe podbudowy z betonu C8/10 nalezy pogtebi¢ do wierzchu ptyty dna kanatu.
Posadzka w hali.

Konstrukcje posadzki stanowi ptyta zelbetowa grubosci 8 cm zbrojona siatkami
zgrzewanymi #6/100 mm uktadanymi w srodku grubosci na zaktad min. 20 cm.
Podbudowa pod posadzke — chudy beton C8/10 gr. min. 10 cm. Obowigzuje
zageszczenie podtoza pod posadzke do poziomu min. Is=0,9. Konstrukcje posadzki
nalezy podzieli¢ dylatacjami nacinanymi w polach nie wiekszych

6X6 m.

Sciany konstrukcyjne.

Sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ z pustakéw ceramicznych, poryzowanych i
bloczkow silikatowych. Szczegotowy zakres zastosowania poszczegoélnych materiatow
pokazano na rys. konstrukcyjnych. Klasy obu materiatéw: — 15, w obu przypadkach
obowigzuje  zastosowanie jako spoiwa zaprawy cementowo-wapiennej klasy M12.
Sciany nalezy wzmocni¢ trzonami i wiencami zelbetowymi wg rys. konstrukcyjnych.
Materiat trzonéw i wiencow: beton C20/25, stal BSt-500S. Nadproza w Scianach
konstrukcyjnych nalezy wykonywa¢ dwojako: z podwojnych belek Zzelbetowych
prefabrykowanych L-19 oraz jako belki nadprozowe — wience wylewane w szalunku.

4. Obcigzenia

Przyjeto obcigzenia na posadzke: 3,0 KN/m2
5. Uwagi ogdlne

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podioza i otoczenia, zarébwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegolnych materiatdw, powinna wynosi¢c od +0°C do +25°C. Elementy
budowlane powinny zosta¢ ostoniete i zabezpieczone przed wptywem opaddéw
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ ostroznie uwzgledniajgc istnienie nie
wykazanych na rysunkach instalacji. W przypadku natrafienia na jakagkolwiek
nieczynng instalacje nalezy wstrzymaC prace, a decyzje o ich wznowieniu
podejmowac w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i projektantami.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli nie
sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

Wykonat: mgr inz. Pawet Chmielewski



