Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem
bez zgody autora zabronione
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1. Szczegdlowe kryteria réwnowaznosci wg. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt. 1. Oznaczenie ztaddw wentylacyjnych: 1. Przepustnica z napedem e/e 220V. Cigzar urzqdzenia < 3,0kg. Uruchamianie przepust— 1. Zawory ppoz w rozdzielni e/e oraz pomieszczenia dozoru z uwagi na wydzielenie stref 1. Powietrze procesowe (do osuszenia) czeTow w7, Tomusad oVex 22 omall pelusp@ie.p
. . . . . sl . . . . . . Temat: Branza:
a/. Ns (1-24): nawiew powietrza suchego, nicy przyciskiem z poziomu +0,00m. Jeden przycisk na przepustnice. pozarowych. 2. Powietrze suche - ema PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWE W RADZYNIU PODLASKIM sanitarna
b/. Nh (1-6): nawiew wentylacji hybrydowej, 2. Przepustnice montowa¢ z zabezpieczeniami przed roztqczeniem sqsiednich elementéw. 2. Zawér ppoz montowa¢ na nawiewie (Np) — 2 szt oraz na wywiewie (Wp) — 1 szt. 3. Powietrze wilgotne - DZIALKI %M\%mxﬂmmpmwﬁﬁzm_&\m%wmmw%mwgmx NOWY
c/. Wh (1-6) wywiew wentyacji hybrydowej, 3. Przewody montowa¢ niezaleznie od $rednicy na konsolach atestowanych w obejmach 3. Przejscie pomiedzy scianq a przewodem D160 uszczelnia¢ masq ppoz. 4. Powietrze regeneracji (uzupetnienia) Evw proj. budowl.
d/. Wg (1-3): wywiew grawitacyjny (nawiew przez nieszczelnosci okienne i drzwiowe), z wktadkq profilowanq EPDM t=110 stp C. 4, Odcinki pionowe D160 wywiewdw Wp/1 i Wp/2 izolowa¢ ksztattkami o sr. 5. Skropliny — INSTALACJE OSUSZANIA POWIETRZA, WENTYLACJI HYBRYDOWEL, Skala:
e/. Np (1—-2): nawiew grawitacyjny do pomieszczen o wydzielone] strefie ogniowej, 4. Podpory na odcinkach poziomych montowa¢ wg. zasady: po obu stronach kolana oraz 160mm i grub. 40mm. Pozostale miejsca umozliwiajgce rozprzestrzenianie sie ognia 6. Wentylacja DACHOWEJ | WEZLA NaOCI. RZUT A-A 1:50
D100 2 500 f/. Wp (1-2): wywiew grawitacyjny z pomieszczen o wydzielonej strefie ogniowe;j. co 2,0m na odcinkach prostych. Podpory na odcinkach pionowych wg. zasady jw. uszczelnia¢ masq wg. p. 3. Projektowat: mgr inz. Adam Palkiewicz B 125/91 |branza is. N JmNi
< ML’ 2. Oznakowanie ztaddw obstugujqcych osuszacz powietrza wg. Rys. Nr 13W. 5. Z uwagi na wentylacje strefy nadsufitowej w hali pomp — od strony sciany wschodniej 5. Zamknigcie zawordw ppoz regulawa¢ na temperature +70 stp. C. Oprocowat: | mgr inz. Adam Palkiewicz B 125/91 |branza is.
OH D160 nalezy wykona¢ w suficie dwie kratki o wymiarze min. 25x25cm kazda. Sprawdzit: | mgr in2. Eligiusz Kutyna Wa 402/93 |branza is. Data:  05.2016r]
Kratka stalowa 30x15cm montowana — Inwestor: PUK Sp. z 0.0. 21-300 Radzyn Podl. ul. Lubelska 5
od spodu panelu sufitu podwieszanego
Yy 1205 Y 2390 ¥
A K
Wykaz elementdw instalacji osuszania powietrza
L 245 . 190 . 380 . 190 / . 200 , 380 P 190 L 420 L 190 L 380 P 190 P 225 ¥ Y _ ) ‘a_pow
“ 7 7 7 / ’ . 100 Lp Opis elementu instalacji llos¢ System Oznaczenie
A
| | | | 1 _ 1. | Nasada odgatqzienia D160/100 24 szt Dowolny ==
N N __2 ; . . T / 90” - - NN 2. | Ztqczka D100 47 szt Dowolny —N—
o | % | [ D160 | D160 D160 w Jw. lecz D160 sz owolny X
mm e Vni QAU W 500 < — — — +5,00 <@ D +5,00 <@ > - 4. | Jw. lecz D315 15 szt Dowolny —
T L A % A _ A% A <@ ml @ua 5. | Kolano D100 alfa 90 stopni 24 szt Dowolny Qm
A | s s N8 D250
> N @ @ @ ° 8/ g/ +1,00 6. | Jw. lecz D160 36 szt Dowolny V=
0250 % m m m m $_ m % 7. | Jw. lecz BU315 19 szt Dowolny QM
+1,00 » ) " .
8. | Trojnik D315/315/315 3 szt Dowoln
“ 506 6 6 6 506 6 6 6 B U0 A e ik D315/315/ v | EHE
Eu_s < 9. | Wyczystka D160 3 szt Dowolny TH_T
(Ns\
o — T — — — = 20/ 4> ~D160 10. | Przepustnica D100 24 szt Dowolny ,mam
Q o w w N ALl w uw
3 [ (WhY & / < /Au mi. 11.| Jw. lecz D160 3 szt Dowolny WEM
_ 5 W _ D160 12. | Jw. lecz D315 3 szt Dowolny P
(7 s +1,00
X O _W D <) O | 7 ~ * 13. | Wyrzutnia D100 24 szt Dowolny e
f N o/ ey 14. | Jw. lecz D315 4 szt Dowolny Jh
D250 - ‘
+1,00 % 493 L, 590 o wg. branzy arch—bud @ NG _ 4\ 15. | Zwezka D315/160 3 szt Dowolny -3
0 g 2
£ ] ﬁ @ 0 8l 1] 30, P % 16. | Jw. lecz D400/315 plus D400 2 szt Dowolny i+
L] AN
o~ N
o : @ @ o _ N 473 , 1017 ) 17.| Jw. lecz D450/315 plus D450 1 szt Dowolny Am_._Uu
o % @ % ’ 7 18. | Kanat wentyalcyjny D100 i D160 80,0 m Dowolny
o A @ 1943 p | 1973 p 1032 _ ne ¥ m 5 m o 19.| Jw. lecz D315 24,0 m Dowoln
NEENE 5, # N 0 # +3,80 3 Q @ L9’ .| Jw. lecz X y
| _ @. > > @ 20. | Zwezka 400x400/D315 1=200mm 3 szt | Wyréb warsztat.
; - w 21.| Zwezka 450x450/D315 [=200mm 1 szt | Wyrdb warsztat.
Kratka stalowa 30x15cm montowana 0.00=147.00 -
od spodu panelu sufitu podwieszanego <& (=3 A +0,00=147,00m e 22. | Kolano 400x400x400mm 1 szt | Wyrdb warsztat.
Z < 9@ ) teren=146,80m 3 23. | Kolano 450x450x450mm 1 szt | Wyrsb warsztat.
Wyprowadzenie wentylacji 119.5 x\@x@ NS © o
Wg. branzy arch=bud ] @ — @\ NS/ Wykaz elementéw instalacji wentylacji hybrydowej i dachowej
A 0 — N y ) ylacji hybry ) )
_ B @ x _ 3 Lp Opis elementu instalacji llos¢ System Oznaczenie
¥ 1. | Ostona D250 z siatkq 10x10mm 6 szt Dowol
Wyprowadzenie wentylacji n q owolny hw
wg. branzy arch—bud W 8 0 2. | Zawdr wywiewny D160 3 szt Dowolny v%
n d
M, f " 3. | Ostona D250 z siatkq 10x10mm 12 szt Dowolny I+
L 122 88 *F _ (. < © E
4 # Ds40 _ 9 4. | Dwuztqczka D250 6 szt Dowolny =r=]
% . 105 o5 T m 5. | Przepustnica D250 z silnikiem e/e 6 szt Dowolny T@i
o 2 _ — B _ 6. | Przepustnica D250 4 szt Dowolny T@lA
|~
o> N.nv T 7. | Kolano D160 alfa 90 stopni 6 szt Dowolny .N_|A
J ua WAU ¥ 8. | Kanat wentylacyjnyD315 50 m Dowolny
o] - - N
o Dz315 | ! o | LS R Oun jv b 9. | Jw. lecz D250 70 m Dowolny
+4,60 <+ D315 -
I_I quww 7 > 4 wua D160 mF OF — — Y — = — ¥1,00 ma L 10.| Jw. lecz D160 27,0 m Dowolny
ps 1 — — T HH ’ +5,00 PR - - X < <
_ | I ! [ l [ 11.| Zawbr wywiewny ppoz 4 szt Dowolny v%
= S’U
50 , 71 < =+ 7 7 W Dz315 7 — —
A +4,00 Y 330 Wykaz elementdw instalacji wentylacji wezta NaOCI
, 121 , | Nagrzewnica e/e 7 +1,00
7 7 Q=2,0kW , 725 , 20,40 , 165 y 190 y 380 y 190 P 420 i 190 i 380 ¥ 190 y 175 , 50 20, Lp Opis elementu instalacji llos¢ System Oznaczenie
4 A 4 ZA = 2 ] ] ] 2 ] ] ] ] 2 A
L. L 335 , 105 _ 95 2410 , 1. | Ostona D160 z siatkg 10x10mm 4 szt Dowolny W_T
Wentylator promieniowy A 7 7 7 A 7
V=500m3/h, S=480Pa, Ns=0,18kW 0 et ‘epl ; 2. | Kolano D160 alfa 90 stopni 13 szt Dowolny Qm
suszacz powietrza z pompq ciepta
Uwaga 2:
Q=7.5 I/h, V=1000,0 m3/h, V2=600,0—2400,0 m3/h Uwaga 2| 3. | Dwuztqczka D160 4 szt Dowolny ==
Pmax=5,0 kW 1. Szczegblowe kryteria réwnowaznosci wg. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt. 4. | Kanat wentylacyjny D160 10,0 m Dowolny




