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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni (warstwy $cieralnej) z mieszanki kruszywa niezwigzanego, tj. ziarnistego materiatu o okreslonym skladzie,
w procesie technologicznym, polegajacym na odpowiednim zaggszczeniu przy optymalnej wilgotnosei mieszanki.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynno$ci wg dokumentacji
projektowej umozliwiajgce i majgee na celu wykonanie nawierzehni z mieszanki niezwigzanej jako:

- nawierzchnia drog gléwnych z kruszywem 0/11 C o953

- nawierzchnia ciggdw pieszych gléwnych z kruszywem 0/11 C 9913

- nawierzchnia ciggéw pieszych z kruszywem /31,5 Cyg
o grubosciach wg dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1, Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okre§lonym skladzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry
jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedzial wartoéci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomigdzy kategoriami réznych wiasciwoscei.

1.4.3. Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zl6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane
wylgeznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcoéw naturalnych
wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna
Zwirowego lub otoczakow.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemyslowego
obejmujacego obrébke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegbInosci kruszywo
z 2uzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych,

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wyniku przerébki materialu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych suroweéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaly,
nadziarno zwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladajgce si¢ gléwnie ze skrystalizowanych
krzemianéw lub glinokrzemian6w wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schiadzanie powietrzem cicklego
zuzla wielkopiecowego. Proces chlodzenia moze odbywaé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony
powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakeji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.9, Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszyivo skiadajgce sie glownie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierajacego Ca0, Si0;, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sig przez powolne schiadzanie
powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces chlodzenia moze odbywac¢ sig przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wedhug , Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych”, Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997 [22].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub
wigkszym iz | mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.
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1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D réwnym
6,3 mm lub mnigjszym.,

1.4.13. Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i
drobnych, w ktérej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4,14. Destrukt asfaltowy — material drogowy pochodzgey z frezowania istniejgcych warstw z mieszanck mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawalkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma,
ktéry zostal ujednorodniony pod wzgledem skladu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawalkow
mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).

1.4.15. Kruszywo slabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podioza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu przed i po 5-
krotnym zaggszczeniu metoda Proctora, przekraczajagcymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzaé na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw
stabych decyduje najwigksza réznica wartosci przesiewéw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa, poddawana
bezposredniemu oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszyw
niezwigzanych o uziarnieniu cigglym.

1.4.17. Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosei badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskaznik nonosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez

dostawce/producenta,
ZKP zakladowa kontrola produkcji.

1.4.18. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1], pkt 1.4,

1.5. OgéIlne wymagania dotyczace rob6t
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2, Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogélne” [1], pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub ST.
2.2.2, Materialy wchodzace w skiad mieszanki

Materialami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:
- kruszywo,
- woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

- Do mieszanek na warstwe Scieralng o grub. 4cm nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne 0/11 C o3 (np. HanseGrand

Robust lub réwnowazne).
Do w/w warstw nie nalezy stosowaé kruszywa dolomitowego.

- Do nawierzchni ciggow pieszych o grub. 15 em, nalezy stosowaé kruszywo 0/31,5 Cyg

Wymagania wobec kruszywa do warstwy nawierzchni przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagania wedlug WT-4 [19] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w
warstwie nawierzchni (warstwie $cieralnej)

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wiasciwosci, Dekl — deklarowana,
wsk, — wskaznik, wsp. — wspélczynnik, roz. -rozdzial

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania w
Wiaéeiwosé Metoc!a warstwie nawierzchni drogi obcigzonej ruchem kategorii
kruszywa badania KR1 -+ KR6
wg Punkt
PN-EN Wymagania
13242

Zestaw sit # - 4.1-42 | 0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
45; 63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus
zestaw 1)

Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat. G¢80/20, kruszywo
933-1[5] drobne: kat. G¢80, kruszywo o cigglym
uziarnieniu: kat. G575.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunku
1

Ogélne granice i tolerancje PN-EN 432 Kat. GT¢20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita 0

uziarnienia kruszywa grubego 933-1[5] poérednich wymiarach D/1,4 ogélne granice

na sitach posrednich wynoszg 20-70% przechodzgcej masy i
graniczne odchylenia od typowego uziarnienia
deklarowanego przez producenta wynosza
+15%)

Tolerancje typowego PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GTr10 (tj. procent

uziarnienia kruszywa drobnego | 933-1[5] masy przechodzgcej przez sito gérne D: £5%,

i kruszywa o cigglym sito D/2: £10%, sito 0,063 mm: +3%).

uziarnieniu Kruszywo o ciaglym uziarnieniu: kat. GT520
(tj. procent masy przechodzgcej przez sito
gome D: £5%, sito D/2: £20%, sito 0,063
mm: +4%)

Ksztalt kruszywa grubego - | PN-EN 44 Kat. Flsp (tj. maksymalna warto§¢ wskaznika

maksymalne warto§ci wskaz- | 933-3 [6] plaskosci wynosi < 50)

nika plaskodci

Ksztalt kruszywa grubego — | PN-EN 44 Kat. Slss (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika

maksymalne wartodci | 933-4 [7] ksztaltu wynosi < 55)

wskaznika ksztaltu

Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Coqy3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub

zawartogci ziaren o powierzchni | 933-5 [8] lamanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn

przekruszonej lub famanych catkowicie zaokrgglonych wynosi 0 do 3 %)
oraz ziaren calkowicie za-

okrgglonych w kruszywie

grubym

Zawarto$é pytéw w kruszywie | PN-EN 4.6 Kat. fp.yq (tj. masa frakeji przechodzacej przez

grubym') 933-1 [5] sito 0,063 mm jest > 4)

Zawarto§¢ pyléw w kruszywie | PN-EN 4.6 Kat. fpew (tj. masa frakeji przechodzacej przez

drobnym"” 933-1 [5] sito 0,063 mm jest > 22)

Jakosé pylow - 47 Wiasciwo$é¢ niebadana mna pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan dla mieszanek

Odpornosé na rozdrabnianie PN-EN 52 Kat, LAy (tj. maksymalna warto§¢

kruszywa grubego 1097-2 [10] wspolczynnika Los Angeles <40)

Odpornosé na $cieranie PN-EN 5.3 Kat. MpgDeklarowana (tj. wsp6iczynnik

kruszywa grubego 1097-1 [9] mikro-Devala >50))

Gestos¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana

1097-6, roz.
7,8i9[11]
Nasigkliwos§é PN-EN 5.5i Kat. W,NR (tj. brak wymagania)
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1097-6,roz. | 7.3.2 kat. WA,2" (tj. maksymalna wartosé
7,8i9[11] nasigkliwosci <2% masy)
Siarczany rozpuszezalne w PN-EN 6.2 Kat. ASyg (tj. brak wymagania)
kwasie 1744-1[14]
Catkowita zawarto$¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. Syg (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Statos¢ objgtodci zuzla PN-EN 6.4.2.1 | Kat. Vs (tj. pecznienie < 5 % objetosci).
stalowniczego 1744-1, roz. Dotyczy zuzla z klasycznego pieca tlenowego
19.3 [14] i elektrycznego pieca tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu | PN-EN 6.4.2.2 | Brak rozpadu
wielko- piecowym 1744-1, p.
kawatkowym 19.1 [14]
Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 6.4.2.3 | Brak rozpadu
wielkopieco- wym 1744-1,
kawatkowym p.19.2[14]
Skladniki rozpuszezalne w PN-EN 643 Brak substancji szkodliwych w stosunku do
wodzie 1744-3 [15] $rodowiska wg odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obcych takich jak drewno, szklo i
plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb kotficowy
Zgorzel sloneczna bazaltu PN-EN 72 Kat, SBLA pektarowana (L. Wzrost wspolezynnika
1367-3[13] i Los Angeles po gotowaniu > §%)
PN-EN
1097-2 [10]
Mrozoodporno$é na frakcji PN-EN 73.3 Kat. Fy (1j. zamrazanie-rozmrazanie < 4%
kruszy- 1367-1 [12] masy)
wa 8/16 mm
Skiad materialowy - Zal. C | Deklarowany
Istotne cechy érodowiskowe - Zal. C | Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych
pkt okre$lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C34 zazwyczaj nie wystepuje w Zrédiach kruszywa

pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto§¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartoéci dopuszezalnych wg odrgbnych
przepiséw

*) Laczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speinione , nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é

Wymagania dodatkowe dla kruszywa do warstwy $cieralnej z kruszywa 0/11

Wihasciwosci/parametr Jedn. miary Warto$¢ faktyczna magf;éf;);; ;Fsa"a
* | Rozklad wielkosci ziaren M-% - =

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy lub szary

Postaé ziaren lamane

Powierzchnia szorstka

Ggstos¢ wg metody Proclora (Per) g;fcm3 2,014

Optymalna zawarto$é wody (wPr) |% 11,5

Przepuszezalno$é wody , k" cm/s 959 X0 o 1,0 x 10'4

;Zi):;ﬁ)i:naloéé powierzchni na N /m2 514 500

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé¢ wodg nie zawierajaca skladnikow wplywajacych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajgcg wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.



D—05.01.04a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI4ZANEGO

3.Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosei od potrzeb, powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody roboét, jak:

a) ukladarki lub réwniarki do rozkladania mieszanki kruszywa niezwigzanego,

b) walce gladkie do zageszczania mieszanki,

¢) ubijaki mechaniczne do stosowania w miejscach trudno dostgpnych.

Nie stosowa¢ sprzetu wibracyjnego.
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, Transport
4.1, Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1], pkt 4.

4.2, Transport materialow

Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewozié dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda moze byé dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robdt
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania rob6t powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatacznikach,

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmujg:
1. roboty przygotowawcze,

2. zakup mieszanki,

3. wbudowanie mieszanki,

4, roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazai Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robdt,
— przeprowadzié obliczenia i pomiary niezbgdne do szczegélowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokoesciowych,
—usungé przeszkody utrudniajgce wykonanie robét,
—wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzié materialy i sprzet potrzebne do rozpoczgeia robot.
Mozna dodatkowo korzysta¢ z ST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z ST D-02.00.00 [3]

przy wystepowaniu rob6t ziemnych.
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego

5.4.1. Postanowienia ogoine

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz iloSci wody. Procedura projektowa powinna
byé oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych skladnikach, z tych samych
#rédet i o takich samych wia$ciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania nawierzchni (warstwy $cieralnej).
Sklad mieszanki projektuje sig zgodnie z wymaganiami wobec mieszanck niezwigzanych do nawierzchni, okre$lonych

w punkcie 2 niniejszej ST.
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5.4.2. Wymagania wobec mieszanck
W warstwie $cieralnej o grub. 4 cm nalezy stosowa¢ nastgpujace mieszanki kruszyw:
- 0/11 C 4953 (np. HanseGrand Robust lub réwnowazne).

Uziarnienie mieszanek kruszyw nalezy okresli¢ wedlug PN-EN 933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw
powinny zawiera¢ si¢ w obszarze migdzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1,

100 . T0p 10¢ o
20 8 // G0 10
s 70 P > a0 §
g oo / 40 %
E- - 1.7 _ , / ' 50 g
: ” a7 2
40 = W o - g0 &
30 P ) 0 g
20 16 — 80
15
10 |- . M""-u-f‘ - a0
0 J&-—"" : 100
g B s w - ~ - . - g e a a- w

sito # mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/11,2 mm do nawierzchni

Mieszanki kruszyw niezwigzanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinny spehiaé
wymagania wg tablicy 2. Wymagania wobec wrazliwosci na mréz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotycza
badania materialu po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia sig
wymagaft wobec wodoprzepuszezalnosci  zaggszezonej mieszanki niezwigzanej do nawierzchni z kruszywa
niezwigzanego, o ile szczegGlowe rozwiazania tego nie przewiduja.

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadaé wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zaggszczania okreslonej wediug PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 2.

Istotne cechy §rodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do$wiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntdéw, mozna je zaliczyé do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddzialywaja szkodliwie na
Srodowisko. Wigkszo§¢ substancji niebezpiecznych okre§lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jest
Jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadéw przemystowych, zaleca sig
zachowanie ostroznosci. Przydatno$¢ takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze byé oceniona zgodnie z
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyskaé oceng ekologiczng takiej
mieszanki przez wlasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie $cieralnej wg WT-4.

Skroéty uzyte w tablicy: Kat, — kategoria wiadciwoscei, wsk. — wskaznik, wsp. — wspélczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w
Wiasciwosé Pwall;stwie nawierzchni drogi obcigzonej ruchem kategorii KR1
unkt
g PN-EN Wymagania

13285
Uziarnienie mieszanek 43.1 0/11,2
Maksymalna zawarto$¢ pylow: 432 Kat. UFs (tj. masa frakeji przechodzacej przez sito
Kat.UF 0,063 mm powinna by¢ < 15%)
Minimalna zawarto$é pylow: 432 Kat. LFy (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
Kat. LF 0,063 mm powinna byé¢ > 8%)
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Zawarto$¢ nadziarna: 433 Kat. OCy (tj. procent przechodzacej masy przez sito

Kat.OC 1,4D™ Powinien wynosi¢ 100%, a przechodzacej przez
sito D' powinien wynosié¢ 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedlug rys. 1

Wrazliwo$é na mréz; wskaznik 4.5 35

piaskowy SE™"", co najmniej

Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LAso (tj. wspélczynnik Los Angeles < 40)

frakeji  10/14 mm  odsianej =z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat.
nie wyzsza niz

Odporno$¢ na $cieranie (dotyczy Deklarowana
frakeji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat.
Mpg

Zawarto$é wody w mieszance 80-100
zageszezanej; % (im/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora
Inne cechy $rodowiskowe 4.5 Wiekszoé¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG  zazwyczaj nie
wystepuje w  zrédlach  kruszywa  pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do Kkruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawartosé
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszezalnych wg odrgbnych przepiséw

™) Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sg dokladnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyjac
nastepny nizszy wymiar sita, Jesli D=90 mm nalezy przyja¢ wymiar sita 125 mm jako warto$¢ nadziarna.
") Procentowa zawarto§é ziaren przechodzacych przez sito D moze byé wigksza niz 99% masy, ale w takich
P_r.:f}fpadkach dostawca powinien zadeklarowaé typowe uziarnienie.

Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zaggszezeniu metodg Proctora
wg PN-EN 13286-2 [18].

5.6. Podloze pod warstwe $cieralng nawierzchni
Podloze pod warstwe $cieralng okresla dokumentacja projektowa.

5.7. Whudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpieczona (przykryta) skrzynig fadunkowa,

W miarg mozliwosci mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana metoda zmechanizowana.

Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy ukiadarki, belki profilujgcej, piaskarki badZ recznie,

Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosdci, takiej aby jej ostateczna grubosé po zageszezeniu
byla réwna grubodci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszezeniu. Jezeli ukladana konstrukcja skiada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszezania powinna odpowiadaé wilgotnosei optymalnej,
okre§lonej wedlug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnosci powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie i
napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarkg, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarkg. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreSlong iloscig
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoéé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartodci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Rozécielona mieszanke kruszywa nalezy sprofilowaé rowniarkg lub cigzkim szablonem, do spadkéw
poprzecznych i pochylen podiuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé
lokalne wglebienia.

5.8. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpocza¢ jej zaggszezanie (nie wibracyjne), ktore nalezy kontynuowac
az do osiggnigcia wymaganego w ST wskaznika zaggszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszezaé walcami gladkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy
stosowaé ubijaki mechaniczne lub reczne.

Zageszczenie powinno byé réwnomierne na calej szerokosci warstwy.
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5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zaggszczona warstwa powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bgdzie si¢ odbywal
ruch budowlany, to Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.
W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnig nalezy doedatkowo nawadniac,
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (storice — deszcz —

stofice itd.).
Navwierzchni nie wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektows, ST lub wskazaniami Inzyniera dotyczq prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszk6d czasowo usunigtych,
— uzupelnienie zniszczonych w czasie rob6t istniejacych elementdw drogowych lub terenowych,

— roboty porzgdkujace otoczenie terenu robot,
— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosei robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

~ uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracjg
zgodnosci, aprobatg techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t, obejmujgce wszystkie wiasciwoéci okreslone w
tablicy | niniejszej OST.

Sprawdzenie wladciwosci materialéw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami Producenta.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 3.

Tablica 3. Czgstotliwoéé oraz zakres badat i pomiar6w w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos$¢ badan Wartoéci dopuszczalne

| Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu 1 i Wg pktu 5
robét z dokumentacja projektowa i dokumentacji projektowej

2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciggla We pktu 5.3

Dla kazdej partii
3 | Wiasciwosci kruszywa kruszywa i przy kazdej Wg tablicy 1
zmianie kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki & s dzwnnf:j Wg tablicy 2
dzialce roboczej

5 | Wilgotno$é mieszanki Jw. Jw.

6 | Zawartos¢ pyléw w mieszance Jw, Jw.

7 | Zawarto$¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwos¢ mieszanki na mrdz, wskaznik

8 : Jw, Jw.
piaskowy

9 | Zawarto$¢ wody w mieszance Jw. Jw.

SR i 10 prébek
10 | Warto§¢ CBR k P Jw.
arto po zaggszezeniu mieszanki 10,000 12 w
11 | Inne wlasciwosci mieszanki Wg ustalenia Inzyniera Jw.
12 [ Cechy $rodowiskowe Wg ustalenia Inzyniera Jw.
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| 13 I Roboty wykorniczeniowe Ocena ciagla Wg pkiu 5.12

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwigzanej podaje tablica 4.
Tablica 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczgcych cech geometrycznych

Lp. Wyszezeg6lnienie badaf i Mintjmalflz? cz&;s!otliwns‘é Dopuszczalne odchylki
. adait i pomiar6w
pomiardw
i | Seroliolt wacsiey min | raz na +10 ¢m, -5 cm (réznice od
10 m. szerokosci projektowej)
2 | Spadki poprzeczne 10 razy na | km + 0,5% (dopuszczalna tolerancja
od spadkéw projektowych)
3 | Grubod¢ warstwy w 3 punktach na dzialce Roznice od grubodci
roboczej, lecz nie rzadziej projektowanej £10%
niz raz na 2000 m?
4 | Réwnoéé podiuzna 0 20 m na kazdym pasie | +1 cm i -2 cm od rzgdnych proj.
ruchu

6.5. Pozostale wymagania dotyczace cech nawierzchni
Okreslenie przepuszczalno$ci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zalgeznik 3):

Wyniki do$wiadczen (cm/s)
Sredniaz9 pomiaréw KY= 14,0 x I()"I
Wymég K> 1,0x10"

Okreslenie wytrzymato$ci powierzchni na cinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdzial 5.2.3):

Wyniki do$wiadczen (cm/s)
Srednia z 9 pomiaréw | kK V=140 10"

Wymoég KY¥>1,0x10"

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. 0dbiér robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9, Podstawa plamosci

9.1. OgéIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszezenie mieszanki,
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- ufrzymanie warstwy w czasie rob6t, ew. impregnacja warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
~ uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,
~ roboty wykonczeniowe,
- odwiezienie sprz¢tu.
Wszystkie roboty powinny byé wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowien Inzyniera.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre$lonych niniejszq ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie s3 przekazywane Zamawiajgcemu
i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (0ST)

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4,  D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

10.2. Normy

5. PN-EN 933-] Badania geometrycznych wiasciwosei kruszyw - Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN933-3 Badania geometrycznych wlaéciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocg wskaznika plaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosei kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztaltu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiladciwodci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

9.  PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosci kruszyw — Oznaczanie
odporno$ci na $cieranie (mikro-Deval)

10.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

11, PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoséei kruszyw - Czgé¢ 6:
Oznaczanie ggstosei ziarn i nasigkliwosci

12, PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornodci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych — Czgéé 1: Oznaczanie mrozoodpornoéci

13.  PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych — Czgéé 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metodag
gotowania

14, PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiadciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

15,  PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwoéci kruszyw — Cze$¢ 3. Przygotowanie
wyciagdw przez wymywanie kruszyw

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

17.  PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

18, PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze¢$¢ 2: Metody

okreélania gestodcei i zawartodci wody — Zageszezanie metodg Proctora

10.3. Inne dokumenty

19. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.20101.)



