OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
wykonania kpl. dachu hali sportowej oraz tacznika
wraz z obrébkami dachowymi i orynnowaniem
do projektu wykonawczego rozbudowy
Szkoty Podstawowej Nr 1 o hale sportowa i tacznik,
wraz z utwardzeniem terenu zaprojektowanej na dziatkach
nr geod. 578/1 i 578/12 w Radzyniu Podlaskim
na ul. Jana Pawta Il — Armii Krajowej
jednostka ewidencyjna: 061501_1 Radzyn Podlaski,
obreb ewidencyjny: 0001
Kategoria obiektu XV

1. Zakres prac.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie pokrycia dachowego blachg aluminiowg na
catym obiekcie projektowanym tj. hala z zapleczem i tgcznikiem.
Projekt niniejszy zaktada zastosowanie blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, uktadang
na rabek stojgcy. Ponadto projektuje sie podokienniki zewnetrzne, obrébki blacharskie i
rynny z rurami spustowymi réwniez w technologii blachy aluminiowej. Adaptuje sie
konstrukcje dachowa tj. dzwigary wraz z aktualnie utozong blachg trapezowa.

Projektuje sie utozenie nastepujacych warstw:
- warstwy nad halg sportowa
BLACHA ALUMINIOWA PLASKA NA RABEK STOJACY
MATA SEPARACYJNA
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEENA MINERALNA SKALNA GR. 10,0cm O GESTOSCI >150kg/m3
WELNA MINERALNA SKALNA GR. 10,0cm O GESTOSCI >150kg/m3
FOLIA PAROIZOLACYJNA
Stan istniejacy (wykonany)
BLACHA TRAPEZOWA T135/1
DZWIGAR DREWNIANY

UWAGA!!!!
Weltne mineralng skalng zapewnia (dostarczy na budowe) Zamawiajacy.

- warstwy nad zapleczem i tacznikiem:
BLACHA ALUMINIOWA PLASKA NA RABEK STOJACY
MATA SEPARACYJNA
DESKI GR. 25mm Z PRZERWAMI 5¢cm
KONTRLATY 2,5x5cm
Stan istniejacy (wykonany)
PAPA TERMOZGRZEWALNA
KROKWIE 8x16cm
WELNA MINERALNA 25cm
FOLIA POLIETYLENOWA 1x0,2mm
STROP Z PLYT PREFABRYKOWANYCH GR.24cm
TYNK 1,0cm

Obrobki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe z blachy
aluminiowej gr. 0,7mm w kolorze RAL7035 - zgodnie z projektem.
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. Wytyczne technologiczne.

2.1. Pokrycie dachowe z blachy aluminiowej mozliwe jest do wykonania w dwéch
technologiach:
a) panele z zamkami po obydwoch stronach do felcowania:
- grubos¢ blachy 0,7mm
- wysokos$c¢ rgbka 27mm,
- szerokos¢ wsadu 410/620 mm,
- szerokosc¢ efektywna panelu 336/546mm,
- zakres dtugosci 0,7 — 12mb,
- pakowanie — stelaz metalowy lub drewniany,
- protekcja powierzchni folia klejowa,
b) blacha w kregu dostarczana w formie waskich kregéw blachy do przetworzenia na
miejscu budowy.
Profilowanie z blachy w kregu umozliwia lepsze dostosowanie paneli do aplikaciji.
- grubos¢ blachy 0,7mm,
- szerokos¢ blachy 410/620mm,
- Srednica wewnetrzna 508mm,
- pakowanie — zwiniete i zabezpieczone kregi blachy ,okiem do gory” na drewnianej
palecie 1,2x2 mb, ptyta osb oddzielajgca warstwy,
- protekcja powierzchni folia klejowa,

Pokrycie dachowe projektuje sie w kolorze jasnym szarym RAL7035. Wykonczenie
powierzchni malarskiej w technologii lakier poliuretanowy (PUR) lub polifluorek winylidenu
(PVDF) lub poliestrowy (PE)

2.2. Uktadanie pokrycia z blachy aluminiowej.

Wedtug producenta blach uktadanie za pomoca felcownicy nowej generaciji o lekkiej i
kompaktowej budowie, stuzgcej do zamykania rabka do postaci katowej lub do postaci
rabka stojacego podwdjnego w wysokosciach 25/32 lub 38mm. Felcownica z
dwubiegowym silnikiem wyposazonym w regulacje predkosci pracy, umozliwia



2.3.

uzyskanie maksymalnej predkos$ci roboczej, wynoszacej 14 m/min. Felcownica z
mozliwoscig zamykania réwniez profili tukowych o minimalnym promieniu wynoszacym
600 mm. Maszyna zaopatrzona jest w elektroniczne zabezpieczenie przed
opuszczeniem toru jazdy oraz zdalne sterowanie.

Klipsy montazowe i taczniki teleskopowe.

Blachy aluminiowe montuje sie do podtoza za pomoca klipséw montazowych statych lub
przesuwnych. Klipsy wykonane sg ze stali weglowej ocynkowanej lub ze stali
nierdzewnej. Nalezy stosowa¢ nierdzewne klipsy do wybranej blachy aluminiowe;.
Wiasciwy dobdr klipséw uwarunkowany jest rodzajem i przekrojem podtoza. Ponadto w
przypadku montazu blachy aluminiowej do blachy trapezowej nad halg sportowg nalezy
stosowac taczniki teleskopowe jak pokazano na ponizszym przykfadzie.

|
|
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Klips przesuvvny do Klips staty do Klips przesuwny Klips staty Klips przesuwny Klips staty

podtoza twardego podfoza twardego do podioza z migkka do podtoza z migkka do podioza z twardg do podtoza z twarda
izolacja, do ) izolacjg, do izolacja, do izolacja, do )
zastosowania ze zastosowania ze zastosowania ze zastosowania ze
specjalnym kotkiem specjalnym kotkiem specjalnym kotkiem specjalnym kotkiem

Przyktadowe mocowanie blachy aluminiowej do podtoza z blachy trapezowej.

350 = 400 mm /

T T Blacha aluminiowa - system na rgbek stojgcy
g Folia wysokoparoprzepuszczalna (opcjonalnia)

{ /
X Weina twarda, gestosé min. 130 kg/mz, gr. min. 10 cm

' Parotzioacia - opér dyfizyiny Sd = 100-180 m

N v S e F N Vi Blacha trapezowa




