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1 STAN SUROWY-BRANŻA BUDOWLANA

1.1 Dach zaplecza i łącznika- konstrukcja i pokrycie
1

d.1.1
KNNR 2
0503-01

Pokrycia dachowe z blachy aluminiowej powlekanej płaskiej lakierowaqnej na rąbek
stojący gr. 0,70 mm

m2

467.638 m2 467.638
RAZEM 467.638

2
d.1.1

KNR 2-02
0506-06

Kominki wentyllacyjne ponad dachem o średnicy 100 mm z blachy aluminiowej po-
wlekanej grubości 0,7 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie w przewodach wentylacyjnych  kratek wentylacyjnych 14x14 bez żaluzji szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

4
d.1.1

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie wyłazu dachowego kompletnego z zamknięciem od wewnątrz o  wym. 90,
x90,0 cm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.1

KNNR 2
0504-06

Obróbki blacharskie włazów w dachach krytych blachą z blachy aluminiowej powleka-
nej grubości 0,7 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.1

KNNR 2
0508-03

Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie z blachy aluminiowej- blachy okapowe powle-
kane

m

72.40 m 72.400
RAZEM 72.400

7
d.1.1

KNNR 2
1108-01

ruszt drewniany pod wykonanie podbitki okapów - drewno zabezpieczone p.poż.,
przeciwgnilnie i przeciw owadom

m2

28.56 m2 28.560
RAZEM 28.560

8
d.1.1

KNNR 2
1108-02

Podbitka okapów z listew drewnianych obrobionych- drewno zabezpieczone p.poż.,
przeciwgnilnie i przeciw owadom

m2

28.56 m2 28.560
RAZEM 28.560

9
d.1.1

KNNR 2
1108-05

lakierowanie dwukrotne podbitki okapu m2

28.56 m2 28.560
RAZEM 28.560

10
d.1.1

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe z blachy aluminiowej powlekanej grubości 0,7 mm o śred-
nicy 18 cm

m

72.41 m 72.410
RAZEM 72.410

11
d.1.1

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

44.5 m 44.500
RAZEM 44.500

12
d.1.1

KNR 2-02
0515-08

Obrobienie wywiwek kanalizacyjnych blachą aluminiową powlekaną grubości 0,7 mm
w dachach krytych blachą aluminiową

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.2 Sala sportow - deach konstrukcja i pokrycie
13

d.1.2
KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej grub. 3 mm-paroizolacja m2

856.933 m2 856.933
RAZEM 856.933

14
d.1.2

KNNR 2
0602-04

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej skalnej grubości 10 cm o gę-
stości nie mniejszej niż 150 kg/m3 klejonych do blachy trapezowej za pomocą masy
klejowej wykonanej na bazie bitumu- warstwa dolna
Dotyczy samej robocizny bez materiałów

m2

856.933 m2 856.933
RAZEM 856.933

15
d.1.2

KNNR 2
0602-04

jw. warstwa górna grubości 10 cm
Dotyczy samej robocizny bez materiałów

m2

856.933 m2 856.933
RAZEM 856.933

16
d.1.2

KNNR 2
0503-01

Pokrycia dachowe z blachy aluminiowej powlekanej-lakierowanej płaskiej gr. 0,7 mm m2

856.933 m2 856.933
RAZEM 856.933

17
d.1.2

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie przy rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej płaskiej gr.
0,55 mm w kolorze dachu na ścianach attykowych, kominy przy ścianach, kosz

m2

8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800

18
d.1.2

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe z blachy aluminiowej powlekanej grubości 0,7 mm o śred-
nicy 18 cm

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000
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19

d.1.2
KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

35.4 m 35.400
RAZEM 35.400

20
d.1.2

KNR 2-02
0506-06

Obróbki blacharskie wentylatorów dachowych z blachy aluminiowej powlekanej gru-
bości 0,7 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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