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3. Opis Techniczny

Podstawa opracowania

-Zlecenie i umowa z Inwestorem
-P.T architektoniczno-budowlany
-Uzgodnienia z Inwestorem

-Wizja w terenie

-Obowigzujace przepisy 1 normatywy
Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych w
budynku Sali Sportowej z tacznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim,
dz. nr 578/1 r6g Armii Krajowej i Jana Pawtla II

Zakres opracowania obejmuje :

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje wentylacji

Instalacje wodociagowa i cieptej wody uzytkowe;j
Instalacje kanalizacji

Instalacje przeciwpozarowa

Wezet cieplny

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja zasilana bedzie z projektowanego wezla cieplnego znajdujacego si¢ w
projektowanym pomieszczeniu wezta cieplnego. Instalacja c.o. wodna dwururowa z

rozdziatem dolnym, obieg wymuszony praca pomp obiegowych c.o.
Instalacja wykonana :

e W obrebie od wymiennika c.0. wezta cieplnego do rozdzielaczy w projektowanym

budynku z rur stalowych bez szwu wg PN-74/H-74209 taczonych na potaczenia



spawane. Potaczenia gwintowane mozna stosowaé mozna stosowaé do potaczen z

armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi.

e Pozostala cze$¢ instalacji z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-HD (95st.C
temp. robocza) na potaczenia zaprasowywane. Zlaczki z kutego mosiadzu na

podwojnym o-ringu.

Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych 80/60°C,
regulowane automatycznie w automatyce we¢zla cieplnego, podobnie jak zabezpieczenie ztadu
ogrzewania przed wzrostem ci$nienia, zabezpieczenie instalacji przed wzrostem temperatury
oraz stabilizacj¢ ci$nienia zawiera automatyka wezla cieplnego. Odpowietrzenie instalacji
wykonane zgodnie z normg PN-91/B-02420. Przewidziano odpowietrzenie miejscowe,
realizowane odpowietrznikami automatycznymi zamontowanymi w najwyzszych punktach
instalacji na zakonczeniach piondéw oraz odpowietrznikami recznymi na grzejnikach.
Regulacja temperatury pomieszczen zaworami przy grzejnikowymi termostatycznymi.
Natomiast regulacja temperatury w sali gimnastycznej za pomoca silownikow
termostatycznych zamontowanych na wktadkach termostatycznych, polaczonych =z

regulatorem temperatury w pomieszczeniu (z programatorem dobowym i tygodniowym).

Przewody pozioméw prowadzone w posadzce wg.czgsci graficznej opracowania , ze
spadkiem min 0,5%. Przewody pionéw prowadzone w bruzdach $cian. Przejécia przewodow
przez $ciany wykonywane w tulejach. Przestrzen pomig¢dzy tulejg a przewodem wypeiniona
kitem elastycznym lub plastycznym nie powodujgcym uszkodzen przewodow. W tulejach nie
mogg si¢ znajdowac polaczenia przewodow. Przewody mocowane do $cian za pomoca
uchwytow. W najnizszych punktach zalaman sieci rurociggow zapewni¢ mozliwosé
spuszczenia wody z instalacji natomiast w punktach najwyzszych — odpowietrzenia. Izolacje
termiczne przewodow projektowane: na przewodach pozioméw z prefabrykowanych izolacji
z pianki poliuretanowej twardej, piondéw wykonywane z prefabrykowanych izolacji z pianki

poliuretanowej migkkiej . Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j:



Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej

(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wim-K)1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody | armatura wg poz. 1-4 przechodzace |50% wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skryZzowania
przewodow

G Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wqg poz 1 -4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami raznych
uzytkownikow

7 Przewody wqg poz 6 utoZone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utofone (40 mm
w czesci ogrzewanej budynku)

g Przewody ogrzewania powietrznego (wtozone |80 mm
w cZescl nieogrzewanej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku2!

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |100 % wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz budynku2!

Uwapga:
1} przy zastosowaniu materiatu izolacyinego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli - naleZy skorygowacd grubos; warstwy izolacyjne|.

2} jzolacja ciepina wykonana jako powietrznoszezelna.

Grzejniki

Pomieszczenie sali gimnastycznej bedzie ogrzewane za pomocg grzejnikow dolno-zasilanych
CV33. W pozostalej czesci grzejniki stalowe ptytowe typ CV33, CV22 oraz CVII. z
zasilaniem dolnym. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w korpusy przytaczeniowe katowe z funkcja
odciecia i1 spustu H3000. Grzejniki powinny by¢ montowane do $ciany za pomoca zestawu
wspornikdw dostosowanych do danego typu grzejnika — zalecanych przez producenta.
Laczenie przewodow metodg trojnikowa. Na zawory termostatyczne nalezy zamontowac
glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28°C z zabezpieczeniem przed kradzieza (obejma
antykradziezowa). Jednakze, w pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na zniszczenie
glowicy takich jak: korytarze, wc, natryski 1 szatnie nalezy zamontowa¢ glowice

antywandalowe np. Herzcules. Wielkos$ci nastaw wyregulowa¢ w trakcie proby na goraco.



Armatura Regulacyjna

Do regulacji ci$nien w instalacji przewidziano zastosowanie zaworéw podpionowych.
Regulator roznicy ci$nienia, typ 4002. utrzymuje statg roznicg ci$nienia w zakresie dP =5 ..
30 kPa, montowany na powrocie. Przed zaworem powinien by¢ zamontowany filtr siatkowy
oraz zawory odcinajace. Na zasileniu zostang zamontowane zawory Stromax M
wspotpracujace z regulatorem réznicy ci$nienia. Na istniejacych odejsciach c.o. do budynku
Szkoty zamontowa¢ zawory Stromax M. W celu uzyskania optymalnych warunkéw

eksploatacji stosowa¢ odcinki proste rurociagéw przed i za zaworem o dtugosci min. 15 x Dn.

Projektowe temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach

Zatozono nastgpujace temperatury w pomieszczeniach w zaleznosci od ich funkcji:

L.p | Rodzaj Pomieszczenia Temperatura

1 Pomieszczenia w.c, korytarze, 20°C

2 Lazienki, szatnie 24°C

3 Pomieszczenia  techniczne,  magazyn | 16°C
sprzetu, sala gimnastyczna

Proby i plukania

Ze wzgledu na zastosowanie armatury pomiarowej i regulacyjnej oraz przewoddéw o
matych $rednicach konieczne jest utrzymanie wlasciwych reziméw ptukan przewodow.

Nalezy wykona¢ minimum dwukrotne plukanie instalacji emulsja powietrzno wodng po
stwierdzeniu laboratoryjnym pozytywnego skutku ptukan dalszego ptukania nie
wykonywac.

Woda w instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN -85/C —04601.
Proba hydrauliczna instalacji wykonywana na ci$nienie p = 5 bar

Proba instalacji na gorgco wykonywana przez okres 72 godz., w trakcie proby nalezy
dokona¢ wyregulowania nastaw zawordw termostatycznych i regulacyjnych.



3.2 Instalacja Wentylacji
Sala Gimnastyczna

Wentylacje mechaniczng w Hali Sportowej projektuje si¢ jako hybrydowa. Wyciag powietrza
zapewnia¢ beda 3 wentylatory wywiewne dachowe typu RF/EC-250/L o wydatku 1200m*/h
kazdy. Nawiew powietrza realizowany przez nawietrzaki pod okienne typu NOG150 z filtrem

oraz nagrzewnicg elektryczng o mocy 305W.
3.3 Instalacja Wodociagowa i Cieplej Wody Uzytkowej

Projektowana instalacja wodociggowa zasilana bedzie w wode¢ z wodociagu. Instalacje wody
cieptej oraz zimnej rozprowadzi¢ wg. zataczonych rysunkow. Maksymalna temperatura
c.w.u., regulowana centralnie w zrodle ciepta wynosi 55°C, w Zrddle ciepta nalezy
przewidzie¢ okresowy przegrzew instalacji do temperatury ponad 70°C na okres 1 godziny w

celu czyszczenia instalacji z bakterii ,,Legionella”.

Temperatura cieptej wody bezposrednio przed punktami poboru powinna by¢ obnizona do
38°C aby unikna¢ poparzenia uzytkownikow. W tym celu zostang zastosowane zawory

mieszajace typu BrawaMix o zakresie nastaw 35°C - 65°C

Instalacje wewnetrzng doprowadzajaca wodg zimng do instalacji przeciw pozarowej

projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, na potagczenia gwintowane.

Pozostalg instalacj¢ wewnetrzng wody zimnej i c.w.u projektuj¢ z rur z tworzyw sztucznych
na polaczenia zaprasowywane, ciepta woda i cyrkulacja z rur PE-RT/AL/PE-HD.
Doprowadzenie CWU do budynku Hali Sportowej oraz odprowadzenie cyrkulacji za pomoca

rur preizolowanych z tworzyw sztucznych.

Glowny ciag zasilajacy posadzce w sposob przedstawiony w czesci rysunkowej projektu.
Natomiast w pomieszczeniach sanitarnych rurociagi i podejscia do punktow czerpalnych

montowa¢ w bruzdach $ciennych.
Na podejsciach do weztow sanitarnych montowac zawory kulowe odcinajace do wody pitne;.

Przej$cia rurociagow przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach ochronnych .

Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym.



Przewody wodociggowe mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca

uchwytéw lub wspornikdéw o rozstawie nie wigkszym niz:
dla rur o $red.:

e 15-20mmco 1,5m;

e 25-32mmco2,0m;

e 40-50mmco2,5m

Ponadto podejscia mocowaé dodatkowo przy punktach poboru wody. Instalacje wyposazy¢ w
armature czerpalng t.j zawory czerpalne ze zlaczka do weza, oraz baterie umywalkowe,
prysznicowe oraz zlewozmywakowe. Dodatkowo nalezy zapewni¢ miejscowe mieszanie

wody cieptej w celu obnizenia jej temperatury przy punktach czerpalnych.
Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z projektowanego wezta cieplnego.
Po zmontowaniu instalacj¢ podda¢ probie na szczelnosci.

Probe wykonywa¢ wodg o ci$nieniu 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego instalacji , lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelng , jesli w ciggu 30 min nie

nastapit spadek ci$nienia.
Probe wykonywac przed montazem armatury czerpalne;.

Przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowac cieptochronnie otulinami zgodnie z tabela

grubosci izolacji.
3.4 Instalacja Kanalizacji
Instalacja kanalizacji odprowadza $cieki na zewnatrz budynku do sieci kanalizacyjne;.

Instalacje projektowang wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV , kielichowych uszczelnianych

uszczelka gumowa taczonych na weisk .

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka ze spadkiem okreslonym w czgséci

rysunkowej projektu . Ponad poziomem posadzki rurociagi pionowe i podejscia do przyborow



sanitarnych wykona¢ jako kryte w bruzdach $ciennych lub obudowac¢ plytami gipsowo —

kartonowymi odpornymi na wilgo¢.

Rurociagi instalacji nalezy mocowac¢ do $ciany za pomocg uchwytow do rur PCV, przyczym

max. odleglo$¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosi¢ dla rur o §red :

e 0,05-0,10m1,0m;

e powyzej 0,10 - 1,2 m.

Odgatezienia przewodow odplywowych powinny by¢ wykonane za pomoca trdjnikow o kacie
rozwarcia nie wickszym niz 45° . Piony kanalizacyjne na najnizszej kondygnacji wyposazy¢
w czyszczaki a zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach na wysokos¢ 0,5 -

1,0m.

Przewody pionowe z rur PCV nalezy mocowa¢ dwoma uchwytami na kazdej kondygnac;ji ,
jedno mocowanie state drugie przesuwne a wszystkie elementy pionu powinny by¢

mocowane niezaleznie.

Urzadzenia kanalizacyjne wedlug zestawienia:

e Ustepy ceramiczne wiszace ze stelazem podtynkowym

e Pisuary

e Umywalki z podpora dostosowane do baterii jednogatkowych

e Brodziki pod natryski i kabiny natryskowe (baterie samozamykajace natryskowe)

e Kabiny natryskowe

e Kratki sciekowe

e Kratki sciekowe liniowe
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3.5 Instalacja Przeciw Pozarowa

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych na ci$nienie 10 bar, wg PN-74/H-
74200 taczonych na gwint. Dla celow gasniczych zaprojektowano 2 hydranty HW-25 N-30.

hydranty na poziomie parteru oraz dwa na pigtrze z wezem o dlugosci 30m
Hydrant wewngetrzny uniwersalny 25

Symbol: HW-25 N-30 ,,UN”

Opis produktu:

Hydrant wewngtrzny na waz potsztywny & 25, zawieszany (natynkowy) ,,N”

Wyposazenie:

[S—

Zawor DN25
2. Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671
Zwijadlo kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w o§ wodng umozliwiajaca

98]

rozwinigcie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang dlugos¢.
4. Waz potsztywny DN25 wg EN-394 — 30mb

Q Nom = 60l/min przy:

P>0.2 MPa — WSP K = 44 dysza pragdownicy D10 mm

P> 0.4 MPa— WSP K = 30,5 dysza pradownicy D8 mm

P> 0.6 MPa — WSP K = 26 dysza pradownicy D6 mm

Cisnienie pracy:

Minimalne 0.2 MPa

Maksymalne: 1.2 MPa

2
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3.6 Wezel Cieplny

3.3.1. Zakres Opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie wezla cieplnego dla budynku
Szkoty Podstawowej nr 2 oraz projektowanej Sali Sportowej z tacznikiem, w zakresie potrzeb
instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

3.3.2. Dane Ogolne

Wymiennikownia zasilana bedzie z miejskiej sieci cieplnej poprzez przytacze doprowadzone
do pomieszczenia wymiennikowni. Czynnik grzewczy — maksymalna temperatura wody
sieciowej - zima 130/80°C, lato 70/35°C. Parametry temperaturowe instalacji c.o. t,/t,= 80/60
°C. Parametry cieptej wody uzytkowej 60/5 °C.

3.3.3. Opis Przyjetego Rozwigzania

Wezet cieplny dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody bedzie
pracowa¢ w ukladzie szeregowo — rownoleglym.

Dane cieplne obliczone przy pomocy programu Sankom OZC 6.1 pro
Budynek Projektowany:

Qco. = 150,0kW

Instalacja c.w.u.

Qcwu. = 60kW

Dla instalacji c.w.u.,, na wyjsciu na instalacj¢ przewidziany jest stabilizator temperatury
SCWA-2 o0 pojemnosci 250 dm’

Wymiennik c.o.

Dla zaspokojenia potrzeb cieplnych instalacji c.o. zaprojektowano ptytowy wymiennik ciepta
typu IC12MTx30/1P.

Wymiennik c.w.u.

Dla zapewnienia cieptej wody uzytkowej zaprojektowano ptytowy wymiennik ciepta z
izolacja typu IC8THx40/1P. Dodatkowo projektuje si¢ stabilizator cieptej wody emaliowany z
izolacjg o pojemnosci 250 dm®. Ze wzgledu na temperatury wody zasilajacej instalacje c.w.u.
- 60°C oraz przeznaczenie budynku nalezy zastosowac zbiornik ze stali nierdzewne;.

Armatura zabezpieczajaca

Dla zabezpieczenia wymiennika c.o. przed wzrostem ci$nienia zaprojektowano membranowy
zawor bezpieczenstwa typu PRESCOR o dn25 ustawiony na ci$nienie zadziatania 3,0 bar.
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Dla zabezpieczenia wymiennika c.w.u. przed wzrostem ci$nienia zaprojektowano
membranowy zawor bezpieczenstwa typu PRESCOR B o dn25 ustawiony na ci$nienie
zadzialania 6,0 bar.

Pompa obiegowa c.o.

Obieg instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego wymuszony bedzie przez podwdjng
pompe ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla stalej lub
zmiennej roznicy cisnien typu Stratos 30/1-12. Pompa sterowana automatyka pogodowas.
Przewiduje si¢ naprzemienng prac¢ pompy. Pompa pracuje wg. charakterystyki
statoci$nieniowej. Skorygowac punkt pracy po uruchomieniu instalacji.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej wymuszona bedzie przez pompe ze zintegrowanym,
elektronicznym ukladem regulacji wydajnosci typu Stratos-Z 20/5. Pompa sterowana
automatyka pogodowa. Pompa pracuje wg. charakterystyki stalocisnieniowej. Skorygowaé
punkt pracy po uruchomieniu instalacji.

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Jako zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢ naczynie wzbiorcze
przeponowe typu 200N 6 bar. Przed naczyniem wzbiorczym zamontowane bedzie ztacze
samoodcinajace typu SU 25 mm.

Ochrona automatyki i urzadzen przed zanieczyszczeniem.

Dla ochrony urzadzen i automatyki przed ewentualnym zanieczyszczeniem przewiduje si¢
montaz:

- po stronie sieciowej, na zasilaniu wezta podtagczeniowego filtra magnetycznego FMS/K-40.
- po stronie instalacyjnej c.o. filtr typu FMS/M-50

- po stronie instalacyjnej cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji filtry typu FS-25 i IFM-20
Przewody.

Rurociaggi czynnika o wysokich parametrach zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez
szwu P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2004, PN-EN 10216-1:2004/A1:2004, posiadajacych
atest ZETOM, taczonych przez spawanie.

Rury instalacyjne — stalowe czarne, ze szwem, z usunigtym wyplywem wg PN-EN 13480-
1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — cz. 1. Postanowienia ogdlne, z atestem ZETOM.

Kolana giete o promieniu gigcia R = (3 +4) x d.

Rurociggi wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, taczonych za
pomoca polaczen gwintowanych.
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Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej AISI 304/316,
taczonych za pomoca spawania.

Srednice poszczegdlnych rurociagéw oraz ich lokalizacje podano w czesci rysunkowej
opracowania.

Armatura.

Armatura kulowa po stronie sieciowej na cisnienie 1,6 MPa i temp. 150°C, po stronie wody
instalacyjnej — na ci$nienie 0,6 MPa i temp. 90°C. Armatura kulowa musi mie¢ dopuszczenia
przez COBRT INSTAL.

Jako armature¢ zastosowano:

- przelotowe zawory kulowe spawane,

- przelotowe zawory kulowe gwintowane

- zawory zwrotne mi¢dzykotnierzowe,

- zZawory zwrotne gwintowane,

- zawory bezpieczenstwa membranowe,

- filtry siatkowe 1 siatkowo-magnetyczne kolnierzowe,
- filtry siatkowe gwintowane,

- manometry,

- termometry.

Szczegolowy wykaz armatury zainstalowanej w wezle zalaczono w  dalszej czegscei
opracowania.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia rurociggdw stalowych przed korozjg nalezy oczysci€ je recznie do 2-
go stopnia czystosci szczotkami stalowymi. Nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie:

- 2 x farbg do gruntowania UNIKOR

- 2 x emalig nawierzchniowg FTALOMAT

Malowac¢ pedzlem, grubosci powtoki malarskiej 130 pum
Izolacje.

Izolacje¢ termiczng rurociggdw po stronie sieciowej wykona¢ otulinami z pianki
poliuretanowej twardej np. typu Steinonorm 300 lub pianki PE THERMAFLEX o grubosci:
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- woda sieciowa — zasilanie - 45 mm
- woda sieciowa — powrot - 30 mm

Izolacj¢ termiczng rurociggdéw po stronie instalacyjnej wykona¢ otulinami z pianki
poliuretanowej twardej np. typu Steinonorm 300 lub pianki PE THERMAFLEX o grubosci:

- woda instalacyjna c.0. — zasilanie i powrot - 45 mm
- woda ciepta i cyrkulacja - 60 mm

Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem otulinami z pianki polietylenowe;j
THERMAFLEX. Grubos$¢ 20 mm.

Grubos¢ izolacji dla rurociggdéw w wezle cieplnym zgodna z normg PN-B 02421:2000, dla
rurociggow instalacyjnych — grubos$¢ izolacji termicznej wg Roz. Ministra Infrastruktury Dz.
U. 75, poz. 690 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami.

Uzupelnienie zladu instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepla technologicznego uzupetniane beda z powrotu
sieciowego m.s.c. poprzez reduktor ci$nienia dn 15 typ 7BIS. Nastawa 3 bary.

3.3.4. Proby i uruchomienie.

Przed przystapieniem do prob na cisnienie instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeplukaé
mieszaning wody 1 powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych od 5,0
[mg/dm’].

Dla obiegu sieciowego nalezy wykonaé probe na ci$nienie 2,0 MPa.

Dla Obiegu wody instalacyjnej c.0. — na cis$nienie 0,50 MPa.

Instalacja wody zimnej i cieptej — 0,9 MPa.

Prébe na gorgco wykonac przez okres 72 godzin, kontrolujac prace urzadzen i automatyki.

Prébe szczelno$ci oraz montaz licznikdw ciepla wykonaé w obecno$ci przedstawiciela
dostawcy ciepta (PEC).

3.3.5. Wytyczne branzowe.
Wytyczne elektryczne.
Zasilanie pomp.

Zasilanie pomp obiegowych c.0o. YONOS MAXO 30/0,5-12, zasilanie 1 x 230 V, maksymalny
pobdr mocy 212 W, maksymalny pobor pradu 1,33 A. Dopuszczalna tolerancja napigcia +/-
10%.
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Zasilanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Star-Z 20/5, zasilanie 1 x 230 V, maksymalny pobor
mocy 130 W, maksymalny pobor pradu 1,2 A. Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%.

Pompy w instalacjach c.o. 1 c.cw.u pracowa¢ beda w uktadzie naprzemiennym.
Oswietlenie wewnetrzne.

Oswietlenie pomieszczen wymiennikowni — zgodnie z obowigzujacymi PN. Zakres dyzurny o
natezeniu oraz remontowo — eksploatacyjne — zgodnie z obowigzujacymi PN. Dla o§wietlenia
awaryjnego przewidzie¢ gniazda wtykowe 24 V. Wylacznik $wiatta zlokalizowa¢ wewnatrz
pomieszczenia wymiennikowni przy drzwiach wejsciowych. W pomieszczeniu powinno by¢
przynajmniej jedno gniazdo wtykowe 230 V.

Rozdzielnicg elektryczng umiesci¢ w miejscu widocznym i fatwo dostepnym. Odleglos¢ czota
rozdzielnicy od instalacji technologicznych — co najmniej 1,3 m. Odleglos¢ bokow
rozdzielnicy od instalacji technologicznych — co najmniej 0,6 m.

Z rozdzielnicy nie wolno zasila¢ urzadzen nie zwigzanych z praca wymiennikowni.
Rozdzielnice wyposazy¢ w wytacznik gldéwny wymiennikowni.

Wytyczne budowlane.

Posadzka w pomieszczeniu wezla powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymata na uderzenia
mechaniczne i nagle zmiany temperatury. Posadzke wykona¢ ze spadkiem nie mniejszym niz
1 % w kierunku kratek sciekowych.

Sciany i strop pomieszczenia wykonaé z materiatéw niepalnych. Sciany i strop powinny by¢
gladko otynkowane i pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed
przenikaniem wilgoci. Sciany i podtogi powinny byé tatwo zmywalne.

Drzwi powinny by¢ petne, metalowe, otwierane pod naciskiem na zewnatrz. Szeroko$¢ drzwi
— minimum 100 cm w $wietle.

Drzwi metalowe w futrynie metalowej, otwierane na zewnatrz, zamykane samozamykaczem,
o klasie odpornos$ci ogniowej EI30.

Wytyczne instalacyjne.

Pomieszczenie wyposazy¢ w zlew z doprowadzeniem wody zimnej. Nad zlewem
zamontowac zawor ze zlgczka do weza.

W pomieszczeniu wezta cieplnego wykona¢ kratki §ciekowe z odprowadzeniem do instalacji
kanalizacji sanitarnej poprzez studzienke schladzajaca i zawor burzowy. Zawor burzowy
podczas statej eksploatacji powinien by¢ zamknigty.

W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenia. W najnizszych punktach
wykona¢ odwodnienia. Po stronie wysokich parametrow zamontowa¢ zawory kulowe dn 15 o
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polaczeniach spawanych, ze sprowadzeniem rurociagéw nad posadzke. Najlepiej w poblize
kratek $ciekowych. Po stronie niskich parametrow zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
Z zaworami Stopowymi.

Armature montowa¢ na wysokosci do 1,7 m.

W miejscach przejs$¢ rurociagi prowadzi¢ na wysokosci 2,0 m nad podtoga.

WYTYCZNE EKSPLOATACYJINE DO MONTAZU AUTOMATYKI

3.3.6.

Usytuowanie zawordw regulacyjnych winno by¢ zgodne ze schematem.

Zawor regulacyjny Ap/v winien by¢ zamontowany poziomo, sitownikiem do dotu, a
zawory regulacyjne TC poziomo ale sitownikiem do gory.

Czujniki temperatury wody zestawu regulacyjnego c.o. powinny by¢ umieszczone na
rurociggach jak najblizej wymiennikow.

Czujniki temperatury wody zestawu regulacyjnego c.w.u., powinny by¢ umieszczone
w rozdzielaczu na rurociggu jak najblizej wymiennikdéw , czujnik w stabilizatorze
montowany w miejscu do tego przeznaczonym wg DTR-ki producenta.

Co najmniej potowa dhlugosci czes$ci zanurzeniowej czujnika winna by¢ omywana
woda.

Czujniki mocowane s3 za pomoca mufek R1/4”, a dlugos¢ czeéci zanurzeniowej dla
automatyki wynosi 100mm, dla licznika ciepta wynosi 90mm.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy montowac na zewnatrz budynku, po stronie
poinocnej min. 3 m nad ziemig. Czujnik nalezy ostoni¢ przed wiatrem.

Przewody elektryczne czujnikow nalezy wyprowadzi¢ przez przepust i doprowadzié
do termometréw w rurkach ochronnych.

Nalezy sprawdzi¢ podtaczenie przewodoéw impulsowych do regulatora Ap/v.
Regulatory instalowaé wg. zalecen producenta.

Przewody elektryczne prowadzi¢ po $cianach w uchwytach, do wysoko$ci 2m nad
podiogg w rurkach ochronnych RVS.

Przetwornik przepltywu licznika ciepta montowaé na przewodzie powrotnym wody
sieciowej wezta podlaczeniowego. Kierunek przeplywu musi by¢ zgodny ze strzatka.
Nalezy zachowa¢ wymagane przez producenta proste odcinki pomiarowe.

Przy montazu przelicznika wskazujacego nalezy zwroci¢ uwage na odlegtos¢ od
przetwornika przeptywu do przelicznika. Odleglos¢ ta jest limitowana dlugoscia
przewodow taczacych oba zespoty. Przewody te stanowig wyposazenie cieptomierza,
sg dostarczane w komplecie przez producenta i maja jednakowa dlugos¢, sa
cechowane. Niedopuszczalna jest zmiana tej dlugosci lub zastgpowanie przewodow
fabrycznych innymi poniewaz wymagatoby to ponownego fabrycznego cechowania
cieptomierza.

Wytyczne BHP.

Nalezy przewidzie¢ szaftke BHP z wyposazeniem w opatrunki i lekarstwa wiasciwe dla

poparzen i ogolnych dolegliwosci. Obsluga powinna by¢ przeszkolona i zapoznana z
instrukcjami obshugi 1 uruchamiania. W pomieszczeniu powinien by¢ nr telefonu policji,

pogotowia, strazy pozarnej i przelozonych.
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3.3.7. Wytyczne eksploatacji.

Regulator nalezy zaprogramowaé zgodnie z wymaganiami uzytkownika (cykl dobowy,
tygodniowy itp.).

3.3.8. Wytyczne wykonania i odbioru robaét.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz z wymogami zawartymi w
normie PN-B-02423:1999/Ap1:2000 ,,Cieplownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze”, ,,Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych” cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Weztéw Cieptowniczych”.

Z wszystkich prob 1 obioréw czeSciowych sporzadzi¢ protokoty i1 przedlozy¢ je komisji
odbioru koncowego, wraz z powykonawczym egzemplarzem dokumentacji. W egzemplarzu
tym wykonawca winien nanie$¢ wszystkie zmiany i1 poprawki wprowadzone w czasie
realizacji instalacji, lub dokona¢ wpisu o wykonaniu instalacji zgodnie z projektem.

W sktad komisji odbioru koncowego powinni wchodzi¢ przedstawiciele:

Inwestora
Uzytkownika obiektu
Wykonawcy robot
Stuzb BHP i p.poz.

4.0. Obliczenia zapotrzebowania cieplej wody uzytkowej.
4.1. Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepla wode.
Q=2 Uxq,
gdzie:
da & — Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode
U; — 46 — liczba oséb w Sali Sportowe;j
U, — 15 — liczba uczniow w Szkole Podstawowej
U; — 10 — liczba pracownikéw
de1 — 66 [dm?/(d.j.n.)] — jednostkowe zapotrzebowanie na cieptg wode na 1 ¢wiczgcego
ge2 — 8 [dm*/(d.j.n.)] — jednostkowe zapotrzebowanie na ciepta wode na 1 ucznia

qe; — 8 [dm*/(d.j.n.)] — jednostkowe zapotrzebowanie na ciepta wode na 1 pracownika

dnm’®
Qas—46x66+15x8+10x8=3236 'l

4.2. Wspolczynnik nierownomiernosci dobowej.

18



Ny — wspodlczynnik nierdwnomiernosci dobowe;,
Nai — 1,25 — wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla Sali Sportowe;j
Ng — 1,5 — wspotczynnik nierownomiernosci dobowej dla Szkoty Podstawowe;j
4.3. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na ciepla wode.
Qamax=9asr XNy
gdzie:
Jamax — maksymalne dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode
Ja & — Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode
Na — wspodlczynnik nier6wnomiernosci godzinowe;j

3
Qamax=3036X 1,25+120x1,5+80x1,5:4095ld7m]

4.4. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na ciepla wode.

q max
ghsFZ dT

gdzie:
gn & — Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepla wodg

Qdmaxt — 3795 [dm?/d] — maksymalne dobowe zapotrzebowanie na ciepta wodg dla Sali
Sportowe;j

(amaxi — 180 [dm?/d] — maksymalne dobowe zapotrzebowanie na cieptag wodg dla uczniow
Szkoty Podstawowe;j

Qamax1 — 120 [dm’/d] — maksymalne dobowe zapotrzebowanie na ciepta wodg dla pracownikow
Szkoly Podstawowe;j

t; = 12 — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby dla Sali Sportowe;j
t, = 8 — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby dla Szkoty Podstawowej

t; = 8 — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciaggu doby dla Szkoly Podstawowe;j

dm?®
=346,25| —

3795 180 120
Qnsr= + +
12 10 10

4.5. Wspoélczynnik nier6wnomiernosci godzinowe;j.

N, — wspotczynnik nierownomierno$ci godzinowej,
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Nui = 2,5 — wspdlczynnik nierownomiernosci godzinowej dla czesci Sali Sportowej
N2 = 1,7 — wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej dla czg¢sci Szkoty Podstawowe;j
4.6. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepla wode.
Qrimax=Dns X N
gdzie:
ghmax — maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptag wode
ghs— Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepla wodg

Ni — wspolczynnik nierdwnomiernosci godzinowej
dm’
Qnmax=316,25x2,7+18x2,0+12x 1,7=910,27 o

4.7. Obliczeniowa moc cieplna wymiennika
Qpmax=1,163X Gy X ( t.— tz)
gdzie:
Qh max — Moc cieplna wymiennika c.w.u.
Qn max — maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode
t. = 60[°C] — obliczeniowa temperatura wody cieptej
t,=5 [°C] — obliczeniowa temperatura wody zimne;j

Q,,...=1,163x910,27 x55=58225,4| W|=58,22[ kW |
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