1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych
dotyczacych przebudowy i rozbudowy budynku dydaktycznego Szkoty Podstawowej nr 1
w Radzyniu Podlaskim o hale sportowg i tgcznik. Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robdt Instalacji Sanitarnych — nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajgce
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w
szczegolnosci wymagania wifasciwosci materiatdow, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot oraz okreslenia
zakresu prac. Opracowanie niniejsze okresla ogélne dane techniczne wykonania i odbioru

robot wod-kan, instalacji co,wentylacji hybrydowej, instalacji przeciw pozarowej.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robdét objetych
projektem. Do opracowania wyceny robot - kosztorysu nalezy bezwzglednie zapoznac sie
z dokumentacjg projektowg, przedmiarami robét i wytycznymi producentéw urzgdzenh.
Przedmiotem robot bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w
zakresie ustalonym przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamdwienia, a takze
0golnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i

branzowymi oraz wiedzg techniczng.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane instalacji sanitarnych dotyczgcych budowy
Hali Sportowej z tgcznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
578/1 przy ul. Armii Krajowej i Jana Pawia II.
Zakres opracowania obejmuje:

— Instalacje Centralnego Ogrzewania

— Instalacje Wentylacji Hybrydowej

— Wezet Cieplny



— Instalacje Wod — Kan i CWU

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — czes¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje pomieszczen

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robdt i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz robdét poza tym terenem w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do

pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika
nalezy przyjg¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow
lub opuszczeh w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, realizujgc roboty jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany
zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczgce:

e bezpieczenstwa uzytkowania

e odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e o0szczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej przegréd



warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

zabezpieczenia miejsca, istniejgcych urzgdzen technicznych lub pomieszczen
przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim
zarowno dla uczestnikdéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych
sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

czynniki moggce stwarzac¢ zagrozenia

wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

oszczednego gospodarowania przestrzenig

zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

zapewnienie BHP

zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j

dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér
Kierownika Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

przeprowadzenia szkolenia personelu eksploatacyjnego w zakresie uzytkowania i
parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie wiasciwej konserwacji sprzetu.

Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie.

Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracie z

¢wiczeniami praktycznymi, zawierajgce:

opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,
ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdélnych srodkdéw ostroznosci w czasie
uzytkowania,

biezgce operacje konserwacyjne.

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla

wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.



2. MATERIALY

Budowe nalezy wykonac¢ z takich materiatdw i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikbw w szczegolnosSci

W wyniku:

wydzielania sie gazéw toksycznych

e obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu
e niebezpiecznego promieniowania

e nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

e nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

® \Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

® zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczna,

® dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej stuzby zdrowia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatow uszkodzonych.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania prac nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z DTR urzadzen i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robo6t dobrej
jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom

szczego6towym dotyczgcym jego uzytkowania.



4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg
unikngC€ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i whasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét bez zbednych przerw. Wykonawca
bedzie usuwacC na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu

jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. OPIS WYKONYWANYCH ROBOT

5.1 Ogolne Zasady Wykonania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatbw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badah materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia
dopuszczone wtasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Podczas
wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dozor konstrukcyjny nad pracami ziemnymi. Roboty
ziemne prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. W miejscu duzego zageszczenia uzbrojenia

podziemnego oraz w poblizu obiektow budowlanych i drzew prace ziemne nalezy



wykonywacé recznie Przyjeto wykonanie wykopow wasko przestrzennych, umocnionych, ze
Scianami pionowymi. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno byc¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno

wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,2m.

5.2 Instalacja Centralnego Ogrzewania
W budowanym obiekcie projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania zasilang
z projektowanego wezta cieplnego. Rozdzielacze centralnego ogrzewania znajdujg sie w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Nalezy tam zainstalowac rozdzielacze, armature odcina-
jacag i pomiarowa.
Projektuje sie instalacje c.o. wodng, pompowg, dwururowg z rozdziatem dolnym o parame-

trach 80/60°C, pracujgcg w uktadzie zamknietym.

Przewody:

— W obrebie od wymiennika c.o. wezta cieplnego w projektowanym pomieszczeniu do
rozdzielaczy c.o. z rur stalowych bez szwu PN-74/H-74209 tgczonych na potgcze-
nia spawane. Pofgczenia gwintowane mozna stosowaé¢ mozna stosowac do potg-
czen z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi. Przewody
prowadzone sg istniejgcym kanatem przetazowym

— Pozostata czesc instalacji z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-HD (95st.C
temp. robocza) na potgczenia zaprasowywane. Ztgczki z kutego mosigdzu na po-
dwaojnym o-ringu.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci ze spadkiem wynoszgcym co
najmniej 0,5%. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewoddéw
przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym — wy-
petnienie powinno zapewnia¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna

by¢ wieksza 0 6 — 8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslo-
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ne jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

Rury do grzejnikdw nalezy prowadzi¢ w posadzce w otulinie izolacyjnej.

Montaz rurociggow nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi oraz polskimi nor-

mami.

Grzejniki:

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe CV33, CV22, CV11 (dolnozasila-
ne, wyposazone we wktadki zaworowe) o wysokosciach i dtugo$ciach zgodnie z czescig
rysunkowa. Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu lub zabezpie-
czy¢ je w inny sposob przed zabrudzeniem. Zaleca sie aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakornczeniu prac wykonczeniowych. Niedopuszczalne sg dziatania mogace

powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Armatura i osprzet:

Grzejniki nalezy podtgczy¢ za pomocg korpuséw przytgczeniowych z funkcjg odciecia oraz
spustu typu H3000. Na zaworach grzejnikowych zamontowac¢ gtowice termostatyczne cie-
czowe z obejmg antykradziezowg. W miejscach szczegdlnie narazonych na zniszczenie
zatozy¢ gtowice antywandalowe, tj na korytarzach i szatniach. W pomieszczeniu sali gim-
nastycznej na wktadki termostatyczne nalezy zatozy¢ sitowniki termiczne podtgczone do
regulatora temperatury w pomieszczeniu. Odpowietrzenie instalacji C.O projektuje sie
przez automatyczne zawory odpowietrzajgce o srednicy dn15 zamontowane w najwyz-
szych punktach instalacji oraz odpowietrzniki reczne przy grzejnikach.

Odwodnienie instalacji C.O projektuje sie poprzez korpusy przytgczeniowe katowe (poditg-
czenie od sciany) oraz zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji. Korpusy przy-
tgczeniowe umozliwiajg odtgczenie grzejnika i opréznienie go z wody bez koniecznosci
wytaczania catej instalacji.

Dla okreslenia schtodzenia wody w instalacji C.O na rurociggu powrotnym i zasilajgcym

projektuje sie termometry tarczowe o zakresie temperatury 0 — 100 °C.

Préby szczelnosci:
Po wykonaniu instalacji, instalacje nalezy kilkakrotnie oraz skutecznie przeptukac a na-

stepnie poddac prébie szczelnosci o cisnieniu probnym ktore jest wyzsze o 2 bary od ci-
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Snienia roboczego, lecz wynoszgce nie mniej niz 4 bary. Proba na gorgco powinna by¢ po-
przedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji. Wszystkie rury stalowe po wykonaniu

proby cisnieniowej nalezy oczysci¢ do 2 — 3 stopnia czystosci i odttuscic.

Izolacja cieptochronna:

Projektowang instalacje c.o. z rur stalowych izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej pod
ptaszczem z folii PVC typu Thermaflex PUR

Projektowang instalacje c.o. uktadang w bruzdach sciennych i posadzkach izolowac otuli-

nami z pianki polietylenowej typu Thermacompact S.

Izolacja termiczna oraz ptaszcz izolacji zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury:



Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacii
cieplnej

{materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
Wim-K)"

1 |Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rdwna srednicy
wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewodyi armatura wg poz 1-4 przechodzace |50% wymagari z poz 1-4
przez £ciany lub stropy, skroyzowania
prrewadow

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagari z poz. 1-4
wody cieplej i cyrkulacji instalacii cieple] wody
utyikowe] wg poz. 1 -4, ufozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych
uivtkownikow

T |Przewodywg poz 6 utotone w podtodze & mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone |40 mm
W cTesci agrzewane] budynku)

] Przewody ogrzewania powietrznego (uloione |80 mm
W CZesci nieogrzewane] budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50 % wymagan z poz 1-4

wewnalrz budynku?

11 |Przewody instalaci wody lodowej prowadzone |100 % wymagari z poz 1-4
na zewnatrz budynku<!

Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepla niz podano w tabeli - nalefy skorygowac grubosc warstwy izolacyjnegj.
2} izolacja cieplna wykonana jake powietrznoszczelna.

5.3 Instalacja Wentylacji Mechanicznej

Sala Gimnastyczna

Wentylacje mechaniczng w Hali Sportowej projektuje sie jako hybrydowa. Wycigg powie-
trza zapewnia¢ bedg 3 wentylatory wywiewne dachowe typu RF/EC-250/L o wydatku
1200m3/h kazdy. Nawiew powietrza realizowany przez nawietrzaki pod okienne typu
NOG150 z filtrem oraz nagrzewnicg elektryczng o mocy 305W.



Wytyczne branzowe.
Whytyczne dla branzy budowlane;j:

- Wykonac przebicia w scianach dla kanatéw wentylacyjnych,
Wytyczne dla branzy elektryczne;:

Wykonac zasilenie w energie elektryczng nawietrzaki pod okienne.

5.4 Wezet Cieplny

5.4.1 Dane Ogodlne

Wymiennikownia zasilana bedzie z miejskiej sieci cieplnej poprzez przytacze doprowadzo-
ne do pomieszczenia wymiennikowni. Czynnik grzewczy — maksymalna temperatura wody
sieciowej - zima 130/800C, lato 70/35 oC. Parametry temperaturowe instalacji c.o. tz/tp =
80/60 °C. Parametry cieptej wody uzytkowej 60/5 oC.

5.4.2 Opis Przyjetego Rozwigzania

Wezet cieplny dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody bedzie

pracowac w uktadzie szeregowo — réwnolegtym.

Dla instalacji c.w.u., na wyjsciu na instalacje przewidziany jest stabilizator temperatury
SCWA-2 o pojemnosci 250 dm3

Wymiennik c.o.

Dla zaspokojenia potrzeb cieplnych instalacji c.o0. zaprojektowano ptytowy wymiennik cie-
pta typu IC12MTx30/1P.

Wymiennik c.w.u.

Dla zapewnienia cieptej wody uzytkowej zaprojektowano ptytowy wymiennik ciepta z izola-
cja typu IC8THx40/1P. Dodatkowo projektuje sie stabilizator cieptej wody emaliowany z
izolacjg o pojemnosci 250 dm3. Ze wzgledu na temperatury wody zasilajgcej instalacje
c.w.u. - 60°C oraz przeznaczenie budynku nalezy zastosowac zbiornik ze stali nierdzew-
nej.

Armatura zabezpieczajaca

Dla zabezpieczenia wymiennika c.o. przed wzrostem cisnienia zaprojektowano membra-
nowy zawor bezpieczenstwa typu PRESCOR o dn25 ustawiony na cisnienie zadziatania
3,0 bar.

Dla zabezpieczenia wymiennika c.w.u. przed wzrostem ciSnienia zaprojektowano membra-
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nowy zawér bezpieczenstwa typu PRESCOR B o dn25 ustawiony na cisnienie zadziatania
6,0 bar.

Pompa obiegowa c.o.

Obieg instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego wymuszony bedzie przez podwo;-
ng pompe ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej lub
zmiennej réznicy cisnien typu Stratos 30/1-12. Pompa sterowana automatykg pogodowa.
Przewiduje sie naprzemienng prace pompy. Pompa pracuje wg. charakterystyki statoci-
Snieniowej. Skorygowac punkt pracy po uruchomieniu instalaciji.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej wymuszona bedzie przez pompe ze zintegrowanym,
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci typu Stratos-Z 20/5. Pompa sterowana auto-
matykg pogodowg. Pompa pracuje wg. charakterystyki statocisnieniowej. Skorygowac
punkt pracy po uruchomieniu instalacji.

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Jako zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie naczynie wzbiorcze
przeponowe typu 200N 6 bar. Przed naczyniem wzbiorczym zamontowane bedzie ztgcze
samoodcinajgce typu SU @25 mm.

Ochrona automatyki i urzadzen przed zanieczyszczeniem.

Dla ochrony urzadzen i automatyki przed ewentualnym zanieczyszczeniem przewiduje sie
montaz:

- po stronie sieciowej, na zasilaniu wezta podtgczeniowego filtra magnetycznego FMS/K-
40.

- po stronie instalacyjnej c.o. filtr typu FMS/M-50

- po stronie instalacyjnej cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji filtry typu FS-25 i IFM-20
Przewody.

Rurociagi czynnika o wysokich parametrach zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez
szwu P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2004, PN-EN 10216-1:2004/A1:2004, posiadajgcych
atest ZETOM, fgczonych przez spawanie.

Rury instalacyjne — stalowe czarne, ze szwem, z usunietym wyptywem wg PN-EN 13480-
1:2005 Rurociggi przemystowe metalowe — cz. 1. Postanowienia ogolne, z atestem
ZETOM.

Kolana giete o promieniu giecia R = ( 3 +4) x d.

Rurociggi wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych za po-

mocg potgczen gwintowanych.
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Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej AlS| 304/316,
tgczonych za pomocg spawania.

Srednice poszczegdlnych rurociggéw oraz ich lokalizacje podano w czesci rysunkowej
opracowania.

Armatura.

Armatura kulowa po stronie sieciowej na cisnienie 1,6 MPa i temp. 150°C, po stronie wody
instalacyjnej — na cisnienie 0,6 MPa i temp. 90°C. Armatura kulowa musi mie¢ dopuszcze-
nia przez COBRT INSTAL.

Jako armature zastosowano:

- przelotowe zawory kulowe spawane,

- przelotowe zawory kulowe gwintowane

- zawory zwrotne miedzykotnierzowe,

- zawory zwrotne gwintowane,

- zawory bezpieczenstwa membranowe,

- filtry siatkowe i siatkowo-magnetyczne kotnierzowe,

- filtry siatkowe gwintowane,

- manometry,

- termometry.

Szczegotowy wykaz armatury zainstalowanej w wezle zatgczono w dalszej czesci opraco-
wania.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia rurociggow stalowych przed korozjg nalezy oczyscic je recznie do
2-go stopnia czystosci szczotkami stalowymi. Nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie:

- 2 x farbg do gruntowania UNIKOR

- 2 x emalig nawierzchniowg FTALOMAT

Malowac pedzlem, grubosci powtoki malarskiej 130 pm

Izolacje.

Izolacje termiczng rurociggow po stronie sieciowej wykonac otulinami z pianki poliuretano-
wej twardej np. typu Steinonorm 300 lub pianki PE THERMAFLEX o grubosci:

- woda sieciowa — zasilanie -45 mm

- woda sieciowa — powrot - 30 mm

Izolacje termiczng rurociggow po stronie instalacyjnej wykonac otulinami z pianki poliureta-
nowej twardej np. typu Steinonorm 300 lub pianki PE THERMAFLEX o grubosci:

- woda instalacyjna c.o. — zasilanie i powrot -45 mm
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- woda ciepfa i cyrkulacja - 60 mm

Rurociggi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem otulinami z pianki polietylenowe;j
THERMAFLEX. Grubo$¢ 20 mm.

Grubos¢ izolacji dla rurociggéw w wezle cieplnym zgodna z normg PN-B 02421:2000, dla
rurociggow instalacyjnych — grubos$¢ izolacji termicznej wg Roz. Ministra Infrastruktury Dz.
U. 75, poz. 690 12.04.2002 z pozniejszymi zmianami.

Uzupetnienie ztadu instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego uzupetniane bedg z po-
wrotu sieciowego m.s.c. poprzez reduktor cinienia dn 15 typ 7BIS. Nastawa 3 bary.

5.4.3 Préby i uruchomienie.

Przed przystgpieniem do prob na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mie-
szaning wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych od 5,0
[mg/dm3].

Dla obiegu sieciowego nalezy wykonac probe na cisnienie 2,0 MPa.

Dla Obiegu wody instalacyjnej c.0. — na cisnienie 0,50 MPa.

Instalacja wody zimnej i cieptej — 0,9 MPa.

Prébe na gorgco wykonac przez okres 72 godzin, kontrolujgc prace urzgdzen i automatyki.
Probe szczelnosci oraz montaz licznikow ciepta wykona¢ w obecnosci przedstawiciela do-
stawcy ciepta (PEC).

5.4.4 Wytyczne branzowe.

Wytyczne elektryczne.

Zasilanie pomp.

Zasilanie pomp obiegowych c.0. YONOS MAXO 30/0,5-12, zasilanie 1 x 230 V, maksymal-
ny pobdér mocy 212 W, maksymalny pobor prgdu 1,33 A. Dopuszczalna tolerancja napiecia
+/- 10%.

Zasilanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Star-Z 20/5, zasilanie 1 x 230 V, maksymalny pobér
mocy 130 W, maksymalny pobdr pradu 1,2 A. Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%.
Pompy w instalacjach c.o. i c.cw.u pracowac bedg w uktadzie naprzemiennym.
Oswietlenie wewnetrzne.

Oswietlenie pomieszczen wymiennikowni — zgodnie z obowigzujgcymi PN. Zakres dyzurny
0 natezeniu oraz remontowo — eksploatacyjne — zgodnie z obowigzujgcymi PN. Dla oswie-
tlenia awaryjnego przewidzie¢ gniazda wtykowe 24 V. Wylgcznik swiatta zlokalizowac we-
wnatrz pomieszczenia wymiennikowni przy drzwiach wejsciowych. W pomieszczeniu po-

winno by¢ przynajmniej jedno gniazdo wtykowe 230 V.
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Rozdzielnice elektryczng umiesci¢ w miejscu widocznym i tatwo dostepnym. Odlegtosé
czofa rozdzielnicy od instalacji technologicznych — co najmniej 1,3 m. Odlegtosé bokéw
rozdzielnicy od instalacji technologicznych — co najmniej 0,6 m.
Z rozdzielnicy nie wolno zasila¢ urzgdzen nie zwigzanych z pracg wymiennikowni. Roz-
dzielnice wyposazy¢ w wytgcznik gtdwny wymiennikowni.
Wytyczne budowlane.
Posadzka w pomieszczeniu wezta powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia
mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Posadzke wykonac¢ ze spadkiem nie mniejszym
niz 1 % w kierunku kratek sciekowych.
Sciany i strop pomieszczenia wykonaé z materiatéw niepalnych. Sciany i strop powinny
by¢ gtadko otynkowane i pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi
przed przenikaniem wilgoci. Sciany i podtogi powinny by¢ tatwo zmywalne.
Drzwi powinny by¢ petne, metalowe, otwierane pod naciskiem na zewnatrz. Szeroko$¢
drzwi — minimum 100 cm w swietle.
Drzwi metalowe w futrynie metalowej, otwierane na zewngtrz, zamykane samozamyka-
czem, o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Wytyczne instalacyjne.
Pomieszczenie wyposazyC¢ w zlew z doprowadzeniem wody zimnej. Nad zlewem zamonto-
wacé zawor ze ztgczkg do weza.
W pomieszczeniu wezta cieplnego wykonac kratki sciekowe z odprowadzeniem do instala-
cji kanalizacji sanitarnej poprzez studzienke schtadzajgcg i zawor burzowy. Zawoér burzowy
podczas statej eksploatacji powinien by¢ zamkniety.
W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenia. W najnizszych punktach wy-
kona¢ odwodnienia. Po stronie wysokich parametréw zamontowac zawory kulowe dn 15 o
potgczeniach spawanych, ze sprowadzeniem rurociggdéw nad posadzke. Najlepiej w pobli-
ze kratek sciekowych. Po stronie niskich parametréw zamontowac¢ odpowietrzniki automa-
tyczne z zaworami stopowymi.
Armature montowac¢ na wysokosci do 1,7 m.
W miejscach przejsc rurociggi prowadzi¢ na wysokoséci 2,0 m nad podtoga.
WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE DO MONTAZU AUTOMATYKI

Usytuowanie zaworow regulacyjnych winno by¢ zgodne ze schematem.

Zawor regulacyjny Ap/v winien by¢ zamontowany poziomo, sitownikiem do dotu, a
zawory regulacyjne TC poziomo ale sitownikiem do gory.

Czujniki temperatury wody zestawu regulacyjnego c.o. powinny by¢é umieszczone
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na rurociggach jak najblizej wymiennikéw.

Czujniki temperatury wody zestawu regulacyjnego c.w.u., powinny by¢ umieszczone
w rozdzielaczu na rurociggu jak najblizej wymiennikéw , czujnik w stabilizatorze montowa-
ny w miejscu do tego przeznaczonym wg DTR-ki producenta.

Co najmniej potowa dtugosci czesci zanurzeniowej czujnika winna by¢ omywana
woda.

Czujniki mocowane sg za pomocg mufek R1/4”, a dtugo$¢ czesci zanurzeniowej dla
automatyki wynosi 100mm, dla licznika ciepta wynosi 90mm.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy montowaé na zewnatrz budynku, po stronie
potnocnej min. 3 m nad ziemig. Czujnik nalezy ostoni¢ przed wiatrem.

Przewody elektryczne czujnikdw nalezy wyprowadzic¢ przez przepust i doprowadzi¢
do termometréw w rurkach ochronnych.

Nalezy sprawdzi¢ podtgczenie przewodow impulsowych do regulatora Ap/v.

Regulatory instalowa¢ wg. zalecenh producenta.

Przewody elektryczne prowadzi¢ po scianach w uchwytach, do wysokosci 2m nad
podtogg w rurkach ochronnych RVS.

Przetwornik przeptywu licznika ciepta montowac na przewodzie powrotnym wody
sieciowej wezta podtgczeniowego. Kierunek przeptywu musi by¢ zgodny ze strzatkg. Nale-
zy zachowa¢ wymagane przez producenta proste odcinki pomiarowe.

Przy montazu przelicznika wskazujgcego nalezy zwroci¢ uwage na odlegtos¢ od
przetwornika przeptywu do przelicznika. Odlegtos¢ ta jest limitowana dtugoscig przewodow
taczagcych oba zespoty. Przewody te stanowig wyposazenie cieptomierza, sg dostarczane
w komplecie przez producenta i majg jednakowg dtugosc¢, sg cechowane. Niedopuszczal-
na jest zmiana tej dtugosci lub zastepowanie przewodow fabrycznych innymi poniewaz
wymagatoby to ponownego fabrycznego cechowania cieptomierza.

5.4.5 Wytyczne BHP.

Nalezy przewidzie¢ szaftke BHP z wyposazeniem w opatrunki i lekarstwa wtasciwe dla po-
parzen i ogélnych dolegliwosci. Obstuga powinna by¢ przeszkolona i zapoznana z instruk-
cjami obstugi i uruchamiania. W pomieszczeniu powinien by¢ nr telefonu policji, pogoto-
wia, strazy pozarnej i przetozonych.

5.4.6 Wytyczne eksploataciji.

Regulator nalezy zaprogramowac zgodnie z wymaganiami uzytkownika (cykl dobowy, ty-

godniowy itp.).
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5.4.7 Wytyczne wykonania i odbioru robét.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz z wymogami zawartymi w
normie PN-B-02423:1999/Ap1:2000 ,Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze”, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
— Montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych”.
Z wszystkich prob i obioréw czesciowych sporzadzi¢ protokoty i przedtozy¢ je komisji od-
bioru kohcowego, wraz z powykonawczym egzemplarzem dokumentacji. W egzemplarzu
tym wykonawca winien nanies¢ wszystkie zmiany i poprawki wprowadzone w czasie reali-
zacji instalacji, lub dokona¢ wpisu o wykonaniu instalacji zgodnie z projektem.
W sktad komisji odbioru koncowego powinni wchodzic¢ przedstawiciele:

Inwestora

Uzytkownika obiektu

Wykonawcy robot

Stuzb BHP i p.poz.

5.5 Instalacja Wody Zimnej , C.W.U.
Budynek zasilany jest wodg zimng z projektowanego przytgcza. Wejscie do budynku
wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Nalezy rozdzieli¢ instalacje p.poz. Od instalaciji
wody uzytkowej. Na odejsciu do wody uzytkowej zamontowac zawor pierwszenstwa. Za
zaworem pierwszenstwa instalacje wykonac z rur wielowarstwowych. Przewody poziome i
piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Regulacja temperatury cwu centralna, minimalna temperatury cwu 55°C, maksymalna
temperatura cwu 60°C. Obieg wody cyrkulacyjnej wymuszony przez pompe obiegowg
zlokalizowang w kottowni. Podejscia pod baterie wykonac¢ jako kryte w bruzdach
sciennych. W zrédle ciepta przewidzie€ instalacje cieptej wody o parametrach pracy tmax
do70°C Prnax do10bar do okresowej dezynfekcji termicznej dla przeciwdziatania
wystgpienia bakterii ,legionella”. Temperatura cieptej wody bezposrednio przed punktami
poboru powinna by¢ obnizona do 38°C aby unikng¢ poparzenia uzytkownikow.
Przy urzgdzeniach zamontowaé baterie stojgce przy zlewozmywakach baterie stojgce z
wyciggana wylewka.
Piony oraz rozprowadzenia prowadzi¢ réwnolegle z pionami wody cieptej i cyrkulaciji.

Przewody izolowane piankg poliuretanowg miekka .
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Podejscia doptywowe pod baterie natryskowe, umywalkowe i ptuczki wykonane w
bruzdach. Instalacje wodociggowe i cieptej wody wykonane z rur PE-RT/AL/PE-HD
tgczonych na potgczenia zaprasowywane, mocowane do $cian i stropdw za pomocag
uchwytow. Ksztattki do potgczen mosiezne, zawory odcinajgce kulowe i zawory zwrotne
ptytkowe.
Przejscia przez sciany i stropy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokonac proby na cisnienie oraz
ptukania instalacji.
Zaleca sie zastosowanie baterii oszczednos$ciowych :
- wylewki prysznicowe 8 I/min ;
- wylewki umywalkowe 6 I/ min ;
- sptuczki ustepowe dwu biegowe 6 |.
Opomiarowanie zuzycia wody przez wezet wodomierzowy umieszczony w pomieszczeniu
technicznym.
Przewidziano zabezpieczenie przed kontaminazg za pomocg zaworow antyskazeniowych
z mozliwoscig nadzoru klasy BA zgodnie z wymaganiami COBRTI Instal Zeszyt 1
Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem.
Cieptg wode rozprowadzi¢ w budynku wg zatgczonych rysunkéw.
Na odgatezieniach wody cieptej zamontowac¢ zawory kulowe odcinajgce z
kurkiem spustowym.
Po montazu wykonac¢ probe na cienienie oraz ptukanie instalacji.
Poziomy i piony wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac piankg poliuretanowg, grubosci
zgodne z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej wyposazenia technicznego budynkdow.
Po montazu wykonac¢ probe na cienienie oraz ptukanie instalacji.
Urzgdzenia sanitarne:

e Ustepy ceramiczne typu ,kompakt”

e Umywalki z podporg dostosowane do baterii jednogatkowych

e Brodziki pod natryski i kabiny natryskowe

e Zlewy 2-komorowe gastronomiczne

e \Wanna

Armatura czerpalna:

e baterie umywalkowe jednogatkowe,
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e baterie natryskowe termostatyczne ,

e Dbaterie zlewozmywakowe z wyciggana wylewkg

e podtgczenia misek ustepowych za pomocg zaworow kulowych i wezykdw,
e zawory przelotowe kulowe

e zawory upustowe przy kottach warzelnych i zestawie kottow przechylnych

Pomieszczenia sanitarne i gospodarcze zwigzane z uzytkowaniem wody wyposazone
we wpusty podtogowe zeliwne.
Przewody instalacji wodociggowych izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej a obudowy
pionéw instalacyjnych wypetni¢ wetng mineralng. Dla zachowania wymaganego oporu
cieplnego izolacji termicznej przewoddéw cieptej wody i cyrkulacji wynoszacej 0,5 mK/W
grubosci izolacji wykonana z polietylenu o przewodnosci
I=0,035W/(mK).

Normy zwigzane:
e PN-92 /B -03020 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze,
e PN-74/B -02480 Okreslenia, symbol i opis gruntow,
e PN-81/B -03020 Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
e PN-82/B —-02004 Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
e PN-80/C —-89205 Rury kanalizacyjne z PVC.
e PN-92/B -10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorach.
Studnie rewizyjne,

PN-93/H-74124 Wtazy zeliwne z pokrywg przykrecang.

5.6 Instalacja Przeciw Pozarowa
Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych na cisnienie 10 bar, wg PN-
74/H-74200 tgczonych na gwint. Dla celéw gasniczych zaprojektowano 4 hydranty HW-25
N-30. 2 hydranty na poziomie parteru oraz 2 na pietrze z wezem o dtugosci 30m
Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25
Symbol: HW-25 N-30 ,UN”

18



Opis produktu:

Hydrant wewnetrzny na waz potsztywny A& 25, zawieszany (natynkowy) ,N”
Wyposazenie:

1. Zawor DN25

2. Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671

3. Zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgca
rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang diugosg.

4.  Waz poétsztywny DN25 wg EN-394 — 30mb

Q Nom = 60I/min przy:

P =0.2 MPa — WSP K = 44 dysza prgdownicy D10 mm

P> 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza prgdownicy D8 mm

P = 0.6 MPa — WSP K = 26 dysza prgdownicy D6 mm

Cisnienie pracy:

Minimalne 0.2 MPa

Maksymalne: 1.2 MPa

5.7 Instalacja Kanalizacyjna

Instalacje projektowang wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych uszczelnianych
uszczelkg gumowg tgczonych na wcisk .

Poziomy kanalizacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych
uszczelnianych uszczelkg gumowg tgczonych na wcisk .

Instalacje kanalizacyjne wykonane z rur PVC 160, 110, 70, 50 mm tgczone na
potgczenia kielichowe na uszczelki gumowe.

Piony wykona¢ zgodnie z rozwinigciem, wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczyé rurg
wywiewng.

Na kazdym pionie, zamontowac rewizje kanalizacyjne.

Przejscia przewodow pod tawami fundamentowymi i przez przegrody w rurach i

tulejach ochronnych. Podej$cia do urzgdzen ustepowych z rur i ksztattek PVC.

Urzadzenia kanalizacyjne wedlug zestawienia

e Ustepy ceramiczne typu ,kopakt”

e Pisuary
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e Umywalki z podporg dostosowane do baterii jednogatkowych
e Brodziki pod natryski i kabiny natryskowe

e Zlew 1-komorowy

e Kabiny natryskowe

o Kratki sciekowe

e Kratki sciekowe liniowe

Ponad poziomem posadzki rurociggi pionowe i podejscia do przyborow sanitarnych
wykonac z rur PVC jako kryte w bruzdach sciennych lub obmurowane.

Rurociggi instalacji nalezy mocowac¢ do sciany za pomocg uchwytéow do rur PCV, max.
odlegtos¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosic¢ dla rur o $red :

- 0,05-0,10m 1,0m;

- powyzej 0,10 - 1,2 m.

Odgatezienia przewodéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 450. Piony kanalizacyjne na najnizszej kondygnacji
wyposazy¢ w czyszczaki i zakonczyC rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach na
wysokos¢ 0,5 - 1,0m. Przewody pionowe z rur PCV nalezy mocowa¢ dwoma uchwytami
na kazdej kondygnacji, jedno mocowanie state drugie przesuwne a wszystkie elementy
pionu powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz przyborow sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowaé w sposob
zapewniajgcy tatwy ich demontaz, oraz wiasciwe uzytkowanie. Wysoko$¢ montowania
poszczegolnych przyborow sanitarnych mierzona od ich gérnej krawedzi do podtogi winna
WYynosic:

- umywalki 0,75 - 0,8 m

Wszystkie przybory sanitarne winne mie¢ indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Po zmontowaniu instalacje poddac prébie szczelnosci.

- piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie

swobodnego przeptywu przez nie wody.

- poziomy sprawdzi¢ napetnieniajgc je wodg powyzej kolana tgczgcego

poziom z pionem.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

6.1.Przedmiar roboét

Oferenci powinni doktadnie przeanalizowa¢ catos¢ dokumentacji przetargowej, aby
wykonac¢ swoje oferty bedgc w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.
Ceny i wartos¢ wstawiane do kosztorysu robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla
robét opisanych w tych pozycjach, wtgczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robét razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi i
instalacjami, ktore mogg okazaé sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogodlne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest
przetarg.
Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaCc réwniez
nastepujgce roboty i czynnosci:

- transport sprzetu, materiatow, wyroboéw i narzedzi z miejsca sktadowania na

miejsce wbudowania;

- kontrole stanu jakosci materiatow;

- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

- montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci

do 4m;

- wykonywanie czynnosci pomocniczych;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

- usuwanie wad i usterek;

- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robaét.
Naktady zuzycia materiatbw nalezy okreslaC na podstawie aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych. Naktady na materiaty pomocnicze
przyjmowac w wysokosci 2,5% wartosci materiatdw podstawowych.
Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu
i maszyn oraz srodkow transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Zakfada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg
rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatow albo ich ilosci w czasie ich transportu.
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Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w

Miedzynarodowym Systemie (Sl).

6.2. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach
okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o}
zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

6.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robot.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw
pokazanych na rysunkach, badz poleconych na piSmie przez Zamawiajgcego, o ile nie
zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, bgdz zalecone inacze;.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie podajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m?® - jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

6.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot bedg dostarczone przez Wykonawce,
a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.
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Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

technicznym przez caty okres realizacji robot.

6.5. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajgcg z
harmonogramu robét i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci:
e obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu roboét i
zmianie Wykonawcy;
e obmiar robot zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych
robot;
e obmiar robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag

uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

7. Odbior robot i przekazanie do uzytku

7.1. Odbiér koncowy

Przed odbiorem obiektu Zamawiajgcy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalaciji,
wykonacé niezbedne proby i przygotowac¢ dokumentacije z przeprowadzonych prob.
Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, zlozonej z rzeczoznawcow
i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robo6t zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot

bedgcych przedmiotem odbioru;
- zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem

odbioru.
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Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komis;ji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgadzeh
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty
by¢ od niego zazgdane.

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowo —
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnosc¢ oraz jakos¢ wykonanych roboét i funkcjonowanie urzgdzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych, oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w protokotfach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢é spisany protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie

Zamawiajacego, lub w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

7.2. Przekazanie do eksploataciji

Obiekt moze byC¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci roboét
wykonanych, po odbiorze kohcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika

w okresie trwania gwarancji i rekojmi.
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7.3. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére dostarczyt
i zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta
bedzie obejmowac wszystkie wady, zarbwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego
funkcjonowania instalacji, zarowno jako catosci jak i poszczegolnych czesci sktadowych.
W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaé ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktore zleci swoim ewentualnym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt,
wszystkich czesci lub elementow uznanych za wadliwe podczas okresu gwaranciji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu
z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych
i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych
i odszkodowan oraz ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie

robot.

8. Normy i przepisy

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, normami, przepisami
i wytycznymi obowigzujgcymi w Polsce w momencie sktadania ofert.
Wykaz przepiséw urzedowych (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wersiji):
e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;
e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow

budowlanych i terendw;
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Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okres$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881)

W wypadku wprowadzenia nowych przepisow obowigzujgcych przed datg odbioru prac,

Wykonawca przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora

i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania obiektu do nowych przepiséw,

o ile to przystosowanie ma wptyw na cene jego wykonania.

Nalezy stosowac¢ sie do polecen:

Nadzoru budowlanego,
Ochrony ppoz.,

BHP,

Sanepid

innych uprawnionych stuzb .

Wykaz norm branzowych (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wersji):

Nrnormy PN Tytut normy PN
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

PN-90/B-02851

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda

badania odpornosci ogniowej elementow budynkow
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda

PN-B- badania rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach

02854:1996 podtogowych - wraz ze zmiang PN-B-

02854:1996/A1:1998
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda

PN-88/B-02855 badania wydzielania toksycznych  produktéw

rozktadu i spalania materiatow

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
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badania wtasciwosci dymotwdrczych materiatéw
Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda

PN-93/B-02862 badania niepalnosci materiatow budowlanych -

wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999
Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda

PN-90/B-02867 badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez

Sciany
PN-B- Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda
02872:1996 badania odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny

PN-B-
02874:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia palnosci materiatdw budowlanych -
wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

Wentylacja w budynkach mieszkalnych
PN-83/B-03430 [zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3

PN-83/H-74200
PN-83/H-74244
PN-91/B-02420

PN-64/B-10400

PN-90/H-83131/01
PN-90/B-01430

PN-79/H-97053

PN-83 - B-10700/04

PN-81-B-10700/02

PN-B-02421:2000

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w  budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogoélne wymagania i badania.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
Polichlorku winylu i polietylenu.

Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i

badania odbiorcze.
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PN-74/H-74200
PN-79/H-74244
PN-85/B-02421

PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-79/H-97053

BN-76/8860-01
BN-76/8860-03
01
BN-67/8961-05
PN-92 / B —03020
odbiorze,

PN-74 /| B —02480
PN-81/ B -03020
projektowanie.
PN-82 / B —02004
PN-80 / C —-89205
PN-92 /B -10735
przy odbiorach.
PN-93/H-74124

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i
badania.

Instalacie  wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.
Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur.BN-64/9055-
Podpory ruchome poziome typ Ai B.

Zawieszenia do rur.

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

Okreslenia, symbol i opis gruntow,

Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
Rury kanalizacyjne z PVC.

Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

Wiazy zeliwne z pokrywg przykrecang.

Wymagania i odbiory kanalizacji wedtug ustalen normy PN-92 / B —10735 Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

" Wytycznymi realizacji sieci gazowych z PE w M.O.Z.G." - wersja Il

styczen 1992r.,

PN-92/M-34503 “Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw”

Zaleceniami producentéw rur, ksztattek i urzgdzen do elektrozgrzewania.
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

EN 12056-3:2000 System kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw.

PN 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu.

PN 92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

9. UWAGI KONCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie robét.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sie z catoscig

dokumentacji projektowej i przetargowe;j.

Opracowat:

/podpis/
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