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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

- Umowa z Inwestorem

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.),

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie zarzadzania ruchem na
drogach,

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1000,

- Witasne pomiary uzupetniajgce w terenie,

- Wytyczne, katalogi oraz normy branzowe,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1233L ul. Sitkowskiego i Bt. Meczennikéw
Podlaskich w miejscowosci Radzyn Podlaski i obejmuje:

- poszerzenie istniejgcej nawierzchni do wymaganych szerokosci,

- ustawienie $ciekdéw przykraweznikowych,

- przebudowa wpustéw deszczowych,

- przedtuzenie przepustu pod droga,

- regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej, zasuw wodociggowych i gazowych, studni
telefonicznych,

- wykonanie robét ziemnych pod warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej, miejsc parkingowych,
Zjazddéw i chodnikéw,

- wyréwnanie nawierzchni do wtasciwych spadkéw poprzecznych,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na catym odcinku,

- przebudowa chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j,

- przebudowa zatoki autobusowej i miejsc parkingowych,

- wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach,

- odtworzenie rowow przydroznych,

- ustawienie urzgdzen BRD ( porecze ochronne),

- wymiane oznakowania pionowego,

3. Opis stanu istniejgcego

Poczatek opracowania znajduje sie przed skrzyzowaniem z ul. Zbulitowska. Droga posiada przekroj
uliczny. Ul. Bt. Meczennikéw Podlaskich na odcinku od ul. Podlaskiej posiada przekrdj pétuliczny.
Szerokos¢ nawierzchni jest zmienna i wymaga poszerzenia lub rozebrania nawierzchni do wtasciwych
szerokosci ( tabela rozbidrek i poszerzenh). Stan nawierzchni charakteryzuje sie licznymi deformacjami,
ubytkami nawierzchni i zanizeniami krawedzi. Nawierzchnia chodnikéw i zjazdéw jest w zlym stanie
technicznym i wymaga wymiany.

Po lewej stronie ul. Bf. Meczennikéw Podlaskich na odcinku od ul. Podlaskiej do cmentarza znajduje
sie row przydrozny.

Wzdtuz projektowanego odcinka znajdujg sie zjazdy na dziatki o zmiennej szerokosci.

4. Roboty rozbiérkowe

Istniejgcy przepust pod drogg w km 0+335,00 nalezy przedtuzyé, nawierzchnie zjazdéw oraz
chodnik wzdtuz ul. Bt. Meczennikéw Podlaskich nalezy rozebrac. Elementy rozbiérkowe nadajgce sie
do powtérnego wbudowania nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.



5. Opis elementéw projektowanych

1. Plan sytuacyjny

Szerokos¢ projektowanej ulicy jest zmienna. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+199,20 oraz
od km 0+354,25 do km 0+546,80 zaprojektowano sciek przykraweznikowy obustronny szer. 0,28m.

Od km 0+225,85 do km 0+354,25 oraz od km 0+546,80 do konca opracowania tj. do km
0+640,75 zaprojektowano $ciek przykraweznikowy lewostronny szer. 0,28m. Za skrzyzowaniem z ul. Bt.
Meczennikéw Podlaskich nalezy wykonac¢ przebudowe dalszego ciggu ul. Sitkowskiego na di. 41,85m
liczac od poczatku tuku R=30.

Po stronie prawej ul. Sitkowskiego (za skrzyzowaniem z ul. Zbulitowskg ) zaprojektowano zatoke
autobusowg dla jednego autobusu. Dtugo$¢ krawedzi zatrzymania 20,0m, skos wyjazdowy z drogi 1:8,
skos wjazdowy na droge 1:4, szer. zatoki 3,0m.

Za zatokg autobusowg zaprojektowano miejsca parkingowe o tgcznej liczbie 17 miejsc w tym 16
o wymiarach 2,5x5,0m i jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6x5,0m.

Wzdituz lewej i prawej krawedzi ulicy zaprojektowano chodniki szerokosci 2,0m. Chodnik
lewostronny wzdtuz ul. Sitkowskiego oddzielony jest od krawedzi pasem zieleni szerokosci 0,7m i opaskg
przykraweznikowg szerokosci 0,3m. Istniejgcy nowy chodnik wzdiuz kraweznika ul. Btogostawionych
Meczennikéw Podlaskich nalezy wysokosciowo dostosowaé do projektowanej nawierzchni ulicy. Nowo
wybudowany parking naprzeciwko cmentarza pozostaje bez zmian. Wymianie podlega jedynie kraweznik
od strony ulicy z uwagi na wykonanie scieku przykraweznikowego. Geometria skrzyzowania z ul.
Zbulitowskg pozostaje bez zmian, wymianie podlega jedynie kraweznik, nawierzchnia wysepek
i nawierzchnia ulicy. Skrzyzowanie z ul. Lisowskiego nalezy przebudowaé z zastosowaniem wyspy
kanalizujgcej ruch w ksztatcie trojkgta dtugosci 6,8m i wysokosci 4,75m. Szerokos¢ jezdni na wigczeniu
5,5m.

Poczatek opracowania znajduje sie w punkcie 0+000,00( x=8405706,44,13 y=5739166,94). Na
poczgtkowym odcinku tj. do wiaczenia ul. Bf. Meczennikéw Podlaskich geometria ulicy pozostaje bez
zmiany.

Projektowana droga charakteryzuje sie nastepujgcymi tukami poziomymi i zatamaniami trasy.

Punkty charakterystyczne trasy:

tuki poziome:
w km 0+217,99 (x=8405920,07 y=5739209,89)
R=30 poszerzenie obustronne po 1,33m
£=31,47m
T=17,40m
Y=4,66m

w km 0+334,71 (x=8406000,74 y=5739121,11)
R=30 poszerzenie obustronne po 1,33m
£=30,93m
T=17,00m
Y=4,48m

w km 0+570,86 (x=8406235,60 y=5739166,45)
R=60 poszerzenie obustronne po 0,67m
£=63,63m
T=35,20m
Y=9,55m

Zatamania trasy:
- wkm 0+508,00 (x= 8406173,72 y= 5739155,79)

Koniec opracowania w km 0+640,75 ( x= 8406261,13 y=5739238,69)
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Zatamanie trasy wynika z ustalen z Inwestorem dotyczgcym pozostawienia parkingu przed
kosciotem bez zmian. Na koncu tuku w km 0+334,71 oraz na poczatku tuku w km 0+570,86 zastosowano
proste przejsciowe dtugosci 30,0m.

Parametry przebudowywanych zjazdéw zestawiono w tabeli zjazdow.
2. Profil podtuzy

W profilu podtuznym zaprojektowano niwelete osi jezdni uwzgledniajgc:
- wyrdéwnanie w przekroju poprzecznym i podtuznym,
- zachowanie pochylen podtuznych zapewniajgcych sptyw wod opadowych.

Projektowane pochylenia podtuzne niwelety wynoszg od i=0,3% do i=1,34%. Zatamania niwelety
wyokragglono tukami pionowymi wklestymi i wypuktymi, ktérych parametry przedstawiono na rys. nr 3.

Z uwagi na nowo wybudowany parking przed kosciotem, ktéry pozostaje bez zmian w profilu

podtuznym pozostawiono bez zmian rzedne w osi jezdni. Na tym odcinku przewidziano frezowanie
istniejgcej nawierzchni na gtebokos$¢ 5cm.

3. Przekroje normalne
Przekrdj normalny opracowano przy uwzglednieniu nastepujgcych parametréw:
- droga powiatowa — klasy Z,
- kategoria ruchu na catym odcinku — KR3
- predkosc¢ projektowa — V,=40 km/h — poza obszarem zabudowanym,
- predkosc¢ projektowa — V,=40 km/h — w obszarze zabudowanym
Na odcinku objetym opracowaniem zatozono sze$¢ zasadniczych przekrojéw normalnych:

1. _Przekrdj uliczny w ul. Sitkowskiego z zatokg autobusowg o nastepujgcych parametrach:

- szerokos¢ zasadnicza jezdni — od 6,60m tgcznie ze Sciekiem przykraweznikowym,
- szerokos¢ Scieku przykraweznikowego 0,28m,

- pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe — 2%,

- szerokos¢ zatoki autobusowej — 3,0m,

- pochylenie poprzeczne zatoki w kierunku kraweznika 2%,

- szerokos¢ opaski przykraweznikowej - 0,30m,

- szerokos¢ pasa zieleni — 0,7m,

- spadek poprzeczny pasa zieleni — 1%,

- szerokos$¢ chodnikéw obustronnych — 2,0m,

- pochylenie poprzeczne chodnikéw 2% w kierunku kraweznika.

2. Przekrdj uliczny ul. Sitkowskiego z miejscami parkingowymi i opaska przykraweznikowg o
nastepujgcych parametrach:

- szerokos¢ zasadnicza jezdni — od 6,60m tgcznie ze Sciekiem przykraweznikowym,
- szerokos¢ scieku przykraweznikowego 0,28m,

- pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe — 2%,

- szerokos¢ miejsc parkingowych — 5,0m,

- pochylenie poprzeczne miejsc parkingowych w kierunku kraweznika 2%,

- szerokos¢ opaski przykraweznikowej - 0,30m,

- szerokos¢ pasa zieleni — 0,7m,

- spadek poprzeczny pasa zieleni — 1%,

- szerokos¢ chodnikéw obustronnych — 2,0m,

- pochylenie poprzeczne chodnikow 2% w kierunku kraweznika.

3. Przekroj uliczny ul. Sitkowskiego z miejscami parkingowymi bez opaski przykraweznikowej o
nastepujgcych parametrach:

- szerokos¢ zasadnicza jezdni — od 6,60m tgcznie ze Sciekiem przykraweznikowym,
- szerokos¢ scieku przykraweznikowego 0,28m,

- pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe — 2%,

- szerokos¢ miejsc parkingowych — 5,0m,
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pochylenie poprzeczne miejsc parkingowych w kierunku kraweznika 2%,
szerokos$¢ chodnikéw obustronnych — 2,0m,
pochylenie poprzeczne chodnikéw 2% w kierunku kraweznika.

Przekrdj uliczny ul. Bt. Meczennikdw Podlaskich od przekroju P-10 do P-14 o nastepujacych

parametrach:

szeroko$¢ zasadnicza jezdni — od 9,66m tgcznie ze Sciekiem przykraweznikowym,
szerokos¢ scieku przykraweznikowego 0,28m,

pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne — 1%,

szerokos$¢ chodnikéw obustronnych — 2,0m,

pochylenie poprzeczne chodnikéw 2% w kierunku kraweznika.

Przekrdj uliczny ul. Bt. Meczennikéw Podlaskich od przekroju P-22 do P-24 o nastepujgcych

parametrach:

szeroko$¢ zasadnicza jezdni — od 8,36m tgcznie ze Sciekiem przykraweznikowym,
szerokos¢ scieku przykraweznikowego 0,28m,

pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne — 2%,

szerokos$¢ chodnikéw obustronnych — 2,0m,

pochylenie poprzeczne chodnikéw 2% w kierunku kraweznika.

Przekroj uliczny ul. Bt. Meczennikéw Podlaskich od przekroju P-15 do P-21, w przekroju P-26 oraz

przedtuzenia ul. Sitkowskiego o nastepujgcych parametrach:

szeroko$¢ zasadnicza jezdni — zmienna

szeroko$c¢ Scieku przykraweznikowego 0,28m,

pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe — 2%,

szerokos$¢ chodnikéw obustronnych — 2,0m,

pochylenie poprzeczne chodnikéw 2% w kierunku kraweznika.

4. Konstrukcje nawierzchni
4.1. Konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni :

5 cm — warstwa Scieralna betonu asfaltowego AC 11S wg. WT-2
zmienne cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W wg. WT-2
konstrukcja istniejgcej nawierzchni

4.2. Konstrukcja nawierzchni na nowych zjazdach z kostki brukowej betonowej

8 cm — kostka brukowa betonowa

4 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4

10 cm — grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa
10 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

4.3. Konstrukcja poszerzenia

5 cm — warstwa Scieralna betonu asfaltowego AC 11S wg. WT-2

8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg. WT-2

25 cm — warstwa podbudowy — kamien tamany 0/31,5mm wg PN-S-06102:1997

10 cm — warstwa podbudowy pomochniczej grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

4.4. Konstrukcja nowych chodnikéw

6 cm — kostka brukowa betonowa

4 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4

10 cm — grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa
10 cm — warstwa odsgczajgca z piasku



4.5. Konstrukcja zatoki autobusowej

8 cm — kostka brukowa betonowa
4 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4

20 cm — kamien famany 0/31,5mm wg PN-S-06102:1997
20 cm — grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa
10 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

4.6. Konstrukcja miejsc parkingowych

8 cm — kostka brukowa betonowa

4 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4

20 cm — grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa
20 cm — grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
10 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w skali 1:100/100 na podstawie pomiaréw wysokosciowych.
Postuzyly one do obliczenia ilosci rob6t ziemnych, powierzchni skarp do humusowania oraz ilosci
wyréwnan, ktore zestawiono w tabelach. Na przekrojach poprzecznych nie uwzgledniono obnizenia
kraweznika na zjazdach.

Pod nowoprojektowanymi chodnikami oraz zjazdami nalezy zdjgé humus na gtebokosé 15m.

6. Skrzyzowania i zjazdy

6.1. Skrzyzowania

Na skrzyzowaniu dokonano niezbednej korekty tukéw. Geometria skrzyzowania z ul. Zbulitowska
pozostaje bez zmian, wymianie podlega jedynie kraweznik, nawierzchnia wysepek i nawierzchnia ulic.
Skrzyzowanie z ul. Lisowskiego nalezy przebudowaé z zastosowaniem wyspy kanalizujgcej ruch w
ksztatcie tréjkata dtugosci 6,8m i wysokosci 4,75m. Szerokos¢ jezdni na wigczeniu 5,5m.

6.2. Zjazdy

Istniejgce oraz projektowane zjazdy z podaniem ich charakterystyki, tj. podstawowych
parametrow, stanu nawierzchni istniejgcej oraz nawierzchni projektowanej przestawiono w tabeli
Zjazdow.

7. Ciagi piesze (chodniki)
W miejscu nowego chodnika po zdjeciu warstwy humusu, wykonac¢ koryto, a nastepnie
poszczegodlne warstwy konstrukcyjne chodnika.

8. Odwodnienie

Przewidziano  odtworzenie istniejgcego rowu przydroznego lewostronnego wzdiuz ul. Bt
Meczennikéw Podlaskich. Istniejgcy pod drogg przepust nalezy przedtuzy¢ o 6,0m. Istniejgce wpusty
deszczowe nalezy przebudowaé na nowe — typ kraweznikowy.

9. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Przewidziano odtworzenie istniejgcego oznakowania pionowego.

10. Zadrzewienie.

Przebudowa drogi nie koliduje z zadrzewieniem.
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1.

Informacja BIOZ

o Podstawa opracowania.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.

e Zakres opracowania.

Projekt budowlany na przebudowe drogi powiatowej nr 1233L - ul. Sitkowskiego i ul. Bt.

Meczennikéw Podlaskich w miejscowosci Radzyn Podlaski i swoim zakresem obejmuje:

poszerzenie istniejgcej nawierzchni do wymaganych szerokosci,

ustawienie sciekow przykraweznikowych,

przebudowa wpustéw deszczowych,

przedtuzenie przepustu pod droga,

regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacji sanitarnej, zasuw wodociggowych i gazowych, studni
telefonicznych,

wykonanie robét ziemnych pod warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej, miejsc parkingowych,
Zjazddéw i chodnikéw,

wyréwnanie nawierzchni do wtasciwych spadkéw poprzecznych,

wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na catym odcinku,

przebudowa chodnikéw z kostki brukowej betonowej,

przebudowa zatoki autobusowej i miejsc parkingowych,

wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach,

odtworzenie rowdw przydroznych,

ustawienie urzgdzen BRD ( porecze ochronne),

wymiange oznakowania pionowego,

o Wykaz obiektéw istniejgcych:

- sieci uzbrojenia terenu: kable energetyczne doziemne i nadziemne, teletechniczne, gaz, woda

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

- gazociag, kable energetyczne, kable telefoniczne,

Przewidywane zagrozenia:

porazenie pradem w przypadku uszkodzenia kabli energetycznych, wybuch gazu w przypadku
uszkodzenia gazociggu..

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

) Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co

najmniej w zakresie:

a)
b)
c)
d)
e)

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy wyznaczyé

i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do

uzywanych srodkéw transportowych.
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Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢é utrzymane we whasciwym stanie

technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skltadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn
i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czedci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwaciji urzadzen.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
wysokos¢ tych pomieszczen do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skfadowanych materiatéw Iub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

. Roboty przygotowawcze — wycinka krzakéw, roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
przewidzianych elementéw zgodnie z dokumentacjg projektows.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okredlony
w dokumentacji. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy prowadzeniu robét rozbiérkowych mechanicznie
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przy uzyciu np. koparek. Materiaty z rozbiorki nalezy sktadowaé w stosy
i wywozi¢ poza teren budowy skazany w dokumentac;ji.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy usungé wszystkie przewidziane
w dokumentacji drzewa. Przy wykonywaniu tych prac mogg powsta¢ zagrozenia zwigzane
z nieostrozng obstugg pity tancuchowej (skaleczenia, uszkodzenia trwate konczyn), przygniecenie
pracownika przez drzewo, potrgcenie pracownika przez sprzet ciezki (koparki) uzyty do karczowania pni
jak i upuszczenia w trakcie prac rozbiérkowych i zatadunku elementéw nawierzchni i innych.

) Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub  osoby postronnej do  wykopu, zasypanie  pracownika
w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu wykopow lub w miejscu
dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- gazowe

powinno byé poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoéci

w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

. Roboty budowlane.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:
- przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robdt zwigzanych z
wykonaniem elementéw ulic
- przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).
- potrgcenia przez pojazdy samochodowe przy nie zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa
w trakcie wykonywania robo6t nawierzchniowych
- upuszczenia w trakcie prac elementéw takich jak; scieki, ptyty betonowe i elementy prefabrykowane
przepustéw
- przysypanie os6b gruntem, materiatami mineralnymi w trakcie wytadunku.
Roboty montazowe konstrukcji i prefabrykowanych mogg by¢ wykonywane na podstawie planu
,0i0Z” przez pracownikéw zapoznanych z rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zabronione jest w szczegdélnosci:
- przechodzenie oséb w czasie pracy koparki (roboty rozbiérkowe, wykopy) w obszarze zasiegu
ramienia tyzki.
- przebywanie osob w trakcie pracy sprzetu mechanicznego takiego jak : réwniarka, walec, rozktadarka
itp. na odcinku wykonywanych robot w bliskiej odlegtosci przed lub za pracujgcym sprzetem
- skladowanie materiatéw budowlanych na koronie drogi.
Wszelkie prace budowlane w pasie drogi powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

. Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
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- potrgcenie pracownikdw przez pojazdy samochodowe podczas pracy ,pod ruchem”
- upuszczenie elementéw prefabrykowanych (ptyty) do umocnien rowéw.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

) Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu wykopow,

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem, kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych

Srodkdéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami. Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.



