
TABELA WYRÓWNAŃ 1

objętość objętość
narastająco

m2 m2 m m3 m3

P-56 1+ 389,57 0,70 0,00
0,94 24,99 23,37

P-57 1+ 414,56 1,17 23,37
1,34 25,00 33,38

P-58 1+ 439,56 1,50 56,74
1,42 25,01 35,51

P-59 1+ 464,57 1,34 92,25
1,44 25,01 35,89

P-60 1+ 489,58 1,53 128,14
1,35 24,99 33,74

P-61 1+ 514,57 1,17 161,88
1,17 25,05 29,31

P-62 1+ 539,62 1,17 191,19
1,27 25,06 31,83

P-63 1+ 564,68 1,37 223,02
1,33 25,01 33,26

P-64 1+ 589,69 1,29 256,28
0,95 24,86 23,49

P-65 1+ 614,55 0,6 279,77
0,48 26,18 12,44

P-66 1+ 640,73 0,35 292,21
0,41 23,73 9,73

P-67 1+ 664,46 0,47 301,94
0,47 25,03 11,76

P-68 1+ 689,49 0,47 313,70
0,52 24,91 12,95

P-69 1+ 714,4 0,57 326,65
0,57 25,06 14,28

P-70 1+ 739,46 0,57 340,94
0,60 24,98 14,86

P-71 1+ 764,44 0,62 355,80
0,55 25,06 13,66

P-72 1+ 789,5 0,47 369,46
0,33 25,04 8,14

P-73 1+ 814,54 0,18 377,60
RAZEM 377,60

powierzchnia średnia 
powierzchnia 

TABELA WYRÓWNAŃ - UL. PODLASKA                                                    
OD KM  2+205,18 DO KM 2+665,18

Ilość betonu asfaltowego na wyrównanie
377,6*2,4Mg/m3=906,24Mg

odległość             
beton asfaltowy
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L - ulica Podlaska w Radzyniu Podlaskim


