Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ul. Lubelska 5
Sp. z o0.0. 21-300 Radzynh Podlaski

KOSZTORYS ZAMIENNY

NAZWA INWESTYCJI Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L-ul. Sitkowskiego,ul. Bt.M.Podlaskich, ul. Podlas-
ka w Radzyniu Podlaskim

ADRES INWESTYCJI : Odcinek Nr4 od km 2+205,18 do km 2+665,18

INWESTOR : Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim

ADRES INWESTORA : 21-300 Radzyn Podl.ul. Warszawska 100

WYKONAWCA ROBOT : PRZEDSIEBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH SP. Z O.0.

ADRES WYKONAWCY :  UL. LUBELSKA 5
21-300 RADZYN PODLASKI

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Tadeusz Skrzymowski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : Marcin Bernat

DATA OPRACOWANIA : 19.06.2018

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

19.06.2018
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.46 km 0.460
RAZEM 0.460
2/ROBOTY ROZBIORKOWE
2/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce |m2
d.2|0803-05 cementowo-piaskowej
tabela zjazdow-99,32
99.32 m? 99.320
RAZEM 99.320
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?
d.2/0801-02
wpusty - 8,00 m2
tabela rozbiérek i poszerzen- 106,82m2
114.82 m? 114.820
RAZEM 114.820
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2/0806-02
tabela rozbiorek i poszzen
450 m 450.000
RAZEM 450.000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?
d.2/0802-05
tabela zjazdow- 14,5
14.5 m? 14.500
RAZEM 14.500
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyHn?2
d.2|0805-05 pce piaskowej
tabela zjazdow
10.29 m? 10.290
RAZEM 10.290
7/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskorm
d.2/0806-07 wej-
tabela zjazdow
17.7 m 17.700
RAZEM 17.700
8/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) - rozebranie m?
d.2/0407-05 tabela zjazdow
10 m? 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 40 cm m
d.2/0816-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
10/ KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 50 cm m
d.2/0816-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta:ms3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
57.18 m3 57.180
RAZEM 57.180
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta:ms3
d.2|1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
57.18 m3 57.180
RAZEM 57.180
3/ROBOTY ZIEMNE
13/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m?2
d.3/0113-01 ca spycharek
zagospodarowanie terenu - chodniki
460*2.0-834 m? 86.000
RAZEM 86.000
14 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyz- m3
d.3/0209-09 ki 0.60 m3 w gr.kat. lll
tabela roboét ziemnych - 124,15 m3
zjazdy -158,73 m3
wykopy pod wpusty i przykanaliki- 8 m3
290.88 m3 290.880
RAZEM 290.880
15/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto{m3
d.3/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
wykopy pod wpusty i przykanaliki- 46,79+218,02 m3
przepusty -221,03
485.84 m3 485.840

Norma 3.28
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RAZEM 485.840
16/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. lll-IV dostarczonego samochoda- |m3
d.3/0311-02 mi samowytadowczymi
grunt z wpustow i przykanalikow- 8 m3
Tabela robét ziemnych -111,37 m3
119.37 m3 119.370
RAZEM 119.370
17/ KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o wys.do 10 m z ziemi |m3
d.3/0402-01 dostarczonej samochodami; kat.gr.I-ll
466.31 m3 466.310
RAZEM 466.310
4/JEZDNIA
18/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4/0104-01 tabela rozbiorek i poszerzen
34.14 m? 34.140
RAZEM 34.140
19|KNNR 6 Podbudowy z mieszanki z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm po zageszcze- |m2
d.4/0113-03 niu gr. 25 cm- poszerzenia i po rozbiorce pod kanalizacje
34.14 m? 34.140
RAZEM 34.140
20/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beim
d.4/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
zagospodarowanie terenu
460 m 460.000
RAZEM 460.000
21/KNNR 2 tawa betonowa pod sciek z elementow betonowych- beton C15/C20 m3
d.4/0106-01
110.4 m3 110.400
RAZEM 110.400
22/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4/0606-04 wej
zagospodarowanie terenu
460 m 460.000
RAZEM 460.000
23/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - pobocza o gr. po utrwaleniu 10 cm m?
d.4/0204-01 zagospodarowanie terenu
473.45 m? 473.450
RAZEM 473.450
5/ ODWODNIENIE
24/ KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.5/1424-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.5/1308-03
64 m 64.000
RAZEM 64.000
26 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) - umocnienie wy-m?2
d.5/0407-03 lotow przepustow
8 m? 8.000
RAZEM 8.000
6|WJAZDY
27/KNNR 6 tawa pod przepust fi 50 z gruntu stabilizowanego cementem Rm-5,0 MPa wartm?
d.6/0109-03 stwa po zagesczeniu 20 cm- przepusty na zjazdach
44.5 m? 44.500
RAZEM 44.500
28/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE spiralnie karbowane o srednicy |m
d.6/0605-07 50 cm z zakonczeniam kotnierzowymi
tabela zjazdow
89.0 m 89.000
RAZEM 89.000
29/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV |m2
d.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
834.34 m? 834.340
RAZEM 834.340
30/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.6/0104-01
834.34 m? 834.340
RAZEM 834.340
31 KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.6/0109-01 tabela zjazdow
834.34 m? 834.340
RAZEM 834.340
32/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.6/0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
Tabela zjazdéw-126,32 mb
zakonczenie od posesji- 166,9
-3-
Norma 3.28
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293.22 m 293.220
RAZEM 293.220
33/KNNR 6 Oporniki betonowe wystajace o wymiarach 10x20cm z wykonaniem taw beto- |m
d.6/0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
tabela zjazdow
99.9 m 99.900
RAZEM 99.900
34 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.6/0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
tabela zjazdow
834.34 m? 834.340
RAZEM 834.340
7/CHODNIKI
35/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV |m2
d.7/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
698 m? 698.000
RAZEM 698.000
36/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.7/0104-01
698 m? 698.000
RAZEM 698.000
37/KNNR 6 Podbudowy zasadnicze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPao |m2
d.7/0109-01 gr. 10 cm po zageszczeniu pielegnowane piaskiem i woda
zagospodarowanie terenu
698 m? 698.000
RAZEM 698.000
38/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- | m
d.7|0404-01 petnione zaprawa cementowa
plan zagospodarowania terenu
360 m 360.000
RAZEM 360.000
39/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.7/0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
698 m? 698.000
RAZEM 698.000
8/OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
40 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?
d.8/0507-01 plan zagospodarowania terenu
5495.54 m? 5495.540
RAZEM 5495.540
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