OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dzialek nr 578/1 i 578/12
w Radzyniu Podlaskim przy ul. Jana Pawla II — Armii Krajowej
pod rozbudowe Szkoly Podstawowej Nr 1
o hale sportow3q i lacznik oraz utwardzeniem terenu
jednostka ewidencyjna: 061501 1 Radzyn Podlaski,

obreb ewidencyjny: 0001
Kategoria obiektu XV.

Inwestor: Urzad Miasta w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyn Podlaski

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Zlecenie Inwestora.
— Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

— Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radzyn Podlaski, uchwata Rady Miasta
nr XXVII/151/08 z dnia 7.11.2008r.

— Mapa w skali 1:500.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dzialek nr 578/1 i1 578/12 pod rozbudowe
budynku dydaktycznego Szkoty Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim o hal¢ sportowa i tacznik wraz z
utwardzeniem terenu.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatki nr ewid. 578/1 i 548/12 w Radzyniu Podlaskim polozone sg na rogu ulic ul. Jana Pawla II i Armii
Krajowej. Dostgp do przedmiotowych dziatek z ulicy Jana Pawla II. Przedmiotowe dzialki sa zabudowane i
uzbrojone w infrastrukture techniczna: wodg, kanalizacj¢ sanitarng, kanalizacj¢ deszczowa, elektroenergetyczna.
Teren objety opracowaniem zawiera budynek dydaktyczny Szkoty Podstawowej nr 1.

3.2. Projektowane zagospodarowanie.

Zgodnie z wytycznymi miejscowego planu projektuje si¢ halg sportowa wraz z acznikiem, ktory w czgsci
parterowej umozliwia bezposrednig komunikacj¢ z budynkiem dydaktycznym. Modyfikuje si¢ istniejacy uktad
komunikacyjny wydzielajac dodatkowe dojscia i dojazdy. Wejscie gldwne do hali sportowej wejsciem od strony
wschodniej i potudniowej. Wyznaczono tereny zielone wraz z ciggami pieszymi jak pokazano na projekcie
zagospodarowania dziatki. Dziatka jest skomunikowana z ulicg Jana Pawta II poprzez istniejacy wjazd o szerokosci
3,70 m. Na planie zagospodarowania pokazano drzewa do wycigcia, istniejace ogrodzenie i dojscia do demontazu.

Bilans powierzchni opracowania

Lp. Wyszczegolnienie Powierzchnia Procentowy udzial w pow.
[m?] opracowania

1 Powierzchnia opracowania 7754,00 100,00%

2 Powierzchnia zabudowy projektowanej 1175,33 15,16%

3 Powierzchnia zabudowy istniejacej 1644,00 21,20%

4 Powierzchnia projektowanych doj$¢ i dojazdow 1169,73 15,08%




5 Powierzchnia istniejacych dojs¢ i dojazdéw 176,77 2,28%
6 Powierzchnia zieleni 1788,17 23,07%
7 Powierzchnia boiska sportowego 1800,00 23,21%

3.3.  Ochrona konserwatorska.

Na terenie dziatkach nr ewid. 578/1 1 578/12 nie wystepuja formy ochrony zabytkéw w rozumieniu ustawy o
ochronie zabytkéw oraz nie ma obiektéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw — natomiast dzialki sg w strefie
zainteresowania konserwatorskiego.

34. Inne ustalenia:

a) Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Zaopatrzenie w wode — z istniejgcego wodociggu, wg projektu instalacji wody.

Odprowadzanie $ciekdw — do kanalizacji miejskiej, wg projektu instalacji §ciekoéw sanitarnych.

Wplyw obiektu budowlanego na wiasciwosci akustyczne oraz emisj¢ drgan, promieniowanie pola

elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen — nie wystgpuja.

b) Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w
granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.

¢) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych.

Nie wystepuja.

3.5. Usuwanie nieczystoSci stalych.

Przewidziano czasowe gromadzenie odpadow statych w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych w istniejace;j
ostonie $mietnikowej zlokalizowanej po stronie poéinocno - zachodniej dziatki. Docelowo wywoz $mieci na legalne
wysypisko przez firmy specjalistyczne — wg aktualnej ustawy o odpadach.

4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Projektowana hala sportowa wraz z tacznikiem realizowana wg projektu technicznego nie zalicza si¢ w
rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 817) zaréwno do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko jak i do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko oraz nie spowoduje kolizji z kwalifikacja zagospodarowania przestrzennego terenu na
ktérym bedzie si¢ znajdowaé. Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej, woda z istniejacego
wodociagu miejskiego, Scieki do istniejacej kanalizacji miejskiej. Ucigzliwo$¢ zwigzana z funkcjonowaniem
przedmiotowego obiektu zamknie si¢ w granicach terenu dziatki na ktorym obiekt zostanie zrealizowany.

5. OBSZAR ODDZIAYLYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1C ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 marca 2015 r. poz. 443) dokonano analizy budowy hali
sportowej wraz z tacznikiem w zakresie obszaru oddziatywania tegoz obiektu na sgsiednie dziatki.

Projektowana hala sportowa wraz z tacznikiem stanowi jeden kompleks zespotu dydaktyczno - sportowego.
Projektowana hala sportowa wraz z zapleczem jest zlokalizowana po wschodniej stronie 34,0 m od istniejagcego
budynku szkoty — tym samym elewacja potudniowa tegoz budynku bedzie o§wietlona $wiatlem naturalnym od godz.
7% do godz. 13" tj. wymagany czas 3 godz. o§wietlenia $wiattem stonecznym jest spetniony, tym samym § 13, 57, i
60 w zakresie m.in. zacieniania i przestaniania warunkéw technicznych zostat spelniony.

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku hali sportowej z tacznikiem miesci si¢ w catosci na
dzialce na ktorej zostat zaprojektowany.



6. ZGODNOSC NINIEJSZEGO PROJEKTU Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU.
Niniejszy projekt zgodny jest z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Radzyn Podlaski w zakresie lokalizacji projektowanego budynku, jego gabarytéw i programu funkcjonalno —
uzytkowego tj.:
® liczba kondygnacji — max 3 kondygnacje nadziemne — zaprojektowano jednokondygnacyjnag hal¢ sportowa z
dwukondygnacyjnym zapleczem sanitarnym.
® podpiwniczenie — max 0,5 m n.p.t. - zaprojektowano piwnice zaglgbiona w gruncie na poziomie -2,48m.
® wysoko$¢ obiektu — max 15m zaprojektowano 10,55m w najwyzszym punkcie hali.
® dach spadzisty tzn. inny niz plaski — zaprojektowano dach tukowy na hali i jednospadowy zaplecza
sanitarnego i tacznika.

® uzbrojenie terenu — poprzez przytacza wodno — kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne z istniejacych sieci
wzdtuz ul. Jana Pawta II oraz u. Armii Krajowej — warunek spetniony.

Opracowat:
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