OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego rozbudowy

Szkoly Podstawowej Nr 1 o hal¢ sportowa i lacznik,

oraz utwardzeniem terenu zaprojektowanej na dziatkach

nr geod. 578/1 i 578/12 w Radzyniu Podlaskim

na ul. Jana Pawla II — Armii Krajowej

jednostka ewidencyjna: 061501_1 Radzyn Podlaski,
obreb ewidencyjny: 0001
Kategoria obiektu XV.

OPIS OGOLNY.

Projektowany budynek hali sportowej jest budynkiem parterowym, z zapleczem jednopigtrowym cze¢$ciowo
podpiwniczonym, z tacznikiem jednokondygnacyjnym, z dachem dwuspadowym o spadku 38% nad hala
sportowag oraz o spadku 16% nad tacznikiem. Projektowany budynek hali ma wysoko$¢ w kalenicy 10,55m od

projektowanego poziomu gruntu.

Sciany projektowanego budynku - w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczkow z betonu komodrkowego
murowanych na klej i w czgéci obmurowane cegla klinkierowa, §ciany wewnetrzne murowane z cegly silki KL
10 na zaprawie klejowe;.
Stropy nad czg¢$cig socjalng - zelbetowy z plyt prefabrykowanych, wielootworowych, nad tacznikiem strop
zelbetowy wylewany, nad halg sportowg zaprojektowano konstrukcje z drewna klejonego, na ktorej utozono
ptyte z blachy trapezowej ocieplong welng mineralng i pokrytg blachg na ragbek stojacy. Konstrukcje dachu nad
facznikiem i cze$cia socjalng zaprojektowano z elementéw drewnianych (krokwie 8x16cm, platwie 14x18cm,
murlaty 14x14cm, stupki 14x14cm) przekrytych blachg ptaska uktadang na tatach drewnianych 2,5 x 12,0cm, o
rozstawie co 5 cm. Ocieplenie nad tacznikiem i cze$cia socjalng z welny mineralnej grubosci 25 cm.

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU ROZBUDOWY SZKOLY:

L.p. Pomieszczenie Posadzka| Pow. Okladzina §cian Sufit
[m’]

0/1 WEZEL CIEPLNY terakota 22,12 | Tynk cem. - wap. kat. III, farba | Tynk cem.- wap. kat III,
emulsyjna zmywalna + gladz | farba emulsyjna
gipsowa

1/1 | SALA SPORTOWA parkiet 656,11 | Sciany szczytowe tynk cem. - | Konstrukcja dachu

debowy wap. kat. III, farba emulsyjna
Kkat I zmywalna + gladz gipsowa

1/2 | WIATROLAP terakota 10,49 | Tynk cem. - wap. kat. III, farba | Sufit podwieszany
emulsyjna zmywalna + gladz systemowy z ptytek
gipsowa segmentowych 60x60

1/3 | KORYTARZ terakota 87,50 | Tynk cem. - wap. kat. I1I, farba | Sufit podwieszany
emulsyjna zmywalna + gladz systemowy z ptytek
gipsowa segmentowych 60x60

1/4 | POMIESZCZENIE terakota 16,62 | Tynk cem. - wap. kat. III, farba | Tynk cem. - wap. kat. III,

TRENEROW emulsyjna + gladz gipsowa farba emulsyjna

1/5 |LAZIENKA terakota 4,50 | Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem. - wap. kat. III,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna

1/6 |PRYSZNICE terakota 7,10 | Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap. kat III,
glazura na pelng wysoko$¢ farba emulsyjna

1/7 | WC terakota 2,76 | Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap. kat I,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna

1/8 | POMIESZCZENIE terakota 5,02 | Tynk cem. - wap. kat. III, farba | Tynk cem. - wap. kat. III,

SPRZATACZKI emulsyjna farba emulsyjna

1/9 | SZATNIA DAMSKA terakota 23,29 | Tynk cem. - wap. kat. I1I, farba | Tynk cem.- wap. kat III,
emulsyjna + gladZ gipsowa farba emulsyjna

1/10 | SANITARIAT DAMSKI terakota 10,82 | Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap. kat III,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna

1/11 [ UMYWALNIA terakota 6,33 | Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap. kat 11,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna

1/12 | SANITARIAT MESKI terakota 10,80 | Tynk cem. - wap. kat. I1I, Tynk cem.- wap. kat III,




glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna

1/13 |UMYWALNIA terakota 6,31 | Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap. kat III,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna

1/14 | SZATNIA MESKA terakota 23,72 | Tynk cem. - wap. kat. I1I, farba | Tynk cem.- wap. kat III,
emulsyjna + gladz gipsowa farba emulsyjna

1/15 | PRYSZNICE terakota 11,27 | Tynk cem. - wap. kat. II, Tynk cem.- wap. kat III,
glazura na pelng wysokos§¢ farba emulsyjna

1/16 [WC terakota 6,05 | Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap. kat I,

NIEPELNOSPRAWNYCH glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna

farba emulsyjna

1/17 | MAGAZYN terakota 39,80 | Tynk cem. - wap. kat. III, farba | Tynk cem.- wap. kat III,
emulsyjna + gladz gipsowa farba emulsyjna

1/18 | LACZNIK terakota 105,67 | Tynk cem. - wap. kat. III, farba | Tynk cem.- wap. kat III,
emulsyjna zmywalna + gtadz farba emulsyjna
gipsowa

RAZEM — PARTER 1056,28

Razem parter ............ceeevseeesnneee.1056,28m’

WYKAZ POMIESZCZEN PIETRA ROZBUDOWY SZKOLY:

L.p. Pomieszczenie Posadzka| Pow. Okladzina $cian Sufit
[m’]

2/1 |KORYTARZ terakota 89,90 | Tynk cem. - wap. kat. III, farba | Sufit podwieszany
emulsyjna zmywalna + gtadz systemowy z ptytek
gipsowa segmentowych 60x60

2/2 | KLATKA SCHODOWA terakota 19,20 | Tynk cem. - wap. kat. III, farba | Tynk cem.- wap. kat I1I,
emulsyjna zmywalna + glad | farba emulsyjna
gipsowa

2/3 | UMYWALNIA terakota 6,42 | Tynk cem. - wap. kat. II, Tynk cem. - wap. kat. II1,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna

2/4 | SANITARIAT DAMSKI terakota 11,36 | Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem. - wap. kat. III,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna

2/5 | UMYWALNIA terakota 6,47 | Tynk cem. - wap. kat. II, Tynk cem. - wap. kat. II1,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna

2/6 | SANITARIAT MESKI terakota 11,35 | Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap. kat III,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna

2/7 | SALA GIMNASTYKI parkiet 46,08 | Tynk cem. - wap. kat. I1I, farba | Tynk cem. - wap. kat. III,

KOREKCYJNEJ 1 emulsyjna + gladz gipsowa farba emulsyjna
2/8 | SALA GIMNASTYKI parkiet 46,90 | Tynk cem. - wap. kat. I1I, farba | Tynk cem. - wap. kat. III,
KOREKCYJNE] 2 emulsyjna + gladz gipsowa farba emulsyjna

2/9 | SILOWNIA parkiet 46,91 | Tynk cem. - wap. kat. I, farba | Tynk cem.- wap. kat III,
emulsyjna + gtadZ gipsowa farba emulsyjna

2/10 | KLATKA SCHODOWA terakota 19,52 | Tynk cem. - wap. kat. III, farba | Tynk cem.- wap. kat III,
emulsyjna zmywalna + gladz farba emulsyjna
gipsowa

RAZEM — PIETRO 304,11

Razem pietro ..............uueueeneeeee.304,11m2
Zestawienie charakterystycznych parametrow budynku:
BUD. PROJEKTOWANY BUD. ISTNIEJACY RAZEM
Pow. Pow. Kubatura Pow. Pow. Kubatura Pow. Pow. Kubatura
zabudowy uzytkowa zabudowy uzytkowa zabudowy uzytkowa
[m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
1175,40 1360,39 9945,56 1220,21 10865,35 2395,61 20810,91




1.1. Przeznaczenie obiektu.

Hala sportowa przeznaczona jest na prowadzenie zaje¢ lekcyjnych z wychowania fizycznego oraz
organizowanie imprez sportowych typu rozgrywki migdzyklasowe. Hala sportowa posiadajagca wymiary: 18,05 x
36,05 m i wysokos$¢ do dzwigaréw 8,75 m co pozwala na organizowanie zawodow sportowych i gier ruchomych
o charakterze rekreacyjnym, prowadzenie zaj¢¢ rekreacyjnych i zawodow sportowych dla mtodziezy szkolne;.
Przewidziano dwa wejscia do sali z korytarza wewngtrznego oraz dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz. W czgéci socjalno — sanitarnej na parterze zaprojektowano zaplecze szatniowo - sanitarne (dwa
zespoty szatniowe) oddzielne dla chtopcodw i dziewcezat (ztozone z szatni, natryskdow, umywalni), wc oraz zespot
ogblnodostepnych toalet — w tym dla oséb niepelnosprawnych, zaprojektowano réwniez magazyn sprzetu
sportowego, na pietrze zaprojektowano dwie sale gimnastyki korekcyjnej i sitowni¢. Maksymalna liczba os6b
korzystajacych jednoczesnie z sali to 300 osob.

2. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

2.1 Zalozenia przyjete do obliczenia konstrukcji
Na podstawie obowigzujacych norm:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010:Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011:Azl Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.

PN-B-03215 Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1 Lokalizacja budynku

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Radzyniu Podlaskim, co pozwala nam zakwalifikowa¢ budynek do
nastepujacych stref:

- [[I—ej strefy obcigzenia $niegiem

Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu Q,>1,2 KN/m?

- I —ej strefy obcigzenia wiatrem

Charakterystyczna predko$¢ cisnienia wiatru qi= 0,30 KN/m?

(yr=1,5 - wspolczynnik bezpieczenstwa )

- strefa o glebokosSci przemarzania 1,0m

2.1.2 Obliczenia przeprowadzono dla kombinacji nastepujacych obciazen
- obcigzenia stafe.

- obciazenia zmienne $niegiem .

- obcigzenia zmienne wiatrem.

- obcigzenia uzytkowe

2.1.3 Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych, uklady i schematy konstrukcyjne

Budynek hali sportowej zaprojektowano w technologii tradycyjnej: $ciany murowane, stropy zelbetowe z plyt
wielootworowych, konstrukcja dachu drewniana.

Budynek jest czgsciowo podpiwniczony. Wysokos¢ budynku: sala o wysokosci 10,55 od poziomu terenu,
zaplecze socjalno- sanitarne 2 kondygnacje nadziemne, tacznik parterowy.

Budynek zaprojektowano w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Usztywnienie pionowe budynku stanowia
wewnetrzne $ciany, usztywnienie poziome zapewniaja zelbetowe stropy wraz z wiencami obwodowymi.

Schematy statyczne elementow zelbetowych przyjeto jako statycznie wyznaczalne (glownie belka
wolnopodparta). Dach obliczono jako podparty przegubowo na murtatach. Konstrukcja stropodachu nad salg z
drewna klejonego — rama dwuprzegubowa.

2.2 Opinia geologiczna.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych projektowany
budynek zaliczany jest do II-ej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng badan podtoza
gruntowego opracowana przez uprawnionego geologa mgr Tadeusza Ochijewicza, do glebokosci 0,8 — 1,3 m



zalegaja nasypy niebudowlane, ponizej wystepuja piaski srednie w stanie Sredniozaggszczonym o Ip= 0,6 — sa to
grunty nosne. Woda gruntowa wystepuje na glebokosci ponizej 5,0 m.

2.3. Wykopy.

Pod tawy fundamentowe wykopy mechaniczne — natomiast ostatnie 20,0 cm od dna wykopu, wykopy wykonac
recznie. W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do statego gruntu, a
miejsca te wypetié, do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C 8/10. Wykopy pod tawy
fundamentowe wzdhuz istnicjacej Sciany szkoty wykonaé ze szczegdlng ostrozno$cig, by nie uszkodzié
istniejacej tawy fundamentowe;.

2.4. Fundamenty.

Pod $ciany konstrukcyjne zewnegtrzne i wewnetrzne wykona¢ tawy fundamentowe zelbetowe, wylewane z
betonu C16/20, zbrojone stalg A-IIIN (RB500W) 4J12mm i strzemionami J6mm ze stali A-0 (St0),
posadowione na statym gruncie za posérednictwem chudego betonu C8/10 grubosci 10,0cm. Sciany
fundamentowe betonowe monolityczne wylewane z betonu C16/20 lub murowane z betonowych bloczkéw na
zaprawie cementowej M-8. Pod stupy konstrukcyjne hali sportowej wykonaé stopy fundamentowe zelbetowe,
monolityczne wylewane z betonu zwirowego C16/20, zbrojone stala A-IIIN (RB500W) i A-0 (St0) — wg
zalaczonych rysunkow.

2.5. Sciany.

2.5.1. Sciany fundamentowe betonowe zewnetrzne gr. 40 cm i 24,0 cm, wewnetrzne gr. 24 cm z betonu C16/20
lub alternatywnie murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cem. marki M8 ocieplone warstwa styropianu
ekstrudowanego gr. 6cm.

2.5.2. Sciany kondygnacji nadziemnych podiuzne i $ciany szczytowe hali - zewnetrzne wielowarstwowe
grubosci 39cm i 65cm, z bloczkéw z betonu komérkowego o gestosci < 500 kg/m® murowanych na klej. Sciany
te wzmocnione trzpieniami Zelbetowymi i wiencami o przekroju 24x24cm. Shipy zelbetowe w podtuznych
$cianach hali 40x50 cm. Sciany szczytowe i cze§¢ $cian podhuznych oblozy¢ od zewnatrz cegla klinkierows gr.
25 cm, murowana na zaprawe cementowa z dodatkiem sadzy angielskiej ze spoinami wklestymi. Sciany te
nalezy taczy¢ ze $cianami z bloczkoéw gazobetonowych na kotwy z drutu @5 mm ze stali nierdzewnej o
rozstawie 50x50 cm.

2.5.3. Sciany zewnetrzne tacznika murowane, dwuwarstwowe grubosci 24cm+15c¢m (ocieplenie ze styropianu),
z bloczkow z betonu komorkowego o gestosci < 500 kg/m* murowanych na klej. Konstrukcja zelbetowa $cian —
shupy zelbetowe z betonu C16/20 zbrojone stalg AIIIN.

2.5.4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24,0 cm - murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych SILKA
klasy 10 na zaprawie klejowe;j.

2.5.5. Sciany wewnetrzne dzialowe grubosci 12,0cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06 na zaprawie
cem.- wap. marki M5. Wszystkie Scianki nalezy zbroi¢ stalg & 6mm lub bednarkg co 4-ta spoina.

2.5.6. Scianki (przegrody) w natryskach aluminiowe wypeione ptytami z laminatu, osadzone na wspornikach
na wys. 15,0 cm nad posadzka. Scianki w ustgpach wewnetrzne grubosci 6,0 cm z bloczkow gazobetonowych
odmiany 06 na zaprawie cem.-wap. marki M5 do stropu. Wszystkie $cianki nalezy zbroi¢ stalag $r.6mm lub
bednarka co 4-ta spoina.

2.5.7. Kanaly wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalno — sanitarnych murowane z pustakoéw
ceramicznych 19x19cm na zaprawie cementowo —wapiennej marki M5.

Kanaly wentylacji grawitacyjnej ponad dachem obmurowane cegla klinkierowa 250x60x65mm w kolorze jak
oktadzina $cian sali na zaprawie cem.- wap. marki M5 koloru czarnego.

Kominy przykry¢ czapami betonowymi zbrojonymi siatkg do podtozy ©@ 3 mm o oczkach 10x10 cm z betonu
C16/20 zatartego na gladko tzw. wypalanka. Okap czap wysung¢ poza $cian¢ komina na odlegtos¢ 8 cm.
Grubos$¢ czap w kalenicy 10 cm przy okapie 5 cm. Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi
o przekroju 140x140 mm, z blachy nierdzewnej, zakotwione tak by uniemozliwi¢ ich wyrywanie przez ptaki.

2.6. Stropy.

Nad czes$cia socjalno-sanitarng strop z ptyt zelbetowych wielootworowych gr. 24 cm. Strop nad tacznikiem ptyta
zelbetowa wylewana oparta na $cianie projektowane;j i $cianie istniejacej tacznika. W istniejacej Scianie tacznika
nalezy wyku¢ bruzde¢ dla oparcia ptyty stropowej o wymiarach 12x15 cm.



2.7. Wience, podciagi, stupy, nadproza i schody.

Zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C16/20 zbrojone stalg A-IIIN (RB500W) 4 12mm i strzemionami ze
stali A-0 (St0) &6mm co 25 cm. Nadproza okienne i drzwiowe w $cianach zewngtrznych wylewane, nadproza
drzwiowe w $cianach wewngtrznych prefabrykowane typu L-19 lub Zelbetowe wylewane z betonu zwirowego
C16/20 zbrojone stalag A-ITIN (RB500W) i stala A-0 (St0) — wg rysunkéw konstrukeyjnych.

2.8. Dach.

Dach hali sportowej o konstrukcji z drewna klejonego klasy GL28h dzwigary tukowe o wymiarach: dtugosc¢
catkowita 21 m wysoko$¢ 90-160 cm i szeroko$¢ 16 cm. Platwie pomiedzy dzwigarami z drewna klejonego o
przekroju 12x30 cm. Na dzwigarach projektuje si¢ blachg trapezowa T135 gr. 1,0 mm ocynkowang. Blache
faczy¢ z dzwigarami na wkrety ocynkowane 4,2x25 mm w rozstawie co 343 mm. Usztywnienie potaciowe
dzwigaréw z pretow stalowych o $rednicy 20 mm ze Srubami rzymskimi. Dzwigary laczy¢ ze shupami
tacznikami stalowymi patrz rys. Ocieplenie z dwoch warstw welny mineralnej twardej o gestosci 150kg/m? i
grubosci 10 cm kazda. Warstwe gorng uklada¢ w stosunku do warstwy dolnej z przesuni¢gciem o potowe
szerokosci plyty. Ptyty z blacha trapezowa i migdzy soba taczy¢ na zimno na mas¢ klejowa wykonang na bazie
bitumitu, dyspersji akrylowej lub kauczuku, badZ metodg na gorgco przy zastosowaniu lepiku bitumicznego
»asfaltowego” bez wypelniaczy. Pokrycie z blachy ptaskiej lakierowanej taczonej na rabek stojacy. Arkusze
blachy pokrywczej taczy¢ z blacha trapezowa wkretami samowiercacymi o wymiarach 5,5x230 mm i rozstawie
co max. 500x342 mm.

Konstrukcja dachu nad tacznikiem i czg$cig socjalng drewniana: krokwiowo — ptatwiowa z drewna sosnowego
C-27. Krokwie o przekroju 8,0x16,0 cm oparte na murtatach 14,0x14,0 cm i ptatwiach 14,0x18,0 cm. Murlaty
kotwione do wienca za pomocg kotew & 12mm o rozstawie co 2,0-2,5m.

Elementy drewniane dachu wewngtrzne 1 zewngtrzne zabezpieczy¢ S$rodkami przeciwgnilnymi,
przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna poprzez jednorazowe zanurzenie w kapieli w czasie nie
krotszym niz 60min, lub trzykrotne malowanie do stopnia trudnozapalnosci.

Pokrycie dachu blachg ptaska na rabek stojacy uktadang na tatach drewnianych 2,5x12-15 cm z przerwami nie
wigkszymi niz 5 cm. Pod tacenie utozy¢ wysoko paroprzepuszczalng membrang dachowa.

Okap wykonczy¢ od spodu szaléwka z drewna lub szalowka blaszang.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia dachu.

Daszki nad wejsciami do sali gimnastycznej systemowe szklane.

Wejscie na dach zaprojektowano przy pomocy drabiny aluminiowej dostawianej do wytazu w stropie. Wytaz na
dach otwierany manualnie o wym. 90x90cm.

2.9. Podlogi i posadzki.

2.9.1 Podloga hali sportowe;j.

W hali sportowej — podtoga sportowa — parkiet debowy kl I, lakierowany. Jest to podtoga specjalna zgodna z
»Polskie Certyfikowane Podlogi Sportowe zgodne z normami Unii Europejskiej”. Przyktadowy uktad warstw
takiej podtogi to:

1. nawierzchnia sportowa — parkiet debowy kl. I, utozony na kryty gwozdz,

2. plyta wiérowa OSB (12 mm) utoZzona poprzecznie,

3. plyta wiérowa OSB (12 mm),

4. folia izolacyjna — izolacja przeciwkurzowa,

5.$lepa podtoga z desek o wymiarze ok. 20x90 mm — deski przybite azurowo,

6. legary o wymiarze ok. 20x90 mm dla dolnego legara i 20x90 mm dla gbrnego, utozone krzyzowo w rozstawie
osiowym co ok. 500mm,

7. folia izolacyjna,

8. podtoze betonowe C12/15 gr. 12,0cm.

Przestrzen pod podioga hali sportowej musi by¢ wentylowana, w celu redukcji wahania klimatycznego oraz
wplywu na konstrukcje podlogi drewnianej. Do wykonczenia stosowaé listwy przypodtogowe z szczelinami
wentylacyjnym.

Wentylacj¢ przestrzeni podpodtogowej wykona¢ z rur spiro o $rednicy 100 mm zakonczonych wentylatorami
elektrycznymi w $cianach szczytowych, otwory zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi. Wentylatory nalezy
wlaczaé okresowo co 2 — 3 tygodnie na 3 — 4 godz.

UWAGA: NALEZY ZACHOWAC JEDEN POZIOM POSADZEK WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH
— NIEDOPUSZCZALNE PROGI W DRZWIACH.



2.9.2. Posadzki w pozostalych pomieszczeniach.

Na podsypce piaskowej zageszczonej do Ip — 0,7 (Is=0,9) utozy¢ warstwe betonu C12/15 grubosci 12,0 cm
zbrojong pretami P6mm co 25x25 cm, nastepnie utozy¢ izolacje z dwoch warstw folii technicznej gr. 0,2 mm,
na ktorych utozy¢ izolacje cieplna ze styropianu EPS200 gr. 10,0 cm, ktérg nalezy przykry¢ warstwa betonu
C12/15 gr. 5,0 cm zbrojona siatka do podtozy @4mm co 30x30cm lub siatkami do zbrojenia podtozy.

W holu, korytarzach, magazynach — terakota gres gat. I, klasa Scieralnosci 1V, fuga kamienna szer. 0,3-0,5 cm.
W umywalniach, wc i szatniach - terakota gres gat. I, klasa $cieralnosci 1V, fuga kamienna szer. 0,3-0,5 cm.

W salach gimnastyki korekcyjnej i sitowni — parkiet dgbowy klasy I.

Na schodach zewnetrznych warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6,0cm.

Na schodach wewngtrznych gres gat. I. Krawedzie stopni nalezy wyrézni¢ kolorem kontrastujagcym z kolorem
posadzki.

2.10. Izolacje.

2.10.1. Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 2 x folia polietylenowa.

2.10.2. Izolacja przeciwwilgociowa weziow sanitarnych: 1 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym oraz 2 x folia
polietylenowa z wywinigciem 20,0 cm na $ciany.

2.10.3. Przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych 1 x rzadki +2 x potgesty lepik na zimno.

2.10.4. Przeciwwilgociowa taw i $cian fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku.

2.10.5. Cieplna $cian zewngtrznych hali styropian gr. 14,0 cm, $cian fundamentowych zewngtrznych styropian
ekstrudowany gr. 6,0 cm.

2.10.6. Cieplna posadzki na gruncie styropian EPS 200 gr.10,0 c¢m, natomiast wzdtuz wszystkich $cian
zewngtrznych styropian EPS 200 gr.16,0 cm — pas o szeroko$ci 1,0 m.

2.10.7. Cieplna dachu — welna mineralna szklana o gesto$ci >150kg/m® 2x10,0cm. Strop nad gcznikiem ociepli¢
warstwg welny mineralnej gr. 25,0 cm.

2.11 Stolarka, slusarka okienna i drzwiowa.

2.11.1 Okna PCV jednoramowe, tréjszybowe szklone szklem niskoemisyjnym o wspotczynniku U=1,1 W/m*K,
wg wykazu stolarki okiennej

2.11.2 Okna hali sportowej PCV- dwuszybowe szklone szktem niskoemisyjnym o wspolczynniku U=1,1
W/m?*K, otwierane z poziomu podlogi. Wszystkie szyby hali sportowej od wewnatrz ze szkla bezpiecznego P-2.

Okna dolne sali otwierane.

Okna gorne otwierane z poziomu podtogi dzwignig reczna.

Wymagania techniczne stolarki okiennej.

a) Ogolne wlasciwosci fizyczne:

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem- co najmniej B4 (klasa A1-C6),

- wodoszczelnosé- 9A (klasa 1A-9A),

- przepuszczalno$¢ powietrza- 4 (klasa 1-4),

- wlasciwosci akustyczne- w hatasliwej okolicy Ry, nie mniejsze niz 40-45 dB (okreslona
warto$¢ Ry, [dB]),

- przenikalno$¢ cieplna- U, nie wicksze niz 1,1 W/(m2-K) dla catego okna, szyby ze szta niskoemisyjnego o

wspotczynniku przenikania ciepta nie wyzszym 1,1 W/(m2-K),

- wytrzymato$¢ mechaniczna- 4 (klasy 1-4),

- odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie- 10 000 cykli (5 000-20 000 cykli),

- odpornos¢ na wlamanie- WK-2 (klasy WK-1-WK-6),

- przepuszczalno$é swiatta- > 70% (warto$¢ procentowa),

- przepuszczalno$¢ energii stonecznej powyzej 45% (warto§¢ procentowa wspotczynnika g),

- od strony potudniowej i zachodniej (antisol) szto chronigce przed przegrzewaniem i nadmiernym

naswietleniem,

b) Okucia:

- mozliwo$¢ otwierania skrzydet z poziomu podtogi,

- wyposazenia wszystkich skrzydet w regulatory stopnia otwarcia ( nie w formie grzebienia)
realizowane przy pomocy okuc.

¢) Ramiaki:

- profile klasy A, grubos$¢ $cianek zewngtrznych profili 3mm

- wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

d) Nawiewniki ciSnieniowe samoregulujace

- spetniajace Norme Polskg PN-B-03430;1983 wraz ze zmiang Az3:200 ,,Wentylacja w budynkach zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania”.

Nalezy zastosowaé okna spetiajace wymogi ISO 9001:2008, jak rowniez zgodnie z nowa norma Unii

Europejskiej EN 14351-1:2006:



- o profilach:

- pieciokomorowy system profili o szerokosci 70 mm, produkowany w klasie A- §cianki zewnetrzne okien maja
3 mm grubosci, szerokos¢ komor wewngetrznych wynosi minimum 5 mm,

-z szybami:

-hermetyczny pakiet szybowy 1.1, napelniany argonem w komorach prézniowych posiada parametry
termoizolacyjne U=1,1. Dzigki tlenkom metali szlachetnych ograniczona zostaje przepuszczalnos¢
promieniowania UV oraz efekt kolorowej poswiaty (tzw. efekt brudnych firanek™).

- z okuciami:

- w okuciach np. MACO Multi- Matic lub o podobnych parametrach, w standardzie zastosowany jest zaczep
antywywazeniowy Safety Plus. Okucia cechujg si¢ duza plynnos$cia dzialtania, a dzicki mozliwosci regulacji
docisku okna posiadaja bardzo wysoka szczelnosc.

- aluminiowa klamka:

- wytrzymata na 15 tysiecy cykli,

- wzmocnienie:

- kluczowym elementem trwatosci stolarki PCV jest sztywno$¢ profili okiennych uzyskiwana dzigki
zastosowaniu wewnatrz odpowiednich ksztaltownikow stalowych ocynkowanych gr. min. 1,5mm.

- do uszczelnienia o$ciezy okiennych stosowac ta§my uszczelniajace.

Drzwi aluminiowe zewnetrzne:

- drzwi szklone szklem bezpiecznym, z przegroda termiczng (aluprof) rama skrzydia i oscieznicy wykonana z
ksztaltownikow aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng 0 glebokosci
60 mm,

- skrzydlo moze by¢ wypelione szyba zespolona, panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym
styropianem 30 mm lub panelem aluminiowym ozdobnym ocieplonym pianka poliuretanowg 20 mm,

- rama skrzydta i o$cieznica oraz panel malowane sg proszkowo,

- drzwi posiadaja uszczelnienie gumowe na catym obwodzie,

- wypelienie zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przyszybowe;.

- parametr przenikalnos$ci cieplnej §cianek i okien aluminiowych U=1,1 W/(m2-K).

2.11.3 Drzwi wewnegtrzne — ptytowe z oscieznicami drewnianymi wg wykazu stolarki. Rama skrzydta z drewna
iglastego lub MDF, wypehiona ptyta widorowa z otworami, oblozona od zewnatrz ze sklejki lub ptyty MDF.
Wykonczenie skrzydta z okleiny naturalnej lub laminatu. Kazde skrzydto musi posiada¢ 3 zawiasy oraz zamek z
klamka i wktadka bebenkowa.

Drzwi zewnetrzne i drzwi dwuskrzydlowe, aluminiowe szklone szklem bezpiecznym P-2 wg wykazu stolarki.
Oscieznice okienne i drzwiowe kotwi¢ do S$cian i nadprozy na dyble ©12x80, uszczelnienie pianka
poliuretanowa z zastosowaniem folii od zewnatrz paroprzepuszczalnej od wewnatrz paroizolacyjne;.

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

3.1. Tynki i okladziny $cian.

3.1.1. Tynki wewngtrzne cementowo - wapienne kategorii Il — w sanitariatach ptytki glazurowane kl. I (kolory
uzgodni¢ z inwestorem do wysokos$ci 2,10 m, w pomieszczeniach z natryskami ptytki glazurowane na petna
wysokos¢ Sciany. Tynk $cian + gladz gipsowa.

3.1.2. Wzdtuz wszystkich §cian korytarzy, holow, klatek schodowych na wysokosci 110 cm od podtogi nalezy
osadzi¢ deske odbojowa o szerokosci 20,0 c¢cm, z drewna twardego lisciastego, malowanego lakierem
bezbarwnym, po zabejcowaniu na jasny dab, alternatywnie tasmy ochronne z zywicy akrowinylowej
modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w catej masie, szerokosci 20,0 cm.

3.2. Parapety.

3.2.1. Z konglomeratu marmurowego lub marmurowe.

3.2.2. Podokienniki zewngtrzne, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,6mm w
kolorze miodowym. Okap szer. 5 — 6 cm wystajacy za lico $ciany.

3.3. Malowanie - kolorystyka.

3.3.1. Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. W korytarzach, szatniach,
klatkach schodowych oraz $ciany hali sportowej pomalowa¢ farbami  lateksowymi — tatwozmywalnymi, w
kolorach pastelowych.

3.3.2. Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobdjczymi, przeciw szkodnikom drewna,
ognioochronnymi posiadajacymi atesty zdrowotne PZH.

3.3.3. Stolarka drewniana, PCV (lub $lusarka aluminiowa) w kolorze jasnym szarym.

3.3.4. Elewacje w kolorze i z podziatami wg rysunkow elewacyjnych - kolory wg schematu na rysunkach.



Elewacje - $ciany - tynk mineralny w kolorach piaskowym, jasnym bezowym, ciemnym bezowym, pomi¢dzy
oknami w kolorze z6ttym, fioletowym, pomaranczowym i zielonym, cegla klinkierowa w kolorze ceglastym —
wg rysunku elewacji

3.3.5. Dach hali sportowej — blacha ptaska w kolorze jasnym szarym.

3.3.6. Dach nad tacznikiem — blacha ptaska w kolorze jasnym szarym.

3.3.7. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w
kolorze pokrycia dachowego.

UWAGA: DOKEADNA KOLORYSTYKA Z OZNACZENIEM I OPISEM MATERIALOW I KOLOROW
ZOSTALA PODANA NA RYSUNKACH ELEWACIL

3.4. Obrébki blacharskie.
Rynny 180, rury spustowe & 150, wydry przy kominach, pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm
pomalowanej farba do ocynku w kolorze jasnym szarym

3.5. Balustrady i obudowa grzejnikow.

Balustrady ze stali nierdzewnej: pochwyty i stupki - rura ér. 51/3,2 mm, relingi — $r. 20/2,3 mm. Porgcze
balustrad schodowych wyposazy¢ w galki uniemozliwiajace zjezdzanie.

Grzejniki w hali sportowej obudowac zgodnie z rysunkiem branzy architektoniczne;.

3.6. Roboty zewnetrzne

Schody wej$ciowe wykona¢ z kostki betonowej gr. 6,0cm na podsypce piaskowo — cementowej gr. 4,0cm.
Wycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane o wymiarach 40,0 x 60,0 cm.

Wokoét hali wykona¢ opaske szerokosci 50 cm z kostki brukowej grubosci 6,0 cm, uktadanej na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 4,0 cm i warstwie odsgczajacej z piasku gr. 15,0 cm.

Dojazdy i dojscia wykonac z kostki betonowej gr 8,0cm uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej gr
4,0cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego ze skat magmowych gr 20cm i warstwy odsaczajacej z
piasku gr 20cm. Podjazd dla niepetnosprawnych z betonu + kostka betonowa gr. 6,0 cm.

Balustrady — pochwyt ze stali nierdzewne;.

3.7. Wylaz na dach.
Wytaz na dach otwierany manualnie o wym. 90x90cm. Otwiera si¢ za pomoca dwdch umieszczonych po bokach

sprezyn gazowych.

3.8. Boisko.

Zaprojektowano boisko sportowe o arenie 30 x 60 m, ze spadkiem poprzecznym 0,2%. Ze wzgledu na
wystepujace korzystne warunki geotechniczne wchianiania wody opadowej =z boiska ( przepuszczalno$é
warstw ) przyjeto ich odprowadzanie jako bezposrednie do gruntu.
Jako nawierzchni¢ sportowa przyj¢to trawe syntetyczng na podbudowie, o nastgpujacych minimalnych
parametrach:
*  Podbudowa - pod docelowa nawierzchnig syntetyczng nalezy wykonaé przepuszczalng podbudowe

z kruszywa kamiennego o nastepujacym przekroju:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 15cm, zageszczona do 1s=0,9,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 0-63mm) o gr. 15cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 3cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych

8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C8/10 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy

wyprofilowa¢ odpowiednie spadki.



*  Nawierzchnia - jako nawierzchni¢ sportowg przyjmuje si¢ trawe syntetyczng o nastepujacych
parametrach:
- wysoko$¢ catkowita nawierzchni: min. 52mm,
- gestosé (ilos¢ wiokien/m?): min. 97 000,
- cigzar catkowity: min. 2 290 gr/m?,
- rodzaj wtokna: polietylenowe, fibrylowane i monofil w jednym splocie,
- Dtex: min. 15 000
- wypehnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy
- kolor nawierzchni: zielony,
- linie: wklejone w nawierzchni¢ — biale.

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.

2. Spehianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w opisie nalezy
potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna
ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.

4. Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zosta¢ potwierdzone minimum pigcioma
referencjami za okres ostatnich pigciu lat z obiektow o powierzchni nie mniejszej niz projektowane
(dla kazdego).

W

3.9. Ogrodzenie.

Istniejace ogrodzenie boiska od strony potnocnej — wzdtuz ulicy Armii Krajowej na dlugosci projektowanej hali
oraz od ulicy Jana Pawta Il na szerokosci hali nalezy rozebra¢, jak rowniez ogrodzenie od strony zachodniej —
wzdhuz budynku szkoty. Nalezy wykona¢ ogrodzenie o wys. 6,0m wzdtuz projektowanej hali i tacznika oraz
wzdhuz istniejacego budynku szkoty.

System sktada si¢ z paneli o szerokosci 2500 mm i wysokosci 3000 mm, montowanych do bokow stupow ( np.
Bekafast ). Panele s3 wykonane z ocynkowanych drutéw ( min. 40g/m* ) grubo$ci 5 mm, gietych wg wzoru
systemowego, malowanych metoda proszkowa w kolorze zielonym RAL 6005. Podobnie przyj¢to kolor
shupow - tj RAL 6005. Furtke przyjeto rowniez wg systemu Nylofor ®, szer. 1,50m.

Zdemontowane ogrodzenie wykorzysta¢ do ogrodzenia boiska. Stupki posadowi¢ w betonowych stopkach i
przedtuzy¢ o 2,0m metoda spawania, tak aby wysoko$¢ ogrodzenia wynosita 6,0m, pomiedzy stupkami
zamontowac panele ogrodzeniowe.

4. INSTALACIJE.

4.1. C.0. z projektowanego wezta cieplnego zasilanego cieptem z magistrali cieptowniczej PEC.

4.2. Woda zimna z wodociggu miejskiego. Woda ciepta (CWU) z wezta cieplnego.

4.3. Gromadzenie nieczysto$ci stalych do istniejacej ostony $mietnikowej w pdinocno— zachodniej czgsci
dziatki.

4.4. Instalacje elektryczne z istniejacego przylacza.

4.5.Wentylacja grawitacyjna wywiewna przewodami murowanymi (cze$¢ socjalno —sanitarna).

W szatniach, natryskach, wc — w $cianie zamontowaé nawiewniki VTK-100 na wys. 1,0 m od podtogi.

W sanitariatach wentylacje¢ grawitacyjng wspomoc wentylatorami kanatowymi mechanicznymi uruchamianymi
przy wlaczaniu o$wietlenia.

4.6. Wentylacja mechaniczna hali — trzema wentylatorami elektrycznymi dachowymi oraz nawietrzakami z
filtrem i nagrzewnica.

4.7. Wentylacja sal gimnastyki korekcyjnej i sitowni — przewodami murowanymi oraz nawietrzakami z filtrem 1
nagrzewnica.

4.8. Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie §ciekow do sieci kanalizacyjne;j.

4.9. Woda opadowa odprowadzana rurami spustowymi do kanalizacji deszczowe;j.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Drzwi wejsciowe, wewngtrzne pozbawione progow umozliwiaja swobodny przejazd wozka w projektowanym
budynku. Po stronie wschodniej budynku zaprojektowano pochylni¢ umozliwiajaca wjazd do projektowanej
hali. Dostepno$¢ pomieszczen pigtra dla 0os6b niepetnosprawnych za pomocg schodotazu.



6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

6.1 Charakterystyka obiektu.

Projektowana jest rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim poprzez dobudowe do
wschodniej czegsci budynku pigtrowego, sal lekcyjnych, hali sportowej z zapleczem, oraz tacznika
jednokondygnacyjnego.

Zestawienie powierzchni.

1) - projektowana zabudowa 1208,40 m?; istniejgca 1220,21 m?%,

2) - projektowana wewnetrzna 1483,3 m?; istniejgca 3500 m*w rozbiciu na przedmiotowe obiekty;
- hala sportowa z zapleczem- 656,3 m*
- tacznik 105,67 m?,
- pom. dydaktyczne szkoty z komunikacjg 625,4m? ,oraz istniejgce 3550 m?

Wysokos¢ obiektow
- budynek szkoty trzykondygnacyjny o wys. 9.60m, jest zaliczona do budynkow niskich (N).
- sala gimnastyczna z zapleczem dwukondygnacyjnym o wys. 10,16m,rowniez niski.

6.1.1. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych.

Projektowany obiekt jest dobudowany -od wschodniej cze$ci istniejacego budynku szkoty. Pozostate odlegtosci
od innych obiektow:

- p6éinocna — 4,50 m od krawedzi ulicy Armii Krajowe;,

- strona poludniowa— 36,30 m od granicy dziatki,

- strona wschodnia — 8,20 m do krawedzi ulicy Jana Pawta 11

6.1.2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Przewidywana ggsto$¢ obcigzenia ogniowego- Qd < 500 MJ/m2.

6.2. Klasyfikacja pozarowa.

Funkcja projektowanego obiektu powoduje, ze zalicza si¢ go do kategorii zagrozenia ludzi:
- sala gimnastyczna - ZL 1,

- pozostata cz¢s¢ budynku pom. dydaktyczno - socjalne - ZL 111

6.2.1. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego obiektu, zapewnienia ewakuacji i ochrony mienia, oraz
prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczych, obiekt szkoly zakwalifikowano do:

- strefy pozarowej ZLI — sala gimnastyczna o powierzchni 658,10 m?,

- strefy pozarowej ZL III — pom. dydaktyczno socjalne o powierzchni 625,5m? natomiast tacznik wiaczono do
strefy pozarowej istniejacej szkoty.

Projektowane strefy pozarowe sg znacznie mniejsze od dopuszczalnych wielkosci stref pozarowych okre§lonych
,warunkami technicznymi”.

6.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
dla elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej obiektu.

Segment budynku sali gimnastycznej zostal zaprojektowany w klasie odpornosci pozarowej budynku ,,D”+
NRO. Pozostat czgé¢ budynku z zapleczem zaprojektowano rowniez w klasie odpornosci pozarowej budynku
,,D”+ NRO. Natomiast tgcznik w klasie ,,C”jak istniejaca szkota.

Odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementéw budowlanych.

Sciana oddzielajaca hale sportowa od pomieszczen istniejacej szkoty z komunikacja (cz. pietra) jest wykonana z
pustakéw betonowych o gr. 36,0 cm. Sciana ta posiada odpornos¢ ogniowa REI 120, a przejécia komunikacyjne
(na parterze) zamknigte drzwiami w klasie EI 60S wyposazone w samozamykacze, oraz wyjscie z sali
gimnastycznej w/w §cianie zewnetrznej w klasie EI 60, natomiast wyjscia na korytarz w klasie EI 30 z
samozamykaczami - w petni wydzielaja i stanowia odrgbne strefy pozarowe.

Sciany zewnetrzne, z ktorymi styka sie $ciana oddzielenia pozarowego. na calej szerokosci i na catej wysokosci
tej Sciany, musza mie¢ klase odpornosci ogniowej REI 120.

Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia ppoz.( o §r>4cm) nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60.



6.4. Odpornos$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementéw budowlanych hali sportowej.

Dla czesci budynku hali sportowej zakwalifikowanego do ,,D” klasy odpornosci pozarowej, elementy budynku
spetniaja nast¢pujace wymagania,
I- glowne elementy konstrukcyjne: R 30,(zaprojektowano R 60),
II- $ciany zewnetrzne: EI 30(o<i,
II- strop REI 30
stropodach:
- elementy konstrukcyjne dachu; nie stawia si¢ wymagan — NRO,
- pokrycie dachu; NRO, cze$¢ dolna z materiatldw niepalnych,

Dla obiektu pomieszczen szkolnych istniejacych wymagana klasa ,,C, a elementy budynku spelniaja te
wymagania.

W przypadku zabezpieczenia materiatu palnego do granicy nie zapalnosci Srodkiem ogniochronnym w sposob
okreslony w jego aprobacie technicznej (§wiadectwie dopuszczenia), moze on by¢ stosowany do budowy
jednokondygnacyjnych obiektéw zaliczonych do kategorii ZL.

Wytaz dachowy w klasie odpornosci ogniowej EI 15.

6.5. Warunki ewakuacyjne.

Zaprojektowane sa bezpieczne wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz, wzglednie na poziomie lub
pionowe drogi komunikacji ogdlnej, zwane drogami ewakuacyjnymi. Z sali sportowej (max. ilos¢ oséb do 300)
zaprojektowane sa; 2 pary drzwi bezposrednio na zewnatrz budynku, posiadajgce wymiary 200 x 210 i drugie
180 x 210, wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne, przez hol rdwniez na zewnatrz budynku przez wyjscie o
szerokosci 190 x 210. Natomiast w cz. pigtra zaprojektowano dwie klatki schodowe z biegami spocznikami, co
najmniej w klasie R 30 i wyjsciami na zewnatrz. Dlugosci przej$¢ nie przekraczaja 40m. Diugosci dojs¢ na
drodze ewakuacyjnej w cz. pigtrowej przy dwu dojéciach nie przekraczaja;- 15m krotsze i — 45m dluzsze przy
dopuszczalnych 60m.

Korytarze stanowigcy droge ewakuacyjng majg wymagang przepisami szeroko$é¢, co najmniej 2,40 m i wysokosé
co najmniej 2,2 m.,- faktycznie 3m, a na odcinkach dluzszych niz 50m zastosowano przegrody z drzwiami
dymoszczelnymi.

Klatki schodowe w strefie ZL III sa zaprojektowane jako wydzielone - spelniajace wymagania okre§lone w
»warunkach technicznych” nie zamykane drzwiami pozarowymi.

W projekcie przyjeto zasade, ze drzwi wieloskrzydlowe stanowigce wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej ma co najmniej jedno, nie blokowane skrzydto drzwiowe o szerokoéci nie mniejszej niz
0,9m.

6.6. Wymagania dla wystroju wnetrz.
W projekcie uwzgledniono nastepujace zasady wykonczenia wngtrz:

* nie stosuje si¢ materialdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace,

* na drogach ewakuacyjnych nie stosuje si¢ materialdw tatwo zapalnych, dotyczy to takze wyktadzin
podtogowych w pomieszczeniach magazynowych,

*  wykladzina na sali gimnastycznej niezapalna,

* posadzke w magazynkach zaprojektowano jako niepalng, lub trudno zapalna, dot. to takze i Scian w
tych pomieszczeniach.

6.7. Oswietlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji.
Oswietlenie ewakuacyjne dla sali gimnastycznej jest wymagane. Na potrzeby ewakuacji, wyjscia nalezy
oznakowa¢ zgodnie z norma PN-92/N- 01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

6.8. Instalacje.

Kazda strefe pozarowa nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu zabudowany w poblizu wejscia
do tej strefy.

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w podstawowa ochrong¢ odgromowsg zgodnie z PN-86/E — 05003/01
+ 04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Przy montazu obudowy hali nalezy zapewni¢ potaczenia
metaliczne miedzy uziemieniem,(zbrojenie taw fundamentowych), $cian i dachu.

6.9. Techniczne $rodki zabezpieczen przeciwpozarowych.



6.9.1. Podreczny sprzgt gasniczy.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. Jedna jednostka $rodka gasniczego: 2 kg/100 m
chronionej powierzchni. Przewidziane sa; 3 gasnice GP — 6x i 1 gasnica GP — 4x, ktorych szczegotowe
rozmieszczenie zostanie okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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6.9.2. Wewnetrzna instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Hale sportowa cz. dydaktyczna nalezy wyposazy¢ w ,,hydranty 25 (o 25 mm) z wgzem potsztywnym (dhug.20m).
Wydajno$¢ powyzszych hydrantow nie mniejszej niz 1,0 dm?/s, przy nominalnym ci$nieniu nie mniejszym niz
0,2 MPa wg PN- EN 671-1. Zawor odcinajacy hydrant 25 powinien by¢ umieszczony na wysokosci 1,35 £0,1m
od poziomu podlogi. Zasieg 1-go hydrantu wynosi 25m.

6.9.3. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nalezy przewidzie¢ dwa hydranty zewngtrzne o $rednicy Dn 80 , oraz zapewniajacy wydajnos¢ wodociagu min.
20 dm’/s. w odleglo$ci; jeden do 75m, drugi do 150mb.od chronionego obiektu.

6.10. Droga pozarowa.
Do budynku nalezy zaprojektowac droge pozarowa przebiegajaca wzdhuz jednego dluzszego boku budynku ,
lub gtéwnego wejscia:

*  minimalna szerokos$¢ jezdni - 4 m.

*  szeroko$¢ - 4,0m nalezy utrzymac na odcinku -10,0m przed i za budynkiem z odpowiednim placem

manewrowym,

*  wzdhuz drogi nalezy wykona¢ utwardzone pobocze o szerokosci - Im,

*  najmniejszy promien zewngtrznego tuku drogi - 11m,

* odleglos¢ drogi od $ciany budynku — 5 (z $ciang ppoz.) + do 15 m,

*  no$no$¢ utwardzonej jezdni - 100 kN na oS,
Droge pozarowag stanowi ul. Armii Krajowej i Jana Pawla I, w zwigzku z tym nie moze wystepowac
zadrzewienie lub inne przeszkody powyzej 3,0m.

6.11. Uwagi koncowe.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ wszystkie wyroby, materiaty, urzadzenia i elementy budowlane
zabezpieczen przeciwpozarowych uzyte w konstrukcji lub do wykonczenia wnetrz w projektowanym budynku
powinny posiadac¢ certyfikaty zgodnosci ITB zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu wymagaja zgody autora opracowania.

7. EKSPERTYZA TECHNICZNA ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU SZKOLY.
opracowana przez rzeczoznawce budowlanego inz. R. Suchore.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony.
- fundamenty betonowe w dobrym stanie technicznym,
- §ciany murowane z cegly ceramicznej petnej i kratéwki w dobrym stanie technicznym,
- stropy prefabrykowane nie budza zastrzezen konstrukcyjnych,
- schody zelbetowe w dobrym stanie technicznym,
- stropodach z ptyt zelbetowych korytkowych w dobrym stanie technicznym,
- stolarka okienna i drzwiowa do wymiany,
- tynki 1 posadzki w dostatecznym stanie technicznym.

8. OPIS PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY.
8.1. Na parterze w celu komunikacji z hala sportowa adaptuje si¢ na korytarz istniejacy sanitariat i nalezy
przeprowadzi¢ rozbiorke Sciany zewnetrznej, dla zamontowania drzwi. Okno przylegajace do projektowanej
czesci na pietrze zamurowac. Po zakonczeniu robot uzupehnié brakujace tynki, przetrzeé pozostate i naprawié
posadzki.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.



Wtasciwosci cieplne przegrod (bez mostkéw cieplnych), zgodnie z norma cieplng PN-91/B-02020 i
znowelizowanymi warunkami technicznymi Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 (z p6zniejszymi zmianami).

Przegroda WartoSci obliczeniowe Wartosci dopuszczalne
Sciany zewnetrzne - _ ) _ 5
bloczki z betonu komdrkowego U= 0,23 [Wim'K] Ukcmax= 0,25 [W/m™K]
40 cm
strop nad pi¢trem U, = 0,18 [W/m?*K] Uy max= 0,20 [W/m*K]
podioga na gruncie U, = 0,20 [W/m*K] Uy max = 0,30 [W/m*K]
dach — welna min. szklana + blacha Us=0,13 [W/m*K] Uk mun = 0.20 [W/m*K]
ptaska
okna U, = 1,10 [W/m*K] Uk max= 1,30 [W/m*K]
drzwi zewnetrzne U= 1,10 [W/m?*K] Uy max= 1,70 [W/m*K]

10. INNE USTALENIA.
Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspoétpracy nadzoru
autorskiego.
Do realizacji inwestycji nalezy stosowac materiaty i wyroby budowlane posiadajace certyfikaty jakosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu wymagaja zgody autora opracowania.

Opracowat:
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