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Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Wymagania techniczne dotyczace przedmiotu zamowienia

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Cechy techniczne rur i ksztalttek PE:

W zakresie $Srednic ¢ 90 + 225 mm - rury PE 100 RC SDR 11 dwuwarstwowe do

W zakresie Srednic g 40 mm -

Ksztattki do rur g 90 + 225 mm -

wody w sztangach po 12,0 mb, przystosowane
do  zgrzewania, posiadajace certyfikat
zgodnoSci z wymaganiami DIN PAS 1075:2009
lub ré6wnowazne,

rury PE 100 SDR 11 w klebach, przystosowane
do zgrzewania,

PE 100 SDR 11 do zgrzewania doczolowego
i elektrooporowego.

2. Cechy techniczne oferowanej armatury:

Zasuwy kolnierzowe

- ciSnienie nominalne PN16,

- korpus, pokrywa, klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego nie mniej niz EN - GJS 400,

- petny przelot przez zasuwe - bez gniazda,

- elementy wykonane z zeliwa zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz)
powtoka z farby epoksydowej z uwzglednieniem wszystkich zalecen jakoSciowych
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL poswiadczona certyfikatem GSK
lub rownowaznym, wystawionym przez niezalezng jednostke,

- klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM,

- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wtasciwosciach

slizgowych,
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- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, uszczelnienie
trzpienia min. 2 uszczelki typu O-ring wewnatrz wymiennej mosieznej wkretki
uszczelnienia trzpienia umieszczonej w pokrywie, zabezpieczonej przed
wykreceniem pierscieniem, umieszczonym pod uszczelka gérng,

- uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z EPDM zagtebiona w rowku
pokrywy,

- wargowa uszczelka zwrotna trzpienia wykonana z EPDM,

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 lub réwnowazna
PN16.

Obudowy teleskopowe do zasuw regulacja wysokosci w zakresie od 1,3
do1,7m

- teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego,
- rury ochronne trzpienia wykonana z PE,

- nasada trzpienia wykonana z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego
o przekroju kwadratowym dostosowanym do trzpienia zasuwy,

- potaczenia zasuwy nasadg trzpienia za pomocg elementu (zawleczka, Sruba jw.),
wykonane ze stali nierdzewne;j.

Zasuwy do przylaczy domowych 2”x5/4” GZ/GW

- ciSnienie nominalne PN16,

- korpus, pokrywa, klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego nie mniej niz EN - GJS 400,
- pokrywa zasuwy wyposazona w przytacze srubowe do obudowy teleskopowej,

- petny przelot przez zasuwe - bez gniazda,

- elementy wykonane z zeliwa zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz)
powtoka z farby epoksydowej z uwzglednieniem wszystkich zalecen jakoSciowych
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL poswiadczona certyfikatem GSK
lub réwnowaznym, wystawionym przez niezalezng jednostke,

- klin z mosigdzu pokryty EPDM,

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.
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budowy teleskopowe do zasuw domowvych regulacja wysokosci w zakresie od 1,3

do1,7m
teb do klucza wykonany z Zeliwa sferoidalnego,
rury ochronne trzpienia wykonana z PE,

obudowy teleskopowe do zasuw domowych z rurami ochronnymi trzpienia PE
z przytaczem Srubowym do zasuwy,

nasada trzpienia wykonana z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego
o przekroju kwadratowym dostosowanym do trzpienia zasuwy,

potaczenia zasuwy nasadg trzpienia za pomocg elementu (zawleczka, Sruba jw.),
wykonane ze stali nierdzewne;j.

Opaski do nawiercania dla rur PE

ciSnienie nominalne PN16,
korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego nie mniej niz EN - GJS 400,
potaczenie korpusu dolnego z gébrnym za pomoca 4 $rub,

elementy wykonane z Zeliwa zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz)
powtoka z farby epoksydowej z uwzglednieniem wszystkich zalecen jako$ciowych
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jako$ci RAL poswiadczona certyfikatem GSK
lub réwnowaznym, wystawionym przez niezalezng jednostke,

zabezpieczenie gwintu wewnetrznego przed korozjg pierscieniem gumowym,
Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2,
uszczelki wykonana z EPDM,

z odejsciem gwintowanym.

Zeliwne ksztaltki kolnierzowe

ciSnienie nominalne PN 16,
kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 lub réwnowazng PN 16,
wykonanie zgodne z PN - EN 545 lub ro6wnowazng,

ksztattki wykonane jako odlew monolityczny,
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- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) powtoka z farby posiadajacej
atest higieniczny

- wykonanie z Zeliwa sferoidalnego nie mniej niz EN - GJS 400.

Hydranty nadziemne z przytaczem kolnierzowym DN80

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

- ciSnienie nominalne PN16,
- dwie nasady boczne typ B (75),

- glowica i stopa hydrantu z Zeliwa sferoidalnego nie mniej niz EN - GJS 400
zabezpieczone powtoka antykorozyjna,

- kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo pokryta powtoka
antykorozyjna,

- trzpien ze stali nierdzewne;j,

- owiercenie kotnierza zgodnie z PN-EN 1092-2,

- samoczynne odwodnienie z odcieciem ciSnienia wody,

- gtebokos$¢ przykrycia Rd= 1,5 m.

Laczniki rurowe lub kolnierzowe dla rur stalowych, zeliwnych, AC, PE i PVC

- ciSnienie nominalne PN16,

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 lub réwnowazng PN 16,

- korpus i pierscien dociskowy wykonane z Zeliwa sferoidalnego nie mniej niz EN -
GJS 400,

- elementy wykonane z zeliwa zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz)
powtoka z farby epoksydowej z uwzglednieniem wszystkich zalecen jakoSciowych
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL poswiadczona certyfikatem GSK
lub r6wnowaznym, wystawionym przez niezalezng jednostke,

- uszczelka z EPDM,

- elementy zabezpieczajgce przed wysunieciem sie rury z tacznika, wykonane
ze stali nierdzewnej A4,

- $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej A4, zabezpieczone przed zapiekaniem.



