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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wentylacji mechanicznej w odzyskiem ciepta w budynku
internatu nalezacego do Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawta Il
w Radzyniu Podlaskimprzy ul. Traugutta 6 Dz. nr ewid. 331/6

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora.
- Wytyczne otrzymane od Inwestora.
Podktady architektoniczno-budowlane.

Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
w pomieszczeniach budynku internatu nalezacego do Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych im Jana
Pawtfa Il w Radzyniu Podlaskim przy ul Traugutta 6 dz. nr ewid. 331/6.
Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawiera on cze$¢ opisowg i rysunkowa,
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuije:

e instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen.

3. Opis projektowanych rozwiazan instalacji wentylacji

3.1 Zalozenia do projektu
Przyjeto nastgpujace, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, zatozenia:
e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: te=-20°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza ¢e=90%,
e obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach przebywania ludzi w okresie zimy:
ti=+200°C,
e przydziat powietrza zewnetrznego na osobe wyniesie:
o W pomieszczeniach wentylowanych minimum 20 m3/h*osoba
o W pomieszczeniach sanitarnych instalacja wyrzutowa poprzez wentylatory
tazienkowe. Strumienie powietrza wentylacyjnego odnoszone do przyboru
sanitarnego:
- na kazda miske ustgpowa minimalny strumief powietrza usuwanego 50ma/h,

- na kazdy natrysk minimalny strumien powietrza usuwanego 100m3/h



3.2 Instalacja wentylacji

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
spetniajagcym wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018. Zaprojektowano uktad
wentylacji nawiewno-wywiewnej NW1 obejmujgcg pokoje internatu, pomieszczenia socjalne,
pomieszczenie wypoczynku, jadalnie, pomieszczenia magazynowe, oraz stotéwke. Zatozony
minimalny strumien Swiezego powietrza zewnetrznego na osobg — 20m3/h. Z pomieszczen WC i
natryskow oraz pomieszczen brudnych uktady wyrzutowe przez wentylatory wyrzutowe bez odzysku
ciepfa.

3.3 System NW1,

Zaprojektowano instalacje¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepfa realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojaca wyposazong w krzyzowy wymiennik ciepta
0 sprawno$ci minimum 73,5% spetniajacym wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok
2018 o wydajnosci nawiewu 4520 m¥h i wywiewu 4520 m3h przy sprezu dyspozycyjnym 400Pa.
Centrala wyposazona w filtry klasy M5 powietrza zewnetrznego, oraz usuwanego z pomieszczen,
nagrzewnice glikolowa zapewniajaca obrobke termiczng powietrza w okresie zimy. Centrala w
wykonaniu wewnetrznym umieszczona bedzie w pomieszczeniu magazynowo technicznym na
niskim parterze. Swieze powietrze do centrali nalezy doprowadzié za pomocg czerpnia $ciennej o
wymiarze 800x400mm poprzez kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w
izolacji z weiny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm. Zuzyte powietrze z
centrali usuwane bedzie poprzez kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w
izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm zakoriczone wyrzutnig
scienng o wymiarze 800x400mm. Kanaly czerpne i wyrzutowe prowadzone przez pomieszczenia
ogrzewane nalezy zaizolowa¢ wetna mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 100mm a
przejscia przez sciany zewnetrzne odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo i uszczelnié.

Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej o nastepujgcych
parametrach.

Dane techniczne centrali:
e Wydajnos¢ max Vn/Vw =4 520 / 4 520 m3/h

e Sprez dyspozycyjny dP =400Pa

o Filtry: czerpny M5; wywiewny M5

o Wymiennik krzyzowy o sprawnosci odzysku ciepta minimum 73,5%
e Nagrzewnica glikolowa 35% - Q=20,70kW

e Sekcja wentylatorowa

o Wymiar (dt x szer x wys) - 3190x2150x1020mm

e Waga centrali: 697kg



Rozprowadzenie powietrza nawiewnego i wywiewnego pomigdzy centralg wentylacyjng a
pomieszczeniami zaprojektowano z prostokatnych i okragtych ocynkowanych kanatow
wentylacyjnych typu A/l. Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano kratki wentylacyjne
prostokatne dwurzedowe z przepustnicg, lub zawory powietrzne nawiewne i wyciagowe. Kanaty
wentylacyjne nawiewne i wywiewne wewnetrzne prowadzone w obszarach sufitow podwieszanych
lub w zabudowach g-k w izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 20mm.
Na wszystkich kanatach wentylacyjnych przy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne. Na
instalaciji nalezy zastosowac przepustnice regulacyjne. Przejcie przez $ciany, stropy odpowiednio
zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo.
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Nawiew

Wydatek 4520 m3/h

Ciénienie dysp. 400 Pa

§Przepustnice i kroéce wlotowe | 0 Pa
Filtr | 121 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrdw  P.FLR M5
obliczeniowy 121 Pa
filtr czysty 42 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkose w oknie fillra 1,5 m/s
Wymiennik krzyzowy 205 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wiot -20/100 °Ci% Pow. wlot 20/40 °C/%
Pow. wylot 11,3778 “C'% Pow. wylot -8,0/100,0 °Ci%
Opory obliczeniowe 205 Pa Opory obliczeniowe 204
Predkos¢ w oknie wym. 1,5 mis Predkosé w oknie wym. 1.7
Moc 470 kW
Sprawnosc 782 %
Dane Techniczne Sekcji Mieszania 0Pa
ZIMA LATO
Powietrze Swieze wiot 11,3/7.8 °Cl% Powietrze $wieze wiot 236/732 °Ci%
Powietrze usuwane 20440 °Ci% Powielrze usuwane 20/40 Gl
Powietrze $wieze wylot 113/7.8 °Ci% Powietrze $wieze wylot 236/732 °Ci%
Udzial pow.$wiezego 100 % Udzial pow.$wiezego 100 %
Wentylator
Wydatek 4520 m¥h Cis. dynam. 0 Pa Moc 1.9 kKW Napigeie  380..480 /50 V/Hz
Opory przeplywu 400 Pa Cis. stat. 760 Pa Obroty 2870 r/min Nat, pradu 3 A
Obroty 2652 rimin Cié. calk, 760 Pa Przetwornik czeslotliwosci Tak
Moc na wale 1.51 kW Sprawnosé maks. 68 % Nap.sterufgee 7,71 v
Moac - filtry czyste 1,38 kW SFP 1,274 KkW/md¥s
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 aB
Wiot dB 67,5 675 74,8 73,1 70,8 723 734 674 80,7
Wylot dB 70,8 68,7 751 76 784 77,7 783 721 84,8
Nagrzewnica wodna 34 Pa
Kroéce R1 144"
Wydatek: 4520 m¥h Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Powietrze wiot 6,37.8 °Ci% Zawartosé czynnika 35 %
Powietrze wylot 20/3 °Cl% Temperatura czynnika 70/50 °CrC
Moc 20,7 kW Przepiyw czynnika 0,97 m¥h
Opory przeplywu 34 Pa Spadek cisniena 1.4 kPa
Wsp. obcigZzenia 0,57 Pojemnos¢ wymiennika 527 dm?
Predkos¢ w oknie wym. 1,9 m/s
iPrzepusinice i krééce wylotowe 0 Pa




Wywiew

Wydatek 4520 m3/h Cignienie dysp. 400 Pa

|Przepustnice i kroéce wiotowe | 0 Pa
Filtr [ 121 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 121 Pa
filtr czysty 42 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkosc w oknie filtra 1.5 mis
Wentylator
Wydatek 4520 m¥h Ci$. dynam. 0 Pa Moc 19 kW Napigcie  380..480 /50 V/iHz
Opory przeplywu 400 Pa Cis. stat. 725 Pa Obroty 2870 rimin Nat. pradu 3 A
Obroty 2618 r/min Cis. calk. 725 Pa Przetwornik czestotliwos$ci Tak
Moc na wale 1,45 kW Sprawnosé maks, 67 % Nap.sterujgce 780 3
Moc - filiry czyste 133 kW SFP 1,228 KWim3/s
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 66,1 67,2 745 72,7 70,7 721 732 67,2 804
Wylot dB 69,1 683 74,7 756 78,2 775 78,1 718 845
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 4000 | 8000 | Suma
Wilot nawiewu  dB 64,5 64.5 708 58,1 63,8 63,3 63,4 56.4 75
dB(A) 383 48 4 62.2 64.9 63,8 64,5 64.6 553 71,2
Wylot nawiewu dB 69,8 67.7 73,1 7% 76,4 75,7 74,3 68,1 82,6
dB(A} 436 51,6 64,5 71,8 76,4 76,9 75.5 67 81,8
Wiot wyciggu  dB 65,1 86.2 73,5 71.7 68,7 70,1 71,2 85,2 79
dB(A) 38,9 50,1 64,9 88,5 68.7 713 724 64,1 77.1
Wylot wyciagu dB 66,1 £65.3 70,7 70,6 712 68.5 £6.1 58,8 775
dB(A} 389 482 62,1 67.4 71.2 69.7 87,3 57,7 755
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
l dB | 60 | 585 | 579 | 438 | 463 | 516 | 492 | 20 | 64z |

Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odleglosci 1m *

| dB(A)

| so1 | 887 | 456 | 369 | 426 | 491 | 467 | 242 | 529

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0.01}



Dane do Rozporzgdzenia KE 1253/2014

1 nazwa producenta XXX

2 iidentyfikator modeiu

3 ideklarowany typ SWNM-DSW

4 irodzaj zainstalowanego napeduy ukiad bezstopniowe] requlacji

5 lrodzaj UOC inny

6 _isprawnosé cieplna odzysku ciepta Ye 73,5

7 _iznamionowe natezenie przeplywu gnom w SWNM m3fs 1,26/1,26

8 efekiywny pobdr mocy KW 1,75/1,68

9 wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m¥s) 732.,6

10 ipredkoss czolowa mis 1,5/15

11 {znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps ext Pa 400 / 400

B e °a

13 spadgk ciénienia.wewnetrznego czesci niepelnigcych Pa 340
funkciji wentytacyjnych Aps_add

14 isprawno$¢ statyczna wentylatorow % 66,0 /66,0

15 _ maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,08

16 efektywnosc energetycz'na‘féiiréw ) M5 /ND/ND
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) M5 /ND /ND

e

18 ipoziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 64,2

19 iadres strony internetowej

20 iUrzadzenie speiia wymagania Bozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK

Lista automatyki

Lp nazwa typ

1 |Czujnik temperatury kanalowy TEMP.SNR DUCT 3
2 |Czujnik temperatury pomieszczeniowy TEMP.SNR ROOM 1
3 |Presostat réznicowy ALt DFF.PRSS.GG 3
4 |Termostat przeciwzamrozeniowy 4-11 AFROST.THMST 6m 1
5 |Zawdr tréjdrogowy SW.VALVE 6.3 i
6 | Sterownica automatyki CG NW11-1/400 1
7 _|Wkiadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A type10x38 1
8 |Wkiadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A typei0x38 1
9 |Silownik przepustnicy A.DPR.ACTUR0-10V 5 3
10 | Sitownik przepustnicy A.DPR.ACTUR 0-10V/S 4 1

Sterowanie praca uktadu wentylacji odbywac sig bedzie przez automatyke dostarczang przez
producenta centrali. Automatyka centrali umozliwi dostosowanie wydajnosci i temperatury powietrza
nawiewanego na podstawie odczytow z czujnikow zamontowanych wewnatrz kanatow
wentylacyjnych na podstawie parametrow zadanych przez uzytkownika.



Uktad automatyki zespolu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta, recyrkulacja
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (s2t) !
01 | Kanalowy czujnik temperatury 1,14,15 3 |
0 | Presostat 57,13 3
03 | Silownik przepustnicy 0-10V ze spreiyna 3 1
04 | Silownikprzepustnicy -1V 268 3
05 | Zawor trojdrogowy nagrzewnicy z stownikiem 0-10V . 9 1 a
06 Tennostat ﬁrie:ci\{'zarﬁvr‘t;i;niowyy - 1‘1 1 1
07 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 4,12 2
08 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
09 | Panel zdalnego sterowania 18 1 ’

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametrow pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” ukladu w
zaleznosci od temperatury zewnetiznej.

2. Przepustnice otwieraja sie przy starcie wentylatordw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodgcego czuj-
nika temperatury Tw (15) sterujacego pracg przepustnic nawiewu, wyciagu, re-
cyrkulagji, obejscia wymiennika krzyzowego oraz nagrzewnicg wodna. Czujnik
temperatury T (14) ogranicza max/min temperature nawiewu.

4, Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wzrost cisnienia powyZej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje plyn-
ne otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (11).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice nawiewu i wyciagu, wylacza silniki oraz po-
woduje zasygnalizowanie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie ukladu
— po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

+ Praca ukfadu wedug kalendarza — temperatura, wydajnos, tryb pracy

+ Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukladu napedowego przed przecigzeniem

« Motliwosc pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BAChet MS/TP
- Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 23 str. 9

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1x230V 50Hz

OPCJE — patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" z katalogu AUTO-
MATYKL.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

- Utrzymanie stalego wydatku



3.4 System Wyrzutowy WC, natryski, pomieszczenia brudne.

We wszystkich pomieszczeniach W i natryskach, oraz pomieszczeniach brudnych
zaprojektowano wentylacje wyrzutowg We... realizowang poprzez indywidualne wentylatory
fazienkowe, lub poprzez wentylatory kanalowe zbiorcze. Na kazda miske ustepowa przyjeto
minimalny strumien powietrza 50mh, na kazdy pisuar min 50m3h. Jako elementy wywiewne w
przypadku systemu zbiorczego realizowanego poprzez wentylator kanalowy zaprojektowano zawory
wentylacyjne wywiewne, wyciagajace ilos¢ powietrza zgodnie z czgécig rysunkowa, Instalacja
wykonana z okragtych przewodéw wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod sufitem
obudowana ptytami g-k. Instalacje nalezy wpiac w istniejace kominy grawitacyjne. Nawiew
powietrza dla potrzeb wentylacji wyciagowej wc i fazienek realizowany poprzez kratki
kompensacyjne z pomieszczen sasiadujacych w ktérym panuje nadcinienie wzgledem WC. W celu
naptywu powietrza do pomieszczen, nalezy wykona¢ kratki przeptywowe w drzwiach. Kratki te
powinny mie¢ minimalng powierzchnig czynng rowng 220 cm? i powinny by¢ zlokalizowane w dolnej
czesci drzwi. W we panuje podci$nienie w stosunku do pomieszczen sasiadujgcych.

System wyrzutowy W, tazienek pomieszczen brudnych ktory zostat wykonany w etapie | na
czas prac budowlanych i montazowych instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub zdemontowa¢. W przypadku uszkodzenia elementéw instalacji
wyrzutowej WC, tazienek i pomieszczen brudnych nalezy wymieni¢ na nowe

4. Wytyczne dla branz

Wytyczne budowlane:.
—  Wykona¢ w przegrodach budowlanych (Sciany, stropy) niezbedne otwory dla
przeprowadzenia przewodow instalacji wentylacji, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i
elektrycznej. Wymiar otworu o 5em szerszy od wymiar kanafu opisanego na rzutach

—  Wykonac obrobki po przejciach kanatéw wentylacyjnych

— Zamurowac istniejace kominy wentylacji grawitacyjne w pomieszczeniach, w ktorych
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem

—  Wykonac¢ sufity podwieszane lub obudowy kanatéw wentylacyjnych, z zachowaniem miejsc
dostepowych do przepustnic

Wytyczne wykonania do stropu podwieszonego

—  Sufity na podwieszonej konstrukcji aluminiowej wykonane moga byé na ruszcie w uktadzie
dwupoziomowym lub jednopoziomowym na specjalnych wieszakach. Konstrukcje wykonane
z profili CD60x27 mm. Wariant jednopoziomowy ma matg wysokos$¢ konstrukcyjng (40mm),
posiada wigkszg rozpigtosc, a co za tym idzie mniejsza ilo$¢ punktow mocowania. Sufity
kasetonowe - kasetony z ptyty GKB o wymiarach 62,5x62,5 cm z faza lub bez, jako
kasetony szczelinowe, perforowane (gr. 9,5mm) o perforaci prostej przesunietej lub
nieregulamej. Kaseton montowa¢ na zwisajacej podwieszonej konstrukgji aluminiowej z
szyn T z widocznymi lub niewidocznymi fugami i mozliwoscia wyjecia kasetonu.
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Kanaty wentylacyjne nie prowadzone w suficie podwieszanym obudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi gr. 1,25¢cm mocowaé w analogiczny sposob jak kasetonowe. Ptyty mocowaé
do konstrukcji przy pomocy wkretow 25mm. Potaczenia miedzy ptytami i wgtebienia po
wkretach nalezy szpachlowa¢ w kilku cyklach roboczych z taSma spoinowa,

Zabudowac plyta gips-karton naswietla nad drzwiami.

Wytyczne elektryczne:
wykonat instalacje elekiryczng zasilajacq centrli wentylacyjnej. Pobor mocy przedstawiono
w tabeli ponizej.

NWA1

Wentylator
Centrala wentylacyjna nawiew— 1900W Pomieszczenie
3x400V~ 1 techniczne niski
Vn /Vw = 4520 m3h Wentylator parter
wywiew — 1900W

Wytyczne sanitarne:

wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej zabezpieczone syfonem.

wykonac instalacjg ciepta technologicznego od wezta cieplnego do nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej. Przy centrali zamontowac wezet regulacyjny sktadajacy sie z zaworu
trojdrogowego, pompy obiegowej, armatury regulacyjnej i odcinajacej wg zataczonego schematu.
Regulacja temperatur powietrza realizowana jest na zaworach tréjdrogowych obnizajacych i
regulujacych temperature czynnika grzewczego przeplywajacego przez nagrzewnice. Sterowanie
zawor6w tr6jdrogowych z automatyki centrali w zalezno$ci od zadanych temperatur w
pomieszczeniach i kanatowych czujnikéw nawiewanego powietrza.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem nagrzewnicy stanowi termostat przeciwzamrozeniowy,
wytgczajacy wentylatory przy spadku temperatury ponizej 4-5°C sterowany z automatyki centrali
wentylacyjnej. Zalecane jest jako medium grzewcze stosowanie glikolu propylenowego o stezeniu
35%. Dla potrzeb instalacji glikolowej ciepta technologicznego nalezy zamontowaé wymiennik
woda/glikol 0 mocy 25 kW.

Zawory trojdrogowe, sitowniki, automatyka, czujniki temperatury, panel zdalnego sterowania
wchodzg w zakres kompletaciji dostawy centrali wentylacyjne;j.

Zamontowa¢ pompy obiegowe ze zintegrowanym uktadem regulacji wydajnosci do bezstopniowej
regulacji réznicy cisnien. Wsp. sprawnosci energ. EEI<0.2, PN6, Temperatura medium -10-110°C,
1x230V, 50/60Hz. Regulacja pomp przy nagrzewnicach
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5. Montaz, rozruch i badania instalacji

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami zawartymi w
Wymagania Techniczne COBTRI "Instal-Warszawa" Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych Warszawa, wrzesieri 2002r. Przewody instalacji sg potaczone z centralami
i wentylatorami za pomocg potgczen elastycznych. Przejécia przewodéw instalagji przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ z uzyciem wypetnien ttumiacych. Przewody i ksztattki wentylacyjne z
blachy ocynkowanej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja w miejscach ubytku powloki cynkowe;.
Elementy nieocynkowane (podpory, uchwyty itp.) czysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg PN-
H/07050, a nastegpnie malowac farba ftalowa antykorozyjng podktadowa, a nastepnie
nawierzchniowa,

6. Wytyczne eksploatacyjne:

6.1 Prowadzenie eksploatacji.

Praca instalacji odbywa sig w petni automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej
uruchomienia, wytgczenia, kontroli pracy, przegladow biezacych i konserwacii filtrow. Wskazane jest,
aby konserwacje wykonywat przeszkolony i upowazniony zespdt serwisowy, a w trakcie montazu
nadzorowanego przez firme¢ dostarczajacq urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikow, ktorzy przejma bezposredni nadzér i obstuge instalacji w trakcie eksploatacji. Osoby
zatrudnione przy obstudze, dozorze, konserwagji i remoncie urzadzen, zobowigzane sg do
przestrzegania ogoinych przepiséw i zalecert BHP i p.poz. opracowanych w oparciu o zbior
przepiséw prawnych.

6.2 Czynnosci eksploatacyjne
Jednostki sg zaprojektowane do dziatania w diugich okresach czasu przy minimalnych
czynnosciach eksploatacyjnych.

W przypadku btgdow i awarii uktadow wentylacyjnych na panelu sterujacym pojawi sie kod
alarmu. Alarmy podzielone sg na 2 kategorie. Alarméw samoresetujgcych, ktére w przypadku
wystapienia pozwalajg na ponowne uruchomienie, oraz alarméw blokujacych, ktérych wystapienie
wigze sie z wezwaniem instalatora (serwisu).

UWAGI:

W celu naprawy i konserwacji nalezy skontaktowac sig z autoryzowanym serwisem.
6.3 Przepisy bhp i ppoz

Osoby obstugujace szafy sterownicze umiejscowione w miejscu uzgodnionym z inwestorem
powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem znajomosci obowiazujacych przepiséw BHP i PPOZ. oraz
zasad porzadkowych panujacych u uzytkownika. W czasie uruchomien, konserwacii i okresowych
przegladow nalezy przestrzega¢ podstawowych przepisow prawnych obowigzujacych na terenie
Uzytkownika.

Wszystkie urzadzenia, powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym, Zapewniajacym
bezpieczenstwo obstugi i otoczenia.
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6.4 Wymagania kwalifikacyjne dla obstugi

Uktady nie wymagajq statej obstugi. Do obstugi ukladow moze by¢ dopuszczona osoba
przeszkolona. Ponadto osoby obstugujace uktady powinny zapozna¢ sig z instrukcja obstugi w
zakresie uzytkowania i eksploatacji, Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg (DTR) zainstalowanych
urzagdzen oraz dokumentacja techniczng projektowa uktadow.

7. Uwagi koficowe

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonaé zgodnie
z wytycznymi podanymi w DTR i instrukcjach urzadzen, obowigzujacymi normami
i przepisami.

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z
wrzesnia 2002 .

Obowigzkiem wykonawcow i nstalacji j est dostarczenie w ymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wiasciwymi przepisami.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych instalacji wymaga:

* opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacjj,

* przeszkolenia 0sob (osoby) zajmujacych sie nadzorem i biezacq eksploatacjg instalaci,
* okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Wszystkie zaproponowane urzadzenia moga zosta¢ zastapione urzadzeniami rwnowaznymi
technicznie innych firm. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. (Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami).
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8. Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujacym prawem i normami

Biata Podlaska, lipiec 2017 r.

Andrzej Dec
( imig i nazwisko projektanta )
21-500 Biata Podlaska
ul. Nocznickiego 10
(adres zamieszkania )
LUB/0223/PWQOS/07
( nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z p6zZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA W BUDYNKU
INTERNATU W RADZYNIU PODLASKIM

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny

i przydatny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. ]
mgr inz. Andrzej Dec
Uprawnienia budowlanedo projektowania
i kierowania robotam budtiwly z Qgrqqueﬁ
W suucﬁ)lnuﬁmjpst%laqy #) w zpkresie siect,
jnstalacii yrZadzen cieplychs entyiar,_ylnych,
gazowy AN0A0C I g'\whw i ciynych
............ ne.ewid, W8/0223/PWGS/07

( podpis i pieczatka projektanta )
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9.

@) Pan Andrij Do

Kopia uprawnien oraz przynaleznosci do izby projektanta

Y., LUBELSKA
oretaid OKREGOWA
L,y oz B A o
-0 U INZYNIEROW Lablin, dniz 11 grudnia 20071,
! BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/62-7132/216/07

DECYZJA
Na padst:wiemzéug.imimwyzt&xfalﬁg;udnhmﬂﬁnu iach dowych architekidw, ingynicré
budounictes oraz ubanisiow /Dr Uz 20011 Ne 5. par.42, z pocm omd, w13 e 1 PR TS 3,8 14 ust, | pha 4

ustlawy ¢ dua 7 Hpix 19941 Prawo budowlane 7 rekg jedrolity: Dz 15 2 2005 r. Nr 207, Poz H26 & pimym i, § 13 gkt 1
§23ust 1 rorporzgdzenia Minisim Inffastruknicy 2 dnia 18 maja 2005 1, w spawie samadrictnyed funkeji techrdemyth w badounim;‘ie
Dz. U. 2 2006r Nr 83, por. $787 w awinsks 2 § 28 tozpocaxdrenis Ministra Transporta § Budovenictws z dnis 28 kwienia 20072
w sprawd lrielnych fudkei technicanych w budowniciwie Tz, U. 2 3006 1, Ne 83, por. 378 4, oeaz . 104 § 1 Kedekau
postepowania administmcyjuego / Dz, Ux 2000 ¢, Nr 9%, poe 107z phdn am. /

stwierdzamy, ze

Pan Andrzej Tomasz DEC
magisier insynier
urodzony dnia 19 paidziernika 1978¢. w Parczewic
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0223/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotwni badowlanymi bez ogranicrer
w specjalnosci instalacyjnej w zukresie sicci, instalacii | urgdren
cieplnych, wentylucyjnych, gazowych, wodociqggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W 2wzl 2 uwzgtudnicnion w salodet 2adani rony, aa podstawie it 107 § 4 Kodeksu postepovernia administracsjnegn
4D U, 2 20005, Ne 98, pox. 1071 2 poin, um./ od spuje sly od wasadnienix decyzji,

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrecic decyzji.

POUCZENIE

. Zgodniczan. 12 st 7T wiw ustawy ~ Prawo budowl e « poddaws do wyk
w buduwnictwie 5t 1 wpis do Inego rejesri Glowneps nspekt
tadciwe; izby adi zawodawego,
O ainigjers) decyzji stuzy odwolanie do Kesjowey Komiyi Kwalifikacyine; Polskin] Iy Jotvmiergw Budownictwa w Warszawis,
72 pofrednictwem Tubalskis] Okrggowej Irby Infynicrhw Budownivtws w Lublinie w teeminge 14 dm od daty jof dorgezenia,

-

ykonywanis samodziclaych funkeji technicznysh
orx Nadroni Budowlanege oraz wpis na liste czlonkaw

(3

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cuonck . Ceboaek Prrewodmezey

X _ Skladu Orrekaize,
g bk,
2. Andrzey ;\damrﬁ?&

Kazimivre Donclynshi 4t ink,

Otrzyingy

Wl Neesmdclasgo 1)

24500 Bixla Fodliska
2. Cidwny Inspekior

Nadzory Budiwwlanege
3 alb
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..

Szezegélowy zakres uprawnief
do projektowania { kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kaunalizacyjnych

Pan Andrzej Tomasz DEC

I Namocy ant. 12ust.1pkt. 1-5 art. 13 ust. 37 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymicniong specjalnoscia, minicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowanis, sprawdeania projekidw architektoniczuo — budowlagych w specjalnedei objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru sutorskiege,

« kierowanic budowg lub inuymi robotami budowlznywmi,

~ kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr i kontrole
techmicany wytwarzaniz tych elementow,

« wykonywanie nadzory inwestorskiega,

- sprawowania kontroli techaicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzeseniom art. 62 ust, §
ustawy,

TI. Namocy § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005 r. w sprawic
samodziclnych funkeji techniczaych w budownictwic w zwiazku 2 § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
fechnicznych w budownictwie, w 2akresie objetym wiw specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlancgo oraz kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obickiem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne,

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakrosic specjalnodei objetej
ninigjszymi uprawnieniami
bez ograxiczef

Praewodnicnycy
Skiadu Owrekajqgtgo OKK
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POLS KA

i B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTH S

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CF7-XKD-2N3 *

Pan Andrzej Tomasz Dec o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0068/08

adres zamieszkania ul. Nocznickiego 10, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubeiskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie efektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

¥ Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniv moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Indyniersw
Budownictwa.
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10. Zestawienie elementéw instalacji wentylacji

1. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALAC JI NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED ROZPOCIZECIEM

MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE WEASNYM

ZAKRESIE LUB W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

2. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN PROWADZONYCH

KANALOW ZALECA SIE WYKONANIE KANALOW PO WCZESNIEJSZYM DOMIARZE NA

BUDOWIE.
ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylagcii Mechanicznej
utworzone w programie WENTYLE
Oznaczeni
e Opis elementu Szt. m2
Ci1-
C71-1 Czerpnia scienna 800x400 1
C71-2 Kanat wentylacyjny 800X400-4420 1[10.608
C71-3 tuk 400x800-30-30-120-90 1]13.612
Cl1-4 tuk 400x800-30-30-120-90 1]3.612
CZ1-5 Kanat wentylacyjny 800X400-739 111.773
CI1-6 Ttumik akustyczny 100-5-0800-0400-1500 1
CZ1-7 Kanat wentylacyjny 800X400-730 111.752
C71-8 tuk 800x400-30-30-120-90 1]2.104
C71-9 tuk 800x400-30-30-120-90 112104
C71-10 tuk 400x800-30-30-120-90 113.612
C71- 11 Kanat wentylacyjny 800X400-225 1]0.54
Cz1-12 Redukcja asym. 940x940-800x400-0-m70-30-30-300 112.323
NI1-
NI1-1 Redukcja asym. 940x940-800x500-0-0-30-30-300 1]2.002
NI1-2 tuk -500x800-30-30-120-90 113.913
N1-3 Ttumik akustyczny 100-5-0800-0500-0500 1
N1- 4 tuk 800x500-400-30-30-120-90 1]2.688
N1- 5 Kanat wentylacyjny 800X400-150 110.36
N1- 6 tuk 800x400-80-80-0-90 1]1.892
N1-7 Ttumik akustyczny 100-5-0800-0500-1000 1
N1-8 Tréjnik 800x400-400-300x300-200-150-100 1/1.08
N1-9 Przepustnica wieloptaszczyznowa 300x300 1
N1-10 Kanat wentylacyjny 300X300-195 1]0.234
NI-11 tuk 300x300-30-30-120-90 1]0.864
N1-12 Kanat wentylacyjny 300X300-1410 111.692
N1-13 tuk 300x300-30-30-120-90 1]10.864
NI1-14 Kanat wentylacyjny 300X300-3000 1]3.6
N1-15 Tréjnik 300x300-220-150x300-110-150-50 110.309
NI1-16 Redukcja asym. 450x100-300x150-0-0-30-30-100 1/0.198
NI1-17 Tréjnik 450x100-520-450x100-260-50-50 1/0.627
N1-18 £uk 100x450-150-30-30-120-90 1]1.051
N1-19 Przepustnica jednoptaszczyznowa 150x100 1
N1- 20 Kanat wentylacyjny 150X100-290 110.145
NI1- 21 tuk 100x150-30-30-120-90 1]10.242
N1-22 Kanat wentylacyjny 150X100-1328 1]0.664
N1- 23 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 1/0.15
N1-24 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1-25 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowq 150x100-RAL9010 ]
N1- 26 Zaslepka 150x100-30 110.023
N1-27 Kanat wentylacyjny 450X100-5125 115.637
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N1-28 tuk 100x450-30-30-120-90 1]1.051
N1-29 Kanat wentylacyjny 450X100-724 110.796
N1-30 tuk 100x450-30-30-120-90 1]1.051
N1- 31 Kanat wentylacyjny 450X100-1180 111.298
N1- 32 Tréjnik 450x100-250-150x100-125-50-50 1103
N1-33 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 34 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 35 Redukcja asym. 450x100-400x100-0-m50-30-30-200 1]10.22
N1- 36 Kanat wentylacyjny 400X100-2930 1]2.93
N1-37 Tréjnik 400x100-250-150x100-125-50-50 110.275
N1- 38 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
N1- 39 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 40 Kanat wentylacyjny 400X100-3200 1]3.2
N1- 41 Tréjnik 400x100-250-150x100-125-50-50 110.275
N1-42 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 43 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 44 Redukcja asym. 400x100-350x100-0-m50-30-30-200 110.2
N1- 45 Kanat wentylacyjny 350X100-3110 112799
N1- 46 Tréjnik 350x100-250-150%100-125-50-50 110.25
N1- 47 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 48 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 49 Kanat wentylacyjny 350X100-2955 112.659
N1- 50 Tréjnik 350x100-250-150x100-125-50-50 110.25
N1- 51 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 52 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 150x100-RAL2010 1

N1- 53 Redukcja asym. 350x100-300x100-0-m50-30-30-200 1/0.18
NI1- 54 Kanat wentylacyjny 300X100-3140 112.512
N1- 55 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 110.225
N1- 56 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1]10.125
N1- 57 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 58 Kanat wentylacyjny 300X100-2995 1[2.396
N1- 59 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 1]0.225
N1- 60 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 61 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowq 150x100-RAL9010 1

N1- 62 Redukcja asym. 300x100-250x100-0-m50-30-30-200 110.16
N1- 63 Kanat wentylacyjny 250X100-2980 1]2.086
N1- 64 Tréjnik 250x100-250-150x100-125-50-50 1102
N1- 65 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
N1- 66 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 67 Redukcja asym. 250x100-200x100-0-m50-30-30-200 1/0.14
N1- 68 Kanat wentylacyjny 200X100-3660 1]2.196
N1- 69 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 110.175
N1-70 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1-71 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowq 150x100-RAL9010 1

N1-72 Redukcja asym. 200x100-150x100-0-m50-30-30-200 110.12
N1-73 Kanat wentylacyjny 150X100-2865 1]1.433
N1-74 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 110.15
N1-75 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1/0.125
N1-76 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1-77 Zaslepka 150x100-30 1]10.023
N1-78 Redukcja asym. 300x300-300x150-0-0-30-30-300 110.402
N1-79 Kanat wentylacyjny 300X150-3000 1127
N1- 80 tuk 300x150-50-50-0-90 110.302
N1- 81 Redukcja asym. 300x150-450x100-0-150-30-30-200 1]0.275
N1- 82 Tréjnik 450x100-520-450x100-260-50-50 1]0.627
N1-83 Redukcja asym. 450x100-150x100-0-0-30-30-300 110.467
N1- 84 Przepustnica jednoptaszczyznowa 150x100 1

N1- 85 Kanat wentylacyjny 150X100-943 110.472
N1- 86 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 110.15
N1-87 Kanat wentylacyjny 150X100-439 110.22
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N1- 88 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 ]

N1- 89 Zaslepka 150x100-30 110.023
N1- 90 tuk 100x450-30-30-120-90 1]1.051
N1-91 Kanat wentylacyjny 450X100-5445 1]5.989
N1- 92 tuk 100x450-30-30-120-90 1]1.051
N1-93 Kanat wentylacyjny 450X100-724 110.796
N1-94 +tuk 100x450-30-30-120-920 1]1.051
N1-95 Kanat wentylacyjny 450X100-1180 1]1.298
N1-96 Tréjnik 450x100-250-150x100-125-50-50 110.3
N1- 97 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[/0.125
N1-98 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 99 Redukcja asym. 450x100-400x100-0-m50-30-30-200 110.22
N1- 100 Kanat wentylacyjny 400X100-2930 112.93
N1- 101 Tréjnik 400x100-250-150x100-125-50-50 110.275
N1-102 Kanat wentylacyjny 150X100-1560 110.78
N1-103 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 104 Kanat wentylacyjny 400X100-3200 113.2
N1-105 Tréjnik 400x100-250-150x100-125-50-50 110.275
N1- 106 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 107 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1
N1-108 Redukcja asym. 400x100-350x100-0-m50-30-30-200 1102
N1- 109 Kanat wentylacyjny 350X100-3110 1]2.799
N1-110 Tréjnik 350x100-250-150x100-125-50-50 110.25
N1-111 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1]0.125
NI1-112 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowg 150x100-RAL2010 1
N1-113 Kanat wentylacyjny 350X 100-3000 1[2.7
Ni1-114 Tréjnik 350x100-250-150%x100-125-50-50 1/0.25
NI-115 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1-116 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowq 150x100-RAL9010 1
N1-117 Redukcja asym. 350x100-300x100-0-m50-30-30-200 1/0.18
NI1-118 Kanat wentylacyjny 300X100-2920 1[2.336
NI1-119 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 110.225
N1- 120 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
N1-121 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1
N1-122 Kanat wentylacyjny 300X100-3170 112.536
N1-123 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 1/0.225
N1- 124 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1]10.125
N1- 125 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 ]

N1- 126 Redukcja asym. 300x100-250x100-0-m50-30-30-200 110.16
N1-127 Kanat wentylacyjny 250X100-2980 1]2.086
N1-128 Tréjnik 250x100-250-150%100-125-50-50 1102
N1- 129 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 130 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1
N1-131 Redukcja asym. 250x100-200x100-0-m50-30-30-200 110.14
N1-132 Kanat wentylacyjny 200X100-3660 112.196
N1-133 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 110.175
N1- 134 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1/0.125
N1- 135 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowg 150x100-RAL9010 1

N1- 136 Redukcja asym. 200x100-150x100-0-m50-30-30-200 110.12
N1- 137 Kanat wentylacyjny 150X100-2865 111.433
N1-138 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 1/0.15
N1- 139 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 140 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 141 Zaslepka 150x100-30 1]0.023
N1- 142 Redukcja asym. 800x400-600x250-0-0-30-30-300 1]0.865
N1- 143 Kanat wentylacyjny 600X250-124 1[0.21
N1- 144 tuk 250x600-30-30-120-90 1]2.025
N1- 145 Kanat wentylacyjny 600X250-1779 1]3.024
N1- 146 Przepustnica regulacyjna 125 ]

N1- 147 Kanat wentylacyjny 125-1x3000+1000 111.572
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N1- 148 Zaslepka 125 1]0.021
N1- 149 Kratka do kanatéw okr. 425-75 1

N1- 150 Tréjnik 600x250-400-300x200-200-100-80 110.76
N1- 151 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 300x200-RAL9010 1

N1- 152 Kanat wentylacyjny 600X250-3100 115.27
NI1- 153 Tréjnik 600x250-400-300x200-200-100-80 110.76
N1- 154 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 300x200-RAL9010 1

N1- 155 Redukcja asym. 600x250-500x250-0-0-30-30-300 1/0.538
N1- 156 Kanat wentylacyjny 500X250-3190 1]4.785
N1- 157 Tréjnik 500x250-400-300x200-200-100-80 1]0.68
N1- 158 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 300x200-RAL2010 1

N1- 159 Kanat wentylacyjny 500X250-3100 1]4.65
N1- 160 Tréjnik 500x250-400-300x200-200-100-80 1]0.68
N1- 161 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 300x200-RAL2010 ]

NIi- 162 Redukcja asym. 500x250-450x250-0-0-30-30-300 110.456
N1- 163 Kanat wentylacyjny 450X250-1150 1[1.61
N1- 164 Tréjnik 450x250-200-100-100-50-100 110.311
N1- 165 Przepustnica regulacyjna 100 1

N1- 166 Kanat wentylacyjny 100-794 110.249
N1-167 Zawoér nawiewny 100-C 1

N1- 168 Kanat wentylacyjny 450X250-1000 1114
NI1- 169 Trojnik 450x250-200-100-100-50-100 1]0.311
N1- 170 Kanat wentylacyjny 100-506 110.159
N1-171 Zawér nawiewny 100-C 1
N1-172 Kanat wentylacyjny 450X250-2740 1]3.836
N1-173 Tréjnik 450x250-300-200x150-150-75-80 110.476
N1-174 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 200x150-RAL9010 1
N1-175 Kanat wentylacyjny 450X250-2000 1128
N1- 176 Kanat wentylacyjny 450X250-2000 1128
N1-177 Kanat wentylacyjny 450X250-2000 1128
N1-178 Kanat wentylacyjny 450X250-2151 1[3.011
N1-179 Trojnik 450x250-400-300x200-200-100-80 1]10.64
N1- 180 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowq 300x200-RAL9010 1

N1- 181 Redukcja asym. 450x250-400x250-0-0-30-30-300 110.426
N1- 182 tuk 250x400-30-30-120-90 111.14
N1- 183 Kanat wentylacyjny 400X250-386 110.501
N1- 184 Tréjnik 250x400-500-300x300-250-150-50 110.71
N1- 185 Redukcja 400x250-200-0-0-30-50-300 1]0.469
N1- 186 Przepustnica regulacyjna 200 1
N1-187 Kanat wentylacyjny 200-62 110.039
N1- 188 Tréjnik 200-125 1]10.25
N1- 189 Zawdr nawiewny 150-C 1

N1- 190 Kanat wentylacyjny 200-96 110.06
N1- 191 Kolano 200-20 1]0.275
N1- 192 Kolano 200-45 1/0.169
N1- 193 Kolano 200-45 1]10.169
NI- 194 Kanat wentylacyjny 200-1207 110.758
N1- 195 Tréjnik 200-125 1]0.25
N1- 196 Kolano 125-90 110.118
N1- 197 Kanat wentylacyjny 125-486 110.121
N1- 198 Zawér nawiewny 125-C 1

N1- 199 Redukcja 200-160 1

N1- 200 Kanat wentylacyjny 160-2764 111.388
N1- 201 Tréjnik 160-160 1/0.19
N1- 202 Kolano 160-90 110.182
N1- 203 Kanat wentylacyjny 160-151 110.076
N1-204 Redukcja 200x200-160-m20-0-150-50-300 1]10.242
N1- 205 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowg 200x200-RAL9010 1

N1- 206 Redukcja 160-100 1

N1- 207 Kanat Wentylacyjny 100-974 110.306
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N1- 208

Zawér nawiewny 100-C

1
N1- 209 Kanat wentylacyjny 300X300-3000 113.6
N1-210 Czwérnik 300x300-200-100x300-100-150-50-100x300-100-150-50 110.32
N1-211 Kanat wentylacyjny 300X100-300 110.24
N1-212 Przepustnica jednoptaszczyznowa 300x100 1
N1-213 Kanat wentylacyjny 300X100-3755 113.004
N1-214 Tréjnik 300x100-400-200x100-200-50-50 110.35
N1- 215 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 200x100-RAL9010 1
N1-216 Kanat wentylacyjny 300X100-450 110.36
N1-217 Tréjnik 200x100-400-300x100-200-50-100 110.32
N1- 218 Kanat wentylacyjny -200X100-95 110.057
NI1-219 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 110.175
N1- 220 Kanat wentylacyjny 150X100-291 110.146
N1- 221 Kratka went. z przepustnicq jednorzedowqg 150x100-RAL9010 ]
N1- 222 Redukcja asym. 200x100-150x100-0-m50-30-30-200 110.12
N1- 223 Kanat wentylacyjny 150X100-2370 111.185
N1- 224 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 1/0.15
N1- 225 Kanat wentylacyjny 150X100-291 1]0.146
N1- 226 Kratka went. z przepustnicq jednorzedowq 150x100-RAL9010 1
N1- 227 Zaslepka 150x100-30 1]0.023
N1- 228 Kanat wentylacyjny 200X100-230 1/0.138
N1-229 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 200x100-RAL?010 ]
N1- 230 tuk 100x300-30-30-120-90 1]10.576
N1- 231 Przepustnica jednoptaszczyznowa 300x100 1
N1- 232 Kanat wentylacyjny 300X100-934 110.747
N1- 233 +uk 100x300-30-30-120-90 1]10.576
N1- 234 Kanat wentylacyjny 300X100-5170 114.136
N1- 235 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 1]0.225
N1- 236 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 237 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1
N1- 238 Kanat wentylacyjny 300X100-3355 112.684
N1- 239 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 1]0.225
N1- 240 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 241 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowq 150x100-RAL9010 1
N1- 242 Redukcja asym. 300x100-250x100-0-m50-30-30-200 110.16
N1-243 Kanat wentylacyjny 250X100-3140 112198
N1- 244 Tréjnik 250x100-250-150x100-125-50-50 110.2
N1-245 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 246 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowq 150x100-RAL2010 1
N1- 247 Redukcja asym. 250x100-200x100-0-m50-30-30-200 110.14
N1-248 Kanat wentylacyjny 200X100-3140 111.884
N1- 249 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 110.175
N1- 250 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 251 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 150x100-RAL?010 ]
N1-252 Redukcja asym. 200x100-150x100-0-m50-30-30-200 1]0.12
N1- 253 Kanat wentylacyjny 150X100-3140 111.57
N1- 254 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 110.15
N1- 255 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 256 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowg 150x100-RAL9010 1
N1- 257 Zaslepka 150x100-30 110.023
N1- 258 Redukcja asym. 300x300-300x150-0-0-30-30-300 110.402
N1- 259 Kanat wentylacyjny 300X150-3000 1127
N1- 260 Tréjnik 100x300-250-150x300-125-150-50 110.245
N1- 261 Kanat wentylacyjny 300X100-300 110.24
N1- 262 Przepustnica jednoptaszczyznowa 300x100 1
N1- 263 Kanat wentylacyjny 300X100-3680 112944
N1- 264 “Tréjnik 300x100-400-250x100-200-50-50 1]10.355
N1- 265 Przepustnica jednoptaszczyznowa 250x100 1
N1- 266 Kanat wentylacyjny 250X100-1139 110.798
N1- 267 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowg 250x100-RAL?010 1
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N1- 268 Kanat wentylacyjny 300X100-513 110.41
N1- 269 Tréjnik 200x100-400-300x100-200-50-100 1]0.32
N1- 270 Kanat wentylacyjny 200X100-131 110.078
N1- 271 +uk 100x200-30-30-120-90 1]/0.338
N1-272 Przepustnica jednoptaszczyznowa 200x100 1
N1-273 Kanat wentylacyjny 200X100-237 1/0.142
N1-274 tuk 100x200-30-30-120-90 1/0.338
N1- 275 Kanat wentylacyjny 200X100-4165 1]2.499
N1- 276 Tréjnik 150x100-260-200x100-130-50-50 1]0.16
N1- 277 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowq 150x100-RAL9010 1

N1- 278 Kanat wentylacyjny 150X100-100 1/0.05
N1- 279 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 280 Kanat wentylacyjny 200X100-1594 1[0.957
N1- 281 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 110.175
N1-282 Kanat wentylacyjny 150X100-304 1]10.152
N1-283 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 284 Redukcja asym. 200x100-150x100-0-m50-30-30-200 110.12
N1- 285 Kanat wentylacyjny 150X100-3140 1]1.57
N1- 286 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 1]0.15
N1- 287 Kanat wentylacyjny 150X100-304 1]0.152
N1- 288 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 289 Zaslepka 150x100-30 1]0.023
N1-290 +uk 100x300-30-30-120-20 1]10.576
N1- 291 Przepustnica jednoptaszczyznowa 300x100 1

N1- 292 Kanat wentylacyjny 300X100-1033 110.826
N1- 293 Tréjnik 300x100-400-300x 100-200-50-50 1]10.36
N1- 294 Redukcja asym. 300x100-150x100-0-0-100-30-250 1]0.233
N1- 295 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowq 150x100-RAL9010 1

N1- 296 Kanat wentylacyjny 300X100-5420 114.336
N1- 297 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 110.225
N1-298 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 299 | Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowq 150x100-RAL9010 ]

N1- 300 Kanat wentylacyjny 300X100-1380 1[1.104
N1- 301 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 110.225
N1- 302 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
N1- 303 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 304 Redukcja asym. 300x100-250x100-0-m50-30-30-200 1]10.16
N1- 305 Kanat wentylacyjny 250X100-5115 1]3.581
N1- 306 Tréjnik 250%x100-250-150x100-125-50-50 110.2
N1- 307 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
N1- 308 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

N1- 309 Redukcja asym. 250x100-200x100-0-m50-30-30-200 110.14
N1-310 Kanat wentylacyjny 200X100-1180 1{0.708
NI1-311 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 110.175
N1-312 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
N1- 313 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL2010 1
N1-314 Redukcja asym. 200x100-150x100-0-m50-30-30-200 1]10.12
N1- 315 Kanat wentylacyjny 150X100-3140 111.57
NI- 316 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 1/0.15
N1- 317 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1]0.125
N1-318 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowq 150x100-RAL9010 1
N1-319 Zaslepka 150x100-30 1]0.023
N1- 320 Kréciec 125 1

Wi-

Wi- 1 Redukcja asym. 940x240-800x800-0-m70-30-30-300 1]1.245
W1-2 tuk 800x800-30-30-120-90 114.816
W1-3 tuk 800x800-300-30-30-120-90 1/4.816
WI1- 4 £uk 300x800-30-30-120-20 1]13.311
WI-5 Kanat wentylacyjny 800X300-400 110.88
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W1-6 Ttumik akustyczny 100-5-0800-0300-1500 1

WI1-7 tuk 300x800-30-30-120-90 1]13.311
WI1-8 Kanat wentylacyjny -800X300-768 111.69
WI1-9 Kréciec 160 1
W1-10 Kolano 160-90 110.182
WI-11 Przepustnica regulacyjna 160 1 )
WI1-12 Kanat wentylacyjny 160-334 1]10.168
W1-13 Tréjnik 160-100 110.175
WI1- 14 Zawdr wywiewny 100-C ]
WI1-15 Kanat wentylacyjny 160-755 1[0.379
WI1-16 Kolano 160-90 1]10.182
WI1-17 Kanat wentylacyjny 160-631 110.317
W1-18 Tréjnik 160-100 1]0.175
W1-19 Zawdr wywiewny 100-C 1
W1-20 Kanat wentylacyjny 160-1898 1]0.953
W1- 21 Tréjnik 160-100 110.175
WI1-22 Przepustnica regulacyjna 100 1
W1-23 Kanat wentylacyjny 100-763 1]0.239
WI1- 24 Kolano 100-90 1]0.085
WI- 25 Zawdr wywiewny 100-C 1
W1-26 Kanat wentylacyjny 160-554 1]10.278
W1-27 Tréjnik 160-100 110175
W1-28 Kanat wentylacyjny 100-162 110.051
W1-29 Zawdr wywiewny 100-C 1
W1-30 Redukcja 160-125 1

WIi-31 Przepustnica regulacyjna 125 1
WI1-32 Kanat wentylacyjny 125-1x3000+228 111.269
W1-33 Kolano 125-90 110.118
WI- 34 Kanat wentylacyjny 125-1x3000+2285 112.077
W1-35 Zawdr wywiewny 125-C ]

W1- 36 Tréjnik 600x300-1000-800x300-500-150-100 1]2.02
Wi1-37 Tréjnik 300x600-500-400x200-250-300-80 1]0.996
W1- 38 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowg 400x200-RAL?010 1

WI1- 39 Redukcja asym. 600x300-300x300-0-m300-30-30-300 1]10.54
W1- 40 Przepustnica wieloptaszczyznowa 300x300 1

WIi-41 Kanat wentylacyjny 300X300-137 1]0.164
W1-42 tuk 300x300-30-30-120-90 1/0.864
WI1- 43 Kanat wentylacyjny -300X300-3000 1[3.6
WI1- 44 Tréjnik 300x300-220-150x300-110-150-50 110.309
W1-45 Redukcja asym. 300x150-450x100-0-0-30-30-200 1]0.227
W1- 46 Tréjnik 450x100-520-450x100-260-50-50 1]0.627
W1- 47 Redukcja asym. 450x100-150x100-0-0-30-30-250 1]0.43
WI1- 48 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowq 150x100-RAL9010 1

WI1- 49 Kanat wentylacyjny 450X100-225 1]10.248
W1- 50 tuk 100x450-30-30-120-90 1]1.051
WI-51 Kanat wentylacyjny 450X100-5610 116.171
W1- 52 tuk 100x450-30-30-120-90 1]1.051
W1- 53 Kanat wentylacyjny 450X100-894 110.983
WI1- 54 Tréjnik 450x100-460-400x100-230-50-50 1]0.556
W1- 55 Redukcja asym. 450x100-150x100-0-0-30-30-250 110.43
WI1- 56 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowq 150x100-RAL9010 ]

W1- 57 Kanat wentylacyjny 400X100-2910 11291
W1- 58 Tréjnik 400x100-250-150x100-125-50-50 110.275
W1- 59 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1/0.125
W1- 60 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowg 150x100-RAL9010 1

WI1- 61 Kanat wentylacyjny 400X100-3130 113.13
WI1- 62 Tréjnik 400x100-250-150x100-125-50-50 1]10.275
WI- 63 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
Wi1- 64 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

WI1- 65 Redukcja asym. 400x100-350x100-0-m50-30-30-200 110.2
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WI- 66 Kanat wentylacyjny 350X100-3000 1127
W1- 67 Tréjnik 350x100-250-150x100-125-50-50 1/0.25
WI1- 68 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1]0.125
WI1- 69 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL2010 1

W1-70 Kanat wentylacyjny 350X100-3310 112.979
W1-71 Tréjnik 350x100-250-150x100-125-50-50 1]0.25
WI1-72 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1{0.125
WI1-73 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 ]

W1-74 Redukcja asym. 350x100-300x100-0-m50-30-30-200 110.18
WI1-75 Kanat wentylacyjny 300X100-2755 1[2.204
WI1-76 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 1]0.225
WI1-77 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1/0.125
WI1-78 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

WI1-79 Kanat wentylacyjny 300X100-3340 1]2.672
W1-80 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 1]0.225
WI1- 81 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
W1-82 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

W1-83 Redukcja asym. 300x100-250x100-0-m50-30-30-200 110.16
WI1- 84 Kanat wentylacyjny 250X100-2795 11]1.957
W1-85 Tréjnik 250x100-250-150x100-125-50-50 1]10.2
W1- 86 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
WI1-87 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL2010 1

Wi- 88 Redukcja asym. 250x100-200x100-0-m50-30-30-200 1]0.14
W1- 89 Kanat wentylacyjny 200X100-2980 1]1.788
W1-90 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 110.175
W1-91 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
WI-92 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

W1-93 Redukcja asym. 200x100-150x100-0-m50-30-30-200 1/0.12
WI- 94 Kanat wentylacyjny 150X100-3660 111.83
W1-95 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 1]0.15
W1-96 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1]10.125
WI1- 97 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 150x100-RAL2010 ]

W1- 98 Zaslepka 150x100-30 110.023
W1-99 Redukcja asym. 300x300-300x150-0-0-30-30-300 1]0.402
W1- 100 Kanat wentylacyjny 300X150-3000 1127
WI1-101 tuk 300x150-50-50-0-90 110.302
W1- 102 Redukcja asym. 300x150-450x100-0-0-30-30-200 1]0.227
W1-103 Tréjnik 450%100-520-450x100-260-50-50 1]0.627
Wi- 104 Redukcja asym. 450x100-150x100-0-0-30-30-250 1]10.43
W1-105 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowg 150x100-RAL9010 1

W1- 106 Kanat wentylacyjny 450X100-225 110.248
W1-107 tuk 100x450-30-30-120-920 1]1.051
W1-108 Kanat wentylacyjny 450X100-5460 1]6.006
W1-109 tuk 100x450-30-30-120-90 1]1.051
WI-110 Kanat wentylacyjny 450X100-894 1/0.983
WI1-111 Tréjnik 450x100-460-400x100-230-50-50 1]10.556
Wi1-112 Redukcja asym. 450x100-150x100-0-0-30-30-250 1]0.43
WI1-113 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowg 150x100-RAL9010 1
WI-114 Kanat wentylacyjny 400X100-2910 1[2.91
Wi-115 Tréjnik 400x100-250-150x100-125-50-50 1]0.275
WI1-116 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
WI-117 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1
WI1-118 Kanat wentylacyjny 400X100-3130 1]13.13
WI1-119 Tréjnik 400x100-250-150x100-125-50-50 110.275
W1-120 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
WI- 121 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 ]
W1-122 Redukcja asym. 400x100-350x100-0-m50-30-30-200 1]10.2
W1-123 Kanat wentylacyjny 350X100-3000 1127
WI1-124 Tréjnik 350x100-250-150x100-125-50-50 110.25
W1-125 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1]0.125
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WI1-126 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowg 150x100-RAL9010 1
W1-127 Kanat wentylacyjny 350X 100-3310 112979
W1-128 Tréjnik 350x100-250-150x100-125-50-50 1]0.25
WI1-129 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
W1- 130 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowq 150x100-RAL2010 1
W1-131 Redukcja asym. 350x100-300x100-0-m50-30-30-200 1]0.18
WI1-132 Kanat wentylacyjny 300X100-2800 11224
W1- 133 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 1]0.225
WI1- 134 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
WI1-135 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

W1- 136 Kanat wentylacyjny 300X100-3120 1[2.496
W1-137 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 110.225
W1-138 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
W1-139 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

W1- 140 Redukcja asym. 300x100-250x100-0-m50-30-30-200 110.16
Wi- 141 Kanat wentylacyjny 250X100-2970 1[2.079
W1- 142 Tréjnik 250x100-250-150x100-125-50-50 110.2
W1- 143 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
WI1- 144 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

WI1- 145 Redukcja asym. -250x100-200x100-0-m50-30-30-200 110.14
W1- 146 Kanat wentylacyjny 200X100-2980 1/1.788
WI1- 147 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 110.175
W1- 148 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
W1- 149 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowg 150x100-RAL2010 1

W1- 150 Redukcja asym. 200x100-150x100-0-m50-30-30-200 1{0.12
W1-151 Kanat wentylacyjny 150X100-3660 1]1.83
W1-152 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 110.15
W1- 153 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
WI1- 154 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowq 150x100-RAL?010 1

WI1- 155 Zaslepka 150x100-30 110.023
W1- 156 Redukcja asym. 600x300-600x250-0-0-30-30-300 1]0.547
W1- 157 Kanat wentylacyjny 600X250-2183 113.711
W1- 158 Tréjnik 250x600-500-400x200-250-300-80 110.946
W1- 159 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 400x200-RAL9010 1

W1- 160 tuk 250x600-30-30-120-90 112.025
W1-161 tuk 250x600-30-30-120-90 1]2.025
WI- 162 Kanat wentylacyjny 600X250-2874 114.886
WI1- 163 Tréjnik 250x600-500-400x200-250-300-80 1]10.946
Wi- 164 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 400x200-RAL9010 1

WI1- 165 Redukcja asym. 600x250-450x250-0-0-30-30-300 1]0.57
WI- 166 Kanat wentylacyjny 450X250-1380 1[1.932
W1- 167 Tréjnik 250%x450-200-100-100-225-100 110311
W1- 168 Zawdr wywiewny 100-C 1

WI- 169 Kanat wentylacyjny 450X250-2000 1128
W1-170 Kanat wentylacyjny 450X250-2000 1128
WI1-171 Kanat wentylacyjny 450X250-2000 1128
WI- 172 Kanat wentylacyjny 450X250-2000 1128
WI-173 Tréjnik 450x250-300-200%x200-150-100-100 110.5
WI1-174 Przepustnica jednoptaszczyznowa 200x200 1
WI1-175 Kanat wentylacyjny 200X200-784 110.627
W1-176 Tréjnik 200x200-300-200x200-150-100-100 110.32
WI1-177 Redukcja 200x200-100-0-0-30-50-300 110.253
WI1-178 Przepustnica regulacyjna 100 1
WI1-179 Kanat wentylacyjny 100-1870 110.587
W1- 180 Kolano 100-90 1]0.085
Wi1- 181 Kolano 100-90 1]0.085
W1-182 Kanat wentylacyjny 100-1033 110.324
WI1-183 Kolano 100-90 1]0.085
W1- 184 Kolano 100-90 1]0.085
WI1- 185 Kanat wentylacyjny -100-817 110.256
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W1- 186 Zawdr nawiewny 100-C ]
W1-187 Kanat wentylacyjny 200X200-530 1]0.424
Wi-188 Tréjnik 200x200-300-200x150-150-100-50 110.275
W1- 189 tuk 200x150-50-50-0-90 110.235
W1-190 Kanat wentylacyjny 200X150-475 1/0.333
WI-191 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 200x150-RAL9010 ]
WI1-192 Kanat wentylacyjny 200X200-1900 1]1.52
WI1- 193 tuk 200x200-50-50-0-90 1]10.331
W1- 194 tuk 200x200-50-50-0-90 110.331
WI1-195 Kanat wentylacyjny 200X200-450 1]10.36
WI1- 196 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 200x200-RAL9010 1

W1- 197 Redukcja asym. 450x250-400x250-0-0-30-30-300 110.426
WI1-198 Kanat wentylacyjny 400X250-2000 1126
Wi1- 199 Kanat wentylacyjny 400X250-2000 112.6
W1- 200 Kanat wentylacyjny 400X250-2000 1[2.6
W1- 201 Odsadzka 250x400-100-30-30-300 110411
W1- 202 Kanat wentylacyjny 400X250-991 111.288
W1-203 Tréjnik 250x400-500-300x300-250-150-50 110.71
W1- 204 Redukcja asym. 400x250-200x200-0-0-30-30-300 1]0.469
W1- 205 Przepustnica jednoptaszczyznowa 200x200 1

W1- 206 Tréjnik 200x200-200-125-100-100-150 1]10.219
Wi1- 207 Zawdr wywiewny 125-C ]

W1- 208 Kanat wentylacyjny 200X200-2256 111.805
W1- 209 Tréjnik 200%x200-300-200x200-150-100-150 110.36
WI1-210 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 200x200-RAL9010 1
Wi1-211 Redukcja 200x200-100-0-0-30-50-200 110.179
W1-212 Przepustnica regulacyjna 100 1
W1-213 Kanat wentylacyjny 100-2190 110.688
WI1-214 Kolano 100-90 1]0.085
W1-215 Kanat wentylacyjny 100-2688 1/0.844
Wi-216 Kolano 100-90 110.085
W1-217 Kanat wentylacyjny 100-3000 1]0.942
Wi-218 Kolano 100-90 1/0.085
W1-219 Zawoér wywiewny 100-C 1

W1- 220 Kanat wentylacyjny 300X300-3000 1]13.6
W1- 221 Czwdrnik 300x300-160-100x300-80-150-50-100x300-80-150-50 110.272
W1- 222 Kanat wentylacyjny 300X100-180 1[0.144
W1- 223 £uk 100x300-30-30-120-90 110.576
W1-224 Przepustnica jednoptaszczyznowa 300x100 ]

Wi- 225 Kanat wentylacyjny -300X100-933 1]10.746
W1- 226 £uk 100x300-30-30-120-90 110.576
W1- 227 Tréjnik 300x100-400-200x100-200-50-50 110.35
Wi1- 228 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 200x100-RAL9010 1

W1- 229 Kanat wentylacyjny 300X100-1846 111.477
Wi1- 230 Tréjnik 300x100-400-200x100-200-50-50 1]0.35
W1- 231 Kanat wentylacyjny 200X100-231 110.138
W1-232 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 200x100-RAL9010 1

WI1- 233 Redukcja asym. 300x100-200x100-0-m100-30-30-200 1{0.16
W1-234 Kanat wentylacyjny 200X100-1297 110.778
W1- 235 tuk 100x200-30-30-120-90 1]0.338
W1- 236 Kanat wentylacyjny 200X100-15%96 110.958
Wi1- 237 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 1]10.175
W1- 238 Kanat wentylacyjny 150X100-304 110.152
W1- 239 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowg 150x100-RAL9010 1

W1- 240 Redukcja asym. 200x100-150x100-0-m50-30-30-200 110.12
W1- 241 Kanat wentylacyjny 150X100-3458 111.729
W1- 242 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 1/0.15
W1-243 Kanat wentylacyjny 150X100-304 1]10.152
W1- 244 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1
W1-245 Zaslepka 150x100-30 1]0.023
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W1- 246 Przepustnica jednoptaszczyznowa 300x100 ]

W1- 247 Kanat wentylacyjny 300X100-3710 1]12.968
W1- 248 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 110.225
W1- 249 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
W1- 250 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowg 150x100-RAL9010 1

Wi1- 251 Kanat wentylacyjny 300X100-3340 112.672
W1- 252 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 1]10.225
W1- 253 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
W1- 254 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

W1- 255 Redukcja asym. 300x100-250x100-0-m50-30-30-200 110.16
W1- 256 Kanat wentylacyjny 250X100-3155 112.209
W1- 257 Tréjnik 250x100-250-150x100-125-50-50 110.2
W1- 258 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
W1- 259 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

W1- 260 Redukcja asym. 250x100-200x100-0-m50-30-30-200 110.14
WI1- 261 Kanat wentylacyjny 200X100-3140 111.884
W1- 262 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 110.175
W1- 263 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1(0.125
W1- 264 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowg 150x100-RAL9010 1

W1- 265 Redukcja asym. 200x100-150x100-0-m50-30-30-200 110.12
W1- 266 Kanat wentylacyjny 150X100-3140 1]11.57
W1- 267 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 110.15
W1- 268 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
W1- 269 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1 '
W1- 270 Zaslepka 150x100-30 1]0.023
W1- 271 Redukcja asym. 300x300-300x150-0-0-30-30-300 1]0.402
W1-272 Kanat wentylacyjny 300X150-3000 1127
WI1- 273 Tréjnik 100x300-250-150x300-125-150-50 110.245
W1-274 Kanat wentylacyjny 300X100-180 110.144
W1- 275 +uk 100x300-30-30-120-90 110.576
WI1- 276 Przepustnica jednoptaszczyznowa 300x100 1

W1- 277 Kanat wentylacyjny 300X100-933 110.746
W1-278 tuk 100x300-30-30-120-90 1]10.576
W1-279 Tréjnik 300x100-400-250x100-200-50-50 1]0.355
W1- 280 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowg 250x100-RAL2010 1

W1- 281 Kanat wentylacyjny 300X100-3813 1[3.05
W1- 282 Tréjnik 200x100-400-300x100-200-50-100 110.32
W1- 283 Kanat wentylacyjny 200X100-94 110.057
W1- 284 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 110.175
W1-285 Kanat wentylacyjny 150X100-304 110.152
W1- 286 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowg 150x100-RAL9010 1

W1- 287 Redukcjd asym. 200x100-150x100-0-m50-30-30-200 1/0.12
W1- 288 Kanat wentylacyjny 150X100-2370 1[1.185
W1- 289 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 110.15
Wi1- 290 Kanat wentylacyjny 150X100-304 1[0.152
WI1-291 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010 ]
W1-292 Zaslepka 150x100-30 110.023
W1- 293 Kanat wentylacyjny 200X100-131 110.078
W1- 294 £uk 100x200-30-30-120-90 1/0.338
W1- 295 Przepustnica jednoptaszczyznowa 200x100 1

W1- 296 Kanat wentylacyjny 200X100-237 1/0.142
Wi1- 297 tuk 100x200-30-30-120-90 1]0.338
W1- 298 Kanat wentylacyjny 200X100-75 110.045
W1- 299 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 110.175
W 1- 300 Kanat wentylacyjny 150X100-100 110.05
W1- 301 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1

W1- 302 Redukcja asym. 200x100-150x100-0-m50-30-30-200 1/10.12
W1- 303 Kanat wentylacyjny 150X100-600 110.3
W1- 304 Tréjnik 150x100-250-150%100-125-50-50 1]0.15
W1- 305 1

Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL9010
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W1- 306 Zaslepka 150x100-30 110.023
W1- 307 Przepustnica jednoptaszczyznowa 300x100 1
W1- 308 Kanat wentylacyjny 300X100-2230 1]11.784
W1- 309 Tréjnik 300x100-250-150%100-125-50-50 1/0.225
WI1- 310 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1/0.125
WI1- 311 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowqg 150x100-RAL2010 1
WI-312 Kanat wentylacyjny 300X100-1380 1[1.104
W1- 313 Tréjnik 300x100-250-150x100-125-50-50 1]0.225
WI1-314 Kanat wentylacyjny 150X100-250 110.125
WI1-315 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1
WI-316 Redukcja asym. 300x100-250x100-0-m50-30-30-200 110.16
W1-317 Kanat wentylacyjny 250X100-5115 1]3.581
WI1-318 Tréjnik 250x100-250-150x100-125-50-50 1]10.2
W1-319 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
W1-320 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowq 150x100-RAL9010 ]
Wi1- 321 Kanat wentylacyjny 250X100-1380 1[0.966
W1-322 Tréjnik 250x100-250-150x100-125-50-50 110.2
W1- 323 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
WI1- 324 Kratka went. z przepustnicqg dwurzedowqg 150x100-RAL2010 1
WI1- 325 Redukcja asym. 250x100-200x100-0-m50-30-30-200 110.14
W1- 326 Kanat wentylacyjny 200X100-5100 113.06
W1- 327 Tréjnik 200x100-250-150x100-125-50-50 110.175
W1- 328 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1[0.125
W1- 329 Kratka went. z przepustnicg dwurzedowqg 150x100-RAL9010 1
W1-330 Redukcja asym. -200x100-150x100-0-m50-30-30-200 1]0.12
W1- 331 Kanat wentylacyjny 150X100-3140 1]11.57
W1-332 Tréjnik 150x100-250-150x100-125-50-50 110.15
W1- 333 Kanat wentylacyjny 150X100-250 1/0.125
W1- 334 Kratka went. z przepustnicq dwurzedowg 150x100-RAL9010 ]
W1-335 Zaslepka 150x100-30 110.023
WC-
WC- 1 Wentylator tazienkowy fi100 o sprezu min. 25Pa przy V=50m3/h 9
WYRZ1-
WYRZ1- 1 Redukcja asym. 240x940-800x500-0-0-30-30-300 1]2.002
WYRZ1-2 tuk 500x800-30-30-120-90 113.913
WYRZ1-3 Kanat wentylacyjny 800X500-388 1]1.009
WYRZ1- 4 tuk 800x500-30-30-120-20 1]2.688
WYRZ1- 5 Kanat wentylacyjny 800X500-120 110.312
WYRZ1- 6 tuk 800x500-30-30-120-90 1]2.688
WYRZ1-7 Kanat wentylacyjny 800X500-301 110.782
WYRZ1-8 £uk 500x800-30-30-120-90 1]3.913
WYRZI- 9 Kanat wentylacyjny 800X500-755 111.963
WYRZ1- 10 | Czerpnia scienna 800x500 1

Nypel 100 110.039

Nypel 125 310.053
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okrggtych: 142 | m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okrggtych: 3.7 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokgtnych: 326.8 | m2
Pole powierzchnirozwinie¢ podst. ksztattek prostokgtnych: 143.4 | m2
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RZUT WYSOKIEGO PARTERU
WENTYLACJA MECHANICZNA
Z. ODZYSKIEM CIEPLA

SKAILA 1:100

| _ N
i T T ]
I | f
_ _ . _ : 1 ? ‘
WF 1 Pokoj Pokdj | Pokdj Pokoj | Pokoj Pokéj Pokoj sypialny Pokoj sypialny ‘ : i
il F=18,95m? F=16,48m? F=16,84m? F=1741m? F=15,81m? F=16,43m? F=16,72m? F=17,15m? ‘ j
Hu | V =50,22m’ V =43,67m® V =44,63m° V =46,14m® V =41,90m* V =43,54m’ V =4431m? V=4545m® Jadalnia Kuchnia
R n=1,5 n=1,5 n=1,5 1=1,5 n=15 =15 n=1,5 n=1,5 ’ F=18,0m? F=18,0m? |
i i Yo~ 8 0mrl V=G Vi =70m/h Vn =70m*h Vi =65m*/h Vi = 65m’/h Vi =70m’h Vi = 70m*/h - r V = 47,7’ V =47,7m° Il
L e n=1,5 n=2 L
~— | Vn = 80m*/h Vi =100m*h U
S 1 | |
| | e || Wi-232 : :
5 | 2, A | 5 — (o] [
70 m¥h 80m¥h | | 65mdh 65 m¥h 70 mh 70m¥nh L 70 m¥%h 70 m*h 65 m¥h 65 mh 65 m3h 65 m¥h 70 m¥h 70 m¥h 70 m¥%h 70 mh ’ 180 mh 180 mh b
: Wi-60 b4 N‘Eﬁ :l:f;; Y g{iﬁ g X Vii-69 YV Mdg) p - §bid N1;_512 r Xy ; g ‘m:m vy m-- W 311 % Vs m_‘rs :}_258 | R mi M-229 } ‘
KT L7 i /= /5117 yTpue ol njgmr Giff jus g%ﬁ t;';;; 5\?/7"::% 57 g\ g\l ik g/ :1‘-74 =z | -2 B
L= /— D7/ V=V =g/ 11 = S'/'/""-74[ =W S ) 1| ZLER S ) I STl S i : gy Y- T’
0 / ©T1/] 400400 (B[ fwao 2T/ [ dboxioo 2[4 // w000 [ 27/ e ogxm e/ B Hovioo = 7{ 1 fgoxioo [ 217 // 200900 & 2 150 mf .:g'ﬁﬁ' T [ 300400 ¢ e TN g ‘
| 'K KL | L i iR 1 [EL] Il i “ 8 — ~ T s = |
] WL j KL 3502100 Wit /{ q 505100 ) 4 300x100 NS4 JB(}(MOO 250x100 M=g3 QQO?‘TOO /e \1?]:_09_2100 = j """ : J00x100 / . - eI !r——
Q’*"\M M- M-8l 400100 W1-68 W M W7 Ni-58 -84 - W ‘.ﬂn 22; 1 %\}( y-im ::-Ei X] . i Poké; sypialny =
R - E E : i -2 F= 14,69m? |
N=i7 W50 Komunikacja WC Korytarz "y =2 170 m’% - :: ;Z R = H-251 2 .
77 450x] - - ; = 70 m¥ S 238 V=38, 3
LZ:“ exia0 L pion z piwnicy w obudowie g-k - 765m3/h Ni-253 SO i 2—«06"62?10 N1-243 250‘?(1 055 N1-=238 wz;—%oo“ 00\ w-28 ; pion z piwnicy w obudowie g—k1 o mn e =1 58 Ao [—f—»}—f: - _%
450x100 nig” OtWOr W stropie 700x400 Ni=257 ; 15 Tty O 4 N 74 | Wi | % ] = otwar w.stropie 390x300 > 3 iz ! 5
T a0 2X kanat 300x300mm wizolacji gr 20mm ,“:_m_——f{/* )1755—0“)(‘100 Y 7 ,}ZOOXWOOM_‘_M E T 2500700 o . 30041001 7 al 3000100 3 I N Vs kanat3300x300mm wizolacji gr 20mm £ 60 m;/hVn = 60m>/h “ ;
nﬁr ‘ Hi-22 w5 e Z in=282/ > ¥i-257 : & bz g s n-21 Ntz g15meh . i
0 ] A\ Z0 =2 - 2T 2 I Wypocayalany
| I - 1 i | o
Ry ) ) 1 =ANT ; 70 min 70 mih 70 mih 70 m¥h 70 méh 70 moh 70 mé I I F= 32,90m? L52° pmcn i EKO proje kt
| 4 f 31\ N ' o | V = 85,54m’ ~ it
‘ | i | [ 1‘ J' i 2 o In Przedsigbiorstwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0.
! | I i Tomm 7omm | Zl m_— = Vi = 170m¥h ez | Pokdj sypialny I f;’;i 21-500 Biata Podlaska, ul. Prosta 7
| | | | = ‘ B F=14,65m ': { 3]
s Z ‘ . = = 3 vl
] ] I Umywalnia | PSkO_] , q g Pokdj Pokoj Pokdj Pokéj Pokoj we - g rY=1 28,82111 I }] INWE.‘:STOR/ZAN{AWlIAJACY
I | ‘» I f]— 11312;11 . ’ F=17,25m? F=16,63m? F=16,12m? F=17.36m? F=17,41m? J{ g A 'l ah Powiat R?dzynskl farsad Powiat » siedsiba w Radsynia Podlacki
narsvss || stevsn || nagevs =4545m v ] V =45 71m? V = 44,07m® V =42, 72m° ! V = 46,04m?* V = 46,14m? , 1 = reprezentowany przez Zarzad Powiatu z siedziba w Radzyniu Podlaskim
H lnst‘ Ia;a n Wiewno- Wyl’ZL towa WC E n=1,5 ’—-— 1 m — _ — - — = = X . Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski
| i ] » n=1,5 n=1,5 n=1,5 n=1,5 n=1,5 <~ 80m¥%h |
i l na%rysk: poza zakresem|opracowania | Vn =70m*h Vi =70m*/h Vn = 70m*h Vn = 65m*h Vn = 70m¥h Vi =70m*h fazienka R TRQA N OBIEKT
Jgj_ | Zreallzowane w 2015r. I NNz | BUDYNEK INTERNATU nalezacego do Zespolu Szkél Ponadgimnazjalnych
T I | N8 f ‘F im. Jana Pawla II w Radzyniu Podlaskim przy u. Traugutta 6.
| i . . i Dz. nr ewid. 331/6.
I EC——  S—,
IMIE I NAZWISKO- PODPIS
mgr inz. ANDRZEJ DEC
10245 PROJEKTANT NR UPRAWNIEN:
LUB/0223/PWO0OS/07
SPECJALNOSC:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz gdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- TYTUL RYSUNKU

RZUT WYSOKIEGO PARTERU - WENTYLACJA
MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPLA

BRANZA STADIUM DATA
SANITARNA PW lipiec 2017 r.
SKALA FORMAT PAPIERU NR RYSUNKU

1:100 297x670 2/ TII Cz.a




R7ZUT I PIETRA

WENTYLACJA MECHANICZNA
Z ODZYSKIEM CIEPLA

SKALA 1:100

‘ = 1
| 1504100 _
L . . | 70 m¥fh ;‘; fgln == 80mn
Magazyn poscieli Pokoj Pokoj Pokdj Pokoj Pokdj Pokéj Pokoj Pokdj Pokoj ' Kuchniaa = .
F=18,95m? F=16,48m> F=16,84m> F=1741m’ F=15,81m? F=16,43m? F=16,69m* F=16,73m? F=16,72m? F=17,15m? o - lizn Dokoj
V = 50,22m? V = 43,67m° V = 44,63m’ V = 46,14m® V = 41,90m® V = 43,54m’ V = 44,23m? V = 44,33m? V = 44,31m? V =45 45m? | =D B
n=2 n=1,5 n=1,5 n=15 ‘ n=1,5 n=1,5 n=1,5 n=1,5 n=1,5 n=1,5 e L V=458’
Vn = 100m*/h Vn =65m*h Vn =70m*h Vn =70m?/h 5 Vn = 65m*h Vn =65m*h Vn = 70m?/| Vn=70m*h Vn = 70m*h Vn =70m*h N | li l 1\1/=1,5 80m*/h
s Wl o n=olm
— < < £azienka {} §
P B~ | I<1 Wi-308
L | ) ~ | & Y e
' ¥ ! ] B = M N s
\ % | | | 1-303
| i B | 70 mih A= =k WI=305
Emmmm A : | = 1—1%5—1 - F 302
100 m?h foomm || oesmen oo |TNu@ | 7omem o 70N by TOMR gy TOM L LLoGsmem o 65T L ST 0mh o 7Omn 250 - wem wn\ meo B A
1l N b Ty S| M T 3¢/ =120 MLl b e h iy . 44 Suais =134 M-t hod i MBI =27\ [ bfu ¥y
M B( g\ éﬂ wons 3 | g\ w119 8\%%%% § ¥ 3w s\l //wim gﬁvg mi?zi St\if LG éi% w133 g‘?;‘ Wi S\l M1z AL oo b0 .’ a :‘L 80 m*h
W=t T Al 0= w2z X/t = b= | X Wta X = /= = =10 % ' % 3 = ’ — 5 2 K VENEN
A ﬁ,\\ | 147/ 2 L7 400x100 [ 4 B / 40x100 23}3 ,/ D 3o 2 9/ g50xi00 217 / —3 00x100 [ /2 1/ o f00x100[ 517 ) 4 2Ly / 7/ hooxioo 1/ 2T/ ‘ [~ 300x100 h‘%\ < 00?1 SN A
Hi-g4 >\’ ; il ! £ E,% g?‘ H b ﬂ E} = Y H lﬁl I I ‘ g/q — A ‘g S - N L SO0 el )L = 150x100 \ dad | ‘! — .%’“:-‘&X‘]vm:w X Wi-288
sy S }.««‘ S s\, F00KI00 1 2000 i Mafgxi 00 N 505100 =113 \ vﬁ(a):mo N8 S00:700 W2z Ny 200K x —M J00K100 yy- 050~ S 000, .? i 60mn Poksi
S =] = -~ - = d Ey Ni=285 e PORA0%,,
= wetgy Komunikac 4o was |12 SRR\ ge F= 14,60m?
B 3 omunikacja Korytarz = ,0om
=109 " m‘iu‘: 450x100 M=t e WIJ-m W= w3 Ni-300 =312 v 3] 200m*h o267 || g I N2 V =38,93m*
Mo\ ] 5 W3 Jad100 \ 250x100\ =305\ 250x100 X 3005100\ =% pion z piwnicy w obudowie g-k NS A N\t i
A SR pipr{z/piwnicy w obudowie g-k ’ Al (2 e N Al | 8 ol Sl S =T =15
l-r e s i B i i pemiprisameciiey [ G S iy e T N W@,— W stropie 700x200 ¥ SO0 3 2 = ] kanat 300x150mm wizolacji gr 20mm; ":ﬁm — somyn  Vn=60m*h
‘Tﬁm o e BT RO canal 300¢150mm wizolacii or 20mm e 25[:;(1 £ G5l 0 gl A A oo /il 5 R o=
| ,!l 1 B % ”{%FB;'W?M | 3 Mu' &M/s\ ﬁi_:ﬂ/? 3 m 3,E 7 3 Pomieszczenie 200 m*/h NN 2
| : :;E ! : w / 1-84 [‘( A o % 3 ? 3 V Af :3:;:; 7 \"Xl gf— z: Tyu W35 % w3t % :ig Socja]ne ‘ A ,] : =17 "
L) W ‘ ) - w A ns’ 778 70 meh 70 m¥h 70 méh : h 70 e 70mh ] 70mh 7omm || 70mem 70mh | sz F= 30,64m? | 1 - @p roje kt
] ove | owe | e Vo1 j | A4k il i = j::z S~—_ 2 e - =r v ; 79,66m?* R~ Przedsigbiorstwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z o.o.
I i 1 || romm 70 m¥h = L o= M-8 Pokoi 21-500 Biafa Podlaska, ul. Prosta 7
, | - A = - i} !
! I \ } ‘{ ! e Vn =200m*h o in-an F= 14,65m?
; . j ) g i-285 \u=2s2 _ INWESTOR/ZAMAWIAJACY
N | Umywalnia ]3‘; Pokdj ‘ Poksj | Pokdj Pokoj ; Pokj Pokdj Pokoj W = 36 420r Eovdat ;a/dz P A
| ‘ ’5‘ F=17,15m? %‘ F=17,25m* | F=16,63m* F=16,12m? F=17.36m? F=1741m? F=17,25m* 1\11—1,560 5 reprezentow};ny przez Zarzad Powiatu z siedziba w Radzyniu Podlaskim
| VK | NATRYSK || NATRYSK || NATRYS | = 3 ' = 3 = 3 = 3 - 3 = 3 = 3 ~- Yn=060m’/h
o nstalaia nawiewno-wyrzitowa WC ‘ V_ 45,45m 1 V_ 45,71m V— 44,07m’ V_ 42,72m V_ 46,04m V =46,14m V =4571m =7 60 m¥h Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzy# Podlaski
i A 1l =1, n=1,5 n=1,5 n=1,5 n=1,5 =15 =15 ; 1 |
! natryski poza zakresem opracowania EB} Vn =70m*h Vn =70m*h Vn = 70m*/h Vn = 65m*/h Vn = 70m*h Vn =70m*h Vn =70m*/h i w228 || OBIEKT
It - zrealizowane w 2015r i U= . ; 5 i i
1 | ! Al 1 e | BUDYNEK INTERNATU nalezacego do Zespolu Szkél Ponadgimnazjalnych
‘ nl | . im. Jana Pawla IT w Radzyniu Podlaskim przy u. Traugutta 6.
‘ il I J § Dz. nr ewid. 331/6.
|

= IMIE I NAZWISKO

mgr inz. ANDRZEJ DEC
NR UPRAWNIEN:

FROJEKINT | 1,UB/0223/PWOS/07

SPECJALNOSC:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz adze1i cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

TYTUL RYSUNKU

RZUT I PIETRA - WENTYLACJA
MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPLA

BRANZA STADIUM DATA
SANITARNA PW lipiec 2o017r.
SKALA FORMAT PAPIERU NR RYSUNKU
1:100 297x670 3/ TIICz.a







