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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w pomieszczeniach budynku internatu nalezacego do Zespotu
Szkét Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawta II w Radzyniu Podlaskim przy ull. Traugutta 6, dz. nr ewid.
331/6.

Zakres stosowania Szezegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej do pomieszczen piwnicy i wywiewnej z pomieszczen
piwnicy. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
-wykonanie otworéw w stropie i Scianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej
-montaz elementéw przejsciowych wentylacji mechanicznej stropie
-montaz kanatéw, ksztaltek i urzadzeni wentylacyjnych
- wykonanie obrébek po przejsciach kanaléw wentylacyjnych
-zaizolowanie kanalow i ksztaltek
-badania
-regulacja

Szczegdtowy zakres robot oraz obmiar zostat ujety w czeéei kosztorysowej
Realizacja w/w robét winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw przygotowawczych
zwigzanych z zakupami materialéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
montazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych op6éznien w realizacji inwestycji.

1.3. Ogélne wymagania.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, artykulami ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

e Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materialow

Do wykonania wentylacji mechanicznej moga by¢é stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza

posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normonm. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialow powinien by¢é
dokonywany wedtug wymagaii i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Kanaly i ksztaltki

Wentylacja mechaniczna wykonana bedzie z:

— rur i ksztaltek okragtych, elastycznych, i prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865—
04 Ksztattki wentylacyjne blaszane i BN-70/8865-05 Przewody wentylacyjne

blaszane.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ nieuszkodzone, czyste od zewnatrz i wewnatrz.
Wszystkie przewody wentylacyjne nalezy izolowaé termicznie, akustycznie i przeciwkondensacyjnie.
Izolacja o parametrach: wspétczynnik przewodzenia ciepta A=<0,035 W/m®C, gestosé 36 kg/m®, wyréb
niepalny
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2.3. Centrala wentylacyjna
- stojaca
- wydajnos¢ max Vn/Vw =4 520/ 4 520 m3/h
- sprez dyspozycyjny dP =400Pa
- filtry: czerpny MS5; wywiewny M5
- wymiennik krzyzowy o sprawnosci odzysku ciepta minimum 73,5%
- nagrzewnica glikolowa 35% - Q=20,70kW
- sekcja wentylatorowa
- wymiar (dl x szer x wys) - 3190x2150x1020mm

- waga centrali: 697kg

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Transport urzadzen powinien odbywaé si¢ srodkami krytymi. Urzadzenia powinny byé ustawione
1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapito ich przemieszczenie i uszkodzenie.
Podczas transportu, wytadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczef.

Magazynowa¢ w zamknigtych pomieszczeniach. Materialy przeznaczone do izolacji cieplnych powinny
by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marnialy takie nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych
i suchych.

4.1. Kanaly i ksztaltki
Musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed
wplywem warunkéw atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia

Transport powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz kanaléw, ksztaitek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie s uszkodzone oraz czy nie ma w nich

Zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wolno uzywaé. Kolejno$é wykonywania
robot:

-wyznaczenie 1 wykonanie przebi¢ przez $ciany, stropy

-montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w $cianach, stropie

-uszczelnienie przej$¢ przez Sciany, stropy, wykonanie obrébek po przejsciach kanatéw wentylacyjnych
-wytyczenie miejsca ulozenia kanaldéw, ksztattek i urzadzen

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi

-utozenie kanatow, ksztaltek i urzadzen
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-wykonanie polaczen
W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych i przy pomocy specjalnych ksztattek
przejsciowych.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu
z urzadzeniami nie nastgpowaly w nich zadne naprezenia.

Niedopuszczalne sa dzialania mogace powodowa¢ deformacje elementéw wentylacji.
Elementy wentylagji faczone beda ze soba przy pomocy potaczen mufowych i komierzowych.

Uszczelnienie tych polaczennalezy wykona¢  za pomoca uszczelek i ta$m uszczelniajacych.

5.2 Otwory rewizyjne i mozliwo§¢ czyszczenia instalacji

Czyszezenie instalacji powinno by  zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demonta elementu sk adowego instalacji;

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze
urzadzen i elementdw instalacji, jezli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob;

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymato$ci 1 szczelnoSci
przewodow, jak réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny byé tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewoddow;

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ oplywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym.

Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia;

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére
mogg powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenien urzadzen czyszczacych;

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych;
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzef powinny sig latwo otwieraé ;

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

W przypadku przewoddw o wigkszych $rednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej $rednicy
200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1;

Tablica 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm

D A B
200<=d<=315 300 100
315<d<=500 400 200
>500 500 400
1) : 600 500

1) otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 2;
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Tablica 2
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm

S A B
d<=200 300 100
200<d<=500 400 200
>500 500 400
2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
2) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu

W' przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koficu przewodu, ich wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu;

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza
krawedz byla réwnolegla do krétszej krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony;

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz  elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstale w ten sposéb otwory nie powinny byé mniejsze niz okre$lone w tablicach 1 i2;

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym;

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen :
- przepustnice (z dwoch stron),

- nagrzewnice i chlodnice (z dwoch stron),

- thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

- thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron),

- filtry (z dwéch stron),

- wentylatory przewodowe (z dwéch stron),

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron),

- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzefi, ktére mozna latwo demontowaé w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane
wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odleglo$¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m;

5.3 Wentylatory

Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, — amortyzatoréw —gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikdw
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé w taki sposob, aby s$rodek cigzkosci
wentylatora znajdowal si¢ w polowie odleglosci pomiedzy amortyzatorami. Wymiary poprzeczne
i ksztat cznikéw elastycznych powinny by zgodne z wymiaramii ksztaltem otworéw wentylatora.
Dhugos¢ Iacznikoéw elastycznych powinna wynosi¢ 100 + 250 mm. Laczniki elastyczne powinny by tak
zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby
drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje .
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Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢ :
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukgji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

- ustawienie kot pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi  wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatorow z przekladnia pasowa ).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.

5.4 Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne

Zakup oraz dostawe central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych realizuje Zamawiajacy badz
Wykonaweca;

W ramach prac nalezy przewidzie¢ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzenia;

Centrale nalezy zabudowaé w sposéb eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujac gumowe wibroizolatory lub przektadki oraz na kanaly stosujac krééce elastyczne;

Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza  §wiezego i wywiewanego
w przepustnice powietrzno — szczelne;

Wyposazenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji i klimatyzacii;
Centrale nalezy wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe.

Nalezy rowniez dostarczy¢ razem z centrala falowniki.

5.5 Thumiki halasu

Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym: kierunek przeplywu powietrza,wersje usytuowania thumika w instalacji (np. géra);

W pomieszczeniach z wewngtrznymi Zrédlami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) thumiki
nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ( $ciana, strop)
oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego; Sie¢ przewodoéw nalezy taczyé z thumikiem
za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych.

5.6 Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow 1 wywiewnikdw powinny by¢é osadzone bez luzéw, ale
z mozliwoscig ich przestawienia.

Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.

Nawiewnikdw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaklécajacy wplyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

Przewdd 1Iaczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa , bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

Jezli umozliwiaja to warunki budowlane:

- dlugosé (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika
powinna wynosis : L > 3D,
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- przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodéw, do ktérego podiaczony
Jest przewdd o Srednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢ : s <L/8.

Sposéb  zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewnié dogodna obshuge ,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

5.7 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji,daszkéw ochronnych itp.;

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.;

Powierzchnia czerpni powinna zapewniaé zasysanie z predko$cia ponizej 2,5 m/s;

Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchni¢ zapewniajaca wyrzut powietrza z predkoscia nizsza niz 4 m/s.

5.8. Badania i uruchomienie wentylacji

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanaléw i ksztaltek powinna by¢ prébnie uruchomiona.
Podczas préby powinna by¢ sprawdzona:

-szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40

-jakos¢ wykonania pofaczefi i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)

-glosnosé i wydajnos¢ wentylacji

Z proby nalezy sporzadzié protokét.

5.9 Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakofczeniu montazu i przeprowadzeniu préby, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét zwiazanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda
dostarczona partia materialtow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
dla kanatéw i ksztaltek - m>
dla urzadzen- szt

dla izolacji - m’
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokonaé

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-78/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzié¢ w
stosunku do nastepujacych robot:

-przejécia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)
-wykonanie przej$¢ przez $ciany i stropy (szczelnos¢ przejs$é, wlasciwe elementy)

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robét i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego
rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze
koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehiania w trakcie wykonywania rob6t
-dziennik budowy

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci wydane

przez dostawcow materiatow)

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych

-protokot przeprowadzenia probnego rozruchu, pomiaréw glosnosci i wydajnosei

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j

-protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacjepostanowiendotyczaca usuniecia usterek
-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia)

-protokoty badan glosnosci i wydajnosci wentylacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne" ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
-PN-93/B-02869 ,,Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

-PN-67/B-03410 ,,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych”.
-PN-73/B-03431 ,,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

-PN-78/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

-BN-70/8865-04 Ksztaltki wentylacyjne blaszane

-BN-70/8865-05 Przewody wentylacyjne blaszane



