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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w budynku
internatu nalezacego do Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawta Il
w Radzyniu Podlaskim przy ul. Traugutta 6 Dz. nr ewid. 331/6

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora.
Wytyczne otrzymane od Inwestora.
- Podktady architektoniczno-budowlane.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
w pomieszczeniach budynku internatu nalezacego do Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych im Jana
Pawta Il w Radzyniu Podlaskim przy ul Traugutta 6 dz. nr ewid. 331/6.
Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawiera on cze$¢ opisowa i rysunkowa.
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje:

e instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen.

3. Opis projektowanych rozwiazan instalacji wentylacji

3.1 Zatozenia do projektu
Przyjeto nastepujace, zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami, zatozenia:
e obliczeniowa temperatura powietrza zewngtrznego w okresie zimy: te=-20°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza pe=90%,
e obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach przebywania ludzi w okresie zimy:
ti=+20°C,
e przydziat powietrza zewnetrznego na osobe wyniesie:
o W pomieszczeniach wentylowanych minimum 20 m3/h*osoba
o W pomieszczeniach sanitamych instalacja wyrzutowa poprzez wentylatory
tazienkowe. Strumienie powietrza wentylacyjnego odnoszone do przyboru
sanitarnego:
- na kazda miske ustepowa minimalny strumien powietrza usuwanego 50md/h,

- na kazdy natrysk minimalny strumien powietrza usuwanego 100m3h



3.2 Instalacja wentylac;ji

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
spetniajacym wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018. Zaprojektowano uktad
wentylacji nawiewno-wywiewnej NW1 obejmujacg pokoje internatu, pomieszczenia socjalne,
pomieszczenie wypoczynku, jadalnie, pomieszczenia magazynowe, oraz stotowke. Zatozony
minimalny strumien $wiezego powietrza zewnetrznego na osobe — 20m¥h. Z pomieszczen WC i
natryskow oraz pomieszczen brudnych uktady wyrzutowe przez wentylatory wyrzutowe bez odzysku
ciepta.

3.3 System NWA1.

Zaprojektowano instalacjg wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepfa realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojaca wyposazona w krzyzowy wymiennik ciepta
0 sprawnosci minimum 73,5% spetiajacym wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok
2018 o wydajnosci nawiewu 4520 m¥h i wywiewu 4520 m3/h przy sprezu dyspozycyjnym 400Pa.
Centrala wyposazona w filtry klasy M5 powietrza zewnetrznego, oraz usuwanego z pomieszczer,
nagrzewnicg glikolowa zapewniajgcg obrobke termiczng powietrza w okresie zimy. Centrala w
wykonaniu wewnegtrznym umieszczona bedzie w pomieszczeniu magazynowo technicznym na
niskim parterze. Swieze powietrze do centrali nalezy doprowadzié za pomocg czerpnia $ciennej o
wymiarze 800x400mm poprzez kanaly wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w
izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm. Zuzyte powietrze z
centrali usuwane bedzie poprzez kanaly wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w
izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm zakoriczone wyrzutnia
scienng o wymiarze 800x400mm. Kanaly czerpne i wyrzutowe prowadzone przez pomieszczenia
ogrzewane nalezy zaizolowac weina mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej o gruboéci 100mm a
przejscia przez Sciany zewnetrzne odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo i uszczelnic.

Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej o nastepujacych
parametrach.

Dane techniczne centrali:
o Wydajno$¢ max Vn/Vw =4 520 / 4 520 m3/h

e Sprez dyspozycyjny dP =400Pa

o Filtry: czerpny M5; wywiewny M5

e Wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku ciepta minimum 73,5%
o Nagrzewnica glikolowa 35% - Q=20,70kW

e Sekcja wentylatorowa

o Wymiar (dt x szer x wys) - 3190x2150x1020mm

e Waga centrali: 697kg



Rozprowadzenie powietrza nawiewnego i wywiewnego pomiedzy centralg wentylacyjng a
pomieszczeniami zaprojektowano z prostokatnych i okragtych ocynkowanych kanatow
wentylacyjnych typu A/l. Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano kratki wentylacyjne
prostokatne dwurzedowe z przepustnica, lub zawory powietrzne nawiewne i wyciggowe. Kanaly
wentylacyjne nawiewne i wywiewne wewnetrzne prowadzone w obszarach sufitéw podwieszanych
lub w zabudowach g-k w izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 20mm.
Na wszystkich kanatach wentylacyjnych przy centrali zaprojektowano tlumiki akustyczne. Na
instalacji nalezy zastosowac przepustnice regulacyjne. Przejécie przez $ciany, stropy odpowiednio

zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo.
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Nawiew

Wydatek 4520 m3/h

Ciénienie dysp. 400 Pa

|Przepustnice i krééce wiotowe | O Pa
Filtr | 121 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrdw  PFLR M5
obliczeniowy 121 Pa
filtr czysty 42 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkosc w oknie filtra 1,5 mis
Wymiennik krzyzowy 205 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wiot -20/1100  °Ci% Pow. wiot 20440 °C/%
Pow. wylot 11,3778 “Ci% Pow. wylot -6,0/100,0 °Ci%
Opory obliczeniowe 206 Pa Opory obliczeniowe 204 Pa
Predkos¢ w oknie wym, 1,5 ms Predkos¢ w oknie wym. 17  mis
Ioc 47,0 kW
Sprawnosé 782 %
Dane Techniczne Sekcji Mieszania 0 Pa
ZIMA LATO
Powietrze $wieze wiot 11,3/7.8 “Cl% Powietrze swieze wiot 23,6/732 °Ct%
Powietrze usuwane 20440 °Ci% Powielrze usuwane 20/ 40 “Cl%
Powietrze $wieze wylot 11378 °Ct% Powletrze $wieze wylot 236/73.2 °Cl
Udzial pow.$wiezego 100 % Udzial pow.§wiezego 100 %
Wentylator
Wydatek 4520 m¥%h Ci$. dynam. 6 Pa Moc 1.9 kW Napigcie  380..480 /50 ViHz
Opory przeplywu 400 Pa Cis. stat. 760 Pa Obroty 2870 vmin Nat. pradu 3 A
Obroty 2652 rimin Cis, catk. 760 Pa Przetwornik czestotliwosci Tak
Moce na wale 1,51 kw Sprawnosé maks. 68 % Nap.sterujgce 7,71 '
Moc - filtry czyste 1,38 kW SFP 1,274 ¥Wim3's
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 67,5 875 748 73,1 708 723 734 674 80,7
Wylot dB 70,8 687 751 76 784 777 783 721 84,8
Nagrzewnica wodna 34 Pa
Krédee R1 144"
Wydatek: 4520 m¥h Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Powietrze wiot 6,378 °Ci% Zawarto&¢ czynnika 35 %
Powietrze wylot 20/3 °Ci% Temperatura czynnika 70/50 °CiC
Moc 20,7 KW Przeplyw czynnika 0,97 m¥h
Opory przeplywu 34 Pa Spadek ci$niena 14 kPa
Wsp. obcigzenia 0,57 Poiemnoéé wymiennika 5.27 dmd
Predkosé w oknie wym. 1,9 m/s
Przepustnice i kroéce wylotowe 0 Pa




Wywiew

Wydatek 4520 m3h Cisnienie dysp. 400 Pa ]
}?rzepusinice i krééce wiotowe | 0Pa

Filtr | 121 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw fiftrow P.FLR M3
obficzeniowy 121 Pa
filtr czysty 42 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predko$c w oknie filtra 1,5 mis

Wentylator
Wydatek 4520 m¥h Cis. dynam. 0 Pa Moc 1.8 kw Napiecie  880..480 /50 ViHz
Opory przeplywu 400 Pa Cis. stat, 725 Pa Obroty 2870 rimin Nat. pradu 3 A
Obroty 2618 r'min Cis. calk. 725 Pa Przetwornik czestotliwo$ci Tak
Moc na wale 1,45 kW Sprawnosé maks., 67 % Nap.sterujace 7.60 Vv
Moc - filtry czyste 1,33 kW SFP 1,228 KWimds
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wiot dB 66,1 672 74,5 72,7 70,7 721 732 672 80.4
Wylot dB 691 683 747 756 782 77,5 78,1 718 84.5

Poziom mocy akustyczne] urzadzenia

Czesiotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu  dB 64,5 84.5 708 58,1 63,8 63,3 £3.4 564 75
dB(A} 383 48 4 622 84.9 83,8 64.5 84.6 553 71,2
Wylot nawiewu dB 69,8 87,7 73.1 75 76,4 75,7 74.3 68,1 82,6
dB(A) 436 51,6 64,5 71,8 76,4 76,9 755 67 81,8
Wiot wyciggu  dB 65,1 66,2 73,5 71,7 68,7 70,1 71,2 85.2 79
dB(A} 389 50,1 64.9 68,5 68,7 713 72.4 64,1 77.1
Wylot wyciagu dR 66,1 65.3 70,7 70,6 71.2 68.5 56,1 58,8 775
dB(A) 339 43,2 62,1 87 .4 71.2 69,7 67,3 57,7 755
Pozlom mocy akustycznej na zewnglrz urzadzenia
l ds | 60 | 585 | 579 | 438 | 463 | 516 | 492 | 23 | 642 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnstrz urzgdzenia w odleglosci 1m *
l dB(A) | 304 | 387 | 456 | 369 | 426 | 491 | 467 | 242 | 529 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)



Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

1 ipazwa producenia XXX

2 lidentyfikator modeiu

3 deklarowany typ SWNM-DSW

4 rodzai zainstalowanego napedu ukiad bezstopniowej regulacji
5 lrodzaj UOC inny

6 _isprawnose cieplna odzysku ciepla % 73.5

7 _iznamionowe natezenie przeplywu gnom w SWNM mé/s 1,26/1,26

8 |efektywny pobdr mocy kW 1,75/1,68

9 wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(md¥s) 732,6

10 ipredkoéé czolowa m/s 15/15

11 iznamionowe cisnienie zewnetrzne Aps_ext Pa 400 / 400

nieni i i .
e e ey 286 Pl °a
i3 spadeik ciénienia.wewnetrznego czesci niepetnigeych B 3410
funkciji wentylacyjnych Aps_add

14 jsprawnoéc¢ statyczna wentylatoréw % 66,0/66,0

15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,08

16 efektywno$c energetycz_na_fiftréw 3 M5/ND/ND

(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) M5/ ND / ND

17 | niooznos wymiany fia w SWM - w systemie automatyk

18 !poziom mocy akustycznej emitowanej przez ocbudowe LWA dB 64,2

19 |adres strony internetowej

20 :Urzadzenie spelnia wymagania Bozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK

Lista automatyki

Lp nazwa tvp
1 |Czujnik temperatury kanalowy TEMP.SNR DUCT 3
2 | Czujnik temperatury pomieszczeniowy TEMP.SNR ROOM 1
3 _|Presostat réznicowy ALL DFF.PRSS.GG 3
4 |Termostat przeciwzamrozeniowy 4-11 A FROST.THMST 6m 1
5 |Zawdr tréidrogowy 3W.VALVE 6.3 i
6 | Sterownica auiomatyki CG NW11-1/400 1
7 |Wkladka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A type10x38 1
8 |Wkiladka bezpiecznikowa 1-14 FUSE oG 32A type10x38 1
g | Silownik przepustnicy A.DPR.ACTUR 0-10V 5 3
10 | Sitownik przepustnicy A.DPR.ACTUR 0-10V/S 4 1

Sterowanie praca uktadu wentylacji odbywac sig bedzie przez automatyke dostarczang przez
producenta centrali. Automatyka centrali umozliwi dostosowanie wydajno$ci i temperatury powietrza
nawiewanego na podstawie odczytow z czujnikbw zamontowanych wewnatrz kanatow
wentylacyjnych na podstawie parametrow zadanych przez uzytkownika.




Uktad automatyki zespolu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta, recyrkulacja

i nagrzewnica wodng
Pl aP]
o :
® G\ %] [ PANEL
% . STERUIACY
AR [
o . 2 i y=
PPOT '
@ _
T2 % 9% %% 8 %% %192 %3 %G5Sy Y8 |
Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozydja na schemacie llos¢ {szt.) '
01 | Kanalowy czujnik temperatury 1,14,15 3
02 | Presostat 57,13 3
03 | Sitownik przepustnicy 0-10V ze sprezyna 3 1
04 | Sitownik przepustnicy 0-10V 26,8 3
05 | Zawor tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 9 1
06 | Termostat przeciwzamrozeniowy n 1
07 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 4,12 2
08 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1 i
09 | Panel zdalnego sterowania 18 1 |

UWAGA! Pompa ohiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametrow pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” ukladu w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwieraja sie przy starcie wentylatorow.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (15) sterujacego praca przepustnic nawiewu, wyciagu, re-
cyrkuladji, obejscia wymiennika krzyZowego oraz nagrzewnicg wodng. Czujnik
temperatury T (14) ogranicza max/min temperature nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem - presostat (7).
Wzrost cisnienia powyzej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje plyn-
ne otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (11).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice nawiewu i wyciagu, wylacza silniki oraz po-
woduje zasygnalizowanie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu
— po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedlug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy

» Informacja o stanach alarmowych

- Zabezpieczenie ukladu napedowego przed przeciazeniem

- Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
= Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 23 str. 9

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1x230V 50Hz

OPCJE - patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" z katalogu AUTO-
MATYK.

« Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie stalego wydatku



3.4 System Wyrzutowy WC, natryski, pomieszczenia brudne.

We wszystkich pomieszczeniach W i natryskach, oraz pomieszczeniach brudnych
zaprojektowano wentylacje wyrzutowa We realizowana poprzez indywidualne wentylatory
tazienkowe, lub poprzez wentylatory kanatowe zbiorcze. Na kazda miske ustepowa przyjeto
minimalny strumien powietrza 50m%h, na kazdy pisuar min 50m3/h. Jako elementy wywiewne w
przypadku systemu zbiorczego realizowanego poprzez wentylator kanatowy zaprojektowano zawory
wentylacyjne wywiewne, wyciggajace ilo$¢ powietrza zgodnie z czgscig rysunkowa, Instalacja
wykonana z okragtych przewoddw wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod sufitem
obudowana ptytami g-k. Instalacje nalezy wpiac w istniejace kominy grawitacyjne. Nawiew
powietrza dla potrzeb wentylacji wyciagowej we i tazienek realizowany poprzez kratki
kompensacyjne z pomieszczen sasiadujacych w ktérym panuje nadci$nienie wzgledem WC. W celu
naptywu powietrza do pomieszczen, nalezy wykonaé kratki przeptywowe w drzwiach. Kratki te
powinny mie¢ minimalng powierzchnig czynng réwna 220 cm? i powinny by¢ zlokalizowane w dolnej
czesci drzwi. W we panuje podci$nienie w stosunku do pomieszczen sgsiadujacych.

System wyrzutowy Wc, tazienek pomieszczen brudnych ktory zostat wykonany w etapie | na
czas prac budowlanych i montazowych instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub zdemontowa¢. W przypadku uszkodzenia elementéw instalacji
wyrzutowej WC, tazienek i pomieszczen brudnych nalezy wymieni¢ na nowe

4. Wytyczne dla branz

Wytyczne budowlane:.
— Wykonac w przegrodach budowlanych (ciany, stropy) niezbedne otwory dla
przeprowadzenia przewodow instalacji wentylacji, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i
elektrycznej. Wymiar otworu o 5cm szerszy od wymiar kanafu opisanego na rzutach

—  Wykona¢ obrébki po przejéciach kanatow wentylacyjnych

— Zamurowac istniejace kominy wentylacji grawitacyjne w pomieszczeniach, w ktérych
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem

—  Wykonac sufity podwieszane lub obudowy kanalow wentylacyjnych, z zachowaniem miejsc
dostepowych do przepustnic

Wytyczne wykonania do stropu podwieszonego

— Sufity na podwieszonej konstrukcji aluminiowej wykonane moga byé na ruszcie w uktadzie
dwupoziomowym lub jednopoziomowym na specjalnych wieszakach. Konstrukcje wykonane
z profili CD60x27 mm. Wariant jednopoziomowy ma mata wysokosé konstrukcyjng (40mm),
posiada wigksza rozpigtos¢, a co za tym idzie mniejsza ilo$é punktéw mocowania. Sufity
kasetonowe - kasetony z ptyty GKB o wymiarach 62,5x62,5 cm z faza lub bez, jako
kasetony szczelinowe, perforowane (gr. 9,5mm) o perforacii prostej przesunietej lub
nieregularnej. Kaseton montowac na zwisajacej podwieszonej konstrukgji aluminiowej z
szyn T z widocznymi lub niewidocznymi fugami i mozliwo$cia wyjecia kasetonu.
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Kanaly wentylacyjne nie prowadzone w suficie podwieszanym obudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi gr. 1,25cm mocowac w analogiczny sposéb jak kasetonowe. Plyty mocowac
do konstrukcji przy pomocy wkretow 25mm. Polgczenia migdzy ptytami i wglebienia po
wkretach nalezy szpachlowac w kilku cyklach roboczych z tadma spoinowa,

Zabudowac plytg gips-karton naswietla nad drzwiami.

Wytyczne elektryczne:
wykona¢ instalacje elekiryczna zasilajaca centrli wentylacyjnej. Pobor mocy przedstawiono
w tabeli ponizej.

NWA1

Wentylator
Centrala wentylacyjna nawiew— 1900W Pomieszczenie
3x400V~ 1 techniczne niski
Vn / Vw = 4520 m3h Wentylator parter
wywiew — 1900W

Wytyczne sanitarne:

wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej zabezpieczone syfonem.

wykona¢ instalacjg ciepta technologicznego od wezta cieplnego do nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej. Przy centrali zamontowa¢ wezet regulacyjny sktadajacy sie z zaworu
tr6jdrogowego, pompy obiegowej, armatury regulacyjnej i odcinajgcej wg zataczonego schematu.
Regulacja temperatur powietrza realizowana jest na zaworach tréjdrogowych obnizajacych i
regulujacych temperature czynnika grzewczego przeptywajacego przez nagrzewnice. Sterowanie
zaworow trojdrogowych z automatyki centrali w zalezno$ci od zadanych temperatur w
pomieszczeniach i kanatowych czujnikow nawiewanego powietrza.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem nagrzewnicy stanowi termostat przeciwzamrozeniowy,
wylaczajacy wentylatory przy spadku temperatury ponizej 4-5°C sterowany z automatyki centrali
wentylacyjnej. Zalecane jest jako medium grzewcze stosowanie glikolu propylenowego o stezeniu
35%. Dla potrzeb instalacii glikolowej ciepta technologicznego nalezy zamontowaé wymiennik
woda/glikol o mocy 25 kW.

Zawory trojdrogowe, sitowniki, automatyka, czujniki temperatury, panel zdalnego sterowania
wchodzg w zakres kompletaciji dostawy centrali wentylacyjnej.

Zamontowac pompy obiegowe ze zintegrowanym uktadem regulacji wydajnosci do bezstopniowej
regulacji roznicy cisnien. Wsp. sprawno$ci energ. EEI<0.2, PN6, Temperatura medium -10-110°C,
1x230V, 50/60Hz. Regulacja pomp przy nagrzewnicach
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5. Montaz, rozruch i badania instalacji

Catosc robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami zawartymi w
Wymagania Techniczne COBTRI "Instal-Warszawa" Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych Warszawa, wrzesien 2002r. Przewody instalacji sg potaczone z centralami
i wentylatorami za pomocg potaczen elastycznych. Przejécia przewoddw instalacji przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ z uzyciem wypetnier ttumigcych. Przewody i ksztattki wentylacyjne z
blachy ocynkowanej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w miejscach ubytku powtoki cynkowe;.
Elementy nieocynkowane (podpory, uchwyty itp.) czysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg PN-
H/07050, a nastepnie malowac farba ftalowa antykorozyjng podkladowa, a nastepnie
nawierzchniowa,

6. Wytyczne eksploatacyjne:

6.1 Prowadzenie eksploataciji.

Praca instalacji odbywa sig w peini automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej
uruchomienia, wytgczenia, kontroli pracy, przegladow biezacych i konserwacii filtrow. Wskazane jest,
aby konserwacje wykonywat przeszkolony i upowazniony zespot serwisowy, a w trakcie montazu
nadzorowanego przez firme dostarczajacq urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikow, ktorzy przejma bezposredni nadzor i obstuge instalacji w trakcie eksploatacji. Osoby
zatrudnione przy obstudze, dozorze, konserwacji i remoncie urzadzen, zobowigzane sg do
przestrzegania ogolnych przepiséw i zalecent BHP i p.poz. opracowanych w oparciu o zbiér
przepiséw prawnych.

6.2 Czynnosci eksploatacyjne
Jednostki sg zaprojektowane do dziatania w dlugich okresach czasu przy minimalnych
czynno$ciach eksploatacyjnych.

W przypadku btedow i awarii uktadow wentylacyjnych na panelu sterujgcym pojawi sie kod
alarmu. Alarmy podzielone sg na 2 kategorie. Alarmow samoresetujacych, ktére w przypadku
wystgpienia pozwalajg na ponowne uruchomienie, oraz alarméw blokujacych, ktorych wystapienie
wigze sie z wezwaniem instalatora (serwisu).

UWAGI:

W celu naprawy i konserwacji nalezy skontaktowa¢ sig z autoryzowanym serwisem.
6.3 Przepisy bhp i ppoz

Osoby obsfugujace szafy sterownicze umiejscowione w miejscu uzgodnionym z inwestorem
powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem znajomosci obowigzujacych przepiséw BHP i PPOZ. oraz
zasad porzadkowych panujacych u uzytkownika. W czasie uruchomien, konserwagji i okresowych
przegladow nalezy przestrzegac podstawowych przepiséw prawnych obowigzujacych na terenie
Uzytkownika.

Wszystkie urzadzenia, powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym
bezpieczenstwo obstugi i otoczenia.
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6.4 Wymagania kwalifikacyjne dla obstugi

Uktady nie wymagajq stafej obstugi. Do obstugi uktadéw moze by¢ dopuszczona osoba
przeszkolona. Ponadto osoby obstugujace uktady powinny zapoznac sie z instrukcjg obstugi w
zakresie uzytkowania i eksploatacji, Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg (DTR) zainstalowanych
urzadzen oraz dokumentacja techniczng projektowa uktadéow.

7. Uwagi korficowe

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonaé zgodnie
z wytycznymi podanymi w DTR i instrukcjach urzadzen, obowigzujacymi normami
| przepisami.

Instalacje wentylacji nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z
wrzesnia 2002 .

Obowigzkiem wykonawcow i nstalacji j est dostarczenie w ymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych instalacji wymaga:

* opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwagji,

* przeszkolenia 0sob (osoby) zajmujgcych sie nadzorem i biezaca eksploatacig instalacji,
* okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Wszystkie zaproponowane urzadzenia moga zosta¢ zastapione urzadzeniami rownowaznymi
technicznie innych firm. Ninigjszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego
1994 . (Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami).
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8. Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujacym prawem i normami

Biata Podlaska, lipiec 2017 r.

Andrzej Dec
( imig i nazwisko projektanta )
21-500 Biata Podlaska
ul. Nocznickiego 10
(adres zamieszkania )
LUB/0223/PWOS/07
( nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z pézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA W BUDYNKU
INTERNATU W RADZYNIU PODLASKIM

wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
i przydatny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
mgr inz. Andrzej Dec
5 ol iy chiows g
awmemﬂ‘“‘-‘“-“-”'»”” il ] -

B Sk ushY MG,
W speciinuge gy frktesn

gy yinyehy

instatac 1 yadern

Nl A : Tk f1anynycly
........ g'a'Z(W'JW" ,.vt.‘.at.!-; .A,vIL(: /.-.t.').‘ 'h"'/'},ﬁ ke qu”‘ll'x
n¢ podpis i pies/dtl4 rojektanta )
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9. Kopia uprawnien oraz przynaleznoéci do izby projektanta

T . LV LUBELSKA
Lertmtan ) OKREGOWA
1z 8 A
- U INZYNIEROW

' BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/62-7132/216/07

Lublin, dnix 1 gradnia 2007+,

e

DECYZJA

Na  podstawie wri, 24 ug, | Pt 2 uwstawy 3 dnis 1S gudnia 20007 o smorpdach rawodowych architekidw, inkynizrdw
budowni oz urbanistéw A0z U 2 B0k r Nr S por.4Z, v pocm om f, wt B3 ast ot 11 2 a0 f4 ue, | pRL 4
uslawy 7 dna 7 fipis 19941 Prawo budowlsne 7 jekg jedroliy: Dz 1. 2 2003 1, N 307, poz 11¢ & pdimzm i, § 13 phe i,
§23ust | rosporzasdzenia Ministe Inffastrokniry 2 dnia 18 maja 2005 1, W speawic samodzielnyah fuakegi 1ochn il w bodownintud
Dz U 2z 2006r. Nr 83, por 5718 w pwigeky ¢ § 28 porzadzonis Ministrs Transpor 1 Budowionys x dnix 28 kwidinis 2007
w spravd trielnych Rmkefi technicrmych w budow wie / Dz, U. 2 3006 1. N 83, pox. S78/, oz an. 104 § 1 Kodeksu
postgpowdnia adminisiracyfiego / Dz, Uz 2000 ¢, Nr 9, pox 1071 7 péin am 7

stwierdzamy, ze

Pan Andrzej Tomasz DEC
magisier infynier
urodzony dnia 19 paidziernika 1978r. w Parczewic
otrzyimal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0223/PWOS/07

do projektowania { kierowania robotwni budowlanymi bez ogranicren
w specjalnosci instalacynej w zakresic sieci, instalacji § uryqdzert
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociqgowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zenzde 2 uwrghudnicniem w ealoddl Zadania srony, na podstawie wt. 107 § 4 Kodeksu postaposernia administracyjnego
4 Dr. A2 2000% He 98, pax. 3071 2 poin. om. / od spuje sig od wasadnienia decyzji,

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano ns odwrocie decyzii,

POUCZENIE
L Zgodnic an. 12 ust, T wiw ustawy ~ Prawo budowlane - podstawg 6o wykanywatts dedelnych funkeii tectuti e
w bidownictwie stanowi wpis do Inego rejests Glownepo fnspekiors Nadrors Dsdasd g0 oraz wpis ma Tiste orlonkin

s} by h
2 Od minigsee] deoyyji stuty odwolunie do Kesjowe Romigi Kwalifikacyjoe; Polkis) Ioby Jntvriiergw Budownictwa w Warszawie,
73 pofrednictwam Tubelskiof Okregowe) by intynicriw Budownicima w Lublinis w Larminde 14 drm od daty 16 dorgezania,

Sklad orzckajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Leloack - Celonck Prrewodaczqey

:  Skdadu Orrekaiay
i ted
in2. Andrzyy /\daméffc

il Kazimivre Bonclyidi

Craymugy

@) Pan Andrze Deo
wh Noczmelaggo 1
24500 Bixla Fodtacka
2. Cldwny Inspektor
Nadzoru Hadowlanego
3w
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Andrzej Tomasz DEC

I Namocy art. 12ust.1 pke. 1-5 art. 13 ust. 3i 4 ustawy  Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniong specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

~ projekiowanis, sprawdeania projektow architcktoniczoe — budowlas ¥ych w specjaloodei abjotej
winiejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzeru autorskiego, '

« kicrowanic budowy lub innymi robotami budowlzoymi,

~ kierowanic wytwarzaniem konstrukcyjoych elementéw budowlanych oraz nadzér s kuntrolg
techmiczng wytwarzania fych elementow, '

« wykonywanie nadzory inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techuicznej utrzymania obickidw budowlanych z zastrzeseniom art 62 ust, §
ustawy,

II. Namoey § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005 r, w sprawie
samodziclnych funkeji techniczaych w budownictwic w zwigzku z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkefi
technicznych w budownictwic, w zakresic objetym wiw specjalnoéeia, ninicjsze uprawnienia
stanowiz podstawe do:

- projektowania obiektu budowlancgo oraz kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieping, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyine, ,

- sporzadzania projcktu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakrosic specjalnosci objetej
ninigjszymi uprawnieniami
bez ogramicredt

Pragwodniczacy
Skladu Orzekajysego OKK
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POLS KA
i B A

IYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CF7-XKD-2N3 *

Pan Andrzej Tomasz Dec o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0068/08

adres zamieszkania ul. Nocznickiego 10, 21-500 Biata Podiaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie I opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-83 roku przez:

Wojclech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadi
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadcezeniv moina sprawdzi€ za pornoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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