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Radzyn Podlaski, dnia 17 czerwca 2020 r.

OPIS TECHNICZNY ZAMOWIENIA

Znak postepowania: ZPW.5.2020
Nazwa zamowienia publicznego: Zakup i dostawa kotla na pellet 0 mocy znamionowej 100kW
wraz z zasobnikiem przykotlowym i osprze¢tem

Dane dostawy:

Obiekt: Budynek Zespolu Szkot im. Seweryna Czetwertynskiego
w miejscowosci Suchowola
Lokalizacja obiektu: dz.nr ewid.: 188/2, obreb ewidencyjny 0012 Suchowola

jednostka ewidencyjna 061508 2 Wohyn
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1. Dobdér kotta
Wymagany kociol na biomase¢ o mocy 100 kW.

Parametry kotla na biomasg¢ o mocy 100 kW:

1) Sprawnos¢ kotta — min. 90%,

2) Kociot wykonany z wysokiej jakosci, atestowanych blach stalowych. Obudowa wykonana jest
z blachy pokrytej warstwa farby proszkowe;j,

3) Kociot powinien sktada¢ si¢ zdwoch czesci czynnych oddzielonych przegroda wodng. W dolnej
czesci korpusu znajduje sie¢ komora paleniskowa, w ktorej zamontowany jest palnik wrzutkowy.
W gobrnej czesci korpusu kotta znajduje si¢ cze$¢ grzewcza, w sktad ktorej wehodzi kolumna
wodna, przegroda wodna, wewnetrzny ptaszcz wodny i plomienice przechodzace w czopuch.
W gbrnej czesdci kotla znajdujg sie¢ drzwi przeznaczone do czyszczenia kotla. W dolnej,
przedniej czgsci kotta znajduje si¢ otwor z drzwiami popielnicowymi, w ktorych zamontowany
jest palnik.

4) Zawor bezpieczenstwa 1,5 bar, R1/1/4”, dn=32mm,

5) Zabezpieczenia stanu wody z blokada,

6) Paliwem zasadniczym dla tego kotla jest pellet wykonany z drewna o $rednicy 6 mm. Paliwem
zastepczym jest pellet wykonany z drewna o $rednicy 8§ mm.

7) Automatyka kotta wyposazona w min. nastgpujace funkcje:

e pelna modulacja mocy z optymalizacja procesu spalania, z zalozeniem catkowitego

i zupelnego spalania paliwa,

sterowanie pompg C.0.

sterowanie pompa mieszacza

sterowanie sitownikiem zaworu mieszajgcego,

sterowanie zapalarka,

obstuge podajnikow pelettu,

sterowanie pogodowe,

wylaczenie kotta w przypadku zadziatania zabezpieczenia stanu wody

wyposazona w modul internetowy, (sterowanie, przekazywanie danych o pracy oraz

wytworzonej energii przez uktad),

Uklad przechowywania i podawania paliwa

System podawania paliwa powinien dziata¢ na zasadzie pneumatycznego podajnika zasilanego
wentylatorem, bez udziatu mechanicznych przeno$nikéw slimakowych, tasmowych itp.

Glowny wentylator powinien by¢ wyposazony w silnik trojfazowy o mocy minimum 1,5kW.
Wentylator musi by¢ zabezpieczony filtrem pytowym, natomiast filtr powinien posiada¢ system
autoczyszczenia sprezonym powietrzem.

Elementy poboru paliwa skonstruowane w taki sposoéb aby w punkt zasysania pelletu podawane
byto powietrze likwidujace efekt zawieszania si¢ paliwa.

Potaczenia pomigdzy elementami poboru, wentylatorem i zbiornikiem wytadunkowym wykonane
za pomocg rur antystatycznych o S$rednicy minimum 50mm 2z oplotem miedzianym
w celu uziemienia.

Uktad pneumatycznego podawania powinien by¢ zamkniety tzn. powietrze zasysajace poprzez
wentylator powinno wraca¢ do elementéw poboru wymuszajac ruch pelletu w magazynie.

Paliwo bedzie podawane do kotta za pomocg pneumatycznego przenosnika i bedzie si¢ odbywato
W sposOb automatyczny, ktory nie powoduje w trakcie pracy rozkruszania i niszczenia struktury
pelletu. Paliwo bedzie sktadowane w pomieszczeniu przylegajacym obok kottowni.

W magazynie nalezy przygotowa¢ skos$ne §cianki zamontowane pod katem 450 powodujace
grawitacyjne opadanie paliwa na elementy poboru. W magazynie nalezy zamontowac elementy
poboru paliwa tak aby ograniczy¢ strefy martwe, wraz z rurami antystatycznymi oraz rozdzielaczem
stuzagcym do zmiany punktu pobierania paliwa. Rury powinny by¢ prowadzone po posadzce,
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scianach i suficie w taki sposob aby nie kolidowaty z ciggami komunikacyjnymi a takze
umozliwiaty obstuge i konserwacj¢ kotlowni.

Automatyczna praca systemu podawania sterowana z elektronicznego sterownika
dostarczonego wraz z wentylatorem.

Parametry zaprojektowanego systemu podawania paliwa:

1) Silnik wentylatora 1500W

2) Wydajnos¢ podawania pelletu dostosowana do zaoferowanego kotla

3) System wyposazony w filtr pyldow z automatycznym oczyszczaniem spre¢zonym
powietrzem

4) Zbiornik wytadunkowy wraz z czujnikiem braku pelletu

5) System zamkniety z dwoma ciggami rur antystatycznych o srednicy SOmm — podajaca pellet
i powrotna tworzacg podci$nienie

6) Elementy poboru pelletu wyposazone w otwor poboru, dysze powietrza powrotnego
i daszek ostaniajacy — 5 szt.

Paliwo do magazynu podawane begdzie poprzez zsyp zewngtrzny o wymiarach otworu 1,5m x
1,5m, zamykany od géry. Paliwo z zsypu do magazynu podawane bedzie za pomoca przenos$nika
slimakowego o §rednicy 125mm i dtugosci ok. 7,5m.

Zsyp zewnetrzny oraz sklad opalu (cz¢$¢ na pellet) zgodnie z opracowaniem branzy

konstrukcyjnej.

2. Pompa obiegowa (P1-P2)

Wymagane elektroniczne pompy obiegowe o nastepujacych punktach pracy:
- P1-Q=1,5m3/h, H=2,0m,
- P2 — Q=4,5m3/h, H=5,0m,

Pompy elektroniczne spelniajace wymogi aktualnej dyrektywy energetycznej UE.

3. Zawor mieszajacy (ZM1)

Dobor zaworu zgodnie z zatozeniami:
e  max. spadek ci$nienia na zaworze Ap=15 kPa.
e  trojdrogowy zawor mieszajacy: ZM1 — Kvs=25; DN40, Ap=4kPa,

Pozostate parametry zaworu:

e ci$. max. — PN10,

e max. temperatura medium: +110°C,
e Kkorpus zaworu — mosigdz

Zawor sterowany za pomoca sitownika 3 punktowego, 230 V AC, czas obrotu 120s.

4. Magnetoodmulacz (MO)

Magnetoodmulacz o $rednicy DN200 i $rednicy przytagczy DN50. Magnetoodmulacz
wyposazony w zawor odpowietrzajacy 1/2° oraz spust 1 1/4°.
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5. Stacja uzdatniania i uzupekhiania (StU)

Zaprojektowano stacj¢ uzdatniania i uzupetniania ztadu o nastepujacych parametrach:
1) dedykowana do kottowni o zaprojektowanej mocy,

2) czas napelniania ztadu - <4h,

3) natezenie przeptywu — 0,7 m3/h,

4) ci$nienia robocze (min./max.) — 1,4 — 8,0 bar,

6. Cieplomierz (MC)

Cieplomierz o nastepujacych parametrach:

1) pomiar przeptywu ultradzwickowy,

2) dedykowany dla czynnika 15-100°C,

3) ci$nienie nominalne PN16

4)  przeptyw nominalny gnom=3,5 m3/h,

5) przeplyw max. qmax=9,0 m3/h,

6) strata ciSnienia max. Ap=0,12 bar,

7)  korpus wykonany z mosigdzu,

8) nadajniki impulsoéw ze stali nierdzewnej,

7. Wentylacja

Nawiew powietrza za pomocg kanalu nawiewnego typu ,,Z” o wymiarach 250x300=0,075m2,
zakonczonego obustronnie kratkami.

Kanat nawiewny typu ,,Z” wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach wlotu
1 wylotu 200x200mm=0,040m2, zakonczonego obustronnie kratkami.

Wywiew powietrza za pomocg 2 istniejagcych kanatow wywiewnych o wymiarach
210x140=0,056m?.

W skladzie opatu przewidzie¢ kanal nawiewny typ ,Z” wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o wymiarach wlotu i wylotu 200x200 mm = 0,040m?.

Wywiew powietrza ze sktadu opalu za pomocy istniejacego kanatu wywiewnych o wymiarach
Fw=210x140mm=0,028m>.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie materialty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednimi normami lub certyfikat (deklaracje¢)
zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentow spoczywa
na wykonawcy.

Zastosowane urzadzenia i materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL oraz PZH. Cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami. Podczas wykonywanych
dostaw nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.



